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N O R M A fi R A N Ż O VI A BN-69 
6126-12 -

MATERIAŁY 
Fenal FOTOCHEMICZNE 

Wywoływacz pozytywowy W-14 

._-
1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
Fenal wywolywacz pozytywowy W-14. 

1.2. Zakres stosowanie. przedmiotu normy. Wywo­
ływacz po~ytywowy Fenal stosowany jest do wyn.oly­
wania ozarno-białych papier6w fotograficznych do 
Zdjęć obrazowych i dokumentowych oraz błon pozy­
tywowyoh. 

1.3. Określenia 

1.3. 1. Wywoływaoz pozytywowy Fenal - zestaw che­
mikali6w w proszku służący do sporządzania roztwo­
ru przeznaczonego do wywoływania czarno-białych 

chlorowcosrebrowych materiał6w fotograficznych po­

zytywowych. 

1.3.2. Zdolność wywoływania - właściwOŚĆ roztwo­
ru polegająca na wyznaczaniu zaczernienia na na­
świetlonym materiale fotograficznym. 

1.3.3. Partia produkcyjna - ilość wywoływaoza 

przygotowana w jednym ciągłym procesie technolo­
gicznym i oznaczona jednakową datą produkoji. 

1.4. Normy związane 
PN-54/C-80045 Odozynniki. Bromek potasowy 
PN-53/C-99057 Hydrochinon do ce16w fotograficz­

nyoh (p-dwuhydroksybenzen) 
PN-54/C-99059 Siarozyn sodowy bezwodny do oe16w 

fotograficznyoh 
PN-63/C-991'j 1 Węglan sodowy bezwodny do ce16w fo­

tograficznych 
PN-64/C-99150 Materiały światłoczułe fotografi cz­

ne p6łtonowe na podlotu przezroczyst ym. Met oda 
badania og61nosensytometryoznego i dopuszczal­
ne odchyłki wskaźnika światłoczułości 

PN/N-03010 Statystyozna kontrola jakości. Losowy 
wYb6r sztuk do pr6b~k 

PN-67/o-79252 Produkty w opakowaniach transpor­
towych. Znaki i znakowanie. Wymagania pOdsta­
wowe 

BN-66/6129-01 Papiery fotograficzne do zd jęć 

obrazkowych. Metoda badania sensytometrycznego 

1)Symbol wg SW\'11 1335-61. 

Grupa katalogowa X 84 1) 

~~ZIAŁ I OZNAC ZENIE 

2. 1. Podział. Ze względu na końcową objętość 

roztworu wywołującego, dla jakiej przeznaczony 
jest wyr6b w opakowaniu hs.ndlowym, wywoływacz po­
zytywowy Fenal dzieli s ię na następujące zestawy: 

0,5 dm3 roztworu wywołu jącego, 
1 dm3 roztworu wywołU jącego, 
5 dm 3 r cztworu wywołUjącego. 
Dopuszc za się zestawy o innej obj ~ tości roztwo­

ru po uprzedn~m uzgodnieniu z producentem. 

2. 2 . Sposób budowy oznaczenia. Oznaczer.1e wywo­
ływacza pozytywowego Fenal pow inno zawieraĆ kolej­
no: symbol, n~zw~ produktu i obj "toŚć . 

2.3. Przykład oznaczenia wywo ływacza pozytywo­
wego Fenal na 1 dm) roztworu: 

W-14 Fenal 1 dm3 BN-69/6126-12 

3. WYMA GAN'IA 

3.1. Wymagania ogÓlne . M1 eszanir.y chemikaliów 
stanowiące poszczególne częś ci wywoływacza pozy­
t ywowego Fenal powinny mieć wygląd białych sypkich 
proszków lub kryształków. Dla mieszaniny zawart e j 
w częś ci A wTNoływacza dopuszcza siG odcień lekko 
szary lub lekko brązowy" 

2~ 2. Masa proszk6w zawa rta. w poszczegÓlnych 
o zę ściach zestawu wywo ływacza powinna być zgodna 
z danymi wg tabl. 1. DOpuszczalna odchyłka masy 
powinna być zawarta w granica ch ±3'.1> w stosunku do 
wartoś ci podanych w tabl. 1. 

Tablica 1 

Obj ętość roztworu, na jakl\ Illa.sa substanc j i, g 

przezna.czoI\Y jest zestaw 
Część A Cz ęść B 

0,5 dm
3 3,175 JO,5 

1 dm
J 6, 350 61 , O 

5 dm) 31,750 305,0 

3. 3. Rozpuszczalność . poszczegÓlne mieszaniny 
proszków powinny łatwo rozpus zcza ~ się w wodzie 
destylowanej o t emperat urze 30 + 45 0 C w objętości 
WOdy Określonej w 5. 3. 1.3. ~wieJl; o sporz~:dzonyroz­

twór wywoływa. cza powinien być klarowny i bez os;o>­
duo Dopuszcza się jedy~lie lekkie zmqtnienie . 

Zjednoczenie Przemysłu Wł6kien Szlucznych 
Ustonowiana przez Dyrektora ZPWS dnia 29 grudnio 1969 r. 

jako normo obowiązują co w zok resie produkcji i obrotu od dnio 1 października 1970 r. 
(Mon. Pol. nr 9 /1970 poz. 81) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE On"lc . Wyd. Norm. W 'WG Ark . wyd. 0,45 Nolcl. 1500 + 61 Zam. 1233/70 Ceno ,I 2.40 
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3.4. Trwałość wywo ływaoza w opakowaniu handlo­
~ przeohowywanego zgodnie z 4.2 wynos i 18 mie­
się cy od daty produkcj i . W t ym oza sie wywoływacz 

powinien s pełniać wymagania 3. 1 ~ 3. 8. 

3.5. Barwa i przezroozystość roztworu. ~wie~o 

sporządzony roztwór wywoływacza zgodnie z 5.3 .1.3 
powinien być bezba rwny. Dopus zcza się l ekko ~ółtą 
barwę roztworu. 

3.6. pH r oztworu . ~wieży r oztwór wywoływa cza 

przygotowany zgodnie z 5. 3.1 . 3 powinien mieć pH = 
10 ±0,5. 

3. 7. Zdolność wywoływania. Wywoływaoz badany po­

r ównywany z wywoływacz em wzor cowym zgodnie z 
5.3.2 . 3 powi ni en wykazywa ć na materiale światło­

c zułym - papi erze f ot ograficznym Brom - j ednakowe 
wartośoi wskaźnika światło czułoś oi, współozynnika 

kontrast owośoi i gę stośoi optycznej zadymienia . 
Dopuszoza s ię odchyłki: 

wskaźnika świat łoczułośoi ±20% , 
współczynnika kontrastowości ± 15%, 
gę stości optycznej zadymienia ± 0 , 03. 

3. 8. WYdajnośĆ r oztworu wywoływacza. 1 dm3 wy­
woływacza pozyt ywowego Fenal przygotowanego zgod­
nie z 5.3 . 1.3 powinien wystarczyć do wywołania 1nf 
odbitek wykonanych na papi erze fotografi cznym 
Brom. Ró~nica wskaźnika świat łoczułości dla sen­
sytogramu papieru Brom wywołanego w wywoływaczu 

świe~ym i w wywoływaczu, w kt órym wywołano 1 nf pa­
pieru Brom nie powinna być większa ni~ ±20%. 

3. 9. TrwałośĆ ro ztworu wywoływacza przygotowa­
nego zgodnie z 5.3.1 . 3 przechowywanego przez 14 
dni w napełnionej do korka i szczel ni e zamkniętej 
butelce ze szkła oran~owego, w pomieszczeniu za­
oiemnionym , powini en spełniaĆ wymagania 3.5 i 3.7. 

4. PAKOWANIE . PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4. 1. Opakowanie 

• 

4. 1.1 . Opakowani e poszczególnych części zestawu 
wywoływaoza stanowią to rebki pergaminowe, papie­
rowe lub z tworzywa szt ucznego o wymia r ach dosto­
sowanych do obj ętoś c i zawartych w nich proszków 
lub kryształków. W opakowaniu j ednostkowym nie po­
winny znaj dowaĆ się w bezpo średnim zetknięciu d~ 
t orebki papi erowe . Torebki powinny być zamknięte 

prz ez zakl e j enie l ub zgrzewanie. 

4. 1 . 2. Opakowanie j ednos tkowe stanowi torebka z 
tworzywa s ztuoznego nie przepuszczająoego wilgoci 
i powietrza , o wymi a r a ch przystosowanych do wymia­

rÓw znajdująoych się w ewnątrz opakowań poszczegól­
nych częś ci zestawu l ub pUdełko o wymia r a ch tak 
dobranyoh, aby znajdująoe się wewnątrz opakowania 
poszczególne częśoi zestawu ułożone były oia sno. 

4. 1.3. Opakowanie wysyłkowe stanowią kartony o 
wymiaraCh tak dobranych , aby zna jdująoe s i p, we­
wnątrz opakowania j ednostkowe ulo~one były oiasno. 

4.1.4. Znakowanie opakowań 

4.1.4.1. Znakowanie opakowań poszczególnyoh ozęś­
oi zestawu wywoływaoza powinno zawierać symbole 
literowe lub oyfrowe. 

4. 1.4. 2. Znakowanie opakowań jednostkowyoh po-
winno zawierać 00 'na jmniej: 

a ) nazwę producenta i znak firmowy, 
b ) oznaozenie zgodnie z 2.4, 
o ) nazwę wywoływacza i przeznaozenie, 
d ) Ob jętość , na jaką przeznaozony jest zestaw, 
e ) o enę , 

f) znak kontroli teohnioznej, 
g ) datę produkcji, 
h) krótki przepis użycia. 

4.1.4.3. Znakowanie opakowań wysyłkowyoh powin­
no być zgodne z PN-67/0-79252. Na opakowaniu na­
leży umieśoić napisy wg 4.1.4.2 a) + g) oraz do­
datkowo liczbę sztuk opakowań jednostkowyoh w opa­
kowaniu zbiorczym. 

4.2. Przechowywanie. IVywoływaoz pozytywowy Fe­
nal należy przechowywaĆ w pomieszczeniaoh suchych. 
Temperatura powietrza powinna wynosić 10 + 250 C,a 
wilgotnoś ć względna 60 ±10%. 

4.3. Transport. Wywoływacz pozytywowy Fenal na­
le~y przewozić krytymi środkami transportowymi za­
bezpiecza ją.cymi produkt przed opadami atmosfery­
oznymi. 

5. BADANIA 

. 5.1. Program badań 

5.1.1. Program badań wywoływaoza handlowego w 
proszku 

a) badanie wyglądu proszków, 
b ) badanie masy, 
c ) badanie rozpuszczalnoś ci, 

d) badanie trwałoś ci. 

5.1.2. Program badań roztworu wywoływacza 
a ) badanie barwy i przezroczysto ś ci roztworu, 
b ) ba danie pH roztworu, 
c) badanie 
dl badanie 

zdolności wywoływania, 
I 

wydajnoś ci roztworu wywołUjącego, 
e) badanie trwałośoi roztworu wywołu jącego. 

5.2. Pobieranie próbek. Do wykonania badań na­
le~y pobrać na ś lepo w spOSÓb losowy, zgodnie z PN/ 
N-03010 opakowania jednostkowe. Liczbę pobranych 
próbek w zale~ności od lioznośoi partii prOdukcyj­
nej podano w tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczność partii Licznoś ć próbld. 

sztuk 

do 500 1 
50H1000 2 

1001+1120 ) 

1121+1250 4 
1251+1400 5 
1401-:-1600 6 
1601+1800 7 
1001-!-2000 8 
200172240 9 
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cd. tabl. 2 

Liczność partii Licznoś ć próbki 

sztuk 

224H2500 10 
2501+2800 11 
2801';'3150 12 
3151';'3550 13 
3551.;.4000 14 
4001.;.4500 15 
4501+5000 16 
5001":5600 17 
5601+6300 18 
6301.;.7100 19 
7101+8000 20 
8001;09000 21 
9001-:-10000 22 

10001';'11200 23 
11201':;'12500 24 
12501~14000 25 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Opis badań zestawu Wywoływacza w proszku 

5.3.1.1. Badanie wyglądu proszków. Sprawdzanie 
barwy powinno Odbywać się przez Obserwację wzro­
kową opakowań, części składowych w opakowaniu jed­
npstkowym oraz barwy poszczególnych mieszanin 
części po wysypaniu na biały papier. 

5.3.1.2. Badanie masy proszków. Sprawdzanie ma­
sy proszków powinno Odbywać się przez zwa~enie za­
wartości torebek z dokładnością do ±0,1 g. 

,5.3.1.3. Badanie rozpuszczalności powinno Odby­
waĆ się przez kolejne całkowite rozpuszczenie 
części B i A w wodzie destylowanej o temperaturze 
30 + 450 C. Ilość wody, w której rozpuszcza się wy­

wOływacz,powinna stanowić 80% końcowej objętości 

roztworu podanej w tabl. 1. Po rozpuszczeniu na­
leży roztwór uzupełnić wodą destylowaną do obję­

tości zalecanej dla danego zestawu i schłodzić do 
temperatury 20oC. 

5.3.1.4. Badanie trwałości proszków. Z wywoły­

wacza Fenal przechowywanego w opakowaniu handlo­
wym przez okres 18 miesięcy należy przygotować 

roztwór wywołujący i przeprowadzić badania sensy­
tometryczne zgodnie z 5.3.2. 

5.3.2. Opis badań roztworu wywoływacza 

5.3.2.1. Badanie barwy i przezroczystości roz­
tworu powinno odbywać się przez Obserwację wzro­
kową pobranej próbki wywoływacza w naczyniu z bez­
barwnego i przezroczystego szkła. 

5.3.2.2. Badanie EH roztworu _powinno odbywać się 
przez pomiar potencjometryczny na pehametrze sie­
ciowym lub innym przyrządzie pozwalającym mierzyć 
pH z dokładnością do 0,1 jednostki pH. 

5.3.2.3. Badanie zdolności wywoływania powinno 
odbywać się przez badanie sensytometryczne mate­
riału pozytywowego (np. papieru fotograficznego 
B-42 0

), zgodnie z BN-66/6129-01 lub PN-64/C-99150, 
wywołanego w wywoływaczu badanym przygotowanym 
zgodnie z 5.3.1.3 i w wywołyWaczu wzorcowym. 

a) PrZygotowanie roztworu wYWoływacza wzorcowe­
~ należy wykonać w następujący sposób i przy uży­
ciu składników: 

- woda destylowana (30 ~ 450 C) 0,8 dm3, 
- siarczyn sodowy bezwodny do celów 

fotogrs.ficznych wg PN-54/C-99059 30 g, 
- węglan sodowy bezwodny do celów fo-

tograficznych wg PN-63/C~99111 30 g, 
- bromek potasowy czysty wg PN~54/C-80045 1 g, 
- hydro chinom do cel6w fotograficznych wg 

PN-·53/C-99057 6 g, 
- fenidon do celów fotograficznych 
- benzotriazol do celów fotograficznych 
- woda destylowana do og6lnej obj ętości 

0,25 g , 
0,1 g, 

1 dm 3• 
Do naczynia szklanego o pojemności. okolo 1,5 l należy 

wlać 0,8 dm3 wody destylowanej i ogrzać do tempe­
r a tury 350 C. Nastę pnie kolejno rozpuścić wymienio-
ne wyżej składniki. Po rozpuszczeniu wszystkich 
substancji roztwór uzupełnić wodą destylowaną do 
objętości 1 dm3 i ochłodzić do temperatury 20oC. 

b) Odczytanie wynik6w. Dla uzyskanych eensyto­
gram6w nale~y wykreślić krzywe charakterystyczne 
i wyznaczyć czułość, kontrastowość oraz zadymie­
nie. 

5.3.2.4. Badanie wydajności roztworu wywołują­

cego należy wykonać przez wywołanie: 

a ) jednego sensytogramu naświetlonego na mate­
riale B-42o , zgodnie zB1T-66/6129-01, w 1 dm3 ba­
dnne~o wywoływacza przygotowanego wg 5.3.1.3, w 

- o 
temperaturze 20 C; czas wywo ływania - 2 min JO sek, 

b) w wywoływaczu jak w a ) 1 m2 papieru fotogra­
fioznego tak naświetlonego, aby po wywołaniu 

osiągnąć gQstość ortycznq D = 2. 
c) nast ri pnie drue;iego sensytogramu materiału po­

zytywowego B-42o w sposób jak w a) •. 
Dla obydwu sensytogram6w należy odczyta ć wyniki 

jak w 5.3.2.3 b ) . 

5.3.2.5. Badanie trwałości roztworu wywołujące­
~N1?leży przygotowaĆ wywoływacz wg 5.3.1.3 i wy_· 
konać w ś\':ieżym wyWoływaczu badanie sensytometry­
czne jak w 5.3.2.3. Następnie przechowywaĆ roztwór 
wywoływacza w zamkniętym na.czyniu ze szkła oran­
żowego, wypełnionym do korka i szczelnie zamknię­
tym, w pomieszczeniu zacienmionym, w temperaturze 
20 ±50 C przez 14 dni, po czym wykonać badania sen­
sytometryczne jak w 5.3.2.3. 

5.4. Ocena badań •. Partię produkcyjną należy u­
znać za zgodną z wyma.ganiami normy, jeżeli wszyst­
kie pr6bki spełniaj ą wyma gania rozdz. 3. Je~eli 

chociaż jedna z pr6bek nie spełnia tych wymagań, 

to badania nale~y powtórzyć, pobierając dwukrot­
nie liczniejszą próbkę z partii, ni~ podano w 5.2. 
Po ponownym przebadaniu partię należy uzna6 za 
zgodną z wymaga.niami normy, jeżeli wyniki badań 

wszystkich pr6bek są zgodne z wyma ganiami rozdz. 3. 

KONIEC 


