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Emalie szkliste 4027-02 
ODLEWNICTWO 

Badania 

Przygotowanie próbek Zamiast 
BN·6 7/4027 ·02 ĄO~ J 

Grupa kalalogowa -Ifł..Q9 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest sposób 

przygotowania próbek do badań powłok emalii szklistych. 

2. Próbki do badań odporności chemicznej powłok ema-

lii szklistych stanowię krężki z blachy stalowej walcowa-

nej na zimno o średnicy 105 mm z otworem o średnicy 

2,5 mm (którego środek pow inien znajdować się w od-

ległości 3 mm od brzegu krężka) i grubości 1,5 T 

Wycięte próbki wyżarzyć w temperaturze 500 

przez okres 10 min, wytrawić w ID_procentowym kwasie 

solnym przez 2 min, wypłukać starannie wodę wysu-

szyć. Tak przygotowane próbki pokryć dwustronnie ema-

lię podstawowę i wysuszyć w sus zarce laboratoryjnej lub 

pospiesznej promiennikowej w temperatur ze nie przekra­

o 
czajęcej 100 C. Próbki z wysuszonę emalię podstawowę, 

przeznaczonę na wyroby z blachy stalowej, wypalać w 

pozycji wiszęcej w piecu laboratoryjnym w temperaturze 

właściwej dla danej emalii. Grubość emalii podstawowej 

po wypaleniu sprawdzona wg BN-7fy'4027-08 powinna być 

jednakow a na przygotowanych próbkach. Następnie pokryć 

emalię kryjęcę (przeznaczonę na odlewy) próbki jedno-
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stronnie, zwracajęc uwagę, aby warstwa emalii na brze­

gach próbki była możl i w ie cienka. Przy nakładaniu emal ii 
I BN -7614027-02-21 

mokrej lub pudrowej, po w ysuszeniu warstwy e malii, 
Rys. 2 

a 

przed jej wypaleniem, należy usunęć warstwę szerokości 

2 + 3 mm od brzegu próbki. Emal ię kryjęcę można pokry-

wać próbki wielokrotnie, aż do uzyskania gładkiej poz-

bawionej porów lub zanieczyszczeń błyszczęcej powierzch-

ni. 

3. Próbki do badań technologicznych powłok emalii 

szklistych. Wymiary w mm - wg rys. 1 r 4 i tablicy. 

Próbki odlać z tego samego żeliwa i w tych samych wa­

runkach co odlewy przeznaczone do emal iowania. Próbki 

nie mogę wykazywać żadnych wad. Czyszczen i e próbek 

należy przeprowadzić w oczyszczarkach za pomocę śrutu 

stalowego lub żel iwnego. W przypadku gdy proces techno­

logiczny przygotowania odlewów do emaliowania przewiduje 
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R ys . 4 

Ks z tałt próbk i P r zeznaczenie a b R 

o dl ewy san i tarii, 
spr zę t u gospod a r s tw a 5 - -

płytka 
domowego 

odl ewy ap a r a t u r y 
10 - -c h emi cznej 

o dl ewy sanit a rii, 
spr zę tu gospod a r s twa 5 55 13 

parownica 
domowego 

od l ewy apa r a tury 
10 60 18 

c h emiczn e j 

rur ka te rmo - - - -m e t r yczn a od l ewy ap a r a tur y 
c h e mi czn ej 

ksz t ałtka - - -

ich wyżar zani e przed ema li owani em, n a l eży próbki d w u­

k r o tnie wy ża r zać w temp eraturze 830.,. 850
0

C przez 20 min. 

Po każdym wyżarzaniu próbki n a l eży oczyścić za pomocę 

śr u tu. Oczyszczonych próbek ni e należ y bezpośr edn i o do-

tykać r ękami . Próbki na l e ż y doda tkowo odkur zyć . Zal e c a 

się p r zech owyw ani e oczys zczon ych pró b ek przed ich ema-

I i o wani em w eksy k a tor ze . C z as od chw i I i w ykonania próbki 

i jej o c zy szczenia aż do ostatecznego poemaliow ania po-

w ini en b yć jak najkró ts z y i ni e pow inien przekraczać 

6 g odz . 

Przy gotow ane próbki pokryć jednostronnie emal ię pod­

s tawowę ( prze znaczonę na odlew y) i wysuszyć w tempe­

r a tur ze 80 t 900C w suszarce laboratoryj nej lub w stru­

mi eniu c i epłego pow ietr z a. Wypal enie emalii podstaw owej 

na pró bkach pr zeprowadz ić w tempe raturze odpowiadaję­

c e j temp eraturze wypalania emalii na odlew ach. Zaleca s i ę 

wypalać emal i ę podstawowę topionę pod emal ie krYjęce 

pudrowe na odlew y sanitarii 6.,. 8 min, pod emalie kryję­

ce pudrowe na odlewy apara tury chemiczne j 10 min w 

o 
temp eratur ze 900 + 950 C. Po wy pal eniu emalii podstaw o-

we j nałoż yć na próbki em a l i ę kr yję cę pudrowę lub mokrę. 

W pr zyp a dk u emalii kr yjęcej pudrow e j nałożyć ję na gorę­

cę (wy jętę z pieca) próbkę z wypalonę emalię podstawowę 

i wyp a lać w t empe ratur ze wł aściwej dla danej emalii kry-

j ęcej. C z a s wypalania p i erw s zej w arst w y emalii kryjęcej 

na próbce wynosi 2 min. Pow tó rnie na goręcę próbkę 

nałożyć warstwę emalii kryjęcej pr z e z pudrow anie w y_ 

o 
palić w piecu przez około 2 min w t emperaturze 900 t 950 C. 

W p r z ypadku stosow ania emali i krajęcej mokrej, nałożyć 

ję na próbkę w temperaturze otoczen ia i wYsuszyć w ana­

log iczn y sposó b j ak emal i ę podstawowę . Wysus zonę próbkę 

w ypal i ć w temperaturze wła ściwej dla dane j emalii (około 
o 

850 C) w czasie 5 t 7 min. 

Dopus z cza si ę jednokrotne ( bez emalii podstaw o w ej) po­

kr ywani e próbek emalię, jeże l i jest ono zgodne z proce ­

s em emal iow ania odlew u. 

Grubość powłoki emali i s z kl istej sprawdzona wg BN-76j 

4027-0 8 pow inna być jednakowa na przygotowanych próbkach 

i pow inna odpowiadać grubośc i przew idzianej dla odlew u. 

Poemai iow ane próbk i pow inny mieć gładkę błyszczęcę po­

w i erzchnię pozbawionę w ad. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins tytuc j a opracowuję ca normę - Instytut Odlew nictwa, 

Kraków . 

2. I s totne zm iany w stosun k u do BN-67/ 4027-02 

a) w prow a d zono próbk i z blac h y s talowej oraz zróżni­

c o wano ks z t ałt p,-óbek z że l iwa, 

b) do tychcza s owę próbę w y pa l ani a włęczono do prz y­

gotow ani a pró b ek . 

3 . U w agi do w ydania II . Wy dani e b e z zmian. 

4. N ormy zwięz an e 

BN-76j 4027-08 Emalie szkliste. Badania. Oznaczanie 

grubości 

5 . Dokumenty międzynarodowe i n .ormy zagraniczne 

ISO 2724 Vitreous and porcelain enamels for cast iron 

Production of spe cimens for test in g 

RFN DIN 51164 PrUfung von Email. Hersteliung von Proben 

6. Autorz y projektu normy - prof. dr Jan Buciew icz, 

dr inż. Władysław Kucharski, mgr inż. Halina Pawłowska, 

mgr inż. Zygmunt Smoleń - Instytut Odlew nictw a, Kraków . 


