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UKD 677.042.24:661.185 

NORMA BRANlOWA BN-65 
WYROBY PRZEMYSŁU 

, 6061-13 Srodki pomocnicze dla włókiennictwa 
CHEMICZNEGO 

Zamiast Lawon W IN-581 MPCh/06-66 

Grupa katalogowa X 95 

i. WSTiP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmi o tem normy jest środek pomocniczy dla przemysłu włó­

kienniczego o nazwie Lawon W. 

1.2. Zastosowanie, Lawon W jest stosowany w przemyśle włókienniczym jako środek 

pomocniczy przy praniu oraz jako śro«;lek do wywabiania plam z tkanin będących w stanie 

surowym. 

1,3, Określenia, Lawon W jest to mieszanina ·sulfonowanych glicerydów i alkoholi 

tłuszczowych oraz wysokowrzących rozpuszczalników organicznych. 

1.4, Oznaczenie 

LAWON W BN-65/6061-13 

1,5. Normy związane 

j'N-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowania próbek 

J'N-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych 

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek 

2. W~GANIA TECHNICZNE 

2.1. Wymagania ogólne, Lawon W powinien być klarowną cieczą barwy od ż6łtobrązo­

wej do brązowej. rozpuszczalną w wodzie w każdym stosunku, z dopuszczalną opalizacją. 

2,2, Wymagania szczegółowe 

Wymagania 

a) pH 1 ... procentowego roztworu wodnego, w·granicach 6,5 + 7,5 

b) Substancji aktywnej (substanCja tłuszczowa oraz wysokowrzący roz-puszczalnilQ, 
32 % obj., CO najmniej 

3, OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

3,1. Opakowanie. Lawon W należy pakować w beczki blaszane o pojemności 100+200 1. 

Na pokrywie każdej beczki należy umieścić trwały napis zawierający: 

a) nazwę lub znak wytw6rni, 

b) oznaczenie wg 1.4 • 

c) wagę brutto i netto, 

d) numer partii, 

O O 
.... 'tl 
» g ~ Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej 
~ ~ Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej dnia 3 f grudnia f 965 r. 
'tl lIS jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 paidziernika 1966 r. 
lIS ;Ił 

,o,t o (Mon. Pol.
o 

nr 1111966 poz. 78 ) ..14 ,. ~~~~~~~ ______ ~ ________ ~ ______ ~ __________________ ~ ______________________________ ~ 

ClI o. cc 
:Z:;Ił WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Cena zł j .~O D,u k. Wyd. No ,m. W· wc, Ą,k. wy d. 0,"2 "2 Nok I. 20 0+ 23 Zem . 28'3 /77 

Prz ~k azano d o produkc ji 14-.2 . 77. Dr uk ukoriczono W lipcu 77 . 



2 BN-65/6061-1, 

3,2. Przechowywanie, Lawon W opakowany wg 3~i nale~y 

pomieszczeniach o temperaturze 5 ~ 25 0 C. Przechowywany w 
nie traci swej wartości u~ytkowej. 

przechowywać 

tyoh warunkach 
w murowanych 

praktycznie 

3,3, Transport. Lawon W opakowany wg 3.i mote być transportowany wszystkimi ao­
at,pnymi środkami lokomocji. 

4, BADANIA TECHNICZNE 

4.i. Pobieranie pr6bek i przy~otowanie średniej pr6bki laboratoryjnej, Z każdej 
. , . 

partii produktu podlegającej odbiorowi nale~y wy~aćw spos6blosowy w zależnośoi od 
liczności partii zgodnie z PN/N-030iO następuj~cąliczbę opakowań do pobrania próbek. 

Liczba opakowań w partii Liczba opakowań, kt6rą nalety wybrać do pobrania pr6bek 

do 3 wszystkie 
4 lub 5 4 ' 
6 ,;.. 15 6 

16 - 25 l' 26 - 63 16 . 
64 ... 160 20 

Pr6bki naldy pobrać zgłębnikiem zgodnym z PN-74/C-60008. 
~rednią pr6bkę laboratoryjną nale~y przygotować zgodnie z DN-67/C-04500 

przy czym pr6bka og6lna nie mo~e wa~yć mniej ni~ 2000 g, a średnia '. pr6bka laborato­
ryjna nie mniej ni~ 250 g. 

Próbki do analizy rozjemczej należy przechowywać w ciągu 3 miesięoy, 

4.2, Opis badań 

4,2.1, Określenie wyglądu Lawonu W nale~y wykonać organoleptycznie w prob6wce ze 
szkła bezbarwnego w temperaturze 20°C. 

4,2,2. Oznaozanie pH i-prooentowego roztworu wodnego Lawonu W nale~y wykonać za 
pomooą uniwersalnyoh papierk6w wskaźnikowyoh dająoyoh wskazapia z dokładnością do 0,5 
podziałki albo za pomocą pehametru. 

, -

4.2.3. Oznaozanie zawartości substanoJi aktnmej (substancja tłuszozowa oraz !Y-
sokowrz§olrozpuszozalnik) 

4.2.3,1. Odczynniki, KwaS solny cz.d.a.! 15-procentowy roztwór wodny, 

4.2.3.2. Wykonanie oznaczania, W kolbie stożkowej o pojemności 200 mI nale~y 

UmIeśoić 40 mI Lawonu W i 30 mI 15-procentowego roztworu kwasu solnego. Zawartość 

kOlby nale~y ogrzewać pod ohłodnicą zwrotną przez okołe 0,5 godz, po czym przenieść 

ilościowo do cylindra pomiarowego o pojemności iOO mli ogrzewać w łaźni wodnej 
o -o temperaturze 60 q, a~ do zupełnego sklarowania stę warstwy g6rnej, Następnie zawar-

tość cylindra ostudzić do temperatury 20°C i odczytać objętość wydzielonej substancji 
. " 
aktywnej. 

Zawartość substancji aktywnej 
wzoru 

w kt6rym: 

(Z) nale~y obliczyć w procentach objętOŚCiowych 
Vi z= -. iOO 
V, 

\'1 - Objętość wydzielonej substancji aktywnej, mI, 
~ objQtość Lawonu W zu~ytego do analizy. mI. 

wg · 

_ 4,2.3;3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wynik6w co najmniej 
dwóch oznaozań r6żniąoych się między sobą nie więoej niż o 2%. 

J . POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE 
Do dnia 1 stycznia 1980 r. dopuszcza się magazynowanie na placaoh składowych w 

okresach od 1 maja do 30 września każdego roku. 

KONIBC 


