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NORMA BRANŻOWA 

BN-?3 
SRODKI Środki pomocmcze dla garbarstwa 6063-10 

POMOCNICZE 

Rotauina BN 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
Rotanina BN, garbnik syntetyczny otrzymywan y 
p 'zez kondensację formaldeh yd ową kwasu arylo
sulfonowego z mieszaniną fenolokrezolową. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ro
tanina BN stosowana jest w przemyśle garbarskim 
do garbowania skór. 

1.3. Normy zwic)zane 
PN-58/ C-26000 Gar bniki sY'llte tyczne. Metodv ba-

" " 
dań 

P N-58 / C-26006 Garbniki syn te tyczne. Pobierani e 
próbek 

PN- 62/ G-79090 Balon y szklane. Wymagania i ba
dania techniczne 

P N-65/0-79039 Opakowania transpor towe. Balo
ny i butle szklane. Szeregi wymia rowe 

PN-65/0-79040 Opakowania transportowe. K osze 
do balonów i butli szklanych. Szetregi wymia
row e 

l) Symbol wg SWW: 1286-221. 

Grupa kataLogowa X 93 l) 

PN- 67/ 0 - 79252 P r odukty w opakowaniach trans
portowych. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe 

BN-6717 163- 02 Opakowania t ransportowe drew
niane . Beczki dębowe cienkoscienn e do plyn ów 

2. OZNACZENIE 

ROTANINA BN BN-73/6063-10 
SWW 1286-221 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wymagania ogólne. R ot anina BN povvinna 
tyć cieczą jednorodną o ~onsystencj i syropu, bar
wy ci emnobrązowej o lekkie j zielonkaw ej opali
zacji, o ostrym zapatchu kwasu octowego, całkowi
cie rozpuszczalną w wodzie. P o dodaniu do Rota
n iny BN klarrownych ro ztworów wodnych garbni
ków l'oślinnych , jak równ ież innych garbników 
syntetycznych o gęstości poniże j 1,142 g/cm ;) n ie 
powinien powstawać osad. Rotan ina rozpuszczona 
w w odzie w stosunku l : 5 nie p ow inna wykazać 

zmętnienia p rzy ogrzaniu do temperatury 70°C. 
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3.2. Wymagania fiz y czne i cllemiczne 

Wy m agania 

1 

a) Gęstość w tempel'aturze 20°C, g/cm 3 

b) Części ni'er oZ)p'Uszcza1nych 

c) Nicgarbni ków, %, ni,e więoej niż 

d) Ga r bnik ów , % 
e) L i·czba czystośc i , nie niższa niż 

f ) Wody, %, nie w i ęcej niż 

g) pH roztworu ana];jlty czn ego 

h \ Liczba dyferencj i, !nie wy~sZla n,iż 

i) Pop i ołu w przeLiczeniu na s uchą subs tancję, Ufo, nie 
więcej niż 

j) Zelaza ja k o Fe20:l w prze h czeniu na suchą substancj ę, 

%, fiile więcej niż 

k ) Soli a m onowych ja k o (NH4)2S04 w przeliczeniu na 
suchą substancj ę, Ufo, nie więcej n iż 

3.3. Zaświadczenie o wynikach badań stwier
d zające zgodność z wymaga'Tli,ami norm y należy 

dolączyć do ka:ilde j wysyłki produktu. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Rotaninę BN należy pakowa(; 
w beczki dębowe poj emności 50 do 200 dm:1 w g 
BN-57/7163-02 zam ykane na szpunt, bębny polie
tylenow e poj emności 50 dm~ ') i beczki pojem
nośc iowe 115 dm:l 2) lub w balon y szklane pojem
ności 60 dm3 w g PN-62/ G-79090 i o w ymiarach 
zgodnych z PN-65/0-79039 umieszc:wne w koszach 
metalowych lub wiklinowych o w ymiar,ach w g 
P N-65 / 0-79040. Znakow a nie opakowań 'Tlależy w y
konać wg P N-67 / 0-79252, umieszczając na każdym 
opakowaniu trwały n api s zawierający co najmniej: 

I) Patrz I,n formacje dodatkowe p . 2. 
Z) Patrz In for m acje dodatkowe p. 3. 
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Sposób 
pobierania 
próbek Iwg 

2 

PN -58/C-26000 

a) nazwę lub znak wytwór ni , 
b) ozn aczenie wg 2, 
c) nr partii, 
d) masę brutto i n etto. 

Metody badań 
wg 

3 

PN -58/C-26006 
używając do 

badań ,roztworu 
anali tyczn ego 
o stężeniu 6 g 
Robaln iJny BN 

w 1 dm3 l' OZitworu 

4.2. Przechowywanie. Rotaninę BN należy prze
chowywać w szczelnie zamlmiętych opakowaniach 
wg 4.1, w krytych i suchych p omieszczerriach lub 
w zbio rnikach z wykładziną gumową. W przy
padku zgęstnienia produktu należy go przed uży

ciem og,rzać. 

4.3. Transport Rotaniny BN może odbywać się 

w cystermach z wykładziną gumową, zaopa trzo
n ych w wężownice grzejne lub w opakowaniach 
wg 4.1 dowolnymi kl'y tymi środkami transportu. 
Przy przewozie Rotaniny BN w beczkach i balo
nach kGleją należy ładować do g,rarric pełnego w y
korzysta nia wagonu, w sposób zgodny z przepisa
mi kole jowymi 3). 

3) Patrz Informa cje dodatkowe p. 4. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6063-l0 

1. Is totne zmiany w s tosunku do PN-58/C-26001. W pro
w adzono " no rmaLizowane o pako\Nlan:ia z tworzyw szbucz
nych. 

Do tychczas obow iązująca PN -58 /C-2600l Zios taje un ie
ważn iona z dn iem 1 paŹldz i 'emika 1973 l' . 

2. Bębny polietylenowe p:>jemności 50 dm'l prod ukowa 
ne przez Warsz;awską Fabrykę Tworzyw Sztuc~nych w g 
ZN -711MPCh/ TE-6532. 

3. Beczki polietylenowe pojemności 115 dm:1 produko
wane przez Zakł'ady Chemiczne "Boryszew" IW Sochacze
w ie w g WT Nr 14/B/68. 

4. I'l'zepisy obowiązujące w komunikacji wewnętrznej. 
Przepisy o ładowaJniu ,i wyładowywaniu wagon ów towa
:rowych w k omu'nikacji wewnętrznej . Załącznik nr 10 (Do 
art. 27 us t. 4 p. 4 DKP). 


