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ŚRODKI 
POMOCNICZE Emulsja W 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przed mi o tem normy jest 
Emulsja W stosowana jako jeden ze składników apa­
ratury barwnej lub połyskowej do wykończania skór. 

1.2. Określenia. Emulsja W - mieszan ina wosków 
syntetycznych w wodzie z dodatkiem emulgatorów. 

• 
, 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział j oznaczenie aso rt ymentu wg KTM, pod­
bran ża 1286-79, uzupełni one na zwą i numerem normy. 

2.2. Przykład oznaczenia ś rodka chemicznego pomo­
cniczego dla przemysłu skórza nego (1286), do wykoń­
czania skó r miękkich (-7), pozosta łego (90) , Emulsj i W 
(-050), o liczbie kont ro lnej (-000): 
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3. WYMAGANIA ' 

3.1. Wygląd. Emulsja W jest gęstą c ieczą o jedno­
li tej konstrukcji i ba rwie od kremowej do jasnobruna t-

<' 
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nej . Nie zawiera widoczn ych za ni eczyszczeń mecha nicz­
nych . 

3.2. Wymagania szczegółowe - wg tablicy. 

Lp. Nazwa ws ka ź n ika Wartość 

• wskaźn ika 

'1 Zawartość wody. %. nIc wIęcej ni ż 85 . 
2 Wartość pH 7.5-;'8.5 

3 Trwałość w rozcicl1czcniu l 9. h n It: mmcJ 
ni ż 4 

3.3. Trwałość produktu. Emulsja W, pr~echowywana 

w wa run kach .podanyc.h w BN-7ł/7760-02, powinna 
być zgodna z wymaga nia mi podany mi w 3. 1 i 3.2 
w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i t ra nspo rt 
BN-7 1/7760-02. 

wg 

Zgłoszo na przez I nstytut Przemysłu Skórzanego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 10 października 1980 r. 

iako norma obowiązuiąca .od dnia 1 lipca 1981 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 28/ 1980 poz. 113) 
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5. BADANIE 

5.1. Pobieranie próbek. Prży po biera niu próbek na­
leży stosować wytyczne wg PN-67/C-04500. 

Próbki pie rwotne pob i erać po dokładnym wymiesza­
niu zawart ośc i opakowania z całej wysOkośc i słupa 

cIeczy. 
Próbki pob i e rać próbnikiem numer 8 wg PN-741 

C-60008 z wszyst kich o trzymanych opakowań, z jednej 
partii produkcyj nej w takiej il ośc i , aby łączna masa 
próbki pierwotnej wynosiła o k oło 2 kg. 

Z pró bki pierwotnej przygotować próbkę laborato­
ryjną o masie około 0,5 kg. Podz i e lić ją na dwie części, 
z któ rych jedną przeznaczyć do badań , a drugą prze­
chowywać przez co naj mniej trzy mies iące do ana li zy 
rozje mczej lub kontroli . 

5.2. Opis badań 
5.2.1. Sprawdzenie wyglądu wykonać organole p-

tyczni e po uprzednim dokładnym wymieszani u pro­
duktu . 

5.2.2. Sprawdzenie zawartości wody wykonać wg 
BN-80/6063-16 p. 2. 

5.2.3. Sprawdzenie wartości pH wykonać wg BN-801 
6063-1 6 p. 3. 

5.2.4. Sprawdzenie trwałości rozcieńczonej Emulsji W . 
D o cy lindra po miarowego pojemnośc i 100 cm 3 z do­
szlifowanym korkiem wlać 10 cmJ Emulsji W , po czym 
dodawać stopniowo 90 cm J wody destylowanej. Z a­
wartość cyli ndra dokładnie wymieszać. Otr.zymana roz­
c i e ńczona em ulsja nie powinna sic;: rozwarstwiać przez 
co najmniej 4 h. 

5.3. Ocena wyników badań. Partię E mulsji W nal eży 
u znać za zgodną z wymaganiami normy, j eżeli wyniki 
wszystkich badań są zgodn e z wymaganiami wg roz­
działu 3. 

5.4. Zaświadcz,enie o wynikach badań. Stwierd zeniem 
zgodności farby z normą jest umieszczenie na o pa ko- , 
waniu numeru nin iejszej normy i pieczątki KJ , _ 

K ONIEC 

INFORMA CJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Skórza­
nego. Łódź , 

2. Dotychczas obowiązujące normy. Niniejsza norma zastę puje 

ZN-69/M Pl- I 0-079 , 
3. Normy związane 

PN-67/C-04500 Prod ukt y chemiczne, Wytyczne po bie ra nia i przy­
gotowywania pró bek 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobie ra nia próbek produktów hez­
kszta ltn yc h 

BN-80/6063- 16 Ka ze inowe farby kry jelce do skór. Metody bada ń 
BN-7 1/7760-02 Pigmentowe pasty kryją ce i pomocnicze ś rodk i wy­

kończaln i cze, Pak owanie. przechowywa nie i transpo rt 
. 4, Symbol wg KTM - 1286-79, 

5, Autorzy projektu norm y :.-. mgr i n ż, Maria Kalwaczew, mgr 
in ż, Grzego rz C ieniewsk i - Przed sięb io rs two Doświadcza ln o- Pro­

dukcyjne Garbarstwa. Łód ź, 


