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NORMA
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POMOCNICZE

Srodki pomocnicze dla garbarstwa

Roksol ST2A

6063-20/25

Grupa katalogowa 1095

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy jest Srodek pomocniczy dla garbarstwa o nazwie
handlowej Roksol ST2A, bgdacy mieszaning sulfo-
bursztyniandéw etanoloamidow kwasdéw ttuszczowych
1 glicerydow kwasow ttuszczowych.

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy.
Roksol ST2A stosowany jest w przemysle garbarskim
do nattuszczania skor, gtownie garbowania chromowe-
go. :
3. Oznaczenie Roksalu ST2A:

ROKSOL ST2A BN-84/6063-20/25
4. Wymagania i badania — wg tablicy.

Wi Metody badan
wg
a) Wyglad zewngtrzny lepka ciecz | BN-84/6063-20/30
barwy od | p. 2.
jasnobezo-
wej do bra-
zowe) 7z do-
puszczal-
nym zmgt-
nieniem
b) Wody, %(m/m) 48 + 55 PN-83/C-04523
¢) pH emulsji wodnej 6 + 7 BN-84/6063-20/03
p. 4.
d) Substancji anionowo 1,0 = 3,0 BN-84/6063-20/10
czynnej w przeliczeniu
na -SO;Na, w odniesie-
niu do suchej substan-
cji, %(m/m)

cd. tablicy
Wimaganis Metody badan
wg
e) Skladnikow emulgowa- 35 + 45 BN-84/6063-20/09
nych w odniesieniu do
suchej substancji,
%(m/m)
f) Sktadnikow emulguja- 53 = 63 BN-84/6063-20/09
cych w odniesieniu do
suchej substancji,
%(m/m)
g) Objetos¢ piany, ml, po
— 30 s, nie wigce] niz 40 BN-84/6063-20/03
— 3 min, nie wigcej niz 30 p. 6.
— 5 min, nie wigcej niz 30
h) Zdolno$¢ emulgowania 2 BN-84/6063-20/04
si¢, stopien skali p. 4.
1) Trwalos¢ emulsji, sto- 1 BN-84/6063-20/04
pien skali — po 2 h, nie p. 5.
mniej niz
5. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg

BN-84/6063-20/01.

Produkt w czasie przechowywania moze stawac sig
niejednorodny, nie wpltywa to na jego wlasnosci uzytko-
we. Przed uzyciem nalezy wymieszacé.

W przypadku przechowywania w nizszych tempera-
turach przed wymieszaniem temperatur¢ produktu do-
prowadzi¢ do 20°C.

6. Pobieranie probek, wielko$¢ i ocena partii — wg
BN-84/6063-20/02.

KONIEZC
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2 Informacje dodatkowe do BN-84/6063-20/25

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Instytut Przemystu Organicz-
nego, Warszawa.

2. Normy zwiazane

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjng

BN-84/6063-20/01 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.
Pakowanie, przechowywanie 1 transport

BN-84/6063-20/02 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.
Wymagania ogoélne, badania 1 ocena partii

BN-84/6063-20/03 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.
Badania ogolne i fizykochemiczne

BN-84/6063-20/04 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.
Oznaczanie zdolnosci emulgowania si¢ 1 trwatosci emulsji
BN-84/6063-20/09 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.
Oznaczanie zawartosci sktadnikdw emulgowanych i emulgujgcych
w odniesieniu do suchej substancji
BN-84/6063-20/10 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST.
Oznaczanie zawarto$ci substancji anionowo czynnej w przelicze-
niu na -SO3Na w odniesieniu do suchej substancji
3. Symbol wg SWW — 1286-49. '
4. Autorzy projektu normy — mgr Alina Dabrowska, Jacek Szwed
— Instytut Przemystu Organicznego, Warszawa.



