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NORMA BRANŻOWA 
BN-74 

6065-04 
TWORZYWA Środki pomocnicze do tworzyw sztucznych 
SZTUCZNE 

Stearynian 

1 . WSTIP 

1.1. Przedmi ot norm;]" . Przedmiotem normy jest 
ś rodek pomocnic zy do t worzyw sztucznych pod nazwą 
s te arynianu / kadmowego . 

Pr odukt ten jest mie szaniną soli kadmowych kwa­
sów tłuszczowych , gł6wnie stearynowego i palmity­
nowego. 

1. 2 . Zakres stosowania pr zedmiotu normY. Stea­
rynian kadmowy jest s t osowany jako stabilizator w 
przetwór stwie polichlorku winylu. 

2 . OZNAC ZENIE 

STEARYNIAN KADMOVIY BN-74/6065-04 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania or ganoleptyczne. Stearynian ka­
dmowy powinien by6 drobno kryst alicznym proszkiem 
o barwie bi ałej do lekko kr emowej, bez widocznych 
z anieczyszczeń mechanicznych. 

3.2 . Wymagania f i zyczne i chemiczne - wg tabl.~ 

Tablica 1-

Wymagania 

a) Kadmu, %, nie mniej niż 

b) Wody, %, nie więcej ni ż 

c ) Temperatura topnienia, Clc;: nie niższa niż 
nie wyższa ni ż 

d) Liczba kwasowa , mg KOH/g, nie więcej niż 

e) Części nierozpuszczalnych w 30-procento­
wym roztworz e kwasu octowego i benzenie, 

15 

1,5 

92 
102 

6 

%, nie więcej niż 0,1 

f) Przesiew pr zez s ito o boku oczka kwa-
dratowego 0 ,3 mm całkowity 

g) Wytrzymałość cieplna w temperaturze 1800C 
min. nie mniej ni ż 45 

h ) Przewodnictwo właściwe wyciągu wodnego, 
mS/cm , ni e wi ę cej niż 80 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORr 

4.1. Pakowanie. Stearynian kadmowy 
kować w ilości 10 + 20 kg do work6w z 
lichlorowinylowej lub polietylenowej, 

należy pa­
f olii po­
umieszczo-

nych w workach papierowych, otwartych, klejonych, 

kadmowy Zamiast 
BN·64/6065·04 

Grupa katalogowa X 95 

trzywarstwowych symbol Z-71 

P- 79005 . 
zgodnie z PN-70/ 

Dopus zczalny jest i nny rodzaj opakowania po 
uzgodnieniu przez zainter esowane strony, jeżeli 

zabezpiecza pro dukt nie . gorzej niż poprzednio wy­
mieniony rodzaj opakowani a i ma wymiary zgodne z 
zasadami systemu wymiar owego opakowań wg PN-64/ 
C-79021. 

Na każd;ym opakowaniu należy umieścić zgodnie z 
PN-67/C-79252 etykiet~ zawierającą: 

nazwę lub znak wytwórni. 
oznaczenie wg 2, 
datę produkcji. 

- numer partii, 
masę brutto i netto. 
znak kontroli jakoŚCi, 
informację "Ostrożnie środek szkodliwy" (zgo­

dnie z Dz.U. nr 2/64 napis ten powinien być wyko­
nany czerwonymi literami na białym tle). 

4.2. Formowanie jednostek ładunkOwYch. W przy­
padku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe 
należy formować na paletach o wymiarach 
800 X 1200 mm. Ładunek na palecie powinien być 
zabe zpieczony przed przesuwaniem się i deformacj~ 

4.3. PrzechOWyWanie. Stearynian kadmowy w opa­
kowaniu wg 4.1 należy przeChowywać w suchych i 
przewiewnych pomieszczeniach. 

4.4. Transport. Stearynian kad mowy w opakowaniu 
wg 4.1 można przewozić wszystkimi środkami trans­
portowymi zabezpieczającymi produkt przed opadami 
atmosferycznymi oraz czynnikami mechanicznymi mo­
gącymi spowodować uszkodzenie opakowań . Ładowanie 

wagonów i zabezpieczenie opakowań z produktem po­
winno być zgodne z obowi ązującymi przepisami ko­
lejowymi 1) • Podczas transportu należy zachować 
środki ostrożności obowiązujące dla materiałów 

truj ących 1) • 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) oznaczanie zawartości kadmu (3.2a), 
b) oznaczanie zawartości wody O.2b), 

1) Patrz Informacje dodatkowe. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu T warzyw Sztucznych ERG 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 16 grudnia 1974 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1975 poz. 31) 

WYDAWNICTWA NORMAlIZ'ACYJNE 1975. Wpływ do WN 15.2.75. Oddano do .kładu 8 .... 75. 0rulc ukoł\c'Cono w potdzler .. lku 75. Cena al 2,40 
Obj. O,60o, w. Nakład 1500 ... 52 egz:. Zam. t 046nS 
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c) oznaczanie temperatury topnienia (3.2c), 
d) oznaczanie liczby kwasowej" (3.2d), 
e) oznaczanie części nierozpuszczalnych w 30-

-procentowym roztworze kwasu octowego i benzenie 
(3.2e) , 

f) oznaczanie przesiewu na sicie o boku 
~vadratowego 0,3 mm (3.2f), 

oczka 

g) oznaczanie wytrzymałości cieplnej (3.2g), 
h) oznaczanie przewodnictwa właściwego wyciągu 

wodnego (3.2h). 

5.2. Wielkość partii. Za partię stearymanu ~ 
mowego należy uważać jednorodny produkt w ilości 
do 1000 kg. 

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
stosować wytyczne wgPN-67/C-045OO rozdz. 2, 3, 
~, 5 (postanowienia odnoszące się do produktów 
sypkich). Z partii produktu podlegającego spraw­
dzeniu wybrać w sposób losowy liczbę opakowań do 
pObrania próbek jednostkowych wg tabl. 2. . . , 

Tablica 2 

Liczba opakowań Liczba opakowań jaką należy wybrać 
w partii do pobrania próbek jednostkowych 

do 6 wszystkie 

7 T 15 6 

16 ~ 25 12 

26 f 63 12 
64 T 160 14 

Z każdego wylosowanego opakowania należy pObrać 
dwie próbki pierwotne każda o masie 00 najmniej 
200 g. Pr óbki pobrać z różnych poziomów opakowa­
nia próbnikiem nr 1~ wg PN-7~/C:-60008, czerpakiem 
lub rurą szklaną zastępuj ąc ą próbnik. 

Próbkę ogólną należy dokładnie wymieszać, zlllliej­
ISzyć jej masę do około 1000 g. Z t ak przygotowa­
nej pr óbki pobrać średnią próbkę laboratoryjną o 
mas ie co najmniej 500 g i umieścić ją w czystym 
suchym słoiku, następnie całość podzielić na dwie 
równe części, z których jedną przeznaczy6 do wy­
konania badań, a drugą przecho\v,ywać przez 3 mie­
si ące na wypadek anal izy rozjemczej. ~ybór labo­
ratorium rozjemczego powinien być uzgodniony mię­
dzy producentem i odbiorcą. 

Opakowania z prÓbkami należy zaopatrzyć. w ety-

kietę zawierającą: 

- nazwę zakładu, 

- nazwę produktu, 
- numer partii, 
- datę pobrania próbki, 
- podpis pobierając ego. 

5 .~. Opis badań 

5 .~.1. Oznaczanie zawartości lcadmu 

5 .~.1.1. Odczynniki i roztwory 
a) 'iVerseni an dwusodoW'J cz.d. a ., roztwór 0,1 m, 
b) Si arczan magnezo~7 cz.d.a., roztwór 0,1 m. 
c) Roztwór buforowy (67,5 g chlorku amonu 

cz.d.a. i 570 cm3 25- procentowego wodorotlenku a-

monu cz.d.a. wymieszać w kolbie pomiarowej o po­
jemnOŚCi 1 dm3 i uzupełnić wodą destylowaną. do 
kreski) • . 

d) Czerń eriochromowa (0,1 g czerni eriochromo­
wej rozetrzeć dokładnie' z 20 g chlorku sodowego 
cz.d.a.), 

e) Kwas solny cz. (1,18) - rozcieiiczyć 1 : 10. 

. 5.~.1.2. Ustalenie miana wersenianu dwusodowego 
(5.~.1.1a). Miano wersenianu dwusodowego spraw­
dzić na wzorcowym roztworze siarczanu magnezowego 
(5.~.1.1b) w następujący sposób: odmierzyć z biu­
rety 25 cm3 roztworu wersenianu dwusodowego, do­
dać 15 cm3 roztworu buforowego (5.~.1.1c), nieco 
wskaźnika (5.~.1.1d) i miareczkować 0,1m roztwo­
rem siarczanu ma~ezowego do zmiany barwy z nie­
bieskiej na fioletową. 

5.~.1.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 2 g ste­
arynianu kadmowego z dokłs.dnośoią do 0,0002 g i 
umieścić w zlewce pojemności 250 cm3• Do odważo­
nego stearynianu kadmowego dodać 50 cm3 kwas u sok 
nego (5.~.1.1e) i ogrzewać do wrzenia. W tym sta­
nie utrzymywać roztwór przez 1 godzinę. Po roz­
puszczeniu próbki, zlewkę z zawartości ą ostudzi ć , 

7-

dodać 50 cm/ zimnej wody destylowanej i przesą-

czyć do kolby pomiarowej pojemności 500 cm3 i do­
pełnić wodą destylowaną do kreski. Z kolby pObrać 
25 cm3 roztworu i przenieś ć go do zlewki pojemno­
ści 200 cm3 , dodać 15 cm3 buforu i 25 cm3 wers e­
nianu dwuscdowego. Całość miareczkować 0,1m roz­
tworem siarczanu magnezowego wobec czerni erio­
Ichromowej do zmiany barwy z niebieskiej na fiole­
tową. 

Zawartość kadmu (X1 ) obliczyć w procentach wg 
'wzoru 

(V1-V2)· 0,0112~ ·500 ·100 
X=--~~---------------

1 25. m 

w którym: 
V 1 -

0,0112~ -
I 

objętość ściśle 0,1m"MgSO~ zużytego do 
miareczkowania 25 cm/ roztworu werse­
nianu dwusodowego, cm3, 
objętość śc iśle O,1m IlieSO~ zużytego do 
miareczkowania badanej próbki, cm3 , 
iloś ć kadmu odpowiadają.ca 10m) 0,1m 

roztworu wersenianu dwusodowego, g, 
m - odważka stearynianu kadmowego, g. 

5.~.1.~. V:ynik. Za wynik przy jąć średnią aryt­
metyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań róż­
ni ących się najwyżej o 0,5%. 

5 .4. 2 . Oznaczanie zawartości wody 

5 .~. 2 .1. Wykonanie oznaczania. Odważyć w uprze­
dnio wysuszonym do stalej masy naczyńku wagowym 
2-3 g stearynianu kadmowego z dokładnością do 
0,005 g i wysuszyć \'I suszarce w temperaturze 
95 ~ 1000 r:; w ci ągu 4 godz , następnie naczyćko u­
mieści ć w eksykatorze do ostudzenia i zważy ·~ . 
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Zawartość wody (Jr2 ) obliczyć w procentach wg 
wzoru 

• 100 

w którym: 
""1 - masa naczy:'tka ze stearynianem kadmowym 

przed suszeniem, g, 
~ - masa naczyńka ze stearynianem kadmowym po 

suszeniu, g, 
""3 - odważka stearynianu kadmowego, g. 

5.4.2.2. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników dwóch oznaczan, których róż­
nica nie przekracza 0,1%. 

5.4.3. Oznaczanie temperatury topnienia wykonać 
wg PN/C-04513. 

5.4.4. Oznaczanie liczby kwasowej 

5.4.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) Alkohol etylowy 96-procentowy. 
b) Eter etylowy cz.d.a. 
c) Fenoloftaleina, roztwór alkoholowy 1-pro­

centowy. 

d) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., roztwór al­
koholowy 0,1n. 

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 2 g ste­
arynianu kadmowego z dokładnością do 0,0002 g i 
umieścić w kolbie pojemności 200 cm3 , dodać 50 c~ 
eteru etylowego i ogrzewać pod chłodnicą zwrotną 

w ciągu 2 godz. Następnie zawartość kolby po o­
studzeniu przesączyć, pozostałość na sączku prze­
myć dwa razy 25 cm3 eteru. Do przesączu dodać 
50 cm3 zobojętnionego alkoholu etylowego i mia­
reczkować 0,1n roztworem alkoholowym wodorotlenku 
potasowego, używając jako wskaźnika fenoloftale­
iny. 
Liczbę kwasową (X

3
) obliczyć w mg KOH/g wg wzo­

ru 

w którym: 

5,6 • V 
X =-'----

3 m 

V - objętoŚĆ roztworu alkoholowego wodorotlen­
ku potasowego zużytego do miareczkowania, 
cm3 , 

m - odwa~ka stearynianu kadmowego, g, 
5,6 iloŚć wodorotlenkh potasowego odpowiada­

jąca 1 cm3 ściŚle 0,1n roztworu kwasu sol­
nego, mg. 

5.4.4.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć 
arytmetyczną co najmniej dwóch oznaczań, 
różnica nie przekracza 0,5%. 

średnią 

których 

5.4.5. Oznaczanie częŚci nierozpuszCzalnych w 
30-procentowym roztworze kwasu octowego i benze-

~ 

5.4.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas octowy cz., roztwór 30-procentowy. 
b) Benzen cz. 

5.4.5.2. wykonanie oznaczania. Odważyć w kolbie 
stożkowej pojemnOŚci 300 cm3 5 g stearynianu kad­
mowego z do~ładnością do 0,0004 g, rozpUŚcić w 
50 cm3 kwasu octowego i ogrzewać do chwili wypły­
nięcia na wierzch stearyny. Następnie do kolbydo­
dać 100 cm3 benzenu, całość podgrzewać na łaźni 
wodnej do całkowitego rozpuszczenia i sączyć go­
rącą ciecz przez wysuszony do stałej masy tygiel 
z filtrem ze spiekanego szkła G2, wlewając gorącą 

ciecz porcjami. Po przesączeniu zawartoŚć tygla 
przemyć ciepłym benzenem i wysuszyć w temperatu­
rze 1050 C, a następnie zważyć. W przypadku wytrą­
cania się na ściankach tygla białego osadu należy 
go rozpuŚcić przez przemywanie gorącym roztworem 
kwasu octowego. Dla przyśpieszenia procesu sącze­
nia tygiel można od czasu do czasu naciskać z gó­
ry ręką. 

ZawartoŚć części nierozpuszczalnych w 30-pro­
centowym roztworze kwasu octowego i benzenie (X4 ) 

obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym: 

m 1 ·100 
X = -:1----

... m
2 

""1 - masa osadu, g, 
m2 - odważka stearynianu kadmowego, g. 

5.4.5.3. wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań, 

których różnica nie przekracza 0,04%. 

5.4.6. Oznaczanie przesiewu na sicie o boku 
oczka kwadratowego 0,3 mm. Odważyć 5 g stearynia­
nu kadmowego z dokładnością do 0,01 g, umieścić 

na sicie o boku oczka kwadratowego 0,3 mm wraz z 
6 kostkami z polichlorku winylu (sześciany o boku 
1 cm) i siać na wytrząsarce IV ciągu 15 min. 

Stearynian kadmowy powinien przejść całkowicie . 

5.ą.7. Oznaczanie Vlytrzymałości cieplne;j wyko­
nać wg PN-73/C-89291 ark. 1ą z tym, że próbkę do 
badań przygotować w następujący sposób: 

a) Skład mieszanki do badania: 
- polichlorek winylu suspensyjny (Tarwi~l) o 

stałej K-68 - 70 cz.wag., 
- ftalan dwuoktylu gatunek S wg PN-71/C-88035 -

30. cz. wag., 
- stearynian kadmowy - 2 cz. wag. 
b) Parametry wykonania folii: 
- frykcja wałów - 1 : 1,2, 
- temperatura wałów - 170 ±50 C, 
- czas walcowania - 5 min, 
- rozstaw wałów - 1 ±O,05 mm. 

Mieszankę po wstępnym wymieszaniu walcować na 
dwuwalcarce, a otrzymaną folię pociąć na kwadraty 
o boku 5 ~ 6 mm. 

5.4.8. Oznaczanie przewodnictwa właściwego wy­

ciągu wodnego 

5.4.8.1. Przyrządy 
a) Kolby stożkowe szklane (ze szkła pyreks lub 

jenajskiego) pojemności 200 dm3• 
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b) Zlewka poj emności 30 cm3• 
c) Solomierz. 

5.4.8 . 2. Wykonanie oznaczania. W dwóch 
nych kolbach stożkowych pojemn~ści 200 cm3 

ścić po 100 cm3 wrz ącej wody destylowanej 

szkla­
umie­

o zna-
DYm przewodnictwie i po 1 ±o,005 g badanej prób~ 
Kolby z atkać i s ilnie wstrz ąsać , a następnie za­
wartość ich lekko gotować w ciągu 5 min. Po od­
staniu w ciągu 2 godz, zlać klarowną ciecz do zle­

wki pojemności 50 cm3 i zmierzy ć jej przewodnic­
two właściwe na so lomierzu w temperaturze 200 C. 
Równolegle należy wykonać ślepą próbę z użytą wo­
dą destylowaną . 

Przewodnictwo właściwE! (X
5 

) w mS/cm 
wg wzoru 

obliczyc 

X
5
=(A.K)-P (5) 

w którym: 
A odczyt na skali solomierza, mS, 
K st ała czujnika solomierza, 1 cm-1 , 

p przewodnictwo właściwe ślepej próby, mS/cm. 

5.4.8.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 
arytmetyczną wyników, co 
głych oznaczań, których 
5 mS/cm. 

najmniej 
różnica 

dwóch równo le­
nie przekracza 

K o N I E C 

I NFORMACJE DOD ATKOWE 

1. Instytucj a o p r acowuj ąc a normę 

Sztucznych GAMRAT-ERG - Jasł-o. 

Zakł ady Tworzyw. 

2 . Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6065-04 

a) Zast ąpiono dotychcz asową metodę oznaczania zawar-

tości kadmu w stearyni anie kadmowym, metodę, anali zy ob­

jętOŚCiowe j . 

b) Zawężon o temper aturę topni enia. 

c ) Wpro.radzono oznaczanie wytrzymałości termicznej 

stear ynianu kadmowego. 

d) Zamiast czystości przemycia wprowadzono oznaczanie 

przewodnictwa wł aściwe go jako met odę kr ótszą. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-67/C-04500 Pr odukty chemiczne. Wytyczne pobierania i 

przygotowywani a próbek 

PN/C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub 

temperat ury rozkł adu substancji organicznych 

PN-74/C-60008 Pr óbniki do pobierani a próbek produkt ów 

bezks z t ałtnyc h 

PN-71/C-B8035 Ft alan dwuoktylu techniczny 

PN-73/C-B9291 arkusz 14 Polichlorek winylu. Oznaczanie 

stabilności termicznej metodą czerwieni Kongo 

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowań 

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagon6w towarowyc h 

w komunikacji wewnętrznej. Załącznik 

ust.4, pkt.4 DKP/PKP Warszawa ' 1968/ 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i 

nych z dnia 27 listopada 1971 r. w 

nr 10 do art.27. 

Spraw Wewnętrz­

sprawie bezpie-

czeństwa przy przewozie materiał ów niebezpiecznych na 

drogach publicznych, (Dz.U. PRL nr 34 poz.310 z dnia 

17 grudnia 1971 r.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

dnia 28 grudnia 1963 r. (Załącznik 

nr 2 , poz.9 z 1964 r.) 

Społecz nej z 

nr 2 Dz .U. PR L 

Przepi sy o przewozie kolej ą 

niebezpiecznych (PMN) z 

(Dz.T. i K2 nr 20, poz.84 

materiał ów i przedmiotów 

dnia 15 września 1968 r. 

z 1968 r. ) 

4. Autor projektu normy - inż. Z. Lubaś. ZTS GAMRAT­

-ERG - Jasło. 


