
UKD 678.044:678.674.043 
-

N O R M A , B R f!. NŻOWA BN-71 
WYROBY 

PRZEMYSŁU 
Środki pomocnicze 6065-09 

CHEMICZNEGO do tworzyw sztucznych 

Heksanox 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy ... Przedmiotem normy jest zawie -
. .... 

sina wodoronadtlenku cykloheksanonu we ftalanie dwubu-

tylowym (w stosunku 1:1), stabilizowana polimerem PCW 

(1 7 2%), o nazwie handlowej Heksanox. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Heksanox 

stosowany jest jako inicjator w procesie utwardzania nie

nasyconych żywic poliestrowych łącznie z przyspieszacza

mi, takimi jak np. naftenian kobaltowy. 

1. 3 . Normy i dokumenty związane 

PN -G7 1 C -04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania 

i przygotowywania próbek 

PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą de

stylacyjną 

PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów 

bezkształtnych 

PN - 78/0- 79021 Opakowania . System wymiarowy 

PN - 851 0- 79252 Opakowania transportowe z zawartością . 

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

Przepisy o przewozie kol~ją materiałów i przedmiotów nie

bezpiecznych (PMN), Polskie Koleje Rlństwowe, War

szawa, 1968 r. Nakład Ministerstwa Komunikacji . 

Przepisy bezpie>:zeństwa ruchu przy przewozle materiałów 

niebezpiecznych na drogach publicznych (Dz . U. 

Nr 54 poz. 337 z dnia 27 grudnia 1965 r.). 

2. OZNACZENIE 

HEKSANOX BN-71/6065-09 

SWW 1282-82 

1) Symbol wg SWW: 1282,..82. 

PRL 

Grupa katalogowa 10951 ) 

3. WYMAGANIA 

3.1. · Wymagania ogólne. Heksanox powinien mieć postać 

białej lub białoszarej pasty o charakterystycznym ostrym 

zapachu. Heksanox jest substancją Iatwopalną. Po pew-
I . 

nym okresie prze,chowywania Heksanox m~że ulec częścio-

wemu rozwarstwieniu. Po wymieszaniu powinien wrócić 

do postaci jednorodnej pasty nie zatracając swoich włas-
. . 

noścL 

3 .2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. 1. 

Tablica 1 . 
. 

Wymagani,a 

a) Tlenu aktywnego, % 6, 5 ±0,5 

b) Wody, %, nie więcej niż 2,5 

c) Wody utlenionej z termicznego roz-
kładu Heksanoxu, %, nie więcej niż 6 , 5 

d) pH 5,:7 

3.3 . Trwałość. Heksanox przechowywany zgodnie z 

4.2 powinien odpowiadać wymaganiom wymienionym w 3 .1 i 

3 .2 przez 6 miesięcy od daty produkcji. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 

4.1. Pakowanie . Heksanox należy pakować w: 

a) opakowania tran!lportowe aluminiowe, jak np. bańki 

i konwie pojemności 25 ': 50 l, zaopatrzone w otwór 1 mm 

w pokrywie, o wymiarach zgodnych z PN - 78 / c -J9021, 

b) opakowania transportowe polietylenowe pojemności 

10,: 115 l, o wymiarach zgodnych z PN-78 / 0 -79021. 

Za wynik przyjąć średnią z wyników dwóch oznaczań 

nie różniących się między sobą więcej niż o 0,5% . 

Centralny Związek Spółdzielczości Pracy 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 15 września 1971 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1972 r. 
(Mon. Pol. nr 19/ 1972 poz. 117) 

Wydanie 2 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986. Druk . Wyd. Norm. W-wa Ark . wyd . 0,45 Nakl. 100+23 Zam. 3006/85 Cena zl 18.00 
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Heksancx . .0 masie dc l kg należy pakcwać w cpakcwa_ , 
nia z ciemnegp szkła lub polietylenu, Zbicrczc .opakcwane 

w kontenery kclejcwe mieszczące pc 500 lub 1000 kg. 

Znakowanie cpakcwań powiunc być wykcnane zgodnie 

z PN-85 / 0-79252. 

Etykieta powinna zawierać: 

a) nazwę lub znak wytwórcy, 

b) .oznaczenie wg 2, 

c) numer partii , 

d) datę produkcji, 

e) masę nettc, bruttc i tarę, 

f) znak KJ, 

g) .okres gwarancji. 

N~ .opakowaniach pcwinien być umieśzczony znak 

bezpieczeństwa wg PN-85/0-79252. 

nie-

4.2. Przechcwywanie. H.eksanox należy przechcwywać 

w wyd z ie lcnych , chłcdnych, ciemnychpcmieszczeniach o 

maksYmalnej temperaturze 18
c
C, w .opakowaniach zgodnYch 

z 4.1. 

Niedcpuszczalne jest składowanie w tych 

niach innych substancji. 

pcmieszcze-

4.3. Transpcrt. Heks';'ncx należy transpcrtcwać zgcd_ 

nie z przepisami o przewczie kcleją materiałów i ' przed

mi ctów niebezlliecznych ( PMN) z dnia 15 września 1968 r. 

( Klasa V ll) lub przepisami bezpieczeństwa ruchu przy pr~ 

wczie materiałów niebezpiecznych na drcgach 

nych ( Dz.U. PRL Nr 54, poz. 337 z dnia 27 

1965 r.) Klasa VII. 

publi'cz_ 

grudnia 

5. BApANIA 

5.1. Rcdzaje badań 

a ) .oznaczanie zawartcści tlenu aktywnegc (3.2 a), 

b) .oznaczanie zawartcści wcdy (3.2 h), 

c ) .oznaczanie ilcści wody utlenicnej z termicznegc rcz_ 

kładu Heksancxu ( 3.2 c), 

d) .oznaczanie pH (3.2 d). 

5 .2. Wielkcść partiL, Partię Heksancxu stancwi 

wyżej 1000 kg produktu. 

naj-

5.3. Pcbięranie prÓbek. Próbki należy pcbierać zgod

nie z PN-67/ C-04500 stcsując zglębnikl nr 3 wg PN-74/ 

C-60008. Przed pcbraniem próbki zawartcść cpakcwań na_ 

leży Starannie wymieszać. W załeżncści cd ilcści, .opako_ 

wań w partii Heksancxu należy wybrać lcscwc wymienicn.ą 

w tabl. 2 licztę .opakOwań dc pobrania próbek pierwctnych.. 

Najeży tak p.obrać próbki pierwctne, aby Cbjęt.oŚĆ 

ogóln~j próbki była nie mniejsza niż 500 ml., Objętcść śre<!-

niej próbki labcratcryjnej nie powinna być mniejsza nU 

100 ml. 

W przypadku cpakcwań c masie do 1 ~g jakc próbkę pier

w.otną należy przyjąć cale .opakcwanie. 

Próbki przeznaczcne dc analizy rozjemczej należy 

prz·echowywać przez .okres gwarancji. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Oznaczanie zawartcści tlenu aktywnegc 

Tablica 2 

Liczba cpakcwań w partii Liczba cpakcwań dc 
produktu pcbrania próbek 

do 3 z każdegc 

4 .; 5 3 

6.; 15 5 

,16 25 7 

26 " 63 8 

64 .; 160 9 

161 .; 250 10 

2517400 10 

401 71000 10 

5.4.1.1. Odczynniki i rcztwcry 

a) Kwas cctcwy lcdcwaty cz.d,'a. 

b) Jodek pctasu cz.d.a. ·' 

c) Ticsiarczan scdcwy cz.d.a., rcztwór O,IN. 

d) Skrcbia cz.d.a., rcztwór 1-prccentcwy, 

5.4. 1.2. Wykcnanie cznac z!inia 0,2 g starannie wymie

szunegc Heksancxu, odważonegc z dckłac:lncścią dc O ,002 g, 

r.ozpuścić IV kolbie stożkowej pojemności 100m} IV 20 ml 

kwasu cctcwegc lodcwatego, wrzucić 2 g 

jodku potasu. Załcżyć chłodnicę zwrotną, 

sprcszkcwanegc 

.ogrzać zawar-

tość kolby i utrzymać w stanie wrzenia przez 20 min. Na

stępnie chłcdnicę i ścianki kclby spłukać 25 mI wcdy de

stylowanej i odmiareczkować wydzielony jod w tej samej 
I 

kolbie O,lN rcztwcrem tiosiarczanu scdcwegc. Pcd kcniec 

miareczkcwania dodać 1 mI roztwcru skrcbi jakc wskaźni-

ka. 

Za kcniec miareczkcwania uznać mcment całkcwitego cd. 

barwienia roztworu • , 
W identYCznych warunkach należy przeprowadzić ślepą 

próbę z samymi odczynnikami, bez dcdawania Heksancxu. 

Zawartcść tlenu aktywnego ( X) .obliczyć w , prccentach 
1 

wg wzcru 

w którym: 

v 

0,0008 ( ~-V)l00 

m m 
(1 ) 

- cbjętcś.ć rcztwcru tiosiarczanu scdcwegc zU7 

żytego ·do zmiarec::zkowania próbki b,u}anej, ml, 

- cbjętcść rcztwcru ticsiarczanu sctlcwegc zu

żytegc dc zmiarel:zkowania ślepej próby, mi, 

m - .odważka badanego Heksancxu, g, 

0,0008 ilcść tlenu aktYWnegc cdpcwiadająl:a 1 mI ściśle 

O,lN roztworu ticsiarczanu sodowego, g. 



BN-71 / 6065-09 3 

5.4.2. Oznaczanie zawartości wody 

5.4.2.1. Zasada oz~aczania. Oznaczanie zawartości 

wody w Heksanoxie wykonuje się zmodyfikowaną metodą W. 

Jakowenki. 

5 . 4 .2.2. Apa r a tura , 

4 

16065-091 

Przyrząd do oznaczania zawartości wody: 1- biureta ga 
zowa L ungego ze zbiornikiem wyrównawczym . pojemności 
50 mI, 2 - dwie probówki, 3 - dwa korki gUl nowe , 4 - dwa 
wę że polietylenowe lub gumowe próżniowe , 5 - trójnik 

szklany 

5 . 4 .2. 3. Odczynn'ik( 

a) Węglik wapnia technic zny (karbid). 

b) Alkohol etylowy rektyfikowany (95,75%) • 

5.4.2. 4 .. Wykonanie oznaczania. W normalnych . warun

kach (OoC i 760 mm Hg) l mI acetylenu wydzielony zostąje 

w wyniku reakcji węglika wapnili z 0,001607 g wody. W wa

runkach prowadzenia pomiaru ilość wydzielonego acetylenu 

różni się od wielkości empirycznej, gdyż węglik wapnia 

techniczny (karbid) zawiera zanieczyszczenia i , produkty 

rozkładu. 

W celu określenia ilości wydzielonego acetyl enu z 0 -

kreślonej ilości wody należy wykonać ślepą próbę . KarJ;>id 

rozdrobnić, a następnie utrzeć w moździerzu do uzyskania 

proszku, który przechowywać w szczelnie zamkniętym słoi 

ku. 
W probówkach przyrządu pomiarowego odważyć 1 g 

sproszkowanego karbidu oraz l g alkoholu rektyfikowanego 

z dokładnością do 0,002 g. 

Probówki z odważkami nałożyć na kork i trójnika z wra

cając uwagę, aby nie nastąpilo przedwczesne wymies zanie 

zawartości probówek . Po sprawdzeniu szczelności apara 

tury (oraz , wyzerowaniu biurety) probówkę z alkoholem u-

stawić lekko odchyloną od pionu i równocześnie całą za-

wartość karbidu przesypać przez szklany tró jnik do 

bówek z alkoholem. 

pro -

W miarę przyrostu objętości wydzielonego 

zbiornik wyrównawczy biurety należy stopniowo 

acetylenu 

obniżać . 

Probówkę z mieszaniną reagującą na leży chłodzić na ła źni 

wodnej o temperaturze 20±1°C . Po około 10 min wyrównać 

poziomy rtęci w biurecie i zbiorniku wyrównawczym 

dokonać odczytu objętości wydzielonego acetylenu . 

oraz 

Równoważnik acetylenowy karbidu ( R ) określający ilość 
I 

wody odpowiadającej l mI wydzielonego acetyleńu obliczyć 

wg wzoru 
m, ' 0 ,0443 

\i 
( 2 ) R 

w którym : 

m, - odwdżka a lkoholu etylowe go , g, 

V
2 

- objętość wydzielonego acetylenu , mI, 

0 , 0443 - ilość wody zawarta w l g alkoholu etylowego 

rektyfikowanego , g . 

Ślepą próbę należy wykonać przed każdym 

wody w heksanoxie. 

pomiarem 

Pomiar wlaściwy wykonać analogicznie z tą różnicą, że 

do alkoholu e tylowego należy dodać 0,2 g starannie wy

mies zanego Heksanoxu, odważonego z dokladnoś cią do 

0,002 g . Nierozpuszczalny w alkoholu s tabilizator nie prze.. 

szkadza w o znaczaniu. 

Zawartość wody w Heksanoxie ( X 2 ) obliczyć w procen 

tach wg wzoru 

( Va'R- m2' 0,00443) 100 
X 2 = ----------

m3 

w którym: 

V3 - objętość wydzielonego acetylenu, mI, 

m, - odważka a lkoholu etylowego, g, 

ma - odważka badanego Heksanoxw, g, 

R - równoważnik acetylenowy karbidu . 

(3) 

Pomiary wykonać przy stalej temperaturze i c i śnieniu. 

Za wynik należy przyjąć śred!lią z dwóch oznaczań nie 

różniących się między sobą więce j niż o 0 , 5% . 

5 . 4 . 3~ Oznaczanie ilości wody utlenionej z termicznego 

rozkladu Heksanoxu. Oznaczanie wykonać nale ży zgodnie 

z PN - 83 / C - 04523. HoŚ<' wody utl enionej z termic znego roz

kładu Heksanoxu ( X 3 ) obliczyć w procentach wg wzoru 

~ ·no (4) 

w którym: 

~ - ilość wody utlenionej z termicznego rozkladu ba

danego Heksanoxu, m l, 

m4 - odważka badanego Heksanoxu, g, 

1,1 - gęstość wody utlenionej z te rmicznego rozkladu 

Heksanoxu ( 25%) , g / ml. 
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5 .4.4. Oznaczanie pH. Około 2 g Heksanoxu należy wy-

trząsnąć z 10 mI wody destylowanej, odsączyć zawiesinę 

na bibule do sączenia i zbadać pH przesączu wodnego za 

pomocą pehametru . 

5.5. Ocena wyników badań. Partię Heksanoxu 

uznać za zgodną z wymaganiami 

wszystkich badań są dodatnie. 

normy, jeżeli 

należy 

wyniki 

Jeżeli wyniki któregokolwiek badania są ujemne. należy 

je powtórzyć pobieraj.ąc podwójną liczbę próbek. 

Jeżeli powtórne badania dad~ą wyniki ujemne, partię na

leży odrzucić. 

5.6. Zaświaslczenie wytwórcy o wynikach badań. Dla 

każdej partii Heksanoxu po.winno być wystawione 

ctwo zgodności z wymaganiami normy. 

świade-

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

Wydanie 2 - stan aktualny: marzec 1985 - uaktualniono normy związane . 


