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1, WSTĘP 

Przedmiotem normy jes t Dyspergator NNO otrzymywany 

przez kondensację formaldehydowę kwasów arylosu l fono­

wy ch i zobojętnien i e p r Oduktu konden sacj i ł ugiem sodowym , 

Dysp ergator NNO s toso wany jest w przemYś l e bar w n ików , 

włókienniczym, pap ier n iczym i ga r barskim , 

2.1,2 , R odzaje, W zależności o d wymagań t echni cznych 

i przeznaczenia, rozróżnia się dwa rodzaje D yspe r gator a 

NNO ciekł ego; CW i CP o r az dwa r odzaje D ysperga to r a '~I~O 

stałego: 56 i 510, 

2,2, Przykład oznaczenia Dyspe r gatora N~O odm iany S, 

r o dzaju 510: 

• 

I 
I 
I 
I 

DYSPERGATOR NNC-Sl0 BN- 79J6069-06 

3, WYMAGANIA 

2, PODZIAL I OZNACZENIE 

2, 1. Podz i ał 

ł...,1. Wyq ląd zewnętrzny .... Dyspergator NNO ciekły po­

w inien być cieczę o konsystencji olejU, barwy b runatnobrę-

zowe j. D yspergator N~O stały pow inien być proszk iem 
2,1, 1, O dm iany , W za l eżnośc i od sta n u skupi enia, roz­

różnia się dwie odmiany Dysper gatora NNO: 
barwy p iaskow ej; niew ielki e zbryl en i e dopuszcza si ę tylko 

w rodza j u S . 
ciekłY - C , 

s tały - S , 3 ,2, Wymagania fi zyczne chemi czne - w g tab l, l, 

Tabl ica 1 

Rodzaj e 
Wymaga nia I ! CW CP 56 

1 2 3 4 

aj Gęs tość w 
o 

gjcm
3 

1 , 150+ 1 , 170 1 , 1 50 -:- 1 , 1 70 temper a tu rze 20 C , -
b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

g) 

h ) 

i) 

j ) 

k) 

Wody, "lo, nie w i ęcej niż 68 68 6 

Popi ołu w przeliczeniu na suchę substan-

cję , %, ni e w ięcej niż 34 34 34 I , 

I 

pH 2, S_procentowego roztworu wodnego 

w przel iczen iu na suchę substancję 7.;.8 l 7f 8 7.,.8 

Zdol ność dyspergujęca w przeliczeniu 

\ na suchę subs tancj ę , "lo, nie więcej n i ż ? 7 7 

SUbstancj i ak t y wn ej w pr zel iczeniu na 

s uchę substancję , "lo, n i e mniej niż - 65 . 65 

Siarc zanu sodowego, w przeliczeniu na I 
suchę SUbstancję, "lo , ni e więcej n iż 2,5 l 

2 " - '" , 

Sol i sodowej kwasu 2_naf tałenosu lfono_ 

wego 1) (SOli Ilbe ta ll ) w pr zeliczeniu 

I I na s uchę substanCję , %, ni e w i ęcej n iż - 9 9 

I I Odporność na wo dorotl enek sodowy o dporny w g 5, 4, 10 - -
Odporność na węglan sodowy '~ qpot:'ny w g 5. 4 , 11 - -
Pozos tał ość po przes i ewie na sicie o 
b o k u oczka k wadratowego 0, 3 mM - i b r a k 

I 

1) O znaczan ie wykonuj e się na życzenie odbior ców. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie P rzemysłu Organicznego ORGA NIKA 
Usta nowiona przez Dyrektora Ziednoczenia P rzemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 8 marCo 1979 r. 

jako no rma obowiązuiąca od dnia 1 stycznia 1980 r, 
(Dz. No rm. i Miar nr 11/1 9 79 poz. 60) 
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4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. DYspergator NNO ciekły należY pako-

wać w bębny ciężk ie wewnę tr z lakierowane, z dnami stały­

mi, pOjemnośc i 200 dm
3 

wg BN-76j5046-01 SN-76j 

5046-03, poj emniki lub beczki z tworzyw 

3 

sztucznych po-

jemności do 120 dm . 

DY sperga tor NNC stały należY pakować w worki papiero­

we 1822-21jOK.-3 _. lAS wg PN-76jP--79005, po 25 kg net-

to. Przy wysyłkach drobnicowych worki papierowe z Dy­

sperga torem NNO stałym należy dodatkowo umieszczać w 

workach jutowyc h wg PN-72jP-84535. 

Znakowanie opakowań należy wykonać zgodnie z PN-76j 

0-79252 w sposób w idoczny, umieszczajęc na każdym opa­

kowaniu napis zaw i e raję.cy co najmniej: 

a) nazwę lub z nak wy t wórni, 

b) oznaczenie wg 2.2, 

c) numer partii, 

d) ma sę brutto i netto. 

4.2. Formowa nie jednostek ładunkowych. W przypadku 

stosowania pal etyzacj i, jednostki ładunkowe powinny być 

formo wa ne na paletach o wymiarach 800x1200 wg PN-75j 

M-78216. 

Ladunek na palecie należy zabezpieczyć przed przesuwa­

niem się i deformację. 

4,3. Pr zechowywanie. Dyspergator NNO ciekły stały 

należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach 

wg 4.1, w krytych i suchych pomieszczeniach w tempera­

turze 5 ~ 250 C. Przechowywanie ciekłego Dyspergatora 

NNO w temperaturze poniżej +50 C może doprowadzić do 

częściowego wydz ielenia osadu lub stać się całkowicie ze­

stalonym produktem, który jednak po ogrzaniu do tempera­

o 
tury około 20 C i wym ieszaniu powinien wrócić do pierwot-

nej postaci, nie tra cęc swoich właściwości. 

4.4, Transport Dyspergatora NNO ciekłego powinien 

odbywać się w cysternach ze stali kwasoodpornej lub z 

wykładzinę ebonitowi', zaopa trzonych w elementy grzejne. 

Dyspergator NNO stały w workach lub ciekły w bębnach, 

pojemnikach czy beczkach należy przewozić krytymi środ­

kami transportu. Przy przewozie koleję produkt należy ła­

dować do granic pełnego wykorzystania wagonu, zabezpie­

czajęc równocześnie przed przemieszczaniem się w ~zasie 

transportu zgodnie z Przepisami o ładowaniu wyładowy-

waniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 

W transporcie samochodowym produkt należy ładować 

zgodnie z Instrukcję o ładowaniu samochodÓw ciężarowych 

i przyczep. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

a) sprawdzenie wyg li'du zewnętrznego (3, l), 

b) oznaczanie gęstości (3. 2a), 

c) oznaczanie zawartości wody (3,2b), 

d) oznaczanie zawartości popiołu (3. 2c), 

e) oznaczanie pH (3.2d), 

f) oznaczanie zdolności dyspergujęcej (3, 2e), 

g) oznaczanie zawartości substancji aktywnej (3, 2f), 

h) oznaczanie zawartości siarczanu sodowego (3.29), 

i) oznaczanie zawartości soli sodowej 

lenosulfonowego (3,2h), 

kwasu 2-nafta-

j) oznaczanie odporności na wodorotlenek sodowy (3,2i), 

k) oznaczanie odporności na węglan sodowy (3, 2j), 

I) oznaczanie pozostałości po przesiewie na sicie (3, 2k). 

5,2, Wielkość partii, Partię Dyspergatora NNO ciekłego 

stanowi zawartość jednej cysterny, a w przypadku małych 

opakowań - najwyżej 250 bębnów, pojemników I ub beczek 

napełnionych z jednego zbiornika magazynowego, 

Partię DYspergatora NNO stałego stanowi zawartość naj­

wyżej 250 worków, 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 

laboratoryjnej - wg PN-67jC-04500, 

Z przedstawionej do badań partii należy wylosować liczbę 

opakowań wg tabl, 2. 

Tablica 2 

Liczba opakowań 
Liczba opakowań 

w partii 
wylosowanych do pobierania 

próbek 

1 2 

do 5 wszYstkie 

6.;- 15 5 

16 25 '7 

26 63 8 

64 160 9 

161 250 10 

W przypadku cystern, próbki pierwotne należy pobierać 

z każdej cYsterny, 

U producenta dopuszcza się pobieranie próbek Dysperga­

tora NNO ciekłego ze zbiornika magazynowego, 

Próbki pierwotne Dyspergatora NNO ciekłego należy po­

bierać próbnikiem nr 1 ~ 7, Dyspergatora NNO stałego -

próbnikiem nr 14 ~ 16 wg PN-74jC-60008. 

Masa średniej próbki laboratoryjnej nie powinna być 

mniejsza niż 1000 g, Część średniej próbki laboratoryjnej, 

w ilości nie mniejszej niż 500 9, należy przechowywać do 

anal iz rozjemczych przez 3 miesięce od daty wyprodukowa­

nia wyrobu, 
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5 . 4. Op is ba dań 

5.4.1. Sp r a w d z eni e wyg l ądu zewnę tr znego należy w yko ­

nać o r gan o l epty czni e . 

5. 4. 2. O znaczani e gęst ośc i - wg PN - 58jC - 2600 0 P . 2 . 2 . 

5.4.3. O z naczanie zawa rtośc i w ody 

a) w D ysp e r ga tor ze NNO c i ekłym wy kona ć wg PN - 66j 

C-04S23 , odważajęc 10 g pr o d u k tu z dokła dnośc i " do Opl g, 

b ) w D ysper ga tor z e NNO s tałym wykonać wg nas tęp uj ę ­

cego przepis u : w n a czynku wa gowym , w Ys uszon y m d o sta ł ej 

o 
masy w temp e r a tu r ze 90 .;. 100 C, odważ yć 10 g pro duk tu z 

dokła dnośc i ę do 0,00 1 9 , s uszyć w o t wa r t y m naczy nku do 

stał ej m a sy w temp e r atur ze 90 .;. 1000C . 

Za wa rtość w o d y (X ) ob li czyć VI procen tach wg wzoru 

w któ r ym: 

m-m 
X = __ ....!.1 • 100 ( 1) 

m - masa naczynka z pro duk tem pr zed su szeni em, 9 , 

m
1 

- m a s a naczynka z p r o d u k t em p o s us z en i u, g , 

m
2 

- odważka p rodu k tu, g. 

Za w ynik na l eżY p r zyję ć ś redn i ę a ry tm e tyc znę w yn ików 

co na j mniej d w óch oznaczań, któ r ych różni ca wyn o si naj ­

wYż ej 0 , 1 % . 

5 .4. 4 . O znaczanie za wa r tośc i popi ołu wy konać wg 

PN - 58jC - 260 00 P. 2 .1 0, odważajęc 0,5 .;. 1 , ° g D ysp e r ga -

tor a NNO c i e kłego I ub 

łego i p ra żę c pop iół vv 

0 , 3 .;. 0,5 g DY s p e r ga t o r a 

o 
temp e r a tur ze 800 C . 

NNO s ta -

5. 4 .5. O z na cza n ie p H wykonać p e h am e tre m w temp e r a tu-

r z e pokojowej, s tosujęc 2, S- procen t o w y r o z twó r w odny 

D ysper gatora NNO w pr z e l i c z eniu n a suchę s ub s tancję . 

Za wyn i k na l eży p r zyj"ć ś redni ę a ry tm e tycznę w y ników, 

d w óch oznac zań nie różni ęcych s i ę w i ęc el niż 0, 1. 

5 .4.6. O z n a c za n ie zdo l nośc i dy sp er gującej 

5 .4. 6 .1 . P r z y g o to w an ie ro z t wo r u. OdwnŻ Yć 0 ,5 g Dy-

sper ga t o r a NNO , w pr z el iczeniu na suchę subs tancję , z 

dokła dnośc ię do 0, 0 02 g, p rzenieść i l ośc i owo do ko l by po­

m i a r o w ej pojemnośc i 10 0 cm
3 

i uzupeł ni ć wodę d o k r eski . 

5. 4 . 6 . 2 . Wykonar,ie oznaczania . Pob rać 
3 

7 , 0 c m 

t wor u sp or zędzonego w g 5 . 4. 6 . l , uzup ełn i ć wo dę 

10,0 cm
3 

i da lej postępować wg PN-67jC-0 4 803. 

5. 4. 7. O z n a czani e subs tanc ji aktyw nej 

roz -

d o 

5 , 4,7, 1, Zasada o z naczani a , Z asa da metody p o l ega na 

za tr zymaniu na a n i oni c i e kwasu 2 - rlafta l enosulfonowego 

a nio nów ni e o r ga n ic zny c h , 

Wyc iek z k o l umnyanionitowej za w i e r aj ęcy pochodne d wu-

wYżej skon densowany c h k wasów n a fta I eno su I fon,o w y c h, 

s tanowi ę c e substancję ak tywnę , p r z e p uszcza si ę pr zez ko-

lumnę ka ti oni towę, ot r zym ujęc k w asy, k t ó re 

się r o.ztw orem wodo r o ll e nku s odowego. 

mi a r eczk uj e 

5.4 . 7.2 . Odc zynn ik i i ma t e r i ałY 

a ) Ani on i t: A m b e r l it e IRA-4 10 (C I) l ub 400 ( C I) , 

b) Czerwi eń me ty l owa wskaźn i k , r oz twór P , l-procen to­

WY. 

c ) K a ti onit: A m b e r l i te IR -1 20 ( H). 

d ) K o l um niJ jon itowa wg r ysunku . 

I 

I 
~ 35 

I ~ -I 

I 
/ \ 

I 

,20 

= '-'~-= ~ 

I '" <5 - .. 
/ ( '" 

c:;:, c:;:, 

I 
~ 

..,.. ..... , I 

I 

I I 

I I 
_I -

I I 

I I 
I-, ~ I ~6" 

I 
I ~ , I 

I \.\ '-.J/' j 

IBN-79/ S0693&] 

e ) K was so ln y ( 1 , 19 ) r:z .. d . a . , r oztwór ':' - pr o c e ntowy . 

f) VJod o r o tl e n e k ,sodo wy cz . d . a ., r oz t wór u , 1 ~ ~ , 

g ) W odor o tl en e k sodowy ·~ 7 . d . a . , r oz twór L:._pr ocentowy. 

5 ,4.7.3. Pr zy g o towani e k olumny an ionitowe j. '/J z l ew ~e 

" odważyć oko ł o 70 g a ni on i tu, w l ać 2 0 0 c m " wody d es tylowa -

n ej i pozos taw i ć n a 16.;. 20 h . T ak p r zygo towanę zaw i es in~ 

nap ełni ć ko lum n ę do wysokośc i 2 2 c m (zaw i esin ę w l ać do 

ko l umny , mi esza j ęc zawa r t ość z l ewki pr;cc iki em szklan ym ) , 

Za pomocę kran ik u odpuś c i ć wodę do w ysokosc i zł oża , Na -

s tępni e p r zepuśc i ć pr zez z łoże :L. OO c m.) lł_ p r oc en towego 

r oz t wor u w odo r o tl enku sodowego z s;oyok o;; c i i" okoł o 

3 j , ł • 2 c m m ln, po czym p r zep ukac kol umnę wodę des t y l o vJa nę 

d o r ea k cj i oboj ę tn ej wyc i eku wobec czer w ieni m e ty lo wej ; d o 

p ł u kan i a Z UŻ yć 1 ';' 1 , 5 dm
3 

wod y , N a dmi a r w ody odp uśc i ć 
do wysokośc i z ł oża , 

P r zygo towana w te n sp osób k o l um n a zaw ier a a ni onit w 

f o r mi e wodo r o tl e nowej i jes t go to w a do pra c y .. 

5,4,7. 4 , Przygo towan ie kolumny k a t i on i towej . W z lewce 

odwa ż yć około 70 g k a t ioni t u, do dać 200 c m
3 

wody des t y lo­

wa n ej i po zo s taw i ć n a 16 .;. 2 0 h. T a k p r z ygotowan i" zaw i e ­

s i nę nap ełn i ć ko lumnę do wysokośc i 2 2 c m ( zaw i es inę w l ać 

do k o l umny , m i esza jęc zawa rtość zl ewk i p r ęc i ki em s zkl a ­

nym ), Z a pomocę k r an i ku odpuśc i ć wodę do wysokośc i z ł o -



4 BN-79j6069-06 

3 
ża i przemyć k a tionit 200 cm S-procentow ego roztworu 

k wasu so lne go . Szybkość przepuszc za ni a rozt woru kwasu 
. 3 

so l nego 2 .;. 3 c m jm in. 

Następn i e wypłukać kwas solny wodę destylowanę do r e ­

akcj i oboję tnej wyc i eku wobec czerwieni me tylowej. Nad­

mi ar w ody odpuśc ić do wysokośc i złoża . 

Przygotowana w te n sposób ko l umna zawiera kationit w 

f o rmi e w o dor owej i j es t got owa do pracy. 

5.4.7.5. Wykona n i e oznac zania . Cdważyć 2,00 .;. 2 ,05 g 

Dysper ga tora , w prz e l iczeniu n a suchę sUbstancję, z do­

kladnościę do 0 , 00 1 g, rozpuścić w 50 cm
3 

wody , roztwór 

wla ć do kol umny an ioni towej przygotowanej w g 5.4.7.3 

i pr zepLlśc i ć prze z złoż e z szybkośc ię 1,5 cm
3
jmin , odpu-

szczajęc roz t wór nieco poni żej górnej krawę dzi zloża 

(1 .;. 2 cm). 

Następn i e kolumnę p r zep ł ukać wodę , w il ości 
3 

100 c m , 

pr zepuszczajęc z ta kę samę sZYbkościę jak r oztwór Dy-

spergator a . Obydwa 

pojemności 200 cm
3

, 

wyc ieki z eb r ać do ko l by pomia rowe j 

przy czym wodę p łuc zęcę v','ypuszc zać 

ze z łoża dopóki c iecz wypływa z ko lumny (koniec syfonowa­

nia ). R oztwór w kolbi e dop ełni ć wodę do 200 cm
3 

i wymie ­

sza ć . 

3 
Pobrać pipetę 25 c m r o ztworu i wprowadz i ć do k o lumny 

kationi towej , przepuścić p r zez z łoż e z szybkoś c i ę 

3 
1,5 cm j min, a nas tępni e z ta kę samę szybkośc i ę przemyć 

3 
złoże 100 cm wody, odp uszcza jęc wodę z e zloża aż do 

końca syfonowania. 

Wycieki z kolumny zebrać w ko l b i e s tożkowej, dodać3.;.4 

krople cze r wieni metylowej i miareczkować O,lN roztwo-

r em wodoro tl e nku sodowego do pierwszej t rwalej zmiany 

barwy. 

Przez kolumnę kat i onitowę można przepuścić 2 .;. 3 porcj e 

r oz t woru odbieranego z kolumnyanioni towej, a na s t ępni e 

kation it należ y zr egenerować . Kat i onit można regenerować 

30 .;. 4·0 ra zy wg 5 . 4.7.4. 

Anion it nie nadaje się do regener acj i 

czania na l ezy użyć świeżej porcji . 

do ka żdego ozna-

5.4. 7.6. Cb li czani e wyników . Zawa rtość substancj i 

aktywnej eX) w p r zel iczeniu na suchę substancję ob i ic zyć 

w procentach wg 'N zoru 

o 02362· V · 8· 100 · 100 
X = ~'--------------------

m · ·a 

w którym: 

1889 ,6 ' V 
m • a 

(2) 

V _ objętość śc i śl e O, iN roztworu wodoroti enku 

sodowego z użytego do miareczkowania, 

rn - odważka Dysp e r ga tora NNC, g, 

a - zawa rtość suchej s ubstancj i , °10, 

3 
c m , 

3 
0,02362 - i l ość a ktywnej substancj i, odpowiadajęca c m 

ściśle O, IN r oz twor u wodorotlenk u sodowego , 

9 . 

5.4.7.7. Wynik końcowy oznacza ni a . Za wynik przyjęć 

średnię arytmetycznę wyników co najmni e j dwóch oznaczań, 

k tórych różnica ni e przekracza 1 • . 

5.4.8. Oznaczanie zawartości siarczanu s odowego 

5.4.6.1, Zasada oznaczan ia polega na wytręcaniu jonów 

siarc zanowych za pomocę azotanu barowego wobec wskaź­

nika karboxyarsena z o. 

5.4.8.2. Odczynniki r oz twory 

a) A lkohol etylowy cz. 

b) Azotan barowy cz . d. a., r oz twór 0,1 N, którego miano 

ozt:laczyć następujęco: d o kolby stożkowej pojemności 100 cJ 

odmierzyć w kol ejnośc i: 10,0 cm
3 

O, 05N roztworu s iarcza-

d 3 b -nu so owego, 10 c m UToru octa nowego, 21 cm3 al kohol u 

e ty low ego, 2 krople roztworu w.:'<aźnika karboxyarsenazQ, 

Ctrzymany roz twór miareczkować r oztwor em azotanu baro-

wego do pierwszej zmiany barwy z f ioletoworóżowej na nie -

bieskog ranatowę z odci en iem różowym. Wykonać co naj-

mni ej 4 rów nol egl e m iareczk owania, przy czym różnice 

między zużytym i obję tościa mi roztwor u azotanu barowego 

ni e powinny przekraczać 0 ,1 c m
3 

Do obliczeń normalnośc i 
przyjęć średnię arytmety c znę ty ch Objętośc i . 

c ) Bufo r oc tanowy o pH 5 ,5 .; 6 , 5 sporzę dzony w nastę-

p 3 . 
p ujęcy sposob : 100 c m O, 2N roz tworu kwasu oc towego 

c z.d. a . zmieszać z 900 cm
3 

O, 2N roz t woru octanu sodowe­

go cz . d. a . Spra wdzić pH o trzymanego r oz tworu za pomocę 

pehametru. W przypadku pH różnego od podanego zakre su , 

skorygować r oztwor em kwasu octowego lub roztworem 

octanu sodowego . 

d) Siarczan sodowy cz. d . a . , roztwór śc;ś l e O, 05N. 

e) Wskaźnik karboxyarsenazo f i r my Fiuka lub innej, roz­

twór O, 3-procentowY. 

5.4.8.3, Wykonanie oznaczania. W z l ewce pojemnośc i 

3 
50 cm Odważyć okol o 4 g Dy spergatora NNO stalego lub 

około 6 g D yspergatora NNO c iekłego, z dokła dnośc i ę do 

3 
'0,0002 g, dodać 20 -: 30 cm wod y wymieszać p ręc i k i em 

szkl anym. Zawartość zlew k i przen i eś ć i lośc iowo do kolby 

3 
pomiarowej pojemności 100 cm i uzupełnić do kres k i wodę. 

. Do kolby stożkowej pojemności 100 cm
3 odm i erzyć pipetę 

3 
kol ejno: 10 cm przygotowanego r oztwor u Dyspergato ra, 

3 3 
10 c m buforu octanowego, 21 cm a lkoholu e t y I owego , 2 

kropl e roztworu wskaźnika. 

Otrzymany r oztwór m iareczkować roztw orem azotanu ba-

r owego do pi erwszej zmiany b a rwy z fioletoworóżowej 

niebieskogranatowę z odcieni em różowym. 

5.4. 8.4. Obi iczani e wyn ików, Z3war tość s ia r czanu 

na 

so-

dowego w przel iczeniu na suchę subs tancję (X) obliczyć w 

procentach \/'19 wzoru 

X 
o 0028412· V ·100 · i O· 100 , 

m · a 

284,12. V 

m · a 
(3) 
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w któr y m : 

v - obj ę tość śc i ś l e 0 , 04N r o z t w o r u a z o tanu ba -

3 
rowego zuży tego do m ia reczkowan ia , c m , 

m - odważka produk tu, g, 

a - zawa rtoś ć s uc h e j s'ubs ta n cj i, "lo , 

0,00284.12 - i l ość siarcza nu s odowego odpowiadajęca 
3 

cm 

ściś l e 0, QLłN ro z tw oru azotanu barowego, g ~ 

5.4.8.5. \Nynik końcowy oznaczania . Za wyn ik należ y 

pr zyjęć ś r edn ię a r ytmetycznę wynikó w c o na j mni ej d wóc h 

ozna cza ń, któ r ych róż n ica ni e pr zek r acza 0 , 5. 

5.4.9. Oznaczanie zawa rtośc i so li sodowej k wasu 2 -na ­

fla l e nosui fonowego (so l i " be t a ") 

5 . 4.9.1. Zasada ozna cza ni a . Z asa da metodY po l ega n a 

r o z d z i a l e so li " beta" od D ysp e r ga tora NNO za pomocę 

c hrom a tografii b ibułowej wys tępujęcej , wywołaniu c hrom a -

togram u żółci e n i? pinokrypto l owę. po r ównaniu inte n sy w -

nośc i św iecenia p lam ze ska l ę wzor ców. 

5. 4 .9.2. O d czy nnik i i r o z twory 

a) Só l sodowa k w asu 2 - nafta l e nos u l fono w ego cz . d . a. 

b) Układ rozw i jajęcy : a lkohol p r opy lo w y cz . d . a . + w oda 

a moni a ka l na cz . d. a ., 2 + 1 częśc i ob j ę tośc i owych . 

c ) Żó łc ień pinok r yp tolowa , roz twór 0, OS-pr o centowy . 

5 . 4 . 9.3 . Przyrzędy i ma te ria ł y 

a ) Bibuła c hromatog r afi czn a Whatman nr 3 o wymiarach 

20 x 20 c m. 

b) Komor a c hroma tog r af i czna . 

L am pa kwa r cowa . c ) 

d) 
3 

Mikr opipeta lub mikros tr zykawka, pojemnoś c i 0,01 c m. 

e) Rozpyl acz labora to r Yjny . 

5.4.9.4. Prz ygotowa n ie kom o ry Chroma togr a f i c zne j. D o 

w ypoz i om o w anej i wyłożonej b ibułę do sęczenia kom o r y 

c hroma togr a fi czn ej wp r owadz i ć układ rozw ijajęcy w taki ej 

ilości , aby s tanow ił war s t wę 1, O .;. 1 ,5 cm . Komorę zarnknęć 

p Ok r y wę i pozo s tawić w tempe r a tur ze pokojowe j pr z ez oko­

ł o 1 h w ce lu w ysyc eni a para mi . 

5.4. 9 . S . Wykonan i e ozn a czani a . Spo r zę.dzić wzor cowe 

roz twor y wodn e so l i sodowej kwasu 2 - nafta l enosu lfonowego 

o s t ężeni u 0 , 0 7,0, 09, b, 10 i 0,11 '70 . 

Odważyć 1 g D ysp ergator a NNC w p r ze li czeniu na suchę 

subs tancję, z dokladnoś c i ę do 0 , 00 1 g, r ozpuśc i ć w w O-

d Z i e , przen ieść i l ośc i owo do ko lby pomia r owej pojemnośc i 

100 c m
3 

i uzupełni ć wodę do k r esk i 

Na bib uł ę 'Nha tman nr 3 na nieś ć za pomocę m ikr opipe t y 
? . .., 

l ub m ikros tr zyka wk i po 0 ,0 1 c m roz t woru D yspe r ga to r a 

NNO i rozt w orów wzor c o wych so l i so dowej k wasu 2-nafta-

l eno su lfonow ego , w od l egłośc i 2 cm od do l n e j krawędz i b i­

buły , w Odstępach 2 , 5 cm . Roztw ó r b a danego D ysp e r ga tora 

nan i eś ć dwuk rotni e . 

W od ległośc i około 15 c m od punk t u nanies i enia r o z t w o -

r ó w zaznaczyć drogę roz w ijania c hromatogr amu . Bibuł ę po-

zostaw i ć do wysc hni ęc i a, po cz ym zaw i es i ć w kom o r ze 

ch roma tografi cznej , zanur zajęc dol nę jej krawędź na gł ę-

bok ość 0,5';' 1 c m w układz i e rozw i jajęcym i pozos ta w ić n a 

czas ni ezbędny do rozw i ni ęc i a c hroma togramu na zaznaczo-

n ej drodze. Na s t ępnie Wyjęć ch r omatogr am z k om ory i po-

z os tawi ć w s tani e zawi eszon ym po d w y c Lpgiem do wYsusze­

n ia . W Ys uszony chr oma tog r am spryskać ró wnomier nie ro z -

tw o r em żółc i eni p inokrYPto l o wej. 

Wywołany ch r oma tog r am og l ę dać w św ietle l ampy kwar­

c owej i porówna ć w i zua lni e pl amy r oz t w o ru ba danego D y -

s p e rga to r a z szer e giem p lam wzor cowy ch. Na pods tawie 

ob ser wa c ji intensywnośc i sw iecen ia p lam ok r eś l ić procen-

towę zawa rtość so l i "be ta" . 

5.4 . 10. O z naczan i e odpor nośc i na wodo r o tl enek sod Owy . 

D o ko lb y stożkowe j pojemnośc i 250 c m
3

, 

wprowa dz i ć 5 cm
3 

D ysp e rga t o r a 

z dasz I i fowanym 

NNO c i ekł ego , kork i em , 

33 ' 
75 cm w odY desty lowanej i 120 c m 20 - p r o centowego r oz -

t woru wo dor oll enku so dow ego c z . d . a . Zawa r tość ko l by w y­

m i eszać i pozostaw i ć na 24 h w temp e r a turze 2 0 ±2
0

C . 

Równoc ześ ni e na l eż y wy konać ś l ep ę pr óbę przez zm i e -

s z anie 80 c m
3 

w ody z 120 c m
3 

20-p r oc entowe go r oz t wo ru 

wo do r o tl enku sodowego cz . d. a . 

Pro dukt jes t odporny n a wo doro tl enek sodowY , jeżel i p o 

24 h il ość wy tr ęconego o sadu n i e jest w i ęk sza od il ości 

osa du w ś lepej prób ie. 

5 .4.11. O znaczan ie odpornośc i na węglan sodo wy . Do 

3 
sł oi ka pojemnośc i 10 0 c m , z doszl ifowa n y m kor kiem, wp r o-

"' 3 3 
wa d z l c 15 cm D ysperga t o r a NNO c i ekł ego, 10 cm 10-pl'o-

centowego r oz tworu węg l a nu sodo w ego cz . d. a . , wymies zać 

pozos ta wić na 24 h w t emper a turze 20 ±2
0

C . 

Równoc z eś nie na l eży wy konać ś l epę próbę przez zmie­

.3 3 
szani e 15 cm w ody z 10 <o m 10-p l'ocentowego roz t Noru 

węglanu sodowego cz . d . a. 

Pro dukt jest odporny n a węg l a n sodowy , j eże l i po 2" h 

i l oś ć' wy trę conego osadu nie jest w i ększa' od i l ości osadu w 

ś l epej p r ób i e . 

5 . 4.1 2 . O z nacza n i e pozos tałości po p r'zesiewi " na sici e 

wykona ć metodę na s u c ho w g PN- 71/C-04 01 P . 11 . 3, rę cz-

nie przesiewajęc pr z e z si to o boku oczka kwadra lowe g o 

0 , 3 mm 100 g próbki odważonej z dOkła dności,? do 0,0 1 g . 

Pr zes i ewać na l eży pę d zelki em z miękkiego włosia przez 

około 10 min. 

5 . 5, Zaokrąg lanie zapi sywanie liczb doty c;:ęcych koń­

cowyc h wyników oznacza ń parametró w wg 3,2 na l eży w y-

konać zgodn i e z PN- 70/N- 02 120 p . 3.3. 2 . 

5. 6 . O cena wynikó w ba dań . Pa r tię Dysp e r gatora NNO 

na leży uznać za zgodnę. z wymaganiam i nor my, j eże li wyni-

ki ba da ń podany c h w 5 . 1 , sę z godne z w y maga ni am i wg 

r oz d z . 3 . 
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Ś,7, Zaświadczenie o wynikach badań, Do każdej parti i 

wysłanego produktu wytwórca obowięzany jest dołęc zyć 

świadectwo kontroi i jakości s t w i erdzajęce zgodność wyni-

ków badań z wymaganiami normy , 

6, POSTANOWIENI A PRZEJŚCIOWE 

Do końca 1980 r, dopuszcza się produkowanie DYsperga-

tora NNO rodzaju S6 bez oznaczania przesiew u na sicie, 

KONIEC 

INFORMACJE 

l, Instytucja opracowująca normę - Nadodrzańsk ie Za-

kłady Przemysłu Organicznego ORGANIKA-ROKITA w 

Brzegu Dolnym , 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-G6/6069-06 

a) wprowadzono dwa rodzaje Dyspe r gator a NNO ciekłe-

go; CW - przeznaczonego głównie dla Wolskich Zakła dów 

Przemysłu Barwników ORGANIKA w Wol i Krzysztoporskiej 

i CP dla pozostałych odbiorców oraz dwa rodzaje D ysper­

gatora NNO stałego; S6 o zawartości w ody nie wi ększej 

niż 6% i SIO o zawartości wody nie więks zej niż 10%, 

b) zrezygnowano z oznaczania barwy w skal i jodowej 

Dyspergatora NNO ciekłego, ze względU na trudności po-

równywania barwy z wzor cem, 

c) wprowadzono oznac za nia zawartości: substancji akty\I'J­

nej, siarczanu sodow ego i sol i sodowej kwasu 2-naftal eno­

sulfonowego, zabezpieczajęcc dostateczn i e j a kość Dysper­

gatora pod kętem możliwości stosowania go do standaryza-

cji barwników, 

d) wye liminowa no pakowan i e Dyspergator a NNO c iekł ego 

do balonó w szklanych, wprowadzaję c zamiast nich pojemni­

ki i beczki z two rzy w sztucznych, 

3, Normy i dokumenty zwią zane 

'PN-67jC-04500 Produkty chemiczne, Wytyczne pobierania 

i przygo towywania próbek 

PN-71jC-04501 Analiza sitowa, Wytyczne wykonywani a 

. PN-66jC-04523 Oznaczanie zawa rtości wody metodę desty­

lacyjnę 

DODATKOWE 

PN-67jC-04803 Środki pow i e rzchniowo czynne, 

zdolnośc i dyspergowan ia 

Ocena 

PN-58j C-2600G Garbn iki syntetyczne, Metody badań 

PN-74jC-60008 Próbniki do pobierania prÓbek produktów 

bezkształtnych 

PN-75j M-78216 P a l ety ładunkowe płaskie jednopłytowe 

czterowejściowe bez sk r zy deł drew niane 800x 1200 EUR 

PN-70jN-02120 Z asady zaokręglania i zap isywania li czb 

PN-76jO-79252 Transp ortowe jednostki opakowaniowe, 

Znaki i znakowanie, Wymagania pods ta w o w e 

PN-76jP-79005 Opakowania transportowe, Worki papiero-

we 

PN-72jP-84535 Worki z w1ókien ł ykowych 

BN-76j5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bębny 

ciężkie z obręczami wy tłaczanymi 

BN-76j5046-03 Opakowania transportowe metalow e, Bębny 

ciężkie z obręczami nasadzanymi 

Przepisy o ładowaniu i wyładowy waniu wagonów to w aro-

wych w komunikacj i wewnętrzne j , Załęcznik nr 10 

(do art, 27, ust, 4 p, 4 D K P D z, TiZK z 1968 r. , nr 4 

poz. 10) w raz z późniejszymi zmianami 

Instrukcja o ładowan iu samochodów c i ężarowych przy-

czep. Załęcznik do Zarzędzenia Ministra Kom un ikacji 

z dnia 7 marca 1963 r. (Mon. Pol. n r 24/1963, poz . 123) 

4. Normy zagraniczne 

NRD WFS 2048 Tex til-, L e der- und Gummihilfsmittel. 

Wotamol WS, Cutam ol NNO, Cutam o l NNO 8061 

S . Symbol w g SWW - 1284-320. 


