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NORMA BRANŻOWA 
BN-74 

WYROBY 6069-22 
PRZEMYSŁU Srodki pomocnicze 

CHEMICZNEGO 
Sebacynian . dwuol\tylu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
sebacynian dwuoktylu techniczny, otrzym ywany 
przez estryfikację kwasu sebacynowego alkoholem 
2 -etylo~eksylowym. 

Se bacynian dwuoktylu ma: 

a) wzór sumaryczny C26H5004 

b) wzór strukturalny 
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c) masę cząsteczkową 426,12, 

d ) inne nazwy ERGOPLAST SDO (nazwa hand
lowa zastrzeżona dla produktu Zakładów Tworzyw 
Sztucznych BORYSZEW-ERG). 

1.2.. Zakres stosowania przedmiotu normy. S eba
cynian dwuoktylu techniczny stosowany jest jako 
plas tyfikator w przetwórstwie tworzyw sztucz
n ych, szczególnie w przetwórstwie polichlorku wi
n y lu i gumy. 

Plastyfikaty z dodatkiem sebacynianu dwuokty
lu wykazują dobrą odporncść na ekstrakcję ole jow e) 
i benzynową, a także odporność n a podwy~:.szone 

i niskie t emperatury . 

2. OZNACZENIE 

SEBACYNIl\N DWUOKTYLU BN- 74/6069-22 

lu b 

ERGOPLAS T S DO BN-74/6069-22 

Grupa ];;:atalogowa X 93 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Wymagania organoleptyczne. S ebacynian 
dwuoktylu t echniczn y p owinien być klarowną 'cie
czą, m e zawierającą m echanicznych . zameczy
~· zczeń. 

3.2. Wymagania fizyczne l chemiczne - wg 
tab!. 1. 

Tablica 1 

W ymagania 

a) Barwa wg s]<ali platyno
wo-kobaltowej, s topi eń , 

Metody badal1 

najwyżej - 100 BN-70/6020-02 

b) G t "d 20 / 3 ęs osc 4' g cm , w gra-
nicach - 0,912 +0,918 PN- 66/C-04004 p . 2.1 

w przypadkach spor
n ych p. 2.3 

c) Liczba kwasowa, mg 
KOH/g, najwyżej - 0,15 

d) Temperatura zapłonu , oC, 
co naj m ni e j - 210 

c) Współczynnik załamania 

światła , n~, w granicach 
- 1,499 ";'-1,45 :3 

f ) Wody , Ofo, najwyżej - 0,15 
g) Subs tancji lotn ych, w te m

p eraturze lOOoC, Ofo, n aj -

PN-68/C -8940 1 p. 2.9 

PN- 65/C-04008 

PN- 68/C- 89401 p. 2.3 
PN - 65/C-04086 p. 2.6.2 

wyżej - 0,3 PN-68/C-89401 p. 2. 14 

3.3. 'Wielkość partii. Za partię sebacynianu dwu
oktyJu technicznego należy uważać produkt o ma
sie od 20000 kg lub zawartość j edn ej cystern y. 

3.4. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 
należy stosowac wytyczne PN -67 /C-G4:5GG Tozdz, 2, 
3, 4 i 5 w zakresie postanowień dotyczących pro
duktów ciekłych . 

Próbki pierwotne należy pobierać próbnikiem 
nr 7 lub 3 wg PN- 74/C-6 0008 lub rurą szklaną za-
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stępującą próbnik długości zależnej od poj emności 
zbiornika, cysterny lub bębna. 

W przypadku wysyłania sebacynianu dwuoktylu 
w cysternach należy pobrać z każdej cysterny po 
dwie próbki pierwotne. W przypadku wysyłania 
produktu w bębnach, w zależności od liczności opa
kowań w partii, należy wybrać w sposób losowy 
liczbę opakowań do pobrania próbek wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Liczba opakowań L iczba opakowań, które należy 
w partii wybrać do pobrania próbe k 

do 5 w szys tkie 
6 + 15 6 

16 + 25 9 
26 + 63 

I 

12 
powyżej 63 14 

Próbki pierwotne pobierać z całej wysokości słu
pa cieczy. Próbkę ogólną należy dokładnie wymie
szać i zmniejszyć je j masę do około 3000 g. Z tak 
przygotowanej próbki pobrać średnią próbkę la
boratoryjną o masie co najmniej 1500 g. Następnie 
całość podzielić na d wie równe części, z których 
j edną przeznaczyć od wykonania badań, a drugą 
przechowywać przez 3 miesiące na wypadek ana
lizy rozjemczej. 

Wybór laboratorium rozj emczego powinien być 
uzgodniony między producentem i odbiorcą. 

Na słoikach z próbkami należy przykleić ety -
kietę zawierającą co najmniej: 

a) nazwę wytwórni, 
b) nazwę produktu, 
c) numer partii, 
d) datę pobrania próbki. 

3.5. Sprawdzanie wymagań organoleptycznych 
należy wykonać przez oględziny nieuzbrojonym 
okiem 50 cm3 badanego sebacynianu dwuoktylu 
umieszczon ego w cylindrze szklanym, ustawionym 
na białym tle . 

3.6. Interpretacja wyników. Wartości liczbowe 
występujące w normie oraz wyniki należy inter
pretować zgodnie z PN-70/N-02120 metoda Z. 

3.7. Ocena wyników badań. Partię sebacynianu 
dwuoktylu technicznego należy uznać za zgodną 
z wymaganiami normy, j eżeli przeprowadzone ba
dania dadzą wyniki pozytywne. 

W przypadku gdy wynik chociażby jednego ba
dania nie odpowiada wymaganiom wg 3.2, badanie 
to należy powtórzyć na podwójnej liczbie próbek. 

Jeżeli wyniki powtórnych badań me odpowiadają 
wymaganiom normy, partię sebacynianu dwuok
t ylu należy uznać za niezgodną z normą. 

3.8. Zaświadczenie o wynikach badań. Dla każ
d ej partii sebacynianu dwuoktylu, uznanej za 
zgodną z normą, należy wystawić zaświadczenie 
stwierdzające zgodność partii z wymaganiami nor
m y. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Sebacynian dwuoktylu t echnicz
ny należy dostarczać w cysternach ze stali kwa
soodpornej, aluminiowej lub węglowej, w bębnach 
ciężkich z blachy stalowej ocynkowanej, rodzaju 1, 
poj emności 200 dm3 wg BN-69/5046-03. 

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania, z tym za
strzeżeniem, że opakowanie to powinno zabezpie
czać produkt w stopniu nie gorszym jak p odano 
wyżej i mieć wymiary zgodne z zasadami systemu 
wymiarowego opakowań wg PN-64/C-79021. 

Na cysternach i dnach bębnów należy umieścić 
trwały napis, zawierający: 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) numer partii, 
d) masę brutto i ne tto, 
e ) znak KJ. 

. Wymiary , barwa i sposób znakowania powmny 
być zgodne z PN -67 /0-79252. 

4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W 
przypadku stosowania paletyzacji, jednostki ła

dunkowe należy formować na paletach o wymia
rach 800 X 1200 mm. Ładunek na palecie powinien 
być zabezpieczony przed przesuwaniem się i de
formacją· 

4.3. Przechowywanie. Sebacynian dwuoktylu 
techniczny należy przechowywać w szczelnie zam
kniętych opakowaniach wg 4.1 lub w zbiornikach. 

4.4. Transport. Sebacynian dwuoktylu technicz
ny w bębnach należy przewozić powszechnie stoso
wanymi środkami transportu. 
Ładowanie wagonów, zabezpieczanie opakowań 

z sebacynianem dwuoktylu powinno być zgodne 
z obowiązującymi Przepisami o ładowaniu i wyła
dowywaniu wagonów towarowych w komunikacji 
wewnętrznej. 
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INFORMACJE DODATK OWE 

1. Ins tytucja opracowująca normę - Zakłady T wor zyw 
Sztucznych BORYSZEW- ERG. 

2. Normy i d okum enty związane : 

PN - 66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie gęs to ści 

(masy właściwej) 
PN - 65/C - 04008 Przetwor y naftowe. Pom iar temp era tury 

zapłonu w tyglu otwartym metodą Mare ussona 
PN- 65/C - 04086 Prze twory naftowe. Oznaczanie zawartości 

wody metodą Fischera 
PN- 67/C-04500 Produkty che miczne. Wy ty czne pobier ania 

i p r zygotowywania próbek 
PN- 74/C - 60008 Próbniki do pobie rania próbek bezkształt

ny ch 

PN- 68/C-89401 Plas tyf ikator y. M e tody badań 
P N - 70/N - 02 120 Zas ady zaokrąglania i zapisywania liczb 
PN-64/0-79021 Sys tem wym iarowy opakowań 
PN-67/0 - 79252 Produkty w opakowaniach transportowych. 

Znaki i znakowani e. W ymaga nia pods tawowe 
BN-69/5046-03 Opakowania transportowe m e talowe. Bębny 

ciężki e z obręczami nasadza nym i 
BN - 70/6020- 02 Oznaczani e barwy produktów organicznych 
P r zepisy o ładowan iu i wyładowywaniu wagonów towaro

wych w komunikacji wewnętrz nej, Załącznik nr 10 
(do art. 27, us t. 4, p. 4. DKP (PKP, W - wa 1968 r .). 

3. A utor projektu n ormy - Jadwi ga Zawisza, Zakłady 
Tworzyw Sztucznych BORYS ZEW- ERG w Sochaczewie. 


