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N O R M A BRANŻOWA BN-82 

ŚRODKI Środki powierzchniowo czynne 6069-27 
POMOCNICZE Rokafenole N . 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są Ro­
kafenole N, niejonowe środ ki powierzch niowo czynne, 
otrzy mywane przez addycję tl enku etylenu do nonyIo­
feno lu . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Rokafe­
no le N są stosowane jako półprodukty w chemii gospo­
darczej do otrzymywania środków piorących i myją­
cych , jako środki pomocnicze oraz w przemyśle meta­
lowYI11 i włókienniczym jako składniki mieszanek zwil­
żających, myjąco-piorących i e mulgujących. 

Rokafenol N22 i Rokafenol N22/30 są stosowane 
również jako emulgatory do po lim eryzacji emulsyjnej . 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje . W zależności od stopnia zoksyety leno­
wania , rozróżnia się następujące rodzaje Rokafenoli N: 

G ru pa katalogowa 1095 

Rokafenol N2, Rokafeno) N3 , Rokafenol N4, Rokafe­
no l N5, Rokafenol N6, Rokafenol N7 , Rokafenol N8, 
Rokafeno l NX8, Rokafenol N 10, Rokafenol N 14, Roka­
fenol N22 oraz Rokafenol N22/30, który jest wodnym 
roztwo rem Ro kafenolu N22. 

2.2. Przykład oznaczenia Rokafenolu N5: 
ROKAFENOL N5 BN-82/6069-27 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Rokafen o le N2, N3, N4, N5, 
N6, N7, N8 NX8 , N 10 powinny być oleistymi cieczami 

. barwy żółt ej. Rokafeno l N14 powinien być półpłynną 
pastą barwy żółtej, Rokafenol N22 - ciałem stałym 

barwy białej lub kremowej . Rokafeno l N22/30 pOWI­
nien być cieczą bezbarwną lub lekkożółtą. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. I. 

Tablica I 

Wymagalłia 
Rod zaje 

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 NX8 NIO NI4 

al pH I-procen towego roz-
tworu )-7-7 5 -7- 7 5 -7-7 5-7-7 5 -7-7 5 -7-7 )-7-7 8-7- 10 ) -7-7 5-7-7 

b) Liczba zmętnienia metodą 
Tanaki , cm ' 4,6 -7- 5,4 - - - - - - - - -

c) Temperatura zmętnienia 

l-procentowego roztworu 
wodnego, oC - - - - - . - 48 -7- 56 37 -7- 42 62 -7-65 -

, 

dl T e mperatura zmętn ienia 

. I-procent owego roztwo ru 
w ID-procentowym roz- .. 
tworze chl ork u sodowego , 
oC - - - - - - - - - 60 -7-65 

e) Temperatura zmętnienia 

roztworu za wierającego 5 g 

Rokafenolu N w 25 cm ' 
25-procen towego roztworu 

wod nego butylodwugliko-
lu , oC - 25 -7- 30 3 1 -7-36 - 60 -7-65 66 -7-70 - - - -
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d t bl I c . a 

Wymaga nia 
N2 N3 N4 N5 

f) Temperatura zmętnienia 

roztworu zawierającego 5 g 
Rokafenolu N5 w 95 g 
25-procentowego roztworu 
butylodwuglikolu , oc - - - 69-;-.73 

g) Na pięcie powierzchniowe 
O, l-procentowego roztwo-
ru wodnego mN / m, me 
więcej niż - - - -

h) Wody , %, nie więcej niż') I l l l 

i) Barwa w skali jodowej, mg 
J ,/ 100 cm', nie więcej niż 16 16 ~ 16 16 

') Wyk o nuje się na żądanie odb iorcy. 

3.3. Trwałość. Rokafenole N, opakowane i przecho­
wywane zgodnie z rozdz. 4, powinny odpowiadać wy­
maganiom wg 3.1 i 3.2 przez 12 miesięcy, licząc od 
daty produkcji. Po tym czasie mogą być stosowane 
po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami 
wg rozdz. 3. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
J TRANSPORT 

" .1. Pakowanie. Rokafenole N należy pakować 
w b"bny metalowe z dnami stałymi, pojemności 200 dm3 

wg BN-76/5046-0 I, bębny polietylenowe pojemności 

50 dm3, bębny polietylenowe pojemności 120 dm 3 wg 
BN-78/6411-05 lub w inne opakowania, uzgodnione 
z odbiorcą, jeżeli zabezpieczą produkt nie gorzej niż 

ww. opakowania i będą miały wymiary zgodne z za­
sadami systemu wymiarowego opakowań wg PN-781 
0-79021. 

Opakowania powinny być szczelnie zamknięte. 

Do transportu dopuszcza się pakowanie Rokafeno­
li N w cysterny stalowe zaopatrzone w okresie zimo­
wym w wężownice grzejne. 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-B51 
0"-79252, w sposób widoczny, umieszczając na każdym 
opakowaniu napis zawierający co najmniej: 

a) nazwę lub znak wytwórni, ' 
b) oznaczenie wg 2.2, 
c) numer partii, 
d) masę brutto i netto. 
Znakowanie cystern powinno być zgodne z aktual-

nymi przepisami . • 
W dokumentach towarzyszących cysternie powmny 

być zawarte informacje wg poz. a) "';'-d). 
4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­

ku stosowania pa1etyzacj~jednostki ładunkowe należy 
formować na paletach o wymiarach 800XI200 mm wg 
PN-81/M-78216. 
Ładu~ek na palecie należy zabezpieczyć przed pr:ze~ 

suwaniem się i deformacją. 
4.3. Przechowywanie. Rokafenole N należy prze­

chowywać w zamkniętych opakowaniach wg 4.1, 

Rodzaje 

N6 N7 N8 Nx8 . NIO N14 N22 N22/30 

- - - - - - - -

- - 33 - 34 39 - -
l l l l l l l 68 -;-.72 

16 16 ~6 9 9 16 9 7 

w krytych i suchych pomieszczeniach, w temperaturze 
nie wyższej niż 40 oc. 

4.4. Transport. Rokafenole N opakowane wg 4.1, 
można przewozić dowolnymi krytymi środkami tran­
sportu. Przy przewozie koleją produkt należy ładować 
do granic pełnego wykorzystania wagonu, zabezpiecza­
jąc przed przemieszczaniem się w czasie transportu 
zgodnie z aktualnymi Przepisami o ładowaniu i wyła­
dowywaniu wagonów towarowych w komunikacji we­
wnętrznej. 

W transporcie samochodowym produkt należy łado­
wać zgodnie z Instrukcją o ładowaniu samochodów 
ciężarowych przyczep. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań . 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3.1), 

. b) oznaczanie pH l-procentowego roztworu (3.2a), 
c) oznaczanie liczby zmętnienia metodą Tanaki 

(3.2b ), 
' d) oznaczanie temperatury zmętnienia I-procento­

. wego roztworu wodnego (3.'2c), 
' . ' e) oznaczanie temperatury zmętnienia ' l-procento<,\ 
wego roztworu w W-procentowym roztworze chlorku 
sodowego (3.2d), 

f) oznaczanie temperatury zmętnienia roztworu za­
wierającego 5 g Rokafenolu N w 25 cm3 25-procento­
wego roztworu wodnego butylodwuglikolu ().2e), 

g) oznaczanie temperatury zmętnienia roztworu za­
wierającego 5 gRokafenolu N5 w 95 g 25-proćento­
wego roztworu butylodwuglikolu (3.2f), 

h) oznaczanie napięcia powierzchniowego O,I-pro-
centowego roztworu wodnego (3.2g), 

i) oznaczanie zawartości wody (3;2h), . 
j) oznaczanie barwy 'W skali jotlowej (3.2i). 

5.2. Wielkość partii. Partię produktu stanowi zawar­
tość jednej cysterny lub najwyżej 250 opakowań. 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowywanie . średniej 
próbki laboratoryjnej należy wykonać wg PN-671 
C-04500. , . '. 
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• 
Z przedstawiQnej do badań partii należy wybrać lo­

sowo liczbę opakowań wg tab I. 2. 

Tablica 2 

Liczba opakowań w partii 
Liczba opakowań wybranych 

do pobrania próbek 

do 15 5 
16+ 25 • 7 . 

26+ 63 8 
64+ 160 9 

161 +250 10 

Próbki Rokafenolu N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, 
NX8, N 10 i Rokafenolu N20/30 należy pobierać prób­
nikiem nr 1..:,-7, próbki Rokafenolu N 14 próbnikiem 
nr 8..:,- 10, a Rokafenolu N22 próbnikiem nr II ..:,- 1 3 wg 
PN-74/C-60008. 

W przypadku cystern, próbki pierwotne należy po­
bierać z każdej cysterny. 

Masa średniej próbki laboratoryjnej przeznaczonej 
do badań nie powinna być mniejsza niż 1000 g. Część 
średniej próbki laboratoryjnej do badań rozjemczych 
w ilości nie mniejszej niż 500 g należy przechowywać 
przez 3 miesiące od daty wysłania produktu. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego wykonać 

wizualnie. ~ . 
5.4.2. Oznaczanie pH l-procentowego roztworu 
5.4.2.1. Przygotowanie roztworów. Odważyć l g ba­

danego Rokafenolu N lub 3,3 gRokafenolu N22/30, 
z dokładnością do 0,01 g. Odważkę przenieść za pomo­
cą niewielkiej ilości wody o temperaturze 40 oC do kol- , 
by pomiarowej pojemności 100 cm3

• 
---~ 

Ochłodzić do temperatury 20 oC i uzupełnić do 
kreski. , 

. ' Dla Rokafenolu .N2, N3, N4, N5, N6 i N7, słabo 
rozpuszczalnych w wodzie, do oznaczania pH roztwory 

. ~ależy przesączyć. 
\ 5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Pomiar pH wykonać 
m~t~ą potencjometryczną wg PN-77/C-04963, w tem­
peraturze 20 oC ±1. 

5.4.3. Oznaczanie liczby zmętnienia metodą Tanaki 
5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Alkohol etylowy cZ.d.a. 
b) Fenol ez.d.a., roztwór 2-procentowy. 
5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. 0,5 gRokafenolu N2 

odważyć z dokładnością do 0,001 g, rozpuścić w 5 cm 3 

alkoholu etylowego w kolbie stożkowej pojemności 

100 cm 3• Tak przygotowany roztwór miareczkować 
przy ciągłym mi~zaniu w temperaturze 25 oC roztwo­
rem fenolu. 

Za liczbę zmętnienia przyjąć ilość cm3 roztworu 
fenolu, którego dodanie spowoduje zdecydowanie trwa­
łe zmętnienie badanej próbki. 

5.4.3.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań, różniących się najwyżej o 0,1 cm 3 

roztworu fenolu. 
5.4.4. Oznaczanie temperatury zmętnienia l-procento­

wego roztworu wodnego Rokafenolu N. Do cylindra lub 

probówki o średnicy 40 ":'-45 mm i wysokości 95":'-
100 mm przenieść około 40 cm3 roztworu przygoto­
wanego wg 5.4.2.1. Umieścić w łaźni wodnej. Mieszając 
termometrem o podziałce O, 1°C, ogrzewać z szybkością 
2":'- 3 OC na m'inutę do momentu zmętnienia. Wyjąć 
naczynie z łaźni wodnej i przy energicznym mieszaniu 
odczytać temperaturę, przy której następuje rozjaśnie­
nie roztworu, stanowiącą wartość oznaczanego para­
metru. 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wy­
ników co najmniej dwóch oznaczań, różniących się nie 
więcej niż o 0,5 oc. 

5.4.5. Oznaczanie temperatury zmętnienia l-procento­
wego roztworu Rokafenolu N w lO-procentowym roztwo­
rze chlorku sodowego 

5.4.5.1. Przygotowanie l-procentowego roztworu 
w lO-procentowym roztworze chlorku sodowego. W kol­
bie stożkowej pojemności 200 cm 3 odważyć I g Roka­
fenolu N 14 lub Rokafenolu N22 albo 3,3 g Rokafeno­
lu N22/30 i uzupełnić lO-procentowym roztworem 
chlorku sodowego do 100 g. Podgrzać , mieszając do 
uzyskania jednorodnego roztworu . 

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Do cylindra lub pro­
bówki o średnicy 40":'-45 mm i wysokości 95 ":'-100 mm 
przenieść około 40 cm 3 roztworu przygotowanego wg 
5.4.5.1 i dalej postępować wg 5.4.4. 

5.4.5.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań, t.óżniących się nie więcej niż o 0,2 oc. 

5.4.6. Oznaczanie temperatury zmętnienia roztworu 
zawierającego 5 g Rokafenolu N w 25 cm3 25-procento­
wego roztworu wodnego butylodwuglikolu 

5.4.6.1. Odczynniki i roztwory. Butylodwuglikol 
o współczynniku załamania światła 1,432 ±O,OO l w 
20 oC; roztwór 25-procentowy, przygotowany przez 
odważenie z dokładnością do 0,01 g odpowiedniej ilości 
wody i butylodwuglikolu. W przypadkach spornych 
należy wymienić butylodwuglikol między dostawcą 

i odbiorcą Rokafenoli N i ponownie wykonać ozna­
czame. 

5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5 g badanej 
próbki z dokładnością do 0,01 g i rozpuścić w 25 cm 3 

roztworu butylodwuglikolu sporządzonego wg 5.4.6.1. 
Tak przygotowany roztwór przenieść do cylindra 

o średnicy 40 ":'-45 mm i wysokości 95":'-100; dalej postę­
pować wg 5.4.4. 

5.4.6.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczeń, różniących się między sobą nie więcej 
niż o 0,2 oc. 

5.4.7. Oznaczanie temperatury zmętnienia roztworu 
zawierającego 5 gRokafenolu N5 w 95 g 25-procento­
wego roztworu butylodwuglikolu. Odważyć 5 g próbki 
z dokładnością do 0,01 g, dodać 95 g roztworu butylo­
dwuglikolu przygotowanego wg 5.4.6.1 i dalej postę­
pować wg 5.4.4. 

5.4.7.1. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy 
przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej 
dwóch oznaczań, różniących się między sobą nie więcej 
niż ó 0,2 oC. 
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5.4.8. Oznaczanie napięcia powierzchniowego. Zbio r­
nik stalogmometru o charakterystyce 26...;... 29 napełni ć 
wodnym roztworem O, l-procen towego roztworu Roka­
fen o lu N i wyregulować poziom cieczy na równo z kres­
ką. Płyn spuszczać przez kapilarę i liczyć spadaj ące 

kro ple. 
Szybkość wypływu wyregu l ować śc i s kaczem w ta ki 

sposób, a by w ciągu I s spadały 2 ...;... 4 kropli. Oznacza­
nie wykonać w tempera turze 20 oC, trzykrotnie d la c. ie­
czy bada nej i trzykrotnie dla wody destylowanej. 

Przyjąć śred nią arytme t yczną wyników różniących się 
najwyżej o 2 k ro ple. 

Napięc i e powierzchniowe (X) ob li czyć w mN/ m wg 
wzoru 

n x 72,75 . 

IV któ rym: 
n - li czba kro pli wody, 

nt li czba krop li roztworu badanego , 
72,75 n a pI ęc I e po wierzchniowe ~ody w 20 oC, 

mN/m. 

5.4.9. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 
PN-8I/C-04959. 

5.4.10. Oznaczanie barwy w skali jodowej wykonać 
wg PN-84/C-04534/ 02 , w temperaturze pokojowej , przy 
czym oznaczanie barwy Rokafenolu N 14 i N22 wyko-
nać w temperaturze 50°C. / 

5.5. Zaokrąglanie zapisywanie liczb dotyczących 

końcowyc h wyników oznaczań parametrów wg 3.2 
należy przeprowadzić zgodnie z PN-70/N-02120 
p. 3.3.2 . 

5.6. Ocena wyników badań. Partię Rokafenolu N nale­
ży uznać za zgodną z wymagania mi normy, j eże li wy­
niki badań podanych w 5.1, są zgodne z wymaganiami 
wg rozdz. 3. 

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej 

partii wysłanego produktu wytwó rca jest obowiązan y 
dołączyć zaświadczenie st wierdzające zgodność wyni­
ków bada ń z wymaganiami normy. 

K ON I EC 

INFORMA CJE DODATKOW E 

I. Instytucj a opracowująca normę - Nadod rza ń ski e Zak la dy 

Pr7cn',ysłu Organ icznego ORGAN IK A-ROK ITA w Brzegu Do ln ym. 

2. Is totne zmiany w stosunku do ZN-72/ MPCh/ Og-3182 

a) wprowadzon l) dodatkowo 3 m arki Ro kafeno li N: Ro kafe-

nol N5. Rllkak nol N22. Ro ka ren o l N22/30, 

b) obniżono zawart ość wod y. 

e ) o bn i żo no barwę . 

d) "t w<; ~o no za kres p H . 

c ) zrezygno wa no z ozn ac7.~tni a 

- Idol Ilośc i zw il ża nia w Rok<tfe n o lu N8. 

- 7dolności d yspe rgowa ni a myde ł wap niowych w Ro kafe no-
lu NX i N 14. 

- Icpk () .~c i w Rokafcn o lu NX8, 

f) Imienio no parame tr .. te mperatura rozj aśni en i a" na .. tempera­

tura Imętnie nia" - zgodni e z normą ISO 1065-19 75. 

D OlychCl.a s obowi,p uj,! ca ZN-72/ M PC h / 0 g-3 182 zostaje unic­
wa7 ni o na 7 dniem I lipc :I 19X ~ r . 

3. No rm y i dokument y związane 

PN-ó7 / C-04500 Produk ty che mi czne. Wytyczne pobierania i przygo­
tow yw" ni;l prób ek 

PN -~4/C-04534/02 Anali za c he miczna . Oznaczanie ba rwy prod ukt ó" 

chcm icznyc h za po moq s kali j odowej 

PN -8 1/ C-04959 0 7naczan ic zawa rt OŚci wody m e t odą Karo la Fische­

ra w prod uktach o rgan icznyc h i nieo rgan icz nych 

PN- 77/ C-0496,} A na liza chc miczna. Ozna cza nie pl-! wodn yc h 

tworów prb duktów c hemicznych 

roz-

P N-74/C-60008 Próbni ki do p obiera nia pró be k produktów bcz-
k sz t a łtn ych 

PN-XI/ M- 782 16 Pede ty łi,dunk owe płaski e jednopł y t owe czterowejś-

ci"wc bu s krzydeł dre wnian e 800x 1200-EU R 

PN-70/ N-02 120 Zasa dy Z'tokr'lg lan ia i zapi sy ,,",t nia liczb 

PN-78/ 0-7902 1 Opak owa nia . Sys te m wymiarowy 

PN -8 5/ 0-79252 Opakowa ni a transportowe z za wartością. Znak i 

i zna kowa ni e. Wymaga nia pod sta wowe 

II N- 76/ 5046-0 1 Opakowan ia tra ns portowe meta lowe. Bę bny c ięż ki e 

z ()bn; c"/; llTIi wy t ła czanymi 

IIN-n / 64 11 -05 O pako wani a transportowe z t worzyw sz tllc7n \,·Il . 

8~b n y 

Prawo prze wozowe. Us tawa z dni a 15 li stopad a 1984 r. (Dz. U. 

nr 53 , poz. 272 z 1984 r.) 

Regu la min Przedsiębiorstwa PKP o ł adowaniu i za bezpiecza niu prze­

sy łe k to warowych (Dz. TiZK nr 9 , poz. 68 z 1985 r.) 

Zarządze ni e Ministra K o munikacji z dnia 7 marca 1963 r. IV sprawie 

ładowan i a sa mochodów c iężarowyc h i przycze p (Mon. Po l. nr 24, 

poz. 123 z 1963 r. i nr 35. poz. 250 z ł 968 r.) 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowyc h - Załączn ik II do 

um owy o wzajemnym uży tk owa niu wago nów towarowych w ko­

munikacji międzyna rodowej (RI V) ( D z. TiZK ~ 1981 r. nr 15, 

poz. 11 9) 

4. Inne dokumenty wykorzystane przy opracowywaniu niniejszej 

normy 

ZN-80/ MPC h-SP-5 25 Opak o wania trans po rt owe z tworzyw sztuc z­

n vc h . B,hn v. Ogólne wy m aga ni a i badania · 

5. Norm y międzynarodowe 

ISO 1065- ł 975 Non-i o ni c surface active agent s ob tained fro m eth yle­

ne oxide . Determina ti on o r clo ud temperature (c loud point). 

6. Symbol wg SWW 

Ro kafeno l N2 1284-900, 

Ro kafe no l N3 - ł 284-900, 

Rokafe nol N4 - 1284-900. 

Ro kafe no l N5 - 1284-900. 

Ro ka fe no l N6 ł 284-900. 

Rokafe no l N7 - 1284-900. 

Ro kafe no l N8 - 1285-413 , 

Ro kafeno l Nx 8 - 1281-5 10, 

Roka fe no l N IO 1289-900. 

Rokaknol NI4 - 1284-900, 

Ro kafe no l N22 - 1282-710 , 

Ro kafeno l N22/30 - 1282-720. 

7. Autor projektu norm y - in ż. J ani na Kozł owska - Nadodrzań­

s ki e Zakłady Przem ysłu O rganicznego O RGAN IK A-ROKITA . 

8. Wyda nie 2 - s ta n ak tua lny: cze rwi ec 1987 - uaktua lni o no 

norm y zwią za n e oraz wprowadzono e rratę z Biuletynu nr 8/ 1983. 


