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N O R M A BRANŻOWA BN-BO 

ŚRODKI 
Kazeinowe farby kryjące 6063-16 

POMOCNICZE do skór Zamiast 

Metody badań BN-68/7706-01 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są me­
tody badań dotyczące kazeinowych farb kryjących, to­
pów oraz plastonowych farb do skór. 

1.2. Określenia. Farba wzorcowa - farba .reprezen­
tująca określone własności , zatwierdzona jako wzorco­
wa na okres jednego roku , przeznaczona do badania 
odcienia. 

1.3. Rodzaje metod badań 
a) oznaczanIe zawartości wody , 
b) oznaczanIe wartości pH, 
c) oznaczanIe sedymentacji, 
d) oznaczanIe siły krycia , 
e) oznaczanIe lepkośc i względnej, 

f) oznaczanie rozdrobnienia pigmentu w farbie kaze-
. . 
moweJ, 

g) oznaczanie odcienia. 

2. OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WODY 

2.1. Zasada metody polega na oddestylowaniu wody 
zawartej w farbie wraz z ksylenem i odmierzeniu jej 
objętości po rozdzieleniu w odbieralniku pomiarowym. 

2.2. Przyrządy. Aparat destylacyjny wg PN-66/ 
C-04523 , 

2.3. Odczynniki. Ksylen wg BN-68/6191-83, przygo­
towany zgodnie z PN-66/C-04523 p. 2.3.2. 

2.4. Wykonanie oznaczania. Do kolby destylacyjnej 
odważyć 10. g badanej farby z dokładnością do 0,1 g 
i następnie dodać 50 cm J ksylenu . Zawartość kolby 
dokładnie wymieszać i zestawić aparat destylacyjny. 
Rozpoczynając destylację ogrzewać powoli, a na s tępnie . 

silniej. 
Destylację zakończyć z chwilą całkowitej klarownoś-' 

ci ksylenu przelewającego się z odbieralnika do kolby 
oraz ustaleniu się poziomu wody w odbieralniku. Czas 
destylacji nie powi nien przekraczać I h. Po dokładnym 
ochłodzeniu się destylatu w odbieralniku , do tempe­
ratury 20 +2°C, odczytać objętość zebranej wody 
(warstwa dolna) z dokładnością do pierwszej górnej 
działki elementarnej nad powierzchnią poziomu wody. 

2.5. Obliczanie wyniku oznaczania. Zawartość wody 
(X) obliczyć w procentach wag. wg wzoru 

Grupa katalogowa 1099 

x == v . dw 
. 100 

m 

w którym: 
V - objętość wody w od bieralniku, cm J

, 

dw - gęstość wody w temperaturze 20 +2°C, 
g/cm J

, (w celu uproszczenia obliczeń zakłada 
się. że gęstość wody w tempera turze 
20 +2°C == I g/cm J ), 

m - odważka farby, g. 
2.6. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końcowy 

oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wyni­
ków dwóch równoległych oznaczań , różniących s ię nie 
więcej niż o 0.5%. 

3. OZNACZANIE WARTOŚCI pH 

Oznaczyć pH lO-procentowego roztworu badanej 
farby w wodzie destylowanej, w tempera turze 20 +2°C, 
wg PN-77 /C-04963, z dokładnością do O, I jednos tki 
pH. 

4. OZNACZANIE SEDYMENTACJI 

4.1. Przyrządy ' 

a) Cylinder pomiarowy z korkiem, pojemnośc i 50 
cm J , 

b) Parowniczka porcelanowa. 

4.2. Wykonanie oznaczania. Do porcelanowej parow­
niczki odważyć 5 g farby z dokładnością do O, I g 
i dodać stopniowo 40 cmJ wody destylowanej, mie­
szając dokładnie w celu uzyskania jednolitej konsysten­
cji cieczy. Rozcieńczoną w ten sposób farbę wlać do 
cylindra pomiarowego z doszlifowanym korkiem i uzu­
pełnić wodą destylowaną do objętośc i 50 cm J

. Nastę­
pnie zamknąć cylinder ' korkiem i całość dokładnie wy­
mieszać przez wielokrotne wytrząsanie cylindra . 

Roztwó r wodny farby pozostawić na 24 h w tem­
peraturze 20 +2°C. Po tym czasie odwrócić i po około 
5 . min odczytać obję tość zbi tego osadu pigmentów. 

4.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik k ońcowy 
oznaczania należy przyjąć wyrażoną w cm 3 śred nią 
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arytmetyczną wyników dwóch równoległych oznaczań, 
różniących się nie więcej niż o 0,5 cm). 

S. OZNACZANIE SIŁ Y KRYCIA 

5.1. Zasada metody polega na określeniu w cm od­
ległości, na jaką należy przesunąć płytkę kontrastową 
kryptometru , do zani,ku widzialności jej kontrastowości 
poprzez warstwę lO-procentowego roztworu farby. 

5.2. Przyrządy. Kryptometr składający się z: 
- prostokątnej metalowej skrzynki, wewnątrz której 

znajduje się suwak z płytką kontrastową biało-czarną , 
prze suwaną wzdłuż dłuższej krawędzi skrzynki , 

- dwóch płytek szklanych : jednej o wymiarach 
225X IIOX 10 mm ze skalą w cm na dłuższej krawędzi 
i drugiej o wymiarach 225X65X 19 mm , 

blaszanego szabl o nu o grubości 0,3 mm, 
- dwóch klamer dociskowych, 
- ramki blaszanej, pokrywającej częściowo płytki 

szklane. 
5.3. Wykonanie oznaczania. Przygotować lO-procen­

to wy roztwór farby w wodzie destylowanej. Na me­
tal owć) skrzynkę przyrządu nałożyć szerszą płytkę szkla­
ną. W prawym jej końcu . w odległości 200 mm od 
lewej krawęd zi położyć szablon. a następnie nanieść 

roztwór farby i przykryć drugą płytką. 

Między płytkami farba układa się w kształcie klina . 
Końce płytek docisnąć klamrami i całość nakryć ramką 
w celu uniknięcia bocznego oświetlenia . Następnie su­
wak ko ntrasto wy przesunąć z lewa na prawo, w kie­
runku zwiększenia grubości warstwy badanej farby, 
aż do momentu zaniku widzialności kolorów kontra­
stowyc h na pł y tce. Wynik w cm odczytać ze skali . 

5.4. Wynik końcowy oznaczenia. Za wynik końcowy 
oznaczania przyjąć średnią arytmetyczną wyników 
dwóch równoległych pomiarów. różniących się nie wię­
cej niż o 0.5 cm . 

6. OZNACZANIE LEPKOŚCI WZGLĘDNEJ 

Przygotować 50-procentowy roztwór badanej farby 
w wod zie destylowanej. Oznaczyć lepkość roztworu 
wg PN-77/ C-04014, w temperaturze 20 ±2°C. 

7. OZNACZANIE ROZDROBNIENIA PIGMENTU 
W FARBIE KAZEINOWEJ 

7.1. Przyrządy. Mikroskop projekcyjny z podziałką 
w mikrometrach. 

7.2. Wykonanie oznaczania. Mikroskop projekcyjny 
przygotować zgodnie z instrukcją załączoną do przy­
rządu. 

Kroplę l-procentowego roztworu badanej farby w 
wodzie destylowan~j nanieść na szkiełko przedmiotowe 
mikroskopu i rozprowadzić szkiełkiem nakrywkowym, 
równomiernie na całej powierzchni . Oznaczanie prze­
prowadzić przy powiększeniu 500-krotnym. Dla każde­
go preparatu przeprowadzić obserwację w pięciu pun­
ktach szkiełka przedmiotowego: w dwóch na krańcach, 
w dwóch w pobliżu środka i jednym wybranym przy­
padkowo. 

7.3. Wynik końcowy oznaczania. Określić obecność 

lub nieobecność aglomeratów ' pigmentu o wielkości 

określonej normą przedmiotową. 

, 

8. OZNACZANIE ZGODNOŚCI ODCIENIA 

8.1. Zasada oznaczania polega na porównywaniu w 
rozproszonym świetle dziennym badanej farby z far­
bą wzorcową· 

8.2. Przyrządy 
a) Płytka szkla na. 
b) Miękki pędzelek o szerokości 10 mm. 

8.3. Wykonanie oznaczania. Na płytkę szklaną na­
nieść pędzelkiem pasek badanej farby o szerokości 

2 cm. Obok nanieść identyczny pasek farby wzorcowej. 
Po wyschnięciu przewrócić płytk<; szk la ną i obserwować 
przez nią barwę obu pasków w rozproszonym świetle 
dziennym. 

8.4. Wynik końcowy oznaczania. Farbę określa SIę 

jako zgodną lub niezgodną z wzorem . 
Określenie "farba zgodna z wzorcem" oznacza utrzy­

manie koloru w linii wzorca, z możliwością minimal­
nych odchyleń w odcieniu. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

L Instytucja opracowująca normę - Instytut Przem ysłu S.kórza­
nego. Łódź . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-6817706-01 
a ) zmieni ono metodę oznaczania odcienia. 
b) zrezygnowano z ozna cze nia sto pnia roztun:ia pozostałości na 

, ic i" koncentracji o ra z odpo rn ości na octan et y łu. aceton. fo rmałinę 
i kwas) o rga niczne . 

c ) zmieni ono 1ll c t od~ o 7.nao .;l1lm s ił y krycia . 

3. Normy związane 
PN-77/ C-040I4 Produkty naftowe . Oznaczanie lepkości wLgl~·dn,·.i 

lepkościomierzem Englera 
PN-66/ C-04523 Oznaczanie zawartości wody met()dą dcst yl<lcyjn'l 
PN-77/ C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wo.dnych ro l.­

two rów produktów chemicznych 
BN-68/6I9I-83 Odczynniki organiczne. Ksylen 

4. Autorzy projektu normy - mgr inz. Maria Kalwaczcw. mgr 
inż . Grzegorz Cieniewski - Przed siębiorstwo Doświadczalno-Pro­

dukcyjne Garbarstwa . Łódź. 


