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NORMA BRANŻOWA 

BN·81 Srodki powierzchniowo czynne 

ŚlOCKI 
Oznaczanie temperatury 6069-25 

POMOCNICZE zmętnienia nieionowych środków . 
. powierzchniowo czynnych 

pochodnych tlenku etylenu Grupa katalogowa 1099 

l. WSTEP 

l. I. Przedmiot normy. PrzecImIotem normy s, metody 

oznaczania temperatury ZR\ftnlenla roztwor6w nIejonowych 

środków powierzchniowo czynnych pochodnych tlerku ety­

le,." które nie maj, grup oksypropylenowych. 

1.2. Rodzaje metod badań, Rozr6łnla sI, trzy metody 

oznaczania temperatury ~tnlenla: 

a) metoda A, 

b) metoda B, 

c) metoda C. 

I.3e Zakres stosowania metod 

l. 3. I. Metoda Ar Metodf t, naleły stosować, gdy wod_ 

ny roztw6r badanej substancji m,tnleJe w temperaturze 10+ 

eo OC. 

le 3. 2. Metoda e. Metodf t, naleły stosować, gdy \/\/Od_ 

ny roztwó.- badanej substancji jest ""tny w temperaturze 
o 

ponItej 10 C. 

1.3.3. Metoda C. Metodf" naleły stosować, gdy roz_ 

tw6r badanej substancjI Jest m,tny w temperaturze pow y_ 
o 

tej 90 C. 

I .•. Okre'lenla. Temperatura zm,tnlenla niejonowego 

środka powierzchniowo czynnego, którego podstawowy 

składnik stanowi tlenek etylenu, ·Jest to temperatura, po_ 

wytej któ.-ej ogrzewany badany środek ""tnleje na skutek 

tworzenia si, nowej fazy. 

2. WYTYCZNE 006LNE 

2e le Z_ada metody. Metody oznaczani a polegaj, na 

ogrzaniu roztworu badanej substancji w odpo,wlednlm roz­

puszczalniku do uzyskania całkowitego zm,tnlenla, na-

st,pnle stopn/ow~ chłodzeniu I odczytaniu 

przy któ.-eJ roztwó.- staje się przezroczysty. 

temperatury, 

, 

2.2. Wynik końcowy oznaczania. Naleły wykonać co naj­

mniej dwa równoległe oznaczania I wyliczyć średni, aryt­
o metycz", dwu wyników rÓłnl,cych si, nie wl,ceJ nit 0,5 C. 

2.3. Protokół badań. W protokole badań naleły podać: 

a) det, I miejsce wykonania oznaczania, 

b) nazw, i rodzaj badanej substancji, 

cJ stosowany spoSÓb oznaczania, 

d) wyniki poszczególnych oznaczań, 

e) wynik końcowy oznaczani a, 

f) Iml, I nazwisko osoby wykonuj,cej oznaczanie. 

3. METODA A 
i 

3. I. Aparatur" przyrz,dY i materl ały 

a) Probówki o średnicy 18 mm I dłu~cI 180 mm, 
o 

b) Termometr z elementar", dzlałą O, I C' o zakresie 

skali dostosowanej do temperatury pomiaru, 

3.2. OdczY:'Vllkl I roztwory. Chlorek sodowy 
3 

roztwó.- wodny o st,łenlu 58 mw'cIm • 

cz. d. a •• 

3. 3. PrzYgotowanie ro;rtworu do badań. Odwałony z do_ 

kładności, do 0, ° I g l g badanej substancji ro;rpu'clć w 

wodzie destylowanej, przenieść ilościowo do kolby · pomia­

rowej pojemności 100 cm3
, uzupełnić woclp destylowa", do 

kreski I w~leszać. 

W przypadku bardzo czystej substancJI, zamlut 

ułyć ro;rtworu chlorku sodowego wg 3. 2. 

3 ••• Wykonanie oznaczania. 
3 

15 + 20 cm 

przygotowanego wg 3. 3 umieścić w probówce 

roztworu 

wstawić 

do nieJ termometr. Nast,pnle probówk, umie'clć w zlew_ 

ce wypełnionej wodf lub_I"", przezroczyst, ciecz, pr;ro­

wodz,c, ciepło. o temperaturze wył_zej o około 2p .oC od 

oczekiwanej temperatury zm,tnlenla, Roztwó.- w probówce, 

mieszał termometrem do momentu całkowitego zm,tnlenl ... 
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Następnie 'chłodzić w taki sposób, aby temperatura przy 

ci{lgłY":l " m!est:al;li~Lj obniżała się f)ie szybciej ni,żl o / . , C ,mln 

oraz odczytać temperaturę, przy której zmętnieni,e całko, 
.!$o" ~ • • .' ,.' '. _' 

wicie zniknie i roztwór stanie się przezroczysty lub lekko 

opal i zujęcy. 

4. METODA B 

4, l. Aparatura, przyrzpdy i materiały - wg 3. 1. 

4.2. Odczynniki i r.oztwory. Butylodwuglikol (eter jed­

no-n-butylowy glikolu dwuetylenowego ) o gęstości d!O = 

~ 0,954 ±O, 002 g/cm
3
, współczynnik załamania n~o = 1,432 

± 0,,00 1 ,zawartość wody poni żej 0, 1 %, 25 - procentowy 

roztwór produkcji firm y Koch-Li ght Laboratori es 

Colnbrook Bucks, Angli a. 

L TO, , 

4,3, Przygotowanie roztworu do badań. Odważyć z do-

kładnościę do 0,01 g 5 g badanej substancji i rozpuścić w 

3 
45 cm roztworu butylodwuglikolu wg 4. 2 i wymieszać do 

całkowi tego rozpuszczeni a. 

4,4, wykonanie oznacżania - wg 3.4. 

5, METODA"C 

5, 1, Aparatura, przyrzjldy i , m ateri ały 

a) Ampułka z bezrozpryskowego szkła o średnicy ze-

wnętrznej 14 mm i wewnętrznej 12 mm,. długości 120' mm po­

kr y ta druci anę s i atkę. 

b) P"robówki o średnicy 18 mm i długości 180 mm. 
, .o 

c) Termometr z elementarn{l działkę 0, 1 C o zakresie 

skali dostosowanej do temperatury pomi aru, 

d) Ur zędzeni e do ogrzewani a zaopatrzone w mieszadło 

magnetyczne. 

(-* -

5,2. Odczynniki roztwory. Chlorek sodowy cz. d, .8', ' 

ro<:twór JO-procentowy. 

5.3. Przygotowanie roztworu do badań. Odważlllć 

substancji z dokładnościę <:lo 0, O 1 g, odważkę rozpuścić :yv 

wodzię destylowanej, przenieść ilościowo do kolby pomia­

rowej pojemności roo cm
3

" uzupełnić wodę destylo\ivanę do 

kreski i wymieszać. 

W przypadku uproszczonego oznaczania w probówce, za­

miast wody destylowanej użyć roztwór chlorku sodowego wg 

5. 2. 

5. 4. Wykonani e oznaczani a. Roztwór pr zygotowany wg 

5.3 umieścić w ampułce w takiej ilości, aby wysokość na­

peł'nienia ampułki wynosiła około 40 mm. Ampułkę zatópić, 

okryć drucianę siatkę i umieścić w zlewce wypełnionej wo­

dę. Całość ustawić na urzędzeniu wg 5. le') w taki sposób, 

żeby górny koniec ampułki wystawał nad IX'wierzchnię cie­

czy, a ampułka nie dotykała dna i ścian zlewki. ' Umieścić 

termometr w zlewce blisko zatopionej ampułki. Przed 

urzędzeniem należy ustawić ochronny ekran z bezroz-

pryskowego szkła lub przezroczystej ~asy plastycznej. 

Włęczyć mieszadło i ogrzewanie. Gdy roztwór w ampułce 

zmętnieje, ogrzewani!" wyłęczyć. Ni e przeryw3ję c mie-

szania, pozostawić łaźnię do ochłodzenia. Odczytać tem­

peraturę, przy której zmętnienie roztworu całkowicie zni­

knie i roztwór stanie się przezroczysty lub lekko opalizu- _ 

jęcy. 

W przypadku uproszczonego oznaczani a w probówce, wy-

konanie oznaczania prz!'prowadzić wg 3; 4 z roztworem 

przygotowanym w g 5.3 w chlorku sodowym wg 5. 2. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

" Instytucja opracowujjl-ca projekt normy 

Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Barwników 

Ośrodek 

ORGANIKA 

RFN DIN 53917 PrLlfung von Tensiden. Bestimmung des 

Trubungspunktes nichtionogener durch Anlagerung von 

w Zgierzu. Ethylenoxyd hergestellter Tenside 

2. Zalecenia międzynarodowe normy zagraniczne 

ISO 1065-1975 Non-ironic surface active agents obtained 

from ethylene oxide. Determination of cloud tempera­

ture (cloud point) 

3. Autorzy projektu normy - dr Aleksander Braun, mgr 

i nż. Bożena Czajkowska - Ośrodek Badawczo - Rozwoj0\II.Y 

Przemysłu Barwników ORGANIKA w Zgierzu. 


