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NORMA BRANŻOWA BN-65 
WYROBY 

Kleje dla budownictwa 
6301-02 

PRZEMYSŁU Oznaczanie wytrzymałości -
CHEMICZNEGO • klejowei na ścinanie spoiny 

i oddzieranie Grupa katalogowa 1099 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. P,czedmiotem normy są metody oznaczania następujących własno-
ś ci spoiny klejowej, łączącej powierzchnie materiał6w stosowanych w budownictwie: 

a) wytrzymałości na ścinanie , 

b) wytrzymałości na oddzieranie, 
c) maksymalnej s iły oddzierającej. 

1.2. ' Rodzaje metod. Rozr6żnia się dwa rodzaje metod oznaczania wytrzymałości na 
ścinanie i oznaczania wytrzymałości na oddzieranie: 

- metodę zwykłą, 

metodę przyśpieszoną . 

1 . 3. Zastosowanie. M~todę przyśpieszoną należy stosować do badań odbiorczych kle
j6w emulsyjnych, natomiast metodę zwykłą należy stosować do badań odbiorczych klej6w 
rozpuszczalnikowych i emulsyjnych oraz przy analizach rozjemczych. 

Podane meto'dy należy sto sować przy badaniach klej6w dla budownictwa do wykładzin 

sztywnych, płytek PCW, płyt posadzkowych, mozaikowych itp., jeżeli norma przedmiotowa 
na klej nie ~rzewiduje inaczej. 

1.4. ,Normy związane 
PN-75/B-06250 Beton zwykły 

, 

2. METOIlY OZNACZANIA 

2.1. Oznaczanie wytrzymałości spoiny klejow8j na ścinanie 

2.1 .1 . Próbki do oznaczania 

2.1.1.1. Kształt i wymiary pr6bek. Próbki do badań należy przygotować zgodnie z 
rys. 1 z materiałów wska zanych w normach przedmiotowych. Próbki do badań parkietu dre
wnianego lub innych wykładzin sztywnych powinny mieć kształt prostopadłościan6w o wy
miarach 50 ±'" X 50 ±1 X 20 ± 1 mm. 

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i T warzyw Sztucznych "Erg" 
Ustanowio no przez. Dyrektora Z jednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" 

• dn ia 21 wrześnio 1965 r. jako normo obow'qzuiqca 1 
w zakresie metod badań od dn ia 1 lipca 1966 r. (Mon. Pol. nr 67/1965 poz. 386) 

Wydanie 3 
WYDA WNICTW A NORMALIZACYJN E D,uk. Wyd . No,m. W-wo, A, k. wyd. 0, 5 0 NokI. 200 +2'3 Zomo ,3159/31 Cena zl 12.00 . 
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Do każdego oznaczania należy przy
gotować trzy próbki: dwie z materiału 

wykładziny i jedną z materiału podkła
dow ego . 

2. 1.1. 2 . Przygotowanie próbek. Prób
ki betonowe należy przechowywać przez 
7 dób w komorz e klimatyzacyjnej o tem
peraturze powietrza +1SoC i wilgotno
ści względnej 90%. Można również prób
ki przechowywać przez 7 dób w wilgotnym 
piasku bądź też pod stale wilgotnym 
przykr yciem z płótna zgodnie z PN-75/ 
B-06250 . 

Przez następne co najmniej 21 dób 
próbki należy prz echowywać w, tempera
turze powi.etrza 18 ±2oC i wilgotności 

wzglądnej powietrza 60 +5%. Po tym 

okresie próbki mogą być użyte do badań. 
• 

Pr6 bki dr ewniane powinny mieć wil-' 

gotnoś6 j O ±2%. 

HateriaT fd.odkTadu 

Materiaf w kTadziny_ 

Rys. 1. Układ elementów po Sklejeniu dla parkietów 
dreVlnianych 

Przed użyciem do badań próbki powinny być oczyszczone z py łu s zczotką o krótkim i 

twardym wło sie. Sklejane powierzchnie nie mogą być zanieczyszczone tłuszczami, smara-
mi i t p . 

2 .1.2 • . Przyrządy. Dynamometr o napędzie mechani cznym zaopatrzony w skalę, obciążeń 

i urządzenie do regulacj i prędkośoi posuwu szczęk. Skala obciążeń ,dynamometru powi~na 
być; ta.k dobrana, a by s i ła rozrywająca znajdowa s ię w granicach 15 -:- 85% żak:t'e su skali. 

2.1.3 . V!ykonanie ozna czania metodą zwykłą. Na przygot owaną wg 2.1.1 próbkę z ma

teriału podkładu w jednym końcu z obu stron na całej szerokośc i nal eży nało zyć za po
mocą ząbkowanej szpachli warstwę kl eju o ;yysokości 30 mm i grubOści określonej w nor
mie przedmiotowej. 

\"{ pr zypadku klej6w rozpuszczalniko'wych kle j należy nałożyć r6wnież na WYkładzinę . 

Po nał ożeniu 1tle ju na próbki należy sklejać j e zgodnie z normą przedmiotową. Scbe- I 
mat układu elementów po skle jeniu podano na: r ys • . i. Czas se zonowania pró bek po skle
jeniu w tempera turze poko j owej i wilgotności względne j powi etrza 60 ±5% wynosi w do-
bach : 

a j dla klej6w ro zpuszczalnikowych 5, 
b) dla ' kle j 6w emulsyjnych 10 . 

róbki bada się przez śc i skani e za pomocą dynamometru o stałej prędkości 
s zczęki wynoszącej 20 ±1 mm/min aż do osiągnię oia ma ksymalnej si ły niszczącej 

kle jową . 

Badaną pr6bkt< należy umieścić w s zcz~kach w taki s posób , aby oś symetrii 

pokr~~ała się z osią działania siły. 

V/ska zania dynamometru należy ustalać z dokładnością do 1 kG. 

posuwu 
s poinę 

próbki 

2 
Wytrzymałoś ć spoiny klejowej na ścir..anie (Xl) należy obliozyć IV kG/om wg WzoTU 

)( =-.E_ 
l S 

w którym : 
p - siła ścinająca , kG, 
S - suma powierzchni s potny kl e jowej, 2 cm • 
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Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej trzech wyników wykonanych 
oznac zań, przy czym różnica między średnią arytmetyczną a najbardziej od niej różnym 

, wynikiem nie może być więks za niż 20%. 

2.1.4. WYkonanie ...9zna czanląt_metodą 
i 

nuj e się w ciągu 1 h w temperaturze 
Erzyś pieszon~ . Skle jone wg 2.1 . 3 próbki sezo
pokojowe j pr zy wilgotności względnej 60 ±5~. 

Następnie umies zcza s ię w sus za rce ogr zanej do 
a dla kleju lateksowego extra na 3 doby. 

, 
temperatury 50 ±2oC ~~ okr es 20 h, 

Po upływie tego cza su próbki wyjmu j e się z suszarki,sezonuje w czasie 2 h 
peraturze poko jowej i \'Jilgotnośc:i. - względne j powietrza 60 +5% i 'bada za pomocą 
metru wg 2.1.3 . 

2 .2 . Oznaczanie w~~~małości s poiny klej owej na oddzieranie 

~.2.1. Próbki do oznaczania 

w tam
dynamo-

2 . 2 . 1.1 . ształ.L~ wymiary próbek. Próbki do badań_ należy przygotować z materia
łów wskazanych w :i.lllrmach przedmiotowych. Próbki powinny mieć kształt prostopadłoś oia
nów o wymiara ch: 

a) dla materiału podkładu 150 +1 X 50 :li X 15 ±1 mm, 
b) dla materiału wykładziny 2 50 ±1 X 50 +1 X grubość wg normy przedmiotowej. 
Do k2żdego oznaczania nal eży przygotować jed?ą próbkę z materiału wykładziny i je

dną z materiału podkładu. 

2 . 2 . 1 . 2. Przygotowanie próbek. Próbki należy przygot owa ć wg 2.1.1.2. 

2. 2.2. Przyrządy . Dynamometr o napędzie 

mecha nicznym wg 2. 1.2 . 

2 . 2.3.. Wykonanie oznacza12i a metodą zwykłą.. 

Na przygotowaną wg 2 .. 2. 1 próbkę 

podkładu z jednej strony .a całej 
z materiału 
szerokości 

należy nałożyć za pomocą' ząbkowanej 
warstwę kleju o wysokoś ci 100 ~~ i 

szpachl i 
grubośc i 

określonej w normie prz edmiotowej e 

VI pt"zypadku klejów r ozpuszczalnikowyc? 
klej należy nałożyć również na wykładziną. 

Po nałożeniu kl eju na próbki należy je skle

jać zgodnie z normą przedmiotową. 
Schemat układu elementów po sklejeni u po

dano na rys. 2. 

Czas sezonowania pr6bek po skl ejeniu w tem
peraturze pokojOwej i wilgotności względnej po-, 
wietrza 60 ±5% wynosi w dobaoh : 

a) dla klej6w rozpu szczalnikowych 5, 
b) dla kl ej6vi emulsyjnych 10, 

' Próbk i bada się przez odrywan~e za pomocą 
dynamometru o stałe j prędkości posuwu szczęki 
wynoszącej 50 +2 Inni/min aż do całkowitego zni

szczenia spoiny kl ejowej lub próbki . Badaną 

próbkę należy umi eścić w dynamometrze w taki 
spo s Ó-b, a by niezaklejona c zęść materiału pod

kładu była osadzona w szc zę ce nieruchome j. 
Niezaklejoną część materiału wykładziny nale

ży odgiąć o 1800 i umieścić w szczęce ruchomej. 
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-Rys. 2. Układ elementów prz7 wytrzy
małQści spoiny klej ovej na 

oddzieranie 
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Pod wykładzinę należy włożyć podkładkę takiej grubości , aby Oś symetrii próbki po
krywała się z osią dzia łania siły. Na skali dynamometru należy odczytać z dokładnością 
do 1 kG siłę, przy której nastąpiło oden/anie wykładziny od podkładu. 

WytrzymałOŚĆ spoiny klejowej na oddzieranie (X 2) należy obliczyć w kG/ cm wg wzoru 

w którym: 
p siła oddzierająca, kG, 
A - szerokość sklejone j próbki, cm. 

p 
X --2- A 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej trzech wyników wykonanych 
oznaczań, przy czYm różnica między średnią arytmetyczną a najbardziej różnym od 'niej 
wynikiem nie może być większa niż 20%. 

2.2.4. Wykonanie oznaczania metodą przyśpieszoną należy przeprowadzić 
2 . 2 . 3 z tym, że próbki sus zy się wg 2.1.4. 

2. 3 . ,Oznaczanie maksymalnej siły oddzierającej 

2.3.1. Próbki do oznaczania 

zgodnie z 

2 . 3.1.1. Kształt i wymiarl próbek. Próbki do badań należy przygotować z materiałów 
wska zanych w normach przedmiotowych. Próbki powinny mieć kształt prostopadłościanów o 
wymiarach : 

a) dla ma teria :!.u podkładu 70 + 1 X 70 +1 X 70 ± 1 mm, 
b) dla materiału wykładziny 110 ±1 X 40 ±1 X grubość wg normy przedmiotowej. 
Do każdego oznaczania nale ży przygotować jedną próbkę z materiału wykładziny i je

dną z materiału podkładu. 

2.3.1 . 2. Przygotowanie próbek. Próbki do badań należy przygotować zgodnie z normą 
przedmiotową dla kleju. 

2.3.2. Przyrządy. Dynamometr o napędzie 
me chanicznym wg 2.1.2. 

2. 3.3. Wykonanie oznaczania. Na przygo
towaną wg 2.3.1 próbkę z materiału wykla
dziny z jednej strony w odległości 2 cm od 
przeciwl egłych brzegów na cał ej szerokości 

nale ży nałożyć warstwę kleju. 
Sposób nałożenia i klejenia powini en być 

zgodny z normą przedmiotową dla kleju. 
Vi przypadku kl ejów rozpuszczalnikowych 

klej nal eży nałożyć również na wykładzinę. 
Schemat układu elementów po sklejeniu 

przedstawiono na rys . 3. 
Czas s ezonowania próbek po sklejeniu w 

temperaturz e pokojowej i wilgotnośc i powie
trza 60 ±5 ,~ wyno s i w dobach: 

a ) dla klejów rozpuszczalnikowych 5, 
b) dla klejów emulsyjnych 10, 
Wysuszone próbki ba.da się przez odrywa-

nie za. pomocą dynamometru o stałe j prędkośc i 
posuwu , wynoszącej 25 mm/min, do całkowite
go oderwania s ię sklejonych części próbki. 
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Rys. 3. Układ elementów przy ba daniu 
maksyma lnej siły oddzierającej 
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Badaną próbkę należy umieścić w odpowiedntch uchwytach VI szczękach dynamometru tak, 
aby oś symetrii próbki pokrywa.ła się z osią działania siły . Wskazania" dynamometru na
leży ustalić z dokładnością do 1 kG. MaksYIJ1..:?.lna stła oddzierająca jest to największa 

siła, przy }ctór8j l".&stąpilo · oderwanie 'yylcladziny od podkładu. 
Za wyni k należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej trzech wyników wykonanych 

ozna.czań , przy czym różnica między średnią arytmetyczną a najbardziej od niej różnym 

wynikiem nie może być większa niż 20%. 

2 8 4. Ocena \vynik~ Wyniki badań należy przyjąć za dobre, jeżeli rozerwanie spoiny 
klejowej nastąpi przy obciążeniu nj.e niższym m.ż podane IV normie pr zedmiot owej dla da-

• 
nego kleju l ub jeżeli w czasie wykonywania badań nastąpi zerwanie materiału (pękn1ę-

c.1e, odłupanie, rozwarstwienie ) przy obciążeniu niższym od podanego w normie przedmio
towej na dany klej. W świadectwie kontrolnym należy zaznac zyć "zerwanie materiału" . 

I . 

K O N I Z C 

INFORMl\.C.JE DODATKOWE _w 

Wydanie J - stan aktualny: wrzesień 1981 - .bez zmian. 


