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N O R M A B R A N Ż OWA BN-89 
WYROBY Odczynniki - 6191-04 

PRZEMYSŁU Nadtlenek wodoru 
CHEMICZNEGO Zamiast 

około 30% (mim) roztwór BN-70/6191-04 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest nadtlenek wodoru, stosowa­
ny jako odczynnik chemiczny. 

ł 

Nadtlenek wodoru ma: 
a) wzór chemiczny: H 202, 

\ 

b) masę molową: 34,0 I g/mol, 
c) inne nazwy: woda utleniona, perhydrol, 
d) gęstość: około I , I g/m I. 
Nadtlenek wodoru działa żrąco na skórę i błony ' 

śluzowe, szczególnie niebezpiecznie działa na oczy, ma 
własności si lnie utl eniające. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zwartości zan ieczysz­
czeń, w normie ustala się trzy gatunki nadtlenku wo­
doru, oznaczone : 

ch.cz. - chemiczn ie czysty, 
cZ.d .a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 
2.2. Przykład oznaczenia nadtlenk u wodoru czystego 

do analizy: 
NADTLENEK WODORU cZ.d.a. BN-89/6191-04 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Nadtlenek wodoru' powinien 
mieć postać przezroczystej, bezbarwnej cieczy, pod 
wpływem światła, ciepła i metali lekko rozkładającej 
się z wydzieleniem tlenu. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. I. 

Grupa katalogowa 1051 

Nadtlenek wodoru w gat. ch .cz. jest niestabilizo-
wany. • 

Nadtlenek wodoru w gal. cZ.d.a. i cz. jest stabilizo­
wa ny dodatkiem pirofosforanu sodowego. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Wytyczne ogólne. 
kować, _ przechowywać 
z PN-87/C-8000 l. 

4.2. Pakowanie 

Nadtlenek wodoru należy pa­
transportować zgodnie 

4.2.1. Opakowanie jednostkowe stanowią butelki po­
lietylenowe wg PN-84/0-79782 z nakrętką polietyle­
nową i korkiem polietylenowym zaopat rzonym w wen­
tyl wydechowy, zabezpieczający przed wzrostem c iśn i e­

nia wskutek ewentualnego rozkładu roztworu nadt len­
ku wodoru. W przypadku gdy wentyl wydechowy nie 
zabezpiecza przed wydostawa niem się nadtlenku wodo­
ru na zewnątrz , należy opakowanie polietylenowe umie­
ścić w worku z tworzywa sztucznego zawiąza nym 

taśmą . Rojemność opakowa nia I I. 
Za zgodą odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj i wiel­

k ość opakowania, jeżeli przeprowadzone próby wyka­
żą, że zabezpiecza ono produkt w sposób nie gorszy 
niż wyżej wymienione opakowania i ma wymiary zgod­
ne z zasadami systemu wymiarowego opakowań wg 
PN-78/0-79021. 

4.2.2. Opakowania transportowe stanowią skrzynki 
z tarcicy dra odczynników wg BN-6317161-06. 

Tablica l 

Wymagania 
Gatunki 

ch.cz. cZ.d .a. 

a) Nadtlenek wodoru (H ,O , ), %(mlm) , w granicach 29.;-35 29';-33 
b) Substancji nielotnych. %(ml m), nie wIęcej ni ż 0,002 0,005 
c) Wolnych kwasów (w prze liczeniu na H,S04), %(mlm), nIe wIęcej niż 0,001 0,005 
d) Chlo rków (Cr), %(m/m) , nie więcej ni ż 0,0003 0,0005 
e) Siarczanów (SO~·). %(mlm), nie więcej niż 0,0003 0,0005 
I) Fosloranów (PO!' ), %(m/ m) nie więcej ni ż 0,0003 0,0005 

g) Metali ciężkic h (Pb''), %(ml m), nie więcej niż 0,00001 0,00002 
h) Że la za (Fe l +), %(ml m) , 

. . . 
ni ż 0,00002 0,00002 nIe wIęcej 

i) Azotu ogólnego (N), %(ml m), nie wIęcej niż 0,002 0,005 
j) Arsenu (As), %(mlm), me wIęcej niż 0,00005 0,00005 

Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 24 marca 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 grudnia 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 6/ 1989. poz. 14) 

7 DAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALF A" 1989. Druk . Wyd . Norm. W-wa, Ark . V;yd . 0,85 ~akl . 2100 + 27 Zam. 1448/89 

cz. 

28.;-33 
0,01 
0,0 1 

. 0,00 1 
0.001 
0,003 
0,00005 
0,00005 
0,005 
0,00005 

Cena zl 300,00 
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W uzgodnieniu z odbi o rcą i przewoźnikiem , dopusz­
cza s i ę inny rodzaj i wielkość opakowania, jeże li prze­
prowadzone . próby wykażą, że zabezpiecza ono pro­
dukt w sposób nie go rszy ni ż wyżej wymienione opa­
kowania i ma wymiary zgodn e z zasadami wymiarowe­
go syste mu opak owa ń wg PN-78/ 0-79021. 

4.2.3. Znakowanie opakowań jednostkowych należy 

wykonać zgod nie z PN-87/C-8000 I p . 2.8.3 , umieszcza­
j ąc dodatkowo: 

a) klasę ni ebezpi eczeństwa 8 wg RIO/ADR , 
b) zna k niebezp i eczeń stwa dla substancji żrących 

zgodnie wg PN-76/0-7925I p. 2.3. 10, 
c) napis "Os troż ni e . Srodek szkodliwy" . Nadtlenek 

wodoru rozt wó r 30%(m/ m) należy do wykazu 
B MZiOS . 

d) d la preparatu cZ.d.a. i cz. uwagę: ,.zawiera sta­
bili zator p irofosfo ra n sodu". 

4.2.4. Znakowanie opakowań transportowych należy 

wy konać zgod nie z PN-87/C-80001 p. 2.8.4 i PN-85/ 
C-79252, LI mieszczając dodatkowo: 

a) znak niebez pi eczeń stwa dla substancji żrących 

utl e niających zgod nie z przepisami transportowymi wg 
wzoru nr 8 "Ma te ri ał żrący" i substancji utl eniających 

wg w zoru nr 3 " Materiał utleniający" wg RIO/ADR, 
bl znaki man'ip ul acyjne wg PN-85/0-79252 p. 2.4.3, 

2.4.4, 2.4. 10, 
c) kla sę ni ebezpieczeI'lstwa 8 wg RID/ ADR. 
4.3. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­

ku stosowan ia paletyzacji , jed nostki ładunkowe należy 

formować na pa letach o wymiarach 800X1200 mm wg 
PN-81/M-78216. Ład unek na pa lec ie należy zabezpie­
czać przed przesuwa ni el1] s ię i deformacją tak, aby 
tworzył wra z z pal etą zwa rtą stabilną jednostkę ła­

dunk ową i miał wysokość ni e więcej niż 1,75 m. 
4.4. Przechowywanie. Nadtl enek wodoru należy prze­

chowywać w opakowa ni ac h wg 4.2 w ciemnych , kry­
tych, suchych , o zawartośc i wilgoc i najwyżej 50% i d o­
brze we ntylowa nyc h po mieszczeniach , w temperaturze 
nie prze kraczającej 18°C. Oddzielnie od substancji 
łatwopalnych. 

Okres gwa rancj i - 6 mies i ęcy . , 
W przec howywa niu układać skrzynki drewniane w 4 

warstwach. 
4.5. Transport. Nadtlenek wodoru w postaci roztwo­

ru 30%(m/m) jest ma teri a łem niebezpiecZnym wg R1D 
kI. 8 Im. 80 1 p. 62b wg ADR ki. 8 Im. 2801 p.62b 
należy przewozi ć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
tra nsportowym i l). . 

Do środka transportowego układać skrzynki drew­
niane w 3 warstwach. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) Sprawdzenie wymagaI'l ogólnych (3.1). 
b) Oznacza nie zawartości nadtlenku wodoru (H 20 2) 

(3.2a). 

d) Oznaczenie za wartości wolnych kwasów (w prze-
liczeniu na H 2S04) (3.2c). 

e) Oznaczanie .zawartości chlorków (3.2d). 
f) Oznaczanie zawartości siarczanów (3.2e). 
g) Oznacza nie zawartosCI fosforanów (3 .2f). 
h) Oznacza nie zawartości metali ciężkich U. Pb) 

(3.2g). 
i) Oznaczanie zawartości żelaza (3;.2h). 
j) Oznaczanie zawartości a zotu ogólnego (3.2i). 
k) Oznaczanie zawartości arsenu (3.2j). 
5.2. Pobieranie próbek. Próbki odczynnika ch.cz. 
cZ.d.a. należy pobierać zgodnie z PN-88/C-80047. 
Przy pobieraniu próbek odczynnika cz. naieży sto-

sować wytyczne wg PN-67/C-04500, przyjmując: 
a) wielkość partii 500 kg , 
b) wielkość próbki pierwotnej - 200 g, 
c) li czbę próbek jednostkowych - wg tabl. 2, 
d) wielk ość próbki ogólnej - równą iloczynowi wiel­

kości próbki pierwo tnej i liczby próbek jednostkowych, 
e) wi elkość ś redniej próbki laboratoryjn ej 600 g 

Tablica 2 

o pak owalI jednostkowych 
, 

Liczba próbek jedno-Liczba 
w partii stk owych 

do 15 5 
16 ..;.- 25 7 
26 ..;.- 63 8 
64";'- 160 9 · 
powyżej 16 1 10 

5.3: Opis badań 
5.3.1. Wytyczne ogólne. Przy p rze prowadzeniu ba­

daI'l , należy przes t_rzegać wymagaI'l zawartych w PN-81/ 
C-O 1055. Podczas analizy, jeże li nie zaznaczono ina­
czej , .nal eży stosować wyłącznie odczynniki cz.d;a. oraz 
wodę destylowaną lub wodę o równoważnej czystości. 

5.3.2. Sprawdzenie wymagań ogólnych należy wyko­
nać wizualnie . 

5.3.3. Oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru 
(H 202) 

5.3.3.1. Zasada ' metody polega na utlenianiu jonów 
manga nu, równoważną ilością tlenu. 

5.3.3.2. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas siarkowy roztwór 1O%(m/m). 
b) Nadma nganian potasowy, roztwór mianowany 

o c(1/5) KMn04 = 0, 1 mol/I , przygotowany wg PN-81/ 
C-04530/02 p. 2.3. 

5.3.3.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć około 0,2 g 
badanego nadtlenku wodoru z dokładnością do 0,0002 g 
w naczynku wagowym lub fiolce na szlif, przenieść 

do kolby stożkowej pojemności 300 mi zawierającej 

około 100 mi wody, do której up'rzednio dodano 10 mI 
roztworu kwasu sia rkowego. 

Po schłodzeniu roztwór miareczkować na zimno roz­
tworem nadmanganianu potasowego do lekko różowe­
go trwałego zabarwienia. 

5.3.3.4. Obliczanie wyników oznaczania. Za wartość 
nadtlenku wodoru (X) obliczyć w %(m/m) wg 

c) Oznacza nie zawa rtośc i substa ncji nielotnych (3.2b) : · wzoru 

' ) Patrz Informac je dodatkowe. 

. . V_·-=O:..:.:, 0;..:.0.:..1 7:-'-=1:..:.00;... x=-
m 

(I) 
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w którym: 
V - objętość roztworu nadmanganianu pota­

sowego o c(1/5 K:tV1n04) = O,JOOO moii i, 
zużyta do miareczkowania, mi , 

m masa odważki badanej próbki, g, I 

0,0017 ilość nadtlenku wodoru, odpowiadający 
I mi roztworu nadmanganianu potasowe­
go, o c(V5 KMn04) - O,JOOO mol/I , g. 

5.3.3.5. Wynik oznaczania: Za wynik przyjąć ś rednią 
arytmetyczną 'co najmniej dwóch równoległych ozna­
czań, nie różniących się między sobą więcej ni ż 0,15%. 

5.3.4. Oznaczanie nielotnej pozostałości. 90,0 mi ba­
danej próbki (co odpowiada JOO g) umieśc ić w parow­
nicy 'pla tyno wej, uprzednio wysuszo nej do stałej ma sy 
i odważonej z dokładnością do 0,0002 g. 

W czasie rozkładu p(óbki, parownicę z bada ną 

próbką schładzać w łaźni z lodem. Po ustaniu inten­
sywnego rozkładu próbki , roztwór odparować do sucha 
na łaźni wodnej, a 'następnie wysuszyć w suszarce 
w temperaturze J05°C do stałej masy. 

Pozostałość pozostawić do oznaczania wg 5. 3.8 . 
Ni e lotną pozostałość (XI) obliczyć w %(mlm) wg 

wzoru 

a . 100 

w - którym: 
a - masa wysuszonej pozostałośc i , g, 

m I - masa badanej próbki, g. 

(2) 

5.3.5. Oznaczanie zawartości wolnych kwasów, w prze­
liczeniu na kwas . siarkowy (H 2S04) 

5.3.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Czerwień metylowa , roztwór 0, I %(mlm), przygo­

towany wg PN-8I/C-06501 p. 2.2.11. 
b) Wodorotlenek sod owy, roztwór mIanowa ny 

c(NaOH) = 0,01 mol/l przygotowany wg PN-81/ 
C-0453010 I p . 2.2. 

c) Wskaźnik mieszany (czerwień metylowa i błękit 
metylenowy), roztwór alkoholowy przygo towany wg 
PN-8 I/C-0650 lp. 2.4.4. 

d) Woda destylowana, nie zawierająca dwutlenku 
węgla, przygotowana wg PN-8I/C-06500 p. 2.2.72. 

5.3.5.2. Wykonanie oznaczania JO,O g (9,0 mi) ba­
danego nadtlenku wodoru zmieszać z 120 mi wody, 
dodać 2-3 krople roztworu /mieszanego wskaźnika lub 
roztworu czerwieni metylo wej i miareczkować z mikro­
biurety roztworem wodorotlenku sodowego do przej­
ścia fiol etowego zabarwienia roztworu w zielonkawo­
niebieskie lub c:z;erwonego zabarwienia w żółte. 

Miareczkowanie wykonać porównując zabarwienie 
badanego roztworu z zabarwieniem roztworu kontrol­
nego (~awierającego w JOO mi wody 2-3 krople roz­
tworu wskaźnika). Jednoc'ześnie miareczkować roztwór 
kontrolny i do wyliczenia wprowadzić odpowiednią 
poprawkę. 

5.3.5.3. Obliczanie wyników oznaczania. Za wa rtość 
wolnych kwasów (X2) obliczyć w %(mlm) wg wzoru 

VI . 0,00049 . JOO 
(3) 

w którym: 
VI - objętość roztworu wodorotlenku sodo­

wego, c( Na OH) = 0,01 moiii , zużyta 
d o mia reczkowa nia, mi , 

m I masa odważki bada nej pró bki , g, 
0,00049 ilość kwasu siarkowego, odpowiadająca 

I mi ro ztworu wodorotlenk u sodowego, 
o c(Na OH) mo ii i, g. 

5.3.5.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik przy­
jąć średnią arytme t yczną co najm niej dwóch równo­
le'głyc h oznaczań. 

5.3.6. Oznaczanie za wartości chlorków (Cr) 
5.3.6.1. Odczyn~iki i roztwory - wg PN-82/C -045 18 

p. 2.3.1. 
5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 10,0 g (9,0 mi) bada­

nego nadtlenku wod oru dla odczyn nika ch.cz. i cz.d.a. 
lub 5,0 g (4,5 mi) dl a odczyn nika cz. rozcieńczyć 

w 40 mi wody i dalej wykonać oznaczan ie wg PN-821 
C-04518 p. 2.3.2. Sposób A. Badany nadtlenek wodoru 
odpowiada wymaganiom no rm y, j eże li pows tałe po 
10 min zmętnienie roztworu bada nego nie będ z i e wię­

ksze niż zmętnie nie roztworu porównawczego, przygo­
towanego jednocześnie i zawie rającego w tej sa mej obję­
tości te sa me il ości odczynników, oraz 

dla odczynnika ch. cz. - 0,03 mg cr, 
dla odczynnik a cZ.d.a . - 0,05 mg cr, 
dla odczynnik a cz. - 0,05 mg CI -. 
5.3.7. Oznaczanie zawartości siarczanó-w (SO !.) 
5.3.7.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-82/ C-04519 

p . 2.3.1 o raz węglan sodowy bezwodny, roztwór 
10% (m/m) . 

5.3.7.2. Wykonanie oznaczania. U m ieścić w pa row-
l 

nicy pla tynowej 20 g (18,0 mi) badanego nadtlenk u 
wodoru w ga tunku ch.cz. lub 10 g (9,0 mi) cZ.d.a. 
lub cz., dodać 0,5 mi roztworu węglanu sodowego. 
W czasie rozkładu prepa ratu parowni cę z badaną prób­
ką schładzać w łaźni z lodem, a po ustaniu inten­
sywnego rozkładu próbki , roztwór odpa rować ostroż­

nie do sucha na łaźni wodnej. 
Pozostałość rozpuścić w 20 mi wody i dal ej wyko­

nać oznaczan ie wg PN-82/C-04519 p. 2.5.2 wariant l. 
Badany nadtlenek wodoru odpowiada wymaga niom 

normy ; j eże li powstałe po I ° min zmętnienie roztworu 
badanego nie będ zi e większe niż zmętnieni e roztworu 
porównawczego, przygo towa nego jednocześnie i za wie­
rającego w tej samej objętości te same ilości odczyn­
ników. 
oraz: 

dla odczynnika ch. cz. - 0,06 mg SO ~-, 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,05 mg SO ~-, 

dla odczynnika cz. - 0,1 mg SO ~- . 

5.3.8. Oznaczanie zawartości fosforanów PO~-

5.3.8.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-82/C-04503 
p. 2.3.3. 

5.3.8.2. Wykonanie oznaczania. Ni e l o tną po zostałość 
otrzymaną wg 5.3.4 rozpuścić w 20 mi gorącej wody 
w kolbie pomiarowej pojemnośc i 100 mI. 

Po oziębieniu , dopełnić wodą d o objętości 100 mi 
(roztwór A). Pobrać z ro ztworu A 10,0 mi dla odczyn­
nika ch.cz. i cz.d.a., a 3 mi dla odczynnika cz., roz-
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c i e ń czyć wodą do objętości 15 mI i dalej wykonać 
oznaczan ie wg PN-82/C-04503 p. 2.3.5. 

Badany nad tlenek wodoru odpowiada wymaganiom 
normy, jeże li powstałe po 10 min zabarwienie roztwo­
ru badanego nie będzie intensywniejsze od zabarwie­
nia roztworu porównawczego, przygotowanego jedno­
cześ ni e i zaw i erającego w tej samej objętości te same 
il ości odczynników oraz: 

dla odczynn ika ch.cz. - 0,03 mg PO L 
dla odczyn nika ch.d.a. - 0,05 mg PO !-, 
dla odczyn nika cz. - 0,09 mg PO !-. 
5.3.9. Oznaczanie zawartości metali ciężkich (Pb2

) 

5.3.9.1. Odczynniki i roztwory 
a) Tioacetamid roztwór 2%(m/m), świeżo przygoto­

wany. 
b) Winian sodowo-potasowy prze krystalizowany 

z nasyco nego roztworu w temperaturze 30°C. Podczas 
krystali zacji roztwór należy oziębić do temperatury 4°C, 
odsączyć krys ztały, przemyć na sączku zimną wodą 

i wysuszyć na powietrzu między dwoma ark uszami 
bibuły do sącze ni a . Z tak Qczyszczonego preparatu 
przygo towuje s ię roztwór 20%(m/m) z zastosowaniem 
wod y do celów pp. 

c) Wodo rotlenek potasowy roztwór 10%(m/m). 
d) Ro ztwór wzorcowy, za wie rający jo ny Pb2+, przy­

gotowa ny wg PN-81/C-06503 p. 2.2.1.46, rozcieńczony 
w następujący sposób : 5 mI roztworu wzorcowego pod­
stawowego ro zcieńc zyć w kolbie miarowej pojemności 
1000 mI wodą . I mI tak ot rzy manego roztworu zawiera 
0,005 mg Pb2+ Rozc i e ńczony roztwór wzorcowy na­
leży przygotowywać w dniu analizy. 

5.3.9.2. Wykonanie oznaczania. Do parownicy platy­
nowej, umieszczonej w łaź ni z zimną wodą lub lodem , 
wprowad zić 50 g (45 mi) badanego roztworu nadtlen­
k u wodo ru i pozosta wić do za przes ta nia wydzielania 
się pęcherzyków tlenu. Następnie odparować zawartość 
parownicy do objętośc i 1-2 mI wody przy zastosowaniu 
promienników podczerwieni. Otrzymany roztwór prze­
ni eść il ościowo do probówki kolorymetrycznej z pła­

sk im dnem ze szkła bezbarwnego -i uzupełnić objętość 
do obję t ości 5 mI. 

Następnie dodać do probówki 0,5 mi roztworu wi­
nianu sodowo-po ta sowego i I mI roztworu wodoro­
tlenku potasowego. Po wymieszaniu roztworu, dodać 
z mikrobiurety I mI roztworu tioacetamidu i ponow­
nie wymieszać. 

Bada ny roztwór nad tlenku wodoru odpowiada wy­
magani o m normy , jeżeli inte nsywność zabarwienia roz­
two ru bada nego nie będ z i e silniejsza niż zabarwienie 
roztworu porównawczego po upływie \O min , przy­
gotowa nego jedriocześnie i zawierającego w tej sa mej 
objętości te same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika ch.cz. - 0,005 mg Pb2+, 

d la odczyn nika cz . d.~l. - 0,01 mg Pb2+, 

dla odczynnika cz. - 0,025 mg Pb2+. 

5.3.10. Oznaczanie zawartości żelaza (Fe3) 

5.3.10.1. Odczynniki roztwory wg PN-811 
C-0452 1105 p. 4. 

5.3.10.2. Wykonanie oznaczania. Umieścić w parow­
nic y p latynowej 50,0 g (45 mI) badanego nadtlenku 

K O N 
l nl"o rJlla cje d odatkowe 

wodoru dla odczynnika ch.cz. i cZ.d.a. lub 20,0 g 
(18,0 mI) dla odczynnika cz. 

W czasie rozkładu nadtlenku wodoru, parownicę 

z badaną próbką schładzać w łaźni z lodem. 
Po ustaniu intensywnego rozkładu próbki, roztwór 

odparować ostrożnie do sucha na łaźni wodnej. Po­
zostałość ro zpuścić w 3 mI roztworu kwasu solnego 
i dalej wykonać oznacza nie wg PN-8 I1C-0452I 105. 

Ba'dany nadtlenek wodoru odpowiada wymaganiom 
normy, ' jeżeli powstałe po upływie 2 min zabarwienie 
roztworu -badanego nie będzie intensywniejsze od za­
barwienia roztworu porównawczego, przygotowanego 
jednocześnie i zawierającego w tej sa mej objętości te 
same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika ch.cz. - 0,0 I mg Fe3 +, 

dla odczynnika cz.d.a. - 0 ,01 mg Fe3
+, 

dla odczynnika cz. - 0,01 mg Fe 3+. 

5.3.11. Oznaczanie zawartości azotu ogólnego (N) 
5.3.11.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-81 /C-04527 

p. 2.4.2 Oraz węglan sodowy bezwodny roztwór 
lO%(m/m). 

5.3.11.2. Wykonanie oznaczania. Umieścić w parow­
nicy pla tynowej 2,0 g (1,8 mi) badanego nadtlenku 
wodoru i w czasie rozkład u próbki parownicę z ba­
daną próbką schładzać w łaźni z lodem. Po ustaniu 
intensywnego rozkładu próbki, roztwór przenieść ilo­
ściowo do kolby aparatu destylacyjnego, rozcieńczyć 

wodą do objętości 150 mI i dalej wykonać , oznaczanie 
wg PN-8I/C-04527 p. 2.4.4. 

Badany nadtlenek wodoru odpowiada wymaganiom 
normy, jeże li powstałe po upływi e 20 min zabarwienie 
roztworu badanego ni e będzie intensywniejsze od za­
barwienia roztworu porównawczego, przygotowanego 
jednocześnie i zawierającego w tej sa mej objętości te 
same ilości odczynników oraz: 

dla odczynnika ch.cz. - 0,04 mg N, 
dla odczynnika cZ.d.a. - 0,0 I mg N , 
dla odczynnika cz. - 0,1 mg N. 
5.3.12. Oznaczanie zawartości arsenu (As) 
5.3.12.1. Aparatura i przyrządy - wg PN-8 I/C-045 I I 

p. 2.3.2. 
5.3.12.2. Odczynniki i roztwory - wg PN-8I1C-045 I I 

p. 2.3.3. 
5.3.12.3. Wykonanie oznaczania. Umieścić w parow­

nicy platynowej 20 g (18 mI) badanego nadtlenku wo­
doru i w czasie rozkładu próbki parownicę z badaną 
próbką schładzać w łaźni z lodem. 

Po ustaniu rozkładu próbki, pobrać 10 g (9 mi) 
próbki , przenieść do kolby aparatu i wykonać ozna­
czanie wg PN-8 I1C-045 I I p. 2.3.6. 

Badany nadtlenek wodoru odpowiada wymaganiom 
normy, jeżeli zabarwienie pa pierka bromortęciowego 

uzyskane z badanego roztworu nie będzie intensyw­
niejsze od za barwienia papierka bromortęciowego uzy­
skanego z roztworu porównawczego, zawierającego 

w tej samej objętości te " same ilości odczynników 
oraz: 

dlil odczynnika ch. cz. - 0,005 mg As, 
dla odczynnika cZ.d.a. - 0,005 mg As, 
dla odczynnika cz. - 0,005 mg As. 

E C 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę. Przcdsiębiorstwo Prze m ys /owo­
-Handlowe ., Po lskie Odczy nniki C hcm icznc" . Gliwice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/ 6191-04 

a) wprowadzon o ga tunek czys ty 
b) zaos trzo no wymaga nia na zawa rt ość wolnych kwasów i fos­

fo ranów d la gal. ch.cz.. 

e) zaost rzo no wymaga nia na zawa rtość siarcza nów d la gal. ch .cz. 

i cz.d .a .. 
d) zaos trzono wy maga nia na zawart ość me tal i ciężkic h dla ga t. 

n.d.a. i ch .cz. 
L') znowelizowa no metody badań, zgod nie z no rmą RWPG. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-g l /C-OIOSS Anali za chcmiczna. W ytyczne wy konywa nia badań 

PN-67/ C-04500 Prod ukt y c he miczne . Wytyczne pobiera nia i przygo­
towywa nia próbek 

PN -82/C-04503 Anali za che miczna . Oznaczanie małych zawa rt ośc i 

fosfo ranów w bezbarwnyc h roztworac h metodą ko l o ryme tryczną 

PN-~ I/C-04511 Ana li za chc miczna . Oznacza nie małych zawa rt ości 

arse nu 
PN-~2/C-0451 8 Analiza chemiczna. Oznacza nie małych zawa rt ośc i 

chlorkó w metodą IlIrb idymc tryczną 

PN-~2/C-04519 Anali za c hemiczna. O znaczanie mał ych zawartości 

, siarczanów w bezba rwn yc h roztworach me todą turbidymctryczn ą 

PN-g I /C-0452l/05 Analiza c hem iczna. Oznaczanie mał yc h za wartości 

żela za me todą k o l orymetryczną z zastosowa niem kwa su s ui fosa licy­
lowego 

P N-8 ł /C-04527 Anali za che miczna. O znaczanie azotu ogólnego meto­
dą destylacyjną 

PN -8 1/C-04530/0 1 Ana li za chemiczna. Przygo towa nie titra ntó w (roz­

tworów mia nowa nyc h) . Roztwo ry stosowa ne w miarecżkowan i ac h 

kwas-zasada '(a lk acymc trycznyc h) 

PN-g I/C-04530/02 Anali za che miczna. Przygo towa nie ti tra ntów 

w 'm iu l'Cczkowa niu utl e ni ająco -red ukujących (redoks) 

PN-S I /C-06500 Ana li za c hemiczna. Przygotowanie odczynn ików i roz­
tworów po mocniczyc h 

PN -S I/C-06501 Anali za chemiczna . Przygo to wani e roztworów wskaź­

ni ków 

PN-g I/C-06503 Analiza che miczna. Przygotowa nie ro ztwo rów do ko­
loryme trii i nefel ometrii 

PN-g7lC-gOOO l Odczy nniki i substancje specja lni ć czyste. Pa'kowa­

nic. przec howywa nie i transport 
PN-~S/C-S004 7 Odczynniki i subs ta ncje specja lnie czys te. Wytyczne 

pob iera nia próbek i przygo towa nia ś redniej próbki labora to ryj nej 
PN-8 1/ M-782 16 Pale ty ł a dun kowe pła s kie , jednopłytowe, czterowej­

ściowe bez s krzydeł drewnia ne 800x1200-EUR 

PN-7UO-7902 1 Opak owan ia. Syste m wym ia ro wy 

PN-76/0-7925 I Opakowa nia 

i znakowan ie. W ymaga nia 

PN-85/0-7925 I Opakowania 

jednostkowe 
podslaWó wc 

transpo rtowe 

i znakowa nie. Wymagania podstawowe 

z zawar/ościq . Znaki 

z zawartością. Znaki 

PN-84/0-79782 Opakowania jednostko we z tworzywa sz tuc znego. 

Butelki. W ymag.ani" og.ó lne i badania 
BN-6317 16 1-06 Skrzy nki i ko m ple ty skrzynkowe z tarcicy do od­

czynn ików c hemicznyc h 
Ustawa z d nia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 

nr 53. poz. 2~2 z 1984 r.) 

Regulamin Przedsiębi orstwa PKP o ł adowaniu i zabezpieczaniu prze­
syłe k towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 z J985 r.) 

Prze pisy o ładowaniu wago nów towarowyc h . Za łącZIIik li do Umowy 
o wzaje mn ym uży t kowani u wago nów IOwarowych w komunika­

cj i międzynarodowej ( RIV ) (Dz. T iZK nr 15 . poz. 119 z 1981 r.) 

wra z z późnIejszy mI zmIanamI 

Za rzi)dze nie Minis tra Ko munikacji z dn ia 7 ma rca 1963 r. w sp ra­
wie ładowania sa mochodów c ięża rowyc h i przyczep (Mon, Po l. 

nr 24. poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 1968 r.) 

Specja/ nc warunki przewozu towarów niebezpiecznych w między­

na rodowej komunikacji kolejowej. Za l'lczn ik nr 4 do U mowy 

o międzynarodowej ko lejowej kom unik acji towarowej (SMGS) 
(Dz. T iZ K nr 7, poz. 35 z 1966 r.) wra z z późniejszymi zmiu nam i 

Rozporządzeni e Ministrów Ko muni kacji i Spraw Wewnętrzn ych 

z dnia 2 g rudnia 1983 r. w spra wie warunków i kontrol i prze­

wozu drog.owego ma ter i a łów niebczpilTznych (Dz. U. nr 67. 
poz. 30 1 z 1983 r.) wraz z póź ni ejszymi uzupełnieniami 

Regulam in dla międzynarodowego prze wozu kolejami !owarów nie­

bezpiecznych (RID). Za ł'lcznik B d o konwencj i o międ zyna ro­

dowy m przewozie ko leja mi (COTTF) (Dz. TiZK nr 7, poz. 44 

z 1985 r.) wraz Z póżniejszymi zmianami 

Rozporządze ni e Mini stra Komunikacj i z dnia 6 października 1987 r. 

w sprawie wy kazu rzeczy niebezpiecznyc h wyłączonych z pr7e­
wozu k o l eją o raz szczcgó ln yc h warunków p rzewozu rzeczy nie­

be zp iecznyc h dopuszcza lnych do przewozu (Dz. U. nr 32. poz. 
169 z J987 r.) 

4. Normy międzynarodowe 

RWPG CT C3 B 5768-86 PeaKTHBbl. BO,l:\opoAa nepeOKCHA 
5. Symbol wg SWW 
d la g.a tunku ch. ez. - 133 1-43, 

d la ga tunku cZ.d.a. - 133 1- 11 , 

dla ga tunku cz. - 1331-42. 

6. Autor projektu normy - mgr Zo fi a Pacula . Re nata N i cwięc -
Przedsięb i o rstwo Prze myslowo-Handlowe .. Polsk ie Odczynniki Che­

miczne". G liwice . 


