
UKD 668.811 

N O R M A BRANŻOWA BN-B? 
-

6044-05 
BARWNIKI Zasady barwników zasadowych 

I PIGMENTY Zamiast 
. rozpuszczalne 

l. WSTĘP 

Przedmi o tem normy są zasady barwników zasado
wych rozpuszczalne w tłuszczach , nadające się do bar
wienia tłuszc zó w roślinnych i zwierzęcych oraz wosków 
naturalnych i syntetycznych , stosowane w przemysłach: 
papierniczym, prze twórstwa papierniczego i materiałów 

biurowych. 

2. OZNACZENIE · 

Przykład oznaczen ia barwnika o nazwie Rodamina B 
zasada: 

RODAM INA B ZASADA BN-87/6044-05 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Zasady barwników zasad o
wych rozpuszcza ln e w tłu szczach powinny mieć postać 

proszków. 
3.2. Koncentracja - zgodna z wzorcem, z dopusz

czalną to lerancją +5 %. 
3.3. Odcień - praktycznie zgodny z wzo rcem. 
3.4. Zawartość wddy, substancji nierozpuszczalnych 

w kwasie oleinowym, popiołu oraz pH wyciągu wodne
go - wg tablicy. 

Zawartość 

substancji 
mero zpusz-

pH') 
wody') cza ln ych w popiołu 

Nazwa b arwni ka 
%(m/m), kwasi e o le i- %(m/m), 

wyc I ągu 

wod nego 
nie Wlę- no wym, nie WIę-

ceJ ni ż %(m/m), ceJ ni ż 

nIe Wlę -

. ceJ niż 

I 2 3 4 5 

Rodamina B zasada 1,5 2,5 1,5 6,5 -'-7,5 

Blę kit Wik toria B 
zasa da 1,5 2.5 1,7 7-7-9 

Błękit Wiklo ria BO . 

za sa da 1,5 2,5 3,0 7-7-9 

Fio let met ylowy BN 
za sada 1,5 3,0 3.5 7-7-9 

l) Ozna c l'..ać na żyt: z.en ic od b io rc )' . 

w tłuszczach B N-69/6044-05 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPOR:r 

4.1. Pakowanie. Zasady barwników zasadowych roz
puszczalne w tłuszczach należy pakować w worki 
z folii polietylenowej wg BN-84/6414-06, umieszczo
nych w bębnach \ metalowych lekkich wg BN-76/ 
5046-02, pojemności 100 I. 

Znakowanie opakowań należy wykonać wg PN-85/ 
0-79252. 

Na każdym opakowaniu n a leży umieśc ić trwały i czy-
teln y napis zawierający co najmniej; 

a) nazwę lub znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg rozdz. 2, 
c) masę brutto i netto , 
d) numer partii , 
e) datę produkcji , 
f) liczbę warstw ładowania, 
g) liczbę warstw składowania . 

4.2. Przechowywanie. Zasady barwników zasadowych 
rozpuszczal ne w tłu szczach , opakowane' wg 4.1, należy 
przechowywać w krytych i zamkniętych pomieszcze
niach magazynowych. 

Czas przechowywania nie dłuższy niż 6 lat. 
Liczba warstw s kładowan-i a - nie więcej niż 3. 
4.3. Transport. Opa kowania z ba rwnikami wg 4.1 na-

leży przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującym i przepisami transportowymi I). 

Liczba warstw ładowania - nie więcej niż 2. 
Produkt nie stwa rza zagrożenia w transporcie i me 

podlega przepi som transportowym dotyczącym mate
riałó w niebezpiecznych. 

5. BADANIA 

5.1. Rod~aje badań 
a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.1) , 
b) oznacza nie koncentracji i odcienia (3.2 i 3.3), 
c) oznaczanie zawartości wody (3.4), 
d) oznaczalIle zawartoscl substancji nierozpuszczal

nych w kwasie o leinowym (3 .4), 

' ) Patrz Informacje dodatk owe p. 3. 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysł u Barwników ORGANIKA 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 kwietnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 12/ 1987, poz. 31) 

WYDAWNIC TWA N ORMALIZACYJNE .,A LFA '· 1986. Druk. Wyd. Norm . W-wa, Ark . wyd . 0,30 Naki. 2100 + 40 Zam. 2166/87 Cena zł i6.00 



2 BN-87/ 6044-05 

e) oznacza me zawa rtości popiołu (3.4), 
f) oznacza nie pH , wyciągu wodnego (3.4). 

5.2. Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej 

próbki laboratoryjnej wykonać wg PN-74/C-04707 , 
5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzania wyglądu zewnętrznego wykonać 

wizualnie. , 
5.3.2. Oznaczanie koncentracji i odcienia wykonać wg 

BN-77/6044-15 me todą barwienia pasków bibuły. 
5.3.3. Oznaczanie zawartości wody wykonać wg 

PN-76/C-04702. z tą ró żnicą, że na l eży s uszyć w su
sza rce w temperaturze 80 -7- 85°C. 

5.3.4. Oznaczanie zawartości substancji nierozpusz-
czalnych w kwasie oleinowym 

5.3.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) Benzen CZ. d .a . 
b) Kwas oleinowy cz. 
5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. Około l g barwnika, 

uprzednio wys uszonego wg 5.3.3 i odważonego z do
kładn ośc ią do 0 ,0 l g, umi eśc ić w zlewce pojemności 
800 mI , dodać 50 mI kwas u o lei nowego, wymi eszać, 

po czym og rzewać do temperatury 115°C i utrzymy
wać w tej temperaturze przez 15 min . 

Roztwó r pozostawić do ostygnięcia do temperatury 
o koł o 60°C n as tępni e dodać 150 mI benzenu, wymie
szać, podgrzać do tempera tury około 60°C, po czym 
przesączyć przez sączek il ośc i owy miękki , np. VEB 
388, uprzedn io wysuszony do stał ej ma sy w tempera
turze 80 -7- 85°C, zważo n y z dokładnością do 0 ,0002 g. 
Pozost ał ość na sączku przemywać benzenem ogrza

nym do temperatury 50°C, do chwili, aż kilka kropli 
przesączu umieszczonych na sz kiełku zegarkowym nie 
wykaże po odpa rowani u benzenu ś ladów kwasu oleino
wego. 

Sączek wraz z pozostał ością suszyć najpierw w tem
peraturze pokojowej, a następni e w temperaturze 
80 -7- 85°C do stałej masy, po czym zważyć z dokład
nością do 0,0002 g. 
Zawartość substancji nierozpuszcza lnych w kwa sie 

oleinowym (X) obliczyć w procentach masowych wg 
wzoru: 

x 
m 

w którym : 
m I - masa sączka z pozostałośc ią po susze I1IU , g, 
m2 - masa sączka, g, 
m - odważka ba rwnika , g. 

5.3.4.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią 

arytmetyczną wyników co najmniej dwóch oznaczań 
nie różniących się międ zy sobą więcej niż o 10% wy
niku mniejszego . 

5.3.5. Oznaczanie zawartości popiołu wykonać wg 
PN-76/C-04702. 

5.3.6. Oznaczanie pH wyciągu wodnego wykonać wg 
BN-77/6044-15, Do oznaczania pobrać 2 g badanego 
barwnika o raz 30 mi wody. 

5.4. Zaokrąglanie i zapisywanie liczb dotyczących wy
ników oznaczania parametrów wg 3.4 należy przepro
wadzić zgodnie z PN-70/N-02120 p . 3.3.2. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię barwnika należy 

uznać za zgodną z wymaga niami normy, jeżeli wyniki 
badaJl podanych w 5.1 są zgodne z wymaganiami wg 
rozdz. 3. 

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej partii 
wysyłanego ba rwnika wytwórca jest obowią za n y do
łączyć zaświadczeni e stwie rd zające zgodność wyników 
badań z wymaganiami normy. 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Przemysłu Ba rw-
ników BO RUTA w Zgie,rzu. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/ 6044-05 
a) posze rzono aso rt yment o 3 ma rki lej grupy barwników, 
b) ua ktua ln iono posta nowienia dotyczące pakowania i przecho

wywa nia. 

3. No rm y i dokumenty związane 

PN-76/ C-04702 Barwniki , Ogólne metod y badań 
PN-74/C-04707 Ba rwniki, Pobie ranie i przygOlowywa nie próbek 
PN-70/ N-021 20 Za sady zao krą glania i zap isy wa nia li czb 
PN-85/ 0-79252 Opa kowa nia IransporlOwe z zawartością, Zna ki 

i znakowanie, Wymaga nia podstawowe 
BN-76/5046-02 Opakowa ni a Ira nspo rt owe meta lowe, Bębny l e kki ę 

BN-n /6044- I 5 Ba rwniki lłuszc zowe, Metody badal] 
BN-84/64 14-06 Opa kowa nia transpo rtowe z Iworzyw sztucznych, 

Wo rki po li etyleno we o twa rt e pła s kie, bez ra łd bocznych zg rze
wane 

Ustawa z ł 5 li sto pada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 
poz, 272 z 1984 r.) 

Regul a min Przedsiębi o rstwa Po lsk ie Ko leje Pań stwowe o ładowani u 

i za bezpieczeni u przesył ek towarowyc h (Oz, TiZK nr 9 poz, 68 
z \985 r.) 

Zarządzeni e Ministra Komunikacji ż dnia 7 marca 1963 I'. W spra
wie ładowa nia sa mochodów c iężarowych i przyczep (Mon, Po l. 
nr ) 4 poz, ł 23 z 1963 r, i Mon. Pol. nr 35 poz, 250 z 1968 r.), 

Przepisy o ładowaniu wagonów towarowyc h, Załącznik II do Umowy 
o wzajemnym użytkowani u wagonów towarowych w komun ikacj i 
międzynarodo'Ncj (R\V) (D2. TiZ.K nr \ 5 poz, \ \9 2 \9'6 \ r.) 
wraz z póź ni ejszymi zmiana mi , 

4. Symbol wg SWW - ł 245-332, 

5. Autor projektu normy - Kazimie ra Cinku sz - Zakłady Prze
mysłu Ba rwników BORUTA w Zgierzu, 


