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l. WSM 

1.1. Przedaiot nor~. Przedmiotem noray są cegły produkowane zwę­
gl i usslachetnionych. 

1.2. Zakres stosowania prsedmiotu normy. Cegły stosuje sit jako 
tworzywo konstrukcyjne do budowy zbiornik6w, wanien, rynien spusto­
wyoh i innycb konstrukcji tam, gdzie wymagana jest duża odpgrność 

ohem1cznelub termiczna. 
W praypadkach wątpliwych środowisko i temperat~ę środowiska, w 

kt6rym oegły mogą być stosowane, nale~y uzgodnić z produoente •• 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zale~noś ci od stosowanych surowców roar6~ni8 się , 
oztery rodzaje cegieł: 
CWN cegły węglowe nienasyoane, 
CWB - oegły węglowe nasycane śywioą fenolowo-formaldehydową, 
CWM - cegły węglowe nasycane tywicą fenolowo-formaldehydową .ed,­

fikowaną, 

eWG - cegły węglowo-grafitowe. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Pe trochemicznego PETROCHEMIA 
Ustanowiona przez Dyre ktora Zjednoczenia PETROCHEMIA dnia 16 październ i ka 1975 r. 

jako norma obow iązująca w zakresie produkcji i obrotu 
od dnia 1 lipca 1976 r . 

(Dz. Norm. i Miar n[ 1/ 1976 poz. 2) 

WYDAWNICTWA NO RM ALIZAC YJNE 1976. Wpływ do WN 2 8. 10 .75. O ddano do .kładu 8 . 12 .75. 
Druk ukoricz-ono w lutym 76 . O bj . -0,50 a rk. wyd. Nakład 15004-54 egz. Zam. 351 1/75 
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2.2. Odaian1 . W zale tności od aawartośoi popioł~ rozr6tnia się na-
stępująoe odmiany cegieł 
dla oegieł CYfR - 2 odaiany oznaczone symbolami 78 i 79 , 
dla oegieł cn - 2 odlaiall.;7 oznaor;one By.bolami 78 i 79 , 
dla oegieł cn - 2 odmiany oznac&ene symbolami 78 i 79, 
dla cegieł CWG - 2 odmiany oznaczone symbo18.lli 76 i 77 . 

2.3. Prz1kład oznaczenia cegieł węglowyoh nienasycanych odlll1.any '/6 1 

CEGŁY WĘGLOWE CWH - 78 BR-75/6084-02 

3. WYMAGANIA 

3. 1. w1g1ad zewnęerzn1 

3.1.1. Powier zohnia oegieł powinna być gładka, bez pęknięć. Wszel ­
kie nięr6wnośoi powierzchn1 cegieł powinny si ę mieśoić w granicaoh 
dopuszozalnych odchyłek wymiar6w. Dopuszcza się powierzohniowewlos­
kowa te rysy o charakterze mozaikowym. 

3.1.2. Obicia krawędzi i narot1 dopuszcza się do głębokości ~ie 

większe j nit 10 mm. 

3.2. W1miar1. Cegły produkuje się o wynarach 230 ±2X 114 ±2X64±3 
mm oraz 250 ±2 X 125 ±2 X 65 ±3 mm. 

Dopuszcza się produkcję cegieł o innych wymiarach uzgodnionych 
ka tdorazowo pomiędzy dostawcą i odbioroą. 

5.3 •• 1m,gania fiz1czne i chemiczne dot1czace cegieł - wg tabl.1. 

3.4. Ceohowanie. Na dw6ch ś ciankach jednego z naroty cegły nalety 
umieśoić w spos6b widoczny barwny pasek określająoy rodzaj c egły, 

wykonany trwałą farbą na całej grub~ści cegły i szerokości minimum 
20 mm na katdej ś ciance narota, w następuj ących barwach: 

a) rodzaj CWN - niebieski, 
b ) rodzaj CWB - czerwony, 
c ) rodza j CWY - zielony, 
d) rodzaj CWG - t6ł ty. 
Cegły odmiany 78 i 76 powinny mieć wytłoczone na jednej z płasz­

c zyzn dwa rowki r6wnoległe do jednej z dłutszych krawędzi. Ceg~ od­
miany 79 i 77 powiD11.;7 mieć wytłoczone na jednej z płaszczyzn dwa 
rowki po przekątnej. 

Dopuszcza się nleoechowanie cegieł na podstawie porozumienia po­
międ~ produoentem 1 odbiorcą. 
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Tablica 1 

Ro-
dza- eWN eWB eWM eWG 

Wymagania 
;e 

Od-
mia- 78 79 78 79 78 79 76 77 
nv 

a) Popiołu, %, 
nie więcej 
niż 10 .3 10 3 10 J 10 J 

hl Nasiąkliwość 

wodą, %, nie 
więcej niż 15 15 J 3 3 3 20 20 

el Wy t rzyu.ało ść 
na ściskanie, 
kG/c rn2 , nie 
mniej niż 250 250 700 700 700 700 220 220 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 . 1. Pakowanie . Cegł~ nie pakuje si ę . W pr z~padku palet~zacji na­
leż~ stosować palet~ 800 x 1200 mm zabezp ieczając ładunek przed roz­
sypaniem. W przypadku ekspor t u nal eży każdorazowo uzgodnić opakowa­
nie i znakowanie par t ii z eksporterem. 

4.2. Przeobowywanie. Cegły należy prze cbowywać w pomieszczeniaob 
suchycb i krytyoh zabezpieozaj ąoycb je przed zawilgoceniem . 

4 . 3. Transport. Cegły można przewozić dowolnymi środkami transpol'­
towyai, zabez pieozająoymi je przed uszkodz eniami mecbanioznymi i E ­

wilgoceniem zgodnie z obowiązującymi w kraju pr zepisami. 
W transporoie kolejowym cegły nale ży przewozić zgodnie z Przepi­

sami o ladowaniu i wyładowaniu t owar ów w komuni kaCji wewnę trznej. 

5. BADANIA 

5. 1 . Program badań - wg tabl. 2. 

5. 2. Wielkość partii nie powinna przekraczać 10 000 s ztuk cegły 

jednego rodzaju i odmiany. 
5.3 . Pobieranie prÓbek. Z par tii nal eży pobrać w sposób lo sowy 

liczbę cegieł wg tab l . 3 . 
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~altlica 2 

Badania 
Rodzaje badań. 

pełne ni.pełne 

al Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego , + + 

Dl Sprarizenie wymia.IÓ W, + + 

c) Oznaczanie za~tości popiołu, + + 

d) Oznaczanie nasiąkliwości wodą, + + 

el Oznaczanie wp rsyzałości na ściskaru.e + 

Znak + oznacza konieczność wykonania oznaczania. 

Badania pełne należy przeprowadzać przy okresowej kontroli produkcji raz na 
kwartał oraz przy każdej zmianie receptury lub technologii mogącej wpłynąć 
ujelllnie na jakość wyrobu. 

.yroby przedstawione do badań. pełnych powinny przejść z wynikiem 40datnim 
badania niepełne. 

Tablioa 3 

Liczba cegieł, którą na- Dopuszczalna liczba cegieł 
leży pobrać do badań wg niedobrych wśród pobranych 

LiczDa cegieł w partii do badań. wg 

5.1 al i b) 5.1 cl e l 5. 1 al i bl 5.1 c) e) 

do 2500 40 5 2 O 

2501 6300 60 10 J O 

POwyZ8j 6300 100 25 4 O 

5.4. Przygotowanie pr óbek. Z katdej cegł~ pobranej do badań wg 
5.1 c) .,. e) należy prz;ygotować następujące próbki: 

a ) do oznaczania zawartości popiołu próbki o masi e około 5 g, 
b) de oznaczania nasiąkliwości - po 1 sztuce o wymiarach: średni­

ca 50 razy długość 50 mm lub średnica 25 raz;y długość 25 mm, 
c) do oznaczania wytrzymałoś ci na ściskanie - po 1 sztuce o w;ylllia­

rach: średnioa 50 ±O,5 r az;y długość 50 ±O ,5 mm lub średnica 25±0.5 
ras;y długość 25 ±O,5 mm, przy czym tworząca walca powinna by ć zgod­
na z kierunkiem p?asowania cegły. 
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5.5. Opia badań 

5.5.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego należy wykonać nieuzbro­
jony. okiem. Sprawdzanie wielkośoi obić krawędzi i naroży należy 

przeprowadzać w przypadku, gdy wygląd obioia nasuwa podejrzenie, iż 
przekraoza wymagania normy . Pomiar należy wykonać wtedy z dokład­

nośoią do 1 mm za pomooą przymiaru liniowego z podzialką milimetro­
wą· 

5.5.2. Sprawdzani e wymiarów należy wykonać przymiarem liniowYm s 
dokładnoś oią do 1 mm. 

5. 5.3. Osnaozanie zawartości popioł~. Próbki przygotowane wg 5.4 ~ 
należy oddzielnie rozdrobnić na ziarno, które powinno c ałkowicie 

przejść przez s i to o wymiarac~ boku oczka kwadratowego 1 &m. 

Przesiew dokładnie wymie szać i suszy ć do stałej masy w temperatu­
rze 100 + 1050 C. Oznaozanie należy wykonać oddzielnie dla każdej 
próbki wg PN-72/G- 04512 . p.2.5.2. 

Za wynik należy pr~yjąć średnią arytmetyozną wyników OSD8orań prze­
prowadzonyc~ na liczbie próbek podanej w tabl.3. przy czy. żaden z 
wyników nie powinien by ć wyższy więcej niż o 10% od wartośoi poda­
ne j w tab!.1. 

5. :i .4. Oznaozanie nasiąkliwości woda należy wykonać wg PN-64j 

H-04185. Do oznaczania należy użyć próbki przygotowane wg 5.4 b) . 
Za wynik należy przyjąć śr e dni!l arytmetyczną wyników oZDllczań prze­

prowadzonyc~ na liozbi e próbek podanej w tabl. 3. przy czym żaden z 
wyników nie powinien być wyższy więoej niż o 10% od wartości poda­
nej w tab!. 1. 

5.5 . 5. Ozeac z'anie wytrzYlllałoś ci na ś oiskanie należy .ykonąć wg 
PN-74/C-82055/01. Do oznaczania należy użyć próbki przygotowane wg 
5.4 c). 

Za wynik nale ży przyjąć średnią arytmetyczną wyników oznscllar. 
przeprowadzonyo~ na liozbie próbek podanej w tabl. 3, przy czym ża­
den z wyników nie powinien być niższy więcej niż o 10% od wartośoi 
podanej w tabl. 1. 

5.6. Ocena wyników badań. Cegłę należy uznać za dobrą, jeżeli wy­
niki badań wg 5.1 a) i b) są zgodne z wymagani ami wg 3.1 i 3.2, e 
wyniki badań wg 5.1 o ) ~ e) nie przekraczają więcej niż o 10% war­
tości podanycb w tabl. 1. 

Wynik badania niepelnego nale ży uznać za dodatni, 
sz tuk niedobryc~ wśród pobranyc~ do badań wg 5.1 a) 

jeżeli liczba 
i b), nie pr Z8-
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krocz~ła odpowiedniej liczb~ podanej w tabl. 3, a średnia ar~ tmet~ ­

czna w~nik6w o znaczań wg 5.1 c ) ~ e ) odpowiada w~maganiom podan~m w 
tabl. 1. 
W~nik b.adania pełnego nale:t~ uznać za dodatni, je:teli liozba sztuk 

niedobr yob wśród pobran~cb do badań wg 5.1 nie 
wiedniej liczb~ podanej w tabl. 3, a średnia 

przekroczyła odpo­
ary tme t~czna w~nik6w 

oznaczań wg 5 .1 c ) + e) odpowiada w~maganiom pod~m w tabl . 1. 
Partię nale:t~ uznać za zgodną z w~maganiami nor my , je~eli w~niki 

badań niepełn~ cb oraz wyni ki ostatniego badania pe łnego s ą dodatnie. 
W pr zypadku gd~ liczba sztuk niedobrycb w partii wśr6d pobr anycb 

do badań wg 5 .1 a) i b) prze kroo z~ła odpowiednią lic zbę podaną w 
tabl. 3. pr oducentowi prz~sługuJe prawo przesortowania partii. 

W prz~padku gd~ wartość liczbowa jednego z parametr6w wg 5.1 o).:. e) 
przekracza więc e j ni:t o 10% wartości podane w tabl. 1, należy bada­
nie powt6rzyć na podwójnej liozbie próbek pobr anyob z tych samyob 
oegieł. Gd~ liczba wskaźnik6w nie zgodn~cb z w~maganiami norm~ j es t 
YJ~ższa. nale:t~ przeprowadzić na podw6j nej liozbie pr6bek badania wy­
mienione 'II 5.1 c ) i d) . a w przypadku badania pełnego r6wnież bada­
nia wg 5. 1 e). Za w~nik badania dla poszczeg6ln~cb cegieł należy 

przyjąć śre dnią arytmetyczną uz~skanycb w~nik6w na podw6jnej licz­
bie pr6bek. 

Wynik badania powt6rnego nale~y uznać za dodatni. j e~eli liozba 
sztuk niedobryob ~śr6d pobranyc b do badań wg 5.1 c ) ~ e) nie pr ze­
kroc zyła odpowiedniej liozb~ podane j w tabl . 3. a średnia ar~ tmety­

czna w~nik6w poszczeg6ln~cb o_nacsań odpowiada wyaaganiom p.dan~m w 
tabl. 1. 

5. 7. Zaświadczenie o wyni kacb badań. Producen t obowią_any jest do­
l,cay~ do katdeJ partii zaświadcsenie o wyńikach przeprowadzonycb 
bad~. s twierdzaj ące zgodność z w,aagan i aa! nor.,. 

Ir O .IE C 

Informacje dodatkowe 
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IIU'ORI!AC~ DODATKOWE 

1, lnstytucja opracowująca aermę - Zakł~ Elektrod Węglowych 1 Maja w Raciborzu, 

2. Istotne zmi!S[ w Btosu.njel do m-6~,60~-02 
a) wprowadzone nowe rodzaje i o4m18Ą7 cegieł o S11llbo lach I 

CWB-78 i CWB-79, 
CW __ 78 i CWK-79. 

CWG-76 i CWG_77, 

Ił) zmieniono traść i tytuł p, Ocena partii, 

c) wprowadzono postanowienia dotyczące zaświe.d.czenia o wynikach badań, 

3. NoW i dOkuaenty związane 

PN-74/C-82055/01 letody be.d.ań wyrobów z węgli uszlachetnionych, Oznaczanie wy-

na ściskanie trz11l!ałoeci 

PN-72/G-04512 

PN-64/H-04185 

Paliwa stałe, Oznaczanie zawartości popiołu meotdą spalania 

Materiały ogniotrwałe, Oznaczanie gęstośoi pozornej, porowatoś-

ci i nasiąkliwości 

Przepisy o łe.d.owaniu i wyładowaniu towarów w kODDlnilt.acJ1 weYl1ilętrznej. zaLącznik 10 

do art. 27 DKl> (Dz, ~1ZJr .. 1968 r. nr 4, poz. 10 wraz z później szym zlllianami l 

4. Właściwości chemiczne oepał 

Rodzaje oegieł 
Wymagania 

CWJI CWB ewa CWG 
-

a) Odporność chemiozna 
w środowisIal kwaśD11ll odporna odporna odporDB odporna 

Ił) Odporność chemiczna 
w środowisIal zasa-
dow.J1ll odporna niftOdporna odporna odporna 

c) Odporność oheJlliczna 
w środowisku związ- o81;a.n1- o~an1- ognni- ograniczona k6 .. silnie utlenia-

ClIlłna czons CZOllB. 
jącyoh 

dJ Odpol'l1GŚĆ chemio2ma 
w środowisku związ- odporna o~- og!'ani- odp,naa 
ków organ1cz~ch czona ozona 

a) Odporność tel'llliOZDa 

w atmosferze utle-
niającej. oC. nie 
więcaj niż 350 170 170 350 

f) Przewodność cieplna 
JllierzoA& w te.para-

o turae poniżej 100 C. o 8 - 15 Koal/ •• h. C -

5. Dotzphczuowe pctm. lłol'lll& zastępuje r6wnież ZN-69/nch/ZffilI-31. 


