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1, WSTEP
J.d, Przedmiot normv, Przedmiotem normy sg stosy wegglowe opo-
rowe, ckZadajace si¢ z szeregl piersScieni lub ytek produkowg-
nych z rozdrobnionych we¢gli uszlachetnionych wymieszanych 2 le-
nigzcozen,
12, Zakres stocowanlig. Stosy wyglowe oporowe sa stocowane
przy produkcii regulatordw napi¢cia przdu eicktrycanego « roo
rusznikach typu: GWA-3380, GUWW=530, GWwi/i-2001 oraz regulatoror
predkosci obrotowej silnikdéw w maszynach do szycia.
2, PODZIAL L OZNACZTNIE
2ele Podzink, W zaleznosSci od ksztattu 1 przeznaczenia slioszy
w, 7love oporowe dziell si¢ na rodzaje - wg table 1:
Tabliza 1
i ! T - "1 - -;'- (\, 1"\ ! -‘:ﬂ:—:_ e T ':
pierscieni —— B AR e g

Wiymiary

luh pzytlek wchodza-

typ

2108 o

° cych w gk*ad stosu rozrusznika typ wozlkg
i mn
S— . _ A
I WS0~430 $ 75/62 % 1,2 GWA-3950 WW=-2, WW=601, WW-G02,
j {ii=1201, Wie1202
; - % . — S

-4 50 ¢ 75/62 142 hi““50r Wii=1203, i~ /hfq

Wii=1205,
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%* . = . e o e
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i cia ;
:'w-t AT LI A XY e LT - T PR T T L L e 1\5
! Zegkognons przew Instytut Chemiczned Prazcrdbki vWegla w Zabrou ;
¢ ) L. :
stanowionz nrzez Dyr.ktora Instytuva Metalurzii Zelazag |
Zarzadzeniom nr 16487 2 dnia 2 - 5

_!
7y
a

. L

dniag

¢ T
& Td e -
.

-L# \,“)' Fj7Q01

KT,

. ‘L-m TIS W st MDDy ATT R LT R TP S IR T T s

QS‘..'/

1988.12.22, jako norma obowiszii]

R il

T A N T AT g 4 L e e

| oy



O
]
T
0
-]
)
O
=

2.2, PravkZad oznaczenia stosu weglowego oporowego WS0-430

sk¥adajacego si¢ z plevscieni o wymiarach: Srednica zewngtrz-
ne 75 mm, fSrednica wewoebrzna 62 mm, grubosé 1,2 mm /przezna-
czonego dla rozruszniks typu GWA-390/

3708 WLGLOWY OPOROWY WS50-430/390875/62x1,2  Bi-37/6037-06
oraz gtosu wgglowezo oporowego WS0-433 sk*adajacego sig z piy-
tek o wymiarach: Srednica 11 mm, grubosé 0,5 mm /przeznaczo-
nego do produkecji regulatordw predkosci obrotowej silnikdw
eloktryczaych w maszynach do szycial/

STOS WEGLOWY OPOROWY  WS0-433 $11x0,5  BLE=-87/6037-006

3, WYMAGANIA

3,1. Yyplad zewnstrany, PlersScienie i pXytki wchodzace
w skxad stosow wggldwych oporowych powinny mieé¢ zarys kozZa
i powinny by¢ wykonane cgentrycznie. rowierschnie ich powin~
ny byé wolne od pgknied, nierdwnosci i graddw. Nie moga byé
wichrowate. Na powierzchniach stykowych nie dopuszecza gie

[

a0
nrzyklejonych zaniecrnyszezen,

3ol diyniary I tolexrgnelie

3.2:1s Wymiary i tolerancjs pierscieni oraz zestawy produ-

Lowanyeh stosdw weslowyeh onorowyech - wg tabl. 2,
Tablica 2

Srednica iSrédnica Crubodd Liczba -
Rodzaj | Zevwactra- wewne trz-f " sztuk w Wysokosé
ﬂto;u na (nag { : stogie gtosu
- mn CO haj-
mnied -
1 > 3 L 5. 5
1/S0=4 3
PO st | e2tle? | 1,2%0,2] s 12042
‘&;fjo«u -+ .
PYRT st 10 6ot 109 g ko 43 5951 .
""Oa?. "O,;__L
W40 | el 62t190 1 9 otg 0| 85 120%2
\J o & i) e ) e :1&
W50-433 | 11-0,4 - 0,5 59 3722




BN-87/6087~06 3

3.2.2, Vynisry i tolergncie p*vtek do stosdw WSO-433:
- Srednica 11 -0,4 mn,

- grubosé 0,5 mm z tym, Ze Srednia ze 1C0 sztuk pytek moze
nmieé¢ meksimum 0,57 mm /w tym do 30% pZytek moze mieé¢ grubosé
maksimum 0,65 mm, a 2% 0,7/,

3.3, VWymaznria fizvko-mechaniczne

3+3s1e Cnor:héc elektrycnns stogdéw weglowych oporowych
w zaleznosSci od nacisku - wg tabl. 3.

) Tablica 3
Stog Scisnigty Stog “OﬁLLJEEZ?r::
Rodza] Typ .y
. P 1aclie ‘ isk por
stosu rozriusznikal Segiek égor nag - C?;l
4% - ' -t 4

1 7 -4 4 | ; £
W50-430 CWA=-390 150 <1,;0

2

5
WSO=4731 ' GV~ ,001/ 175 <0,3 5 > 1,4
WS0=4132 GWiW=2001 400 <0,2 5

ViS0=433 Regulatory 15,30 | nie wig=1 0,30 250=550

1/

Za komplet uwaza sie¢ dwa stosy, ktdrych opornosé w stonie
scisni¢tym nie rozni sic wigcej niz o 10/ w stosunku do gtc-
80 O OpornosSci wyzozej.

2/ .

o

i przypadku prz ekroczenma Douqnvch wartosci, a uzyskaniu
was c*m~¢o zakresu regulecii w re ;alatorue obrotow w trakcie
montazu 1 odbiorua, p?rtL¢ nznaje si¢ za dcbre,

3e3:2, WytravmaXesé meghaniczng ;"zxiqanie JLGPF"JOQ1 do_gto=-
adw VW50=430, VE0=431, WO0=422 « nie mniej nigz 150+10 ‘”

o . A A s o

3,33 ivtrzvmatesé mechanicynn na Sciskanie stosiy WSO0-433

— D

uzozonego z prytek o wysokosci 3{42 mm o~ nie mniej niz 300 N,

3.4, Vady wykononis, Dopuezcza si¢ nastgpujace wady wykonanin:

-

a/ wyszczerbienia na cbwodzie o giybokedei do 1 mm 1 sumarycn-
nej dxugosci nie przekraczajacej 100 dXugosci obwodu piersScicnia
lub pzytki,
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BI-87/6087-06

b/ cdchyiki koZecwosSci piersScienia lLub piytki w granicach
tolerancji wymiarowych.
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4,1, Pal-omanie, Pojedyvncze ctosy weglowe gskiadajace si¢
s - S st s Al L e - -

2z pierscicni nalezy pakowaé¢ w papier parafinowany wg Pii-

L

76/P-50452, a nastepnie w tekture falista wg PH-68/P=50527
i umiecazeczadé w pudelka tekturowe /opakowania jednostkowe/
wg PH=73/0-79401, |

P¥ytki do stosdw WS0-433 nalezy pakowad luzem w pudeika
tekturowe /opoakowania jednostkowe/ wg Pi-73/0-75401 w gpo-
cO0b zmahezpileczajacy je prazed uszkodzeniani mechanicznymi.

lla opakcwaniach ‘jednostkowych nalezy umieScic w sposéb-
truaty napis wg PH-T6/C-T79251 zawierajacy co najmniej:

a/ nazwe lub znak wytwdrni,

b/ oznaczenie wg 2.2,

¢/ liczb¢ eztuk,

d/ znak kontroli jakogci,

Opakowania jednostkowe nalezy umieszczal w opakowaniach
transportowych tj. pudzach wg Pu=73/0-79402 lub ekrzyniach
drewnianych wg Pli=T73/D=79604,

Na opakowaniach transportowych nalezy umiescic w sposdb
trviaxy napia zZgodnie z Pli-35/0-79252 zawierajacy co najmniej:

a/ nazw¢ lub znak wytwdrni,

b/ oznaczenie wg 2.2,

¢/ liczbe sztuk,

d/ rok produkecji, ’

e/ znak kontroli jakosci,

£/ znaki manipulacyjne wg PW-85/0-79252 rye. 1 1 6 oraz
10 "a" i !lbll.

Dopuszcza oi¢ inne sgposoby pakowanlia po uprzednim uzgodnie-
niu z odbiorcs i przewozZnikiem, jezeli zabezpisczaja produkt
co najmniej w takim stopniu jak wyzej, a wymiary opakowalli sg
srodne z Pl=T78/0-73021,

Wi

i

przypadku ekeportu onakowanie 1 oznakowanie nalezy kazdora-
zowo uzgodnié z ekaporteren,
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Pudza i1 skrzynki

pOw
mauerlakem-izolujqcym W

=

rachni Srodka

takl

e

trancportovego, a eventualne luki Wy

nalezy uk%adalé S$cisle obok siebie na cazej

cposob, aby Zadunek tworzyi zZwar-

ta catosé zabezpieczong przed przesuwaniem 1 wzajemnym uszko-

dzeniem.

paletyzac
300x1200

A.?2. Pormonanie jedncstek Ysdunkowych, W Drzynaaka stozcowanla
ji Jjednecstkl Zadunkowe nalezy formowaé na paletach
mm wg PH-31/M-78216, Ladunek na palecie powinien byd

zabezpieczony przed przesuwaniem gi¢ i deformacja.

4¢3, Prrmechowyranie, Stosy wigl-we oporowc naiczy prazechowywac
w pomieszczeniach krytye h_w apoadb zabezpieczajscy je przed za-
willsoceniem, zonieczyszeseniami 1 uszkodzenizmi mechanicznymi,.
najlepled w opakowaniaoh oryginalnych.

P |
s |

®

4o

nymi Srodkami transportu w

>

wilgoceniem, zanieczyszczeniem 1

W czasile tranesportu nals

o Zfadowaniu 1 rosizdowywanin towar
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Hhele Progsran
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Jacy

ransport, Stosy weglowe oporowe mozhna przewozié dovol-

-
HB -

—

je przed

uszkodzeniami mechanicznymi.
zy stosowal przepisy i instrukcje’

badan - wg tabl. 4.
Tablica 4
. . wymagania fie ¥ coaall |
RodzaJa badan ty“fh R g J ;
B i :. > 5]
a/ Soreawdzanie wygladu zevingtraaeso S 4 5.3, %
plerscieni 1 piytex 3.4a/ i b/ o
b/ Sprawdzanie wymiardw piericieni 3.2.1 54302 5
»
c/ Sprawizanis liczby piexrsdcieni ; !
lub nzytek 3e261 s TEPE |
¥
d/ Sprawdranie wyeokosci stosu 34241 5 o« 3l {
) - . L r— ~ ~ l
e/ Sorawdzanie wymiaréw piytek 3e2e2 e 3ol i
£/ Oznaczanie oporu L‘extWJc e S0 }
stosdw W50-430, WS0-431, WS0-432 36341 HeleD %
]
¢/ Oznaczanic oporu elekirycznes |
’ i ) ) -
stosdéw 1WS0-433 "3e31 5036 |
h/ Oznaczanie wytrzymaZofci mecha- _
nicznej plerscieni na zginanie 3632 Dedel
{
1]
| i/ Oznaczanie varuvm Yosci nwOT”* R ;
! nicznej na Sciskanle stogow ~4331 3343 56368 *
I - Lo - L sy P iy g T T e, AR AT G AT B G T ey R ¥ AP i n ety 10 ﬁm.wvm&mm“—WLmu B A A T IR - T TR W e A
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o/ Parti¢ stosdw W30-430, WS0-431 i /50-432 gtanowi jednora-
zowa wysyixa dl

wielkosé partii nie powinna przekraczaé 1000 stosdw tj. okoZo
100 000 pilerscieni,

b/ Parti¢ stosdw W50-433 stanowi jednorazowa, jednakowo wykons
na partia produkcyjna. Q

,

wielkosS¢ partii nie powinna prazekraczac 2 500 000 pxytek,

De2s24 O00cOb nobieraniag priéhek
s/ Z partii przedstawionej do odbioru wg 5.2.1a/ nalezy pobe

rad w spocdb losowy ctosy weéglowe oporowe wg Pu-83/H-03010

w liczbie podanej w cabl. 6 kol. 5, a z nich po rdwnej liczbic

pierdcieni wystarczajacych do badan Dodanych w tabl. 6 kol, 2.
b/ Z partii przedstawionej do odbioru vig 5.2.1b/ nalezy pob-

ral w gposdb losowy pudeika, a @ nich po rdwnej licabie pXytek

-

wystarczajacych do badan podanych w tabl, 7 kol 2 i 3 oraz

o
n

zestawienia liczby stosdéw podanych w tabl. 7 kol. 5.
28,

D
U producenta dopuszcza 8i¢ pobieranie prdbek do badadl przed

opaxowaniem,

5¢2¢3. Poziom kontroli i wadliwosc Jopuszczalna /ﬁ?/ zgodnie
r',' L.l"79/¢i"")3() -'gjg taD].. 5.

Tablica 5

| Kontrola stosdw 30-430,

rontrola stocdw WS0=433

S50=~431 1 .80=432
ity * 1 - [ Nk ¢ i gf L3 = . . 1'.(. l.L‘i(JO C
cadenile Poziom dogkizcgﬂl Badanie} Pozion agéusznz 1
g kontroli P AT R koneroli a
IS n I'Jl na /”J?/ \¥O LY na /" /

: 5 3” J

r. g

5 :
S=4 1,55,
S~3 1, 5%

)
™~

\

5¢1b/ S~3 1, 5%

A
o 1
o 1€
P =
o113

J1

L 4

i

P
U'\m\.ﬂk)'!
e 03

~

~

5
5.1d/ S m2 1,00
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522¢4. Wybdr i stosowanie plandw badania, Plany badania
dla kontroli normalnej stosdw WSO0=430, Ws0=431 1 W30-432
wg tabl, 6, a stosdw WS0=433 - wg tabl. 7. Wybdr i stogowanie
plandéw badania dla kontroli obostrzonej i ulgowe] oraz warunii
przejscia z jednego rodzaju kontroli na inny wg PN=T79/K=03021.

Tablica 6
. Badania pierscieni wg Badania stosow wg |
Licznosd L e.1al. b/, hY 5¢1c/ 4 3/, £/ B
partii N - R o ) }
1 2 1 ]
gsztuk _ — " A
1 2 4 - 4 ) 5 1.1
ao 10 000 32 1 2 13 0 i
10 001 -~ 35 000 32 1 2 -13 0 1
35 001 - 150 000 32 1 2 13 O 1 4
. 4
n - licznosé¢ prdbki
m, = liczba kwalifikujaca
my= liczba dyskwalifikujaca
Tablica 7
i 62 nosé Badania pXytek Badania stosow { Bacania piyiox |
Llc#{](-)h-’c we 5 8 EJ/ W 7 r/, Tl W Eer fy_,;;.,j,;:';_‘,f;._,_ _‘__,,,,,,,,..“..._.,%
pPREGLL n My N n '@1 m?' n m1‘ mgl
o ‘ gz tui | ‘ ﬂ:mmnm::::}
1 D 3 ‘ 5 5 7 8 1 o 1351
{ ]
do 35 000 50 2 3 13 0 1 32 1 { 2 %
35001 - 150000 80 3 4 13 0 1 32 1 g |
150001~ 500000 80 3 4 13 0. 1 32 1 2 |
500001-2500000f 125 SAJ 5 134 0 1 50 2 3
n - licznodé¢ pré
My = liczba kwallflkujaca
My = liczba dyskwalifikujaca
5¢3s Onig badan
S5e3els Sorawdzanie wypladu zewnetrzrego pierscieni i pXytek

249)
do stosdw weglowyeh oporowych na 2ﬁounléé z wymaganiamil 3.7,

% 49/ i b/ nzlezy wykonaé goktym okiem.
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Sprawdzanie ewentualnych wad wykonania nalezy prowadzid
v orzypadku, gdy wyglad wady nasuwa podejrzenie, ze prze=-
kracza ustalone tolerancjie.

5,32, Sorawdzanie wynigrdow

a/ Srednicy i grubosfcl pilerscieni do stosdw weglowych
oporowych naleZy wykoanywac suwmiarkq z dokxadnoscig do 30,1 mm,
b/ S$rednicy i.gruboéci!plytek do stosdw weglowych oporowych
nalezy prowadzié za pomocg Sruby mikrometrycznej z doktadnos-

cig do 0,01 mm, '

5433 Sprawdzanie liczhy gsztuk pierscieni w stoszie nalezy
dokonywal we wszystkich stosach pobranych do badan.

5¢3s4s Snrowdzanie wysokofel stosu nalezy wykonywal na wszyst-
kich stosach pobranych do badan przymiarem liniowym z doktad-
nosciag do 1 mm,

5,3.5s Oznacaanie oporu elekiryeznego stosdw VS0-430, WS0-431%
WoO=A372

5,3.,5.1, Przyrzgdy
=/ MNostek \heatstone “a.

:.Jo

b/ 2 elektrody kontaktowe o srednlcy okoto 85 mm 2z mosigdzu
lub miedzi z przewodani.

¢/ Odwazniki.

a/ Opér vizorcowy wartoéci 141 .

He3.5.2. Viykonanie oznaczgnia, Badany stos wgglowy'oborowy
nalesy umiedcidé mi¢dzy elektrodami, po czym gdérng elektrode
obcigzyé wg tab]. 3, nast¢pnie elektredy przy*aczyé do mogt-
ka Vheatstone "a i wykonaé pomiar. ¥ tym celu skalg obrotowa
mostka nalezy ustawié w ten spoadb, aby wskazdwka rdwnowagi

mostka przyjeta porozenie zero. Vielko$é oporu elektrycznego
stosu nalezy odczytaé na skali mostka.

7 przypadku pomiaru gtogdw do rozrusgznilkdw GWi-590. 1 GWi-2001
nalezy w obwdd ukiadu pomiarowego wraczylé gzeregowo zZ oporem
badanym opdr wzorcowy o wielkoseci 1.0,
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3.6, Oznaczanie oporu elekirvezneso stosdw ViS0-433 naleiy

prowadzic¢ przy uzyciu przyrzgdu wg rys. 1. Zestawiony i ufoZony
w przyrzadzie stos nalezy obeciazyé sita 0,30 N 1 zmierzylé jegzo
oporno$é, nastypnie stosg obciazyé si¥a 15,30 N i ponownie zmie-
r4y¢ jego opornosc.

Pomiar opornosci stosu nalezy wykonywad zs pomoca mostka Vheats-
tone “a. |

obcigzenie gtosu

L 2l
| NG N
NZZ NI
s M._‘_:_..;ﬁ -
| | | 2

T .
SN 7
e ’ B 'I'“?"'"“";“'j“' 7 { //:"" .
L\ LSS ,}__
N i 4 a )
| s i
|
| A

: BN-87/6057-06=1

Rys. 1

1 - elektroda miedziana, 2 - rurka 2z tworzywa izola-
cyjnego o grubosci Scianki 243 mm, 3 -~ mogtek Vheats-
tone 'z, 4 ~ przewody miedziane gig¢tkie o diugosci nie
wieksze]J niz 1 m i przekroju nie nmniejszym niz 1,5 mmi,
5 = badeny stog.
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mechanicznej vnierscieni
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203,77, Oznaczanie
na woinsnie nalezy wykonywal vig schematu podanego na ryg. 2.

T
P

nalezy wykoaywa¢ za pomoca dynamometbru.

Pomisr giy

5 =37/6087=06=7]

5
RYE & 2

1 - rurka metalowa ¥ 3 mm, 2 - podpory,

3 - pierscien

Sai mechaniczn~i na Scickanie
-
Pil-T74/C=32055/01, pray

BN

Jonaczanie wybtrzymaxo
y przyrznadzie pomocniczym

0U-433 nalezy prowadzlc wg
Hy‘ ¥

badany stos nalezy umiescid
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.7 | obcigZenie gtosu

7 q{‘

RH-37/6037=06-

- c¢templs stalowe, 2 - rurka stalows
o) ;4

scianki 1 mm, 3 -~ b-dany stos

Przyrzgd z badanym stosem nalezy umiedcié na powierzcunal
oporowe]j maszyny wystrzymatoSciowej i prowadzié¢ Sciskanie

-

stogsu do momentu obeigzenia siitsa 300 N, na

(4]

L 7 & PUSUR.. (=R
Utc :)n-LIJ I pl -."...'\.tr_"l':

wyslad wezystkich piytek.
Wynik badania nalezy uznal¢ za pozytywny Jjezeli zadna z 2X3

¥
tek nie ulegta zniszczeniu,

=
<

"-.\
i v Y ey
\)(; 11 1

” .
- . DY . ' " .
by vy RIS I o TR X 5. L’\r« ~ iy} ' xy 1 1r = By ot e l{‘;r?" R
el e Crig WM COW Dad3ile WY N1r Dbaodadl nalLe ,;_.J ual
’

ne z normsa w zZakresie stosow Ws0-430, W30-431 i WS0-43

vy
L IR
¢
L

3
®
> 0N
[0
e WU Y

D

~

r'd

licsba sztuk niedobrych wsrdd pobranych do badan w

= 03

-Q
i

b/, ¢/, 3/, £/ i h/ nie pruekroczyka odpowiecdnie}
podancj w tabl., 6 kol., 3 i 6.
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[
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/
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‘o
D
e
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W przypadku przekroczernd ifikajacej podene]

L val
dla badan w tabl., 6 kol. 3, wytwdrcy pr zvﬁku“uge prawo
b

nozesortowania partii i ponownego przedstawienia do odbloru,
YW przypadka badania ctozdw VWEO-433 wyniki nales znad

za zgodne z norma Jjezell liczba sztuk nleiobrych NSrod pobe

vanych do badad wg S5.1a/, of, &/, i/ nie pruekroczy¥s odpo-

J t':lblo 7 kOlo 3, 6 i 9.
W przypadku przekroczenia liczby kwalifikujgce] podanej w tabl,
7 dla badan wg 5.1a/, e

sortowania partii i przadstawienia do ponownego odbiloru,.

1

2/, 1/ wytwdrey przystusuje prawo przew

r

=
Vi

o~d
Y

S

. . e RO : Wi oo
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1e lnstyvtuvecis _onracowunjzsa norme - Instytut Chemiczne

-

ey

erdbkl Wyola oraz dakady Blekbirod VWeglowych 1 ilaja

Igtotne zmiany w gtocunkn do BiH~73/6037-06: :

a/ viprowandzono nowy asorsyment,o symbolu W50-433,
b/ wprowadzono nowsa metodyke badaf,

¢/ wprowadzono statystyczng kontrole jakosci,

3. Normy i dokumenty zwizzane

Pl-74/C=32055/01 metody badan wyrobdw z wygli uczlachetnio-
nych. Oznaczaniec wytrzyme*olici na Scickanie

Pu=73/D=79504 Skrzynic drewniane o masie zawartodci od 1)1
do 1000 kg. ¥Wspdlae wymagania 1 badania

Pli=-81/11=-78216 Palety Yadunkowe piaskie jednoptytowe cztero-
wejsciowe bez gkrzyder drewnians 800x1200-EUR

Ti=33/8-03010 Stabtysiyczns kontrola jaxosei. Losowy wybor

Jednogtek produktu do probki
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PH~T79/1-03021 Statystyczna kontrola jakosei. Xontrola od-
biorcza wedzug oceny alternatywnej. Plany badania

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy

* PN~T76/0-79251 COpakowania jednostkowe 2z uzawartodciz. Znaki
i znakowanie., Vymaganies podstawowe

Pll-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawariodcia. Znaki
i znakowanie. Wymagania podotawowe

Pil~73/0~79401 Opnakowania jednostkowe kartonowe i tekturowe.
Pudeiks

Pi-T73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe., Pudza

PN-T76/P~50452 Papiery pakowe parafinowane oraz podZoze

do parafinowanig

Pu-BB/P 50527 Tektury faliste-

Ugstawa o prawie przewozowym % dnia 15 listopada 1984 r.
/Dz, U, nr 53, poz. 272 z 1984 r./

Regulamin PRP o %adowaniu 1 zabezpleczaniu przesytek towa-
rowych /Dz. Te i Z. Konunik. Nr 9, poz. 68 z 1985 r./

Zarzadzenie Ministra Komunikacii z dnia 7 marca 1983 r.
w gprawie ZXadowania samochoddw ci¢zarowych i przyczep
/Mon. ol. lir 24, poz. 123 z 1963 r. i Nr 35 poz, 230
z 1983 r./

Kod Towarowo-ilateria?owy, Podbranza 12438. Wyroby z wegli
uszlachetnionych. Centrum Informatykxi i Badad Ekonomicz-
nych Hutnictwa 1977 r.

4o Symbol wig SWY - 1248-57.

2. Autorszy orojekitn normy - Jézefa Klaczynska - Zalkiady

T

Elektrod Weglowych 1 Maja, Racibdra,



