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NORMA BRANlOWA 
BN-71 

WYROBY Odczynniki 6191-95 
PRZEMYSŁU Woda destylowana 

CHEMICZNEGO 

dla laboratoriów wodno-ściekowych 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy.~ wy­

magania i badania dotyoz~oe wOdy destylowanej dla 
laboratoriów wOdno-śoiekowyoh. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Woda 
destylowana ma zastosowanie do badań wody do pi­
oia, wody do oelów gospodarozyoh i przemyslowych 
oraz śoieków. 

1.3. Normy związane podano w 3.1 w tablioy. 

2. OZNACZENIE 

WODA DESTYI.OWANA DLA LABORATORIOłI WODlIO~CIEK~CH 

BN-71/6191-95 

3. WYJIAGANIA I METODY BADAł 

3.1. Zestawienie wymagań i metod badań 

1)magarI1a Bad!lD1a wg 

a) Barwa, lIłg pt na 1 3 ,dm 
O PN/e-04558 p. 2.3 

1104 

11) KętIlOIi6, mg! dJII.3 ° PB-54/C-Q4583 p.2.2 

c) Oclcsyn (pK) 5,6';'5,8 PB..69/C-Q4540 p.2.2 
i 2.3 

4) Azotu UIOIIOwego, 
IQg/dJa3, nie więcej niż 0,02 PN-53/C-Q4577 p.2.4 

e) Azotu 
mg/d1D3 

azot)'!lOwego , 0,001 PB-53/C-04576 

1') UtlenialDość, lIłg 02 na 
PN-53 / C-04578 

l <:1m
3 wo4, nie więcej niż 0,3 

gl SUchej poaoetałości, 
PN-56/ C-04541p.2.11 

mg/dJD3, nie więoej niż 
5,0 do bad!lD1a na~eży 

pobrać 500 CID 1104 

1) Symbol wc SW, 1331-119. 

Grupa katalogowa X 51') 

cd. tablicy 

Wymagania Badania wg 

h) Strat pr:r:y prażeniu PI-56/C-G4541 p.2.1j 

mg/dJD3, nie więcej niż 2,0 do badenia ~.ż7 
pobrać 500 011 lI'04T 

i) Chlorlt6w mg/dJD3, nie O,QS EK..69/C-04552 p.2.2 
więoej nit 

j) Jlieclai, mg/ dJD3. ni. '0,000 PN..67/C-<l4597 
więcej niż 

3 nie k) CyDkIl, rrcI dJD , 0,000 PB..67/C-04596 
więcej niż 

l) Ol:owiu, lIłg/ dJDJ , nie 0,000 PB..67/c-04595 
Irlęcej niż 

l:) PrsewodXlOlić elektryczna 
whliciwa, ~/cm, nie więcej 10 Pli..6)/C-Q4542 
niż 

3.2. Pobieranie próbek. Wodę destylowan~ do ba­
dań nalety pobierać z katdego balonu szklanego za 
pomoo~ lewarka do ozystej butelki z korkiem do­
szlifowanym. Butelka powinna być uprzednio trzy­
krotnie wypłukana badaną wod~ destylowan~. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 

4.1.0pakowanie. ,Balony szklane w koszaoh, c 
szozelnych zamknięoiaoh. 

4.2. PrzeohowyWanie. Wodę destylowan~ nalety 
przechowywaĆ w pomieszozeniach zamkniętyoh,wtem­
peraturze od okolo 2 do okolo 400 C w naczyniaoh 
szklanych o szczelnyoh zamknięoiaoh. 

4.3. Transport. Wodę destylowaną nalety przewo­
ziĆ w szklanyoh balonaoh w kos za oh ""loton)"oh lId..k­
kim materialem wszelkimi środkami transportowymi 
w warunkaoh zabezpieozającyohwodę przed zanie-· 
czyszczeniem i potluozeniem balonów. W ozasie 
transportu temperatura wody destylowanej powinna 
się mieściĆ w granicaoh podanych w 4.2. 

ltOIlIEC 

WYDAWNICTWA NORMAllZACY JHf 

Instytut Gospodarki Komunalnei 
Ustanowiona przez Ministro Gospodarki Komunalnej dnio 6 marca 1971 r. 
jako normo obowiązujqca w zokresie produkCji od dnia l września 1971 r. 

(Mon. Pol. nr 30/1971 poz. 193) 

Druk. Wyd. NQrm. W-wa Ark. wy •. O,16Nokł. 2600 + 50 Zomo 1778/71 Cena zł 1.20 


