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NORMA BRANŻOW A BN-73 
WYROBY 6191-111 
PRZEMYSŁU Odczynniki 

CHEMICZNEGO Azotan stron to W!} 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
azotan strontowy stosowany jako odczynnik che­
mIczny . 

Azotan strontowy ma: 
a) wzór chemiczny Sr(N03h, 
b) masę cząsteczkową 211,62. 

1.2. Za]ues stosowania przedmiotu normy. Azo­
tan strontowy ma zastosowanie w przemyśle elek­
tronicznym do wyrobu past emisyjnych, w prze­
myśle pirotechnicznym, fotoch emicznym i cera­
mI cznym. 

1.3. Normy i dokumenty związane 
P N-68/C-04503 Analiza chemiczna . Oznaczanie 
małych zawartości fosforanów w bezbarwnych 
r oztwor ach metodą kolorymetryczną 

P N-68/C-04513 Analiza chemiczna. Oznaczanie 
małych zawartości metali ciężkich strącanych 

siarkowodorem 
P N-68/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie 
małych zawartości chlork ów w bezbarwnych 
r oztworach metodą turbidymetryczną 

P N-68/C-04519 Analiza chemiczna . Oznaczani e 
małych zawartośc i siarczanów w bezbarwnych 
roztworach metodą turbidymetryczną 

P N -68/C-04521 Analiza chemiczna. Oznaczanie 
małvch zawartości żela za 

v 

P N- 68/C-04525 Analiza chemiczna. Oznaczanie 
małych zawartości amonu w bezbarwnych roz­
t worach metodą kolorymetryczną 

P N-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie 
odczynników, r oztw orów pomocniczych oraz 
roztworów do kolorym etrii i nefelometrii 

P N-68/C-06501 Analiza chemiczna . Przygotowanie 
r oztworów wskaźników i r oztworów b uforo­
w ych 

') Sy mbole wg SWW d la odczynnika : 
cz .d.a - 1331-11, 
cz. - 1331- 425 . 

Grupa k a talogowa X 511) 

PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie przecho­
wywanie i transport 

PN/C-80047 Odczynniki. Pobieranie próbek i przy­
gotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

PN-64/0-79021 System w ymiarowy opakowań 

PN-67/0-79251 Produkty w opakowaniach jedno­
stkowych. Znaki i znakowani e. Wymagania pod­
stawowe 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach trans­
portowych. Znaki i znakowanie . Wymagania 
podstawowe 

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki 
papierowe 

Przepisy o przew ozie koleją materia łów i przed­
m iotów niebezpiecznych z dnia 15 września 

1968 r . (Dz.T. i Z.K. nr 20 poz. 84 z 1968 r.) 

Rozporządzenia Ministrów Komunikacj i i Spraw 
Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w 
sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów bezpiecznych na drogach publicz­
nych (Dz.U. PRL z dnia 17 grudnia 1971 r. ) 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatun]{i. W zależności od zawartości zan ie­
czyszczeń , rozróżnia się dwa gatunki a zotan'.l 
strontowego: 

cz.d.a - czysty do analizy, 
cz. - czysty . 

2.2. Przykład oznaczenia a zotanu strontowego 
czystego do analizy : 

AZOT A N S T RONT OWY cz .d.a. BN-73/6191-111 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wy magania ogólne. Azotan strontowy p o­
w inien mieć postać kryształów barwy białe j , r oz­
p uszczalnych w w odzie. 

Z jednoczen ie Przemysłu Nieorganicznego 
Us tanowiona przez D yrel tora Z jed noczeni a Przemys łu Nieorgal1lcznego dnia 6 marca 1973 r . jako norma 

o lJowi ązująca w zakresie produk cji od d n ia 1 października 1973 r . 
(Dz. Norm . i Miar nr 16/1973 p oz . 44) 

W YDAWNI CTW A N ORMAL I Z ACYJNE 1973 . Wpływ d o WN 17.3.73. O d da no d o skł adu 8.8.73 . 
D rul, u!<ończono w paźdz ie rniku 73. Ob j . 0,80 a. w. Naklad ~600 + 50 egz. KDA w Ka l iszu z. 2735. 
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3.2. Wymagania chemiczne 

W y maga n ia 
G atunki I 

I~~·a. cz. 
---------------, 
a ) Zawartość azota nu stron to­

wego [Sr (N03hl. %, 
n ie mn ie j niż 

b) Zawartość baru (Ba), %, 
nie wi ęcej n i ż 

99 ,5 99,0 

0,01 0,1 
, c) Zawartość wapnia (Ca) %, 

n ie wi ęcej niż 

I d) 
0,005 0,05 

I 

I 
I 

Zawartość substancj i n ieroz­
puszczaln yc h w wodzie, %, 
n ie więcej n iż 

e) Zawartość wilgoci , %, 
nie więcej niż 

f) Zawartość chlorków jako 
Cl- , %, nie więcej n i ż 

g) Zawartość sol i amonowy ch 
(NI-L,+ ), %, nie więce j n iż 

h) Zawa rtość s iarcza nów 
(SO.2-), %, ni e więcej n lz 

i) Zawartość fosforanów ja ko 
PO.3- , %, nie więcej niż 

j) Zawartość żel aza (F e3.l. ), %, 
nie więcej mz 

k) Zawartość metali ciężkic h 

(PbH ), %, nie więcej niż 

l) Zawartoś ć magnezu i metali 
a lkal iczn y ch jako s iarczan y, 
%, nie więcej n iż 

m) pH roztworu 5-proc e ntowe­
go 

0,005 0,01 

0,1 0,1 

0,0005 0,00 1 
nie n or-

0,005 malizu je 

0,002 

0,001 

0 ,0002 

0,0005 

0,1 

s ię 

0,02 
ni e nor­
mali zuje 

się 

0,0002 

0,001 

0,2 

w g 5.3.14.2 
----------~-----------~ 

4. PAKOW ANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Azotan strontowy należy pa­
kować zgodnie z wymaganiami PN-70/C-80001. 

4.1.1. Opakowania jednostkowe -- słoiki ze 
szkła oranżowego, zamykane nakrętkami z two­
rzywa syntetycznego o masie netto: 250, 500 
i 1000 g lub worki polietylenowe umieszczone w 
workach papierowych pięciowarstwowych z 
wkładką bitumiczną zgodnych z PN-70/P-79005 
i o wymiarach wg PN-64/0-79021. 

Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny ro­
dzaj i wielkość opakowania, jeżeli zabezpiecza ono 
produkt w sposób n ie gorszy od podanych opako­
wań. 

4.1.2. Opakowania transportowe - pojemniki 
drewniane lub metalowe. Słoiki z produktem na­
leży umieścić w pojemnikach po 200 sztuk opa­
kowań po 250 g, 100 sztuk opakowań po 500 g 
lub 50 sztuk opakowań po 1000 g. Sposób pako­
wania do pojemników wg PN-70/C-8000l p. 3.3.6. 

4.2. Znakowanie. Opakowania jednostkowe na­
leży znakować wg PN-70/C-8000l p. 4.2.3. Opa­
kowania transportowe należy znakować wg PN-70/ 

C-8000l p. 4.3. Na opakowaniach jednostkowych 
należy dodatkowo umieścić napis "trucizna" oraz 
znak niebezpieczeństwa wg PN-67/0-79251 
p. 2.3.5, a na opakowaniach transportowych znak 
niebezpieczeństwa wg PN-67/0-79252 p. 2.3.5. 

4.3. Przechowywanie. Azotan strontowy należy 

przechowywać zgodnie z wymaganiami PN-70/ 
C-80001 p 5.1 -: 5.4. 

4.4. Transport. Azotan strontowy na leży trans­
portować zgodnie z wymaganiami PN-70/C-80001 
p. 6.1 -: 6.3 oraz Przepisami o przewozie koleją 

materiałów niebezpiecznych z dnia 15 września 

1968 r. i Rozporządzenia Ministrów Komunikac ji 
l Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 
1970 r. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań. Badania obejmują: 
a) oględziny zewnętrzne (3.1), 
b) oznaczanie zawartości azotanu strontowego 

(3.2a), 
c) oznaczan ie zawartości baru (3 .2b), 
d) oznaczanie zawartości wapnia (3.2c), 
e) oznaczanie zawartości substancj i nierozpusz-

czalnych w wodzie (3.2d), 
f ) oznaczanie zawartości wilgoci (3.2e), 
g) oznaczanie zawartości chlorków (3.2f) , 
h) oznaczanie zawartości soli amonowych (3.2g), 
i) oznaczanie zawartości siarczanów (3.2h), 
j) oznaczanie zawartości fosforanów (3.2i), 
k) oznaczanie zawartości żelaza (3.2j) , 
l) oznaczanie zawartości m etali ciężkich (3.2k) , 
m) oznaczanie zawartości magnezu i m etali a l-

kalicznych (3.21), 
n) oznaczanie pH 5-procentowego roztworu 

(3.2m). 

5.2. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek i 
przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej na­
l eży wykonać zgodnie z wymaganiami PN/C-80047. 
Masa średniej próbki laboratoryjnej powmna wy­
nosić co najmniej 400 g. 

5.3. Opis badań 
5.3.1. Oględziny zewnętrzne polegają na spraw­

dzeniu postaci, barwy oraz nieobecności zanie­
czyszczeń obcych. Badania przeprowadza się przez 
oględziny nieuzbrojonym okiem. 

5.3.2. Oznaczanie zawartości azotanu stronto­
wego 

5.3.2.1. Odczynniki i roztwory 
a) Woda amoniakalna cZ.d.a. (0,901), roztwór 

1 + 1. 
b) Wersenian dwusodowy cz.d.a., roztwór 

0,05m. 
c) Wskaźnik mieszany: 1 g metyloftaleiny, 0,5 g 

zieleni naftolowej B i 0,05 czerwieni metylowej 
rozetrzeć dokładnie w moździerzu agatowym ze 
100 g chlorku sodowego cz.d.a. 
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5.3.2.2. 'Wykonanie oznaczania. Około 0,5 g azo­
tanu strontowego, odważonego z dokładnością do 
0,0002 g i uprzednio wysuszonego do stałej masy 
w temperaturze 105 -: 110°C, przenieść do kolby 
:stożkowej pojemności 300 cm3 i rozpuścić w 
50 cm3 wody destylowanej. Dodać 5 cm3 roztworu 
.amoniaku, szczyptę wskaźnika mieszanego i mia­
reczkować 0,05m roztworem w ersenianu dwuso­
dowego do odbarwienia się roztworu. 
Zawartość azotanu strontowego (Xl) obliczyć 

w procentach wg wzoru 

V· 0,01058' 100 
Xl = ------- ­

m 
X 2 • 5,2807 - X 3 . 1,5409 

w którym: 

V - objętość roztworu w ersenianu dw u­
sodowego zużytego do miareczko­
' 'lania, cm3, 

0,01058 

X:1 

5,2807 

1,5409 

odważka azotanu strontowego, g, 
zawartość wapnia, %, 
ilość Sr(N03h odpowiadająca 1 cm3 , 
ściśle 0,05m roztworu wersem anu 
dwusodowego, g, 
zawartość baru, %, 
współczynnik przeliczeniowy za­
wartości CaH na Sr(N03h, 
współczynnik przeliczeniowy za­
wartości BaH na Sr(N03h. 

5.3.2.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­

nią arytmetyczną wyników trzech oznaczań, róż­
niących się między sobą nie więcej niż o 0,5% 
vvyniku mniejszego. 

5.3.3. Oznaczanie zawartości baru 

5.3.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas octowy lodowaty cz.d.a. 
b) Dwuchromian potasowy cz.d.a., roztwór 

10-proce n towy. 
c) Octan sodowy cz.d.a. 
d) Roztwór wzorcowy baru przygotowany wg 

PN-68/C-06500 p . 3.2.1.7, rozcieńczony wodą de­
stylowaną w stosunku 1: 9. 1 cm3 tak przygoto­
wanego roztworu zawiera 0,1 mg BaH . 

5.3.3.2. Wykonanie oznaczania. 2 g azotan \l 
strontowego, wysuszonego uprzednio do stałej 

masy w temperaturze 105 -7- 110°C i odważonego 
z dokładnością do 0,0002 g, przenieść do cylindra 
Nesslera i rozpuścić w 20 cm 3 wody destylowanej, 
dodać 1 g octanu sodowego, 1 cm3 lodowatego 
kwasu octowego oraz 1 cm3 roztworu dwuchro­
mianu potasowego. Objętość cylindra uzupełn i ć 

wodą do 50 cm3. Badany azotan strontowy odpo­
wiada wymaganiom normy, jeżeli zmętnienie pow­
stałe w badanym roztworze po 10 min będzie 

słabsze lub równe zmętnieniu w równocześnie 

przygotowanym roztworze porównawczym, zawie-

rającym w tej same j objętości te same il ości od­
czynników oraz: 

dla odczynnika cZ.d.a. - 0,2 m g Ba~ + , 

dla odczynnika cz. - 2,0 mg BaH . 

5.3.4. Oznaczanie zawartości wapnia 

5.3.4.1. Odczynniki i roztwory 
a) Alkohol etylowy cz. , b ezwodny . 
b) Eter dwuetylowy cz., b e zwodny. 
c) Mieszanina alkoholowo-eterowa : 100 cm 3 a l-

koholu zmieszać z 100 cm3 e teru. 
d) Kwas solny cz.d .a ., roztwór 1 + 1. 
e) W ersenian dwu sodowy cz.d .a ., roztwór 0,02m. 
f) W odorotlenek potasowy cz.d.a., roztwór 4n . 
g) Wskaźnik: 1 g kalcesu rozetrzeć dokładnie 

z 100 g chlorku sodowego cZ.d.a. 

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. Około 5 g ba­
danego produktu o czystości cz. lub 10 g cZ.d.a. 
drobno sproszkowanego, wysuszonego d o stałe j 

masy w temperaturze 105 -7- 110°C i odważonego 
z dokładnością do 0,0002 g przenieść do kolby 
stożkowej pojemności 300 cm3 z korkiem doszlifo­
wanym i zalać 10 cm3 alkoholu etylowego oraz 
10 cm3 eteru dwue tylowego. Zawartość kolby do­
kładnie wymieszać, zamknąć korkiem i odstawić 

na 10 godz. Klarowny roztwór znad osadu prze­
sączyć przez suchy sączek, zwilżony mieszaniną 
alkoholowo-eterową. Przesącz zbierać do kolby 
stożkowej pojemności 300 cm3 . Osad przemyć 

przez pięciokrotną dekantację mieszaniną alko­
holowo-eterową w ilości po 5 cm3 . Połączone 

przesąc ze z roztworem z przemycia odparować do 
sucha na łaźni wodnej. Suchą pozostałość rozpuś­
cić w 50 cm3 wody destylowane j, zakwaszonej 
dwoma kroplami roztworu kwasu solnego. Do roz­
tworu dodać 3 cm3 roztworu wodorotlenku pota­
sowego, szczyptę wskaźnika i miareczkować z mi­
krobiurety 0,02m roztworem w ersen ianu do zmia·· 
ny ba rwy na niebieską. 
Zawartość wapnia (X 2 ) obliczyć w procentach 

wg wzoru 

V . 0,0008016 . 100 
X2 = ---------

V' 0,08016 

m rn 

w którym: 

V - objętość zużytego do miareczkowa­
nia roztworu wersenianu dwusodo­
wego cm3 , , 

m - odważka azotanu strontowego, g, 
0,0008016 - ilość Ca2+ odpowiadająca 1 cm3 

ściśl e 0,02m roztworu wersenianu 
dwusodowego, g. 

5.3.4.3. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­
nią arytmetyczną wyników trzech oznaczań, róż­
niących się między sobą nie więcej niż o 10% wy­
niku niższego. 
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5.3.5. Oznaczanie zawartości substancji nieroz­
puszczalnych w wodzie 

5.3.5.1. Wykonanie oznaczania. 50 g badanego 
azotanu strontowego odważyć z dokładnością do 
0,01 g i rozpuścić w wodzie destylowanej w zlew­
ce poj emności 600 cm3 • Zlewkę przykryć ~zkieł­

kiem zegarkowym i ogrzewać roztwór w ciągu go­
dziny na wrzącej łaźni wodnej. Roztwór przesą­
czyć przez uprzednio zważony, wysuszony w tem­
peraturze 105 -7- 110°C do stałej masy, tygiel 
szklany G4. Osad w tyglu przemyć dokładnie go­
rącą wodą i wysuszyć w temperaturze 105-7-110o C 
do stałej masy. 

. Badany azotan strontowy odpowiada wymaga­
niom normy, jeżeli masa wysuszonej pozostało­

. ś.ci nie przekroczy: 
dla odczynnika cZ.d.a. - 2,5 mg, 
dla odczynnika cz. - 5,0 mg. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości wilgoci 

5.3.6.1. Wy lwnanie oznaczania. 5 g badanego 
azotanu strontowego odważyć z dokładnością do 
0,0002 g w naczyńku wagowym i wysuszyć w 
temper a turze 105 -: 110°C do stałej masy. 
Zavvartość w ilgoci (X4) obliczyć w procentach 

wg w zoru 

mi . 100 

rn 

w którym : 

rn - odważka badanego a zotanu strontowe­
go, g, 

711 1 - m asa wysuszonego azo tanu str ontowe ­
go, g . 

5.3.6.2. Wynik. Za wynik należy przyjąć śred­

n ią arytmetyczną wyników trzech oznaczań , roz­
niących się między sobą nie więcej n iż o 20% 
wyniku mniejszego . 

5.3.7. Oznaczanie zawartości chlol'lcó\v 

5.3.7.1. Odczy nniki i roztwory 
a) Kwas azotowy cZ.d.a . (1,15). 
b) Azotan srebra cz.d.a ., roztwór 0,111 . 
c) Roztwór wzorcow y przygotowan y w g P N- 68/ 

C-06500 p. 3.2 .1. 12, rozcieńczony w stosunku 1 : 99 . 
l cm'l tak przygotow a n ego r oztworu zaWlcr 3 
0,01 m g CI- . 

5.3.7.2. Wykonanie oznaczama. 20 g b adanego 
azotanu s trontowego, uprzednio w ysuszonego w 
tem per a turze 105 -: 110°C do stałej m asy i odwa­
żonego z dokładnością do 0,01 g rozpuści ć w w o­
d zie destylowanej w kolbie pomiarowej pojemn o­
ści 100 cm 3 , uzupełnić wodą do kreski i dokład­
n ie wymieszać. Rozt w ór z k olby przesączyć przez 
suchy sączek z bibuły, odrzucając p ierwsze 5 cm1 

przesączu. Roztwór zachować do dalszych ozna­
czań (roztwór A). Do oznaczania zawartości chlor­
ków pobrać 25 cm3 roztworu A. Oznaczanie wy­
konać sposobem A wg PN-68/C-04518 p. 2.4. 

Badany azotan strontowy odpowiada wymaga­
niom normy, jeżeli zmętnienie badanego roztworu 
będzie słabsze lub równe zmętnieniu roztworu po­
r ównawczego zawierającego te same ilości odczyn­
ników oraz dla: 

odczynnika cZ.d.a. - 0,025 mg CI-, 
odczynnika cz. - 0,05 mg CI-. 

5.3.8. Oznaczanie zawartości soli amonowych 

5.3.8.1. Odczynniki i roztwory 
a ) Odczynnik Nesslera-Winklera przygotowany 

w następujący sposób: 1 g jodku rtęciowego cZ.d.a . 
i 5 g bromku potasowego cz.d.a. rozpuścić w 
10 cm3 wody; do roztworu dodać 2,5 g wodoro­
tlenku sodowego r ozpuszczonego w 20 cm3 wody, 
a następnie 60 cm3 wody; następnego dnia roz­
twór zdekantować znad osadu; odczynnik Nessle­
ra-Winklera przechowywać w ciemnym miejsc u 
w butelce szczelnie zamkniętej doszlifowanym 
korkiem cienko posmarowanym wazeliną . 

b) Wodorotlenek sodowy cz .d.a., stały i roztwór' 
20-procentowy, nie zawierający NH4 + , przygoto­
wany zgodnie z PN-68/C-06500 p. 2.2.23.6. 

c) Wzorcowy roztwór zawierający jon amono­
wy (NH4 +), przygotowa n y wg PN-68/C-06500 
p. 3.2. 1 i rozcieńczony wodą w stosunku 1: 99 . 
1 cm3 rozcieńczonego roztworu zawiera 0,01 m g 
NH4~· . 

5.3.8.2. W ykonanie oznaczanIa. Do oznaczan ia 
nal eży odważyć 0,5 g badanego produktu i ozna­
cza nie wykonać zgodnie z P N- 68/C-04525 p. 2.4 . 

Badany azotan strontowy cZ.d .a. odpowiada w y­
m aganiom normy, j eżeli powstałe żółtobrązow 

zaba rwienie badanego roztworu jest mniejsze lub 
równe intensywności zabarwienia roztworu p o­
r ównawczego, zawierającego t e seme ilości od­
czynni ków oraz 0,025 m g NH4+. 

5.3.9. Oznaczanie zawartości siarczanów 

5.3.9.1. Odczynniki i roztwory 
a ) Chlorek barowy cz.d.a ., roztwór 20-pr ocen­

t owy p r zygot owany w g PN-68/C-045 19 p . 2.3.b) . 
b ) Kwas solny cZ.d .a. (1.1 2). 
c) Roztwór w zorcowy siarczanów przygotowa·­

ny w g PN-68/ C- 06500 p . 3.2.1.42, rozc i eńczony 

wodą w stosunku 1 : 99. 1 cm3 t ak rozcieńczonego 
r oztwor u zaw iera 0,01 mg S04~- . 

5.3.9.2. V'lykonan ie oznaczania. 10 cm3 r oztwor,,l 
A w g 5. 3.7.2 umieśc ić w kolbie stożkowej pojem­
ności 100 cm3 i wykonać oznaczanie w g P N- 68! 
C-04519 p . 2.4 .3. Badany a zotan strontowy odpo­
wiada w ymaganiom norm y, j e żeli otr zyman e 
zmętnienie jest mnie jsze l ub równ e zmętnieniu 
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roztworu porównawczego zawierającego dla: 
odczynnika cz.d.a. - 0,04 mg S042- , 
odczynnika cz. - 0,4 mg S042-. 

5.3.10. Oznaczanie zawartości fosforanów 

5.3.10.1. Odczynniki i roztwory 
a) Odczynnik do oznaczania fosforanów przy­

gotowany wg PN-68/C-06500 p. 2.2 .24. 
b) Wzorcowy roztwór fosforanów przygotowany 

wg PN-68/C-06500 p. 3.2.1.21, rozcieńczony wodą 
w stosunku 1 : 99. 1 cm~ tak przygotowanego roz­
tworu zawiera 0,01 mg P04~-. 

5.3.10.2. Wykonanie oznaczania. 1 g badanego 
azotanu strontowego, odważonego z dokładnością 
do 0,1 g, umieścić w kolbie stożkowej poj emności 
50 cm~ i rozpuścić w 15 cm~ wody. 

Oznaczanie wykonać wg PN-68/C-04503 p . 2.3:3. 
Badana próbka odpowiada wymaganiom normy, 

jeżeli otrzymane żółte zabarwienie roztworu ba­
danego jest mniej intensywne lub równe zabar­
wieniu roztworu porównawczego, zawierającego 

dla odczynnika cz.d.a. 0,01 mg P043-. 

5.3.11. Oznaczanie zawartości żelaza 

5.3.11.1. Odczynniki i roztwory 
a) Alkohol izoamylowy cz. 
b) Kwas azotowy cz.d.a., roztwór 25-procen­

towy . 
c) Kwas solny cz.d.a., roztwór 25-procentowy. 
d) Rodanek amonowy cz.d.a., roztwór 30-pro­

centowy. 
e) Roztwór wzorcowy żelaza przygotowany wg 

PN-68/C-06500 p. 3.2.1.57, rozcieńczony w stosun­
ku 1: 99 O,Oln roztworem kwasu siarkowego. 
1 cm~ tak przygotowanego roztworu zaWIera 
0,01 mg F eH . 

5.3.11.2. Wykonanie oznaczania. 25 cm3 roztwo­
ru A wg 5.3.7.2 umieścić w zlewce pojemności 
100 cm~ . Oznaczanie wykonać zgodnie z PN-68/ 
C-0452l p. 2.5.5. Badany azotan odpowiada wyma­
ganiom normy, jeżeli powstałe zabarwienie war­
stwy alkoholowej jest mniej intensywne lub 
równe zabarwieniu warstwy alkoholowej roztwo­
ru porównawczego, zawierającego te same ilości 

odczynników oraz dla: 
odczynnika cz.d.a. - 0,01 mg Fe3+ , 

odczynnika cz. - 0,01 mg Fe H. 

5.3.12. Oznaczanie zawartości metali ciężkich 

5.3.12.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas octowy lodowaty cz.d.a. 
b) Octan amonowy cz.d.a., roztwór lO-procen­

towy. 

c) Woda siarkowodorowa przygotowana 
PN-68/C-06500 p . 2.2.40. 

d) Roztwór wzorcowy 
wg PN-68/C-06500 p. 
O,OOln roztworem kwasu 
1 : 99. 

ołowiu przygotowany 
3.2.1.36, rozci eńczony 

octowego w stosunku 

1 cm~ roztworu wzorcowego zawiera 0,01 mg 
Pb2 1- . 

5.3.12.2. Wykonanie oznaczania. 10 cm3 roztwo­
ru A wg 5.3.7.2 umieścić w kolbi e stożkowej po­
jemności 100 cm3 . Oznaczanie wykonać zgodnie 
z PN-68/C-045l3 p. 2.5. 

Badany azotan strontowy odpowiada wymaga­
niom normy, j eżeli powstałe zabarwienie roztworu 
badanego jest mni e j intensywne lub równe zabar­
wieni u roztworu porównawczego, zawierającego 

te same ilości odczynników oraz dla: 

odczynnika cz.d.a. - 0,01 mg Pb2+ , 
odczynnika cz. - 0,02 mg Pb2+ . 

5.3.13. Oznaczanie zawartości magnezu l metali 
alkalicznych 

5.3.13.1. Odczynniki i roztwory 

a) Alkohol etylowy, cz. 96-procentowy. 

b) Kwas azotowy cz.d.a ., roztwór 25-procen­
towy. 

c) Kwas siarkowy cz.d.a., roztwór 1 + 9. 

5.3.13.2. Wykonanie oznaczania. 2 g azotanu 
strontowego, odważonego z dokładnością do 
0,0002 g, rozpuścić w 80 cm3 wody destylowanej 
z dodatkiem 0,15 cm3 roztworu kwasu azotowego 
w kolbi e pomiarowej pojemności 200 cm3 . Roz­
twór zagotować, dodać 20 cm 3 roztworu kwasu 
siarkowego, ochłodzić, rozclenczyć wodą do 
100 cm3, dodać 100 cm~ alkoholu etylowego i wy­
mieszać. Zlewkę przykryć szkiełkiem zegarkowy ni 

i pozostawić na 16 godz. Sklarowany roztwór prze­
sączyć, 100 cm~ przesączu odparować do sucha 
w uprzednio wyprażonej i zważonej parownicy 
platynowej. Suchą pozostałość wyprażyć w tem­
peraturze 600 + 25°C w ciągu 15 min. Masa po­
zostałości po wyprażeniu nie może być większa 
nlZ: 

dla odczynnika cz.d.a. - 1 mg, 
dla odczynnika cz. - 2 mg. 

5.3.14. Oznaczanie pH 5-procentowego roztworu 

5.3.14.1. Odczynniki i roztwory 

a) Czerwień m etylowa przygotowana wg P N- 68/ 
C-0650l p. 2.11. 

b) Woda destylowana. 

c) Wodorotlenek sodowy cz.d.a., roztwór O,ln. 
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5.3.14.2. Wykonanie oznaczal11a. Około 1 g ba­
danego azotanu strontowego rozpuścić w 10 cm3 

wody destylowanej, następnie dodać 1 kroplę 

wskaźnika czerwieni metylowej. 

Produkt odpowiada wymaganiom normy, jeżeli 
pojawiająca się różowa barwa zmienia się na 
żółtą po dodaniu jednej kropli O, ln 'wodorotlenku 
sodowego. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6191-111 

Odpowiedniki w normach zagranicznych 
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