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WYROBY Odczynniki 6191-11 2 
PRZEMYSŁU 

CHEMICZNEGO Siarczan glinowy 
uwodniony 

. 
Grupa katalogowa X 511) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Pr,zedm1i<Ytem normy jest 
siarczan .glim.owy uwodni.ony, stasowany jaJko od
czynnik ·chemiczny. 

SiarcZian gEmowy m a : 

a) wzór chemiczny: Al2(S04)3 . 18H20, 
b) masę cząst€czkową: 666,45 (1961). 

1.2. Normy związane 

PN -68/C-04511 Analiza chemlczc.l ,a. 
małych zawartości arsenu 

PN-68/C-04515 Analiza chemiczna. 
m alych zawartośc i m eklHi ciężkich 

s im'k'owlodorem 

Oznac ZJanie 
strącanych 

PN-54/C-04517 Chemiczne badania i próby ozna
c7.Ji1Jnia substancji nierozpuszczalnych w w odzie 
i w produktach che m i'cznych 

PN-68/C-0451 8 Anla'li2'Ja chem iczna. Oznaczanie 
małych zawartości chlorków w bezbarwnych roz
tworach metodą 'turbidymetrycmą 

PN-68/C-04521 AnahZJa chemiczna, Oznlaezanie ma
ły ch zawarbościżellaZJa 

PN -68/C-04525 A!nali :z:a chemie.zna. Oznla'czanie 
małych zawartości amonu w bezbarwnych roz
two,rach metodą k0lkn'ym€tryezną 

PN -68/C-04950 Analiza chemiczna. K omplekso
metryczne metody oznaczania zawartości sub
stancj i pod'S,tawo wej 

J) Symbole wg SWW: cz.d .a .-1331-111 ; cz. -1331-424. 

PN-68/C-06500 AnaliZJa chemi·czna . Przygotowa
n ie odczynników, rozt worów pomocniczych oraz 
roztworów do 'k0'10rymetr'i-i ,i nefelome.tri i 

PN-70/C-80001 Odczynnilki. Pakowanie, prze cho
wywanie i tralnsport 

PN -70/C-8004 7 Odezynniki. Wytyczne pobierani'a 
próbek i przygotowania średniej próbki labora
toryjnej 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od 7Jawar,tJości głów

nego skladnik'a i zanieczyszczeń I'ozró~n.ja s:ę tr,zy 
gut'U'.1 '~i silarczan'U gl ino weg'o : 

ch em iczni e 'czysty - ,ch . cz., 
czysty d::J a1na'li zy - ez .d.a. , 
czysty - 'cz. 

2.2. Przykład oznaczenia SIarczanu glinowego 
chem icz:ni'e czys1ego: 

S IARCZAN GLINOWY ch .cL B N-n/ 6191-112 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Siarczan glinowy uwod
niony powinien mieć postać bezbarwnych krysz
tałów Lub bialego krystwli'cznego proszku , Q'OZPUSZ

czalnego w w ::J:l.zie, :niero'2lpus:zcza'lnego w i1Jlkoho
lu. Przy g:)towaniu wodnego l'oztworu siarczanu 
glinowego wydzie la się n ieroZJpuszcZJa1lny osad za-
53,dowej soli. 

Polskie Odczynniki Chemiczne 
Ustanowiona przez Dyrekt()l'a Przedsięb i orstwa Pl'zemyslowo-Handlowego 

Polskie Odczynniki Chemiczne dnia 15 maja 1973 1'. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 
o d dnia l stycznia 1974 r . (Dz. Norm. i Mial' nr 3111973 poz. 98) 

WY DAWN I CTWA NORMALI ZAC Y,J NE 1973. Wply w do WN 20.7.73. Oddano d o s ]{łaclu 4.9.73 r. 

1) 1'1 11.;: ul{oń ezono \V gru cl n iu u"a 1' . Obj . 0,5.; .::l. \\" . Nak ład 2GiJO-l 50 e g z. T ypo Łó d ź. zanl . !)3G 7:J . 

Ce:oa z ł 2,40 

• 
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3.2. Wymagania fizyliochemiczne 

al 

bl 

cJ 

d) 

e) 

f) 

g) 

hl 

i) 

Gatunki 
Wymagania 

I ! ch.cz. cZ.d.a. cz. 
i 

I 
. 

Siarczanu glinowe-
go Alh (S04lJ . 99,5-7-
. 18H

2
0, % 100 99-7-106 98-7-107 

Substancji nieroz-
puszczalnych wwo-
dzie, D;"o, nie więcej 
niż 0,01 0,02 0,05 

pH 5-procentowego nie n or-
roztworu 3,0-7-3,5 2,5-7-3,5 malizuje się 

Chll-orków ,(CI-), %, 
nie więcej niż 0,001 0,002 0,01 

Soli amonowych 
(NH

4
3+), %, nie 

więcej niż 0,002 0,005 0,02 

Żelaza (Fe2 + ), %, 
nie więcej niż 0,0015 0,003 0,01 

Metali ciężkich 
(Pb) ,%, n ie więcej 

niż 0,001 0,001 0,002 

Metali alka licznych 
(jako siarczany) 0,15 0,25 0,5 

Arsenu (As) , °,'0, nie nor-
nie więcej niż 0,00005 0,0001 malizuje się 

4. P AKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Simc2lan glinowy należy pakować, przechowy
wać i transportować zgodnie z PN-70jC- 80001. 

Rodzaj opaJk,owani1a: słoiki szkbne z korkiem 
zwylkłym ·chronionym . folią pol1etylenową lub fo
lią 'z 'Lnrnego Itworzywa s~tuc2)nego, łub z nakrętką 

z tworzywa sz"tucznego z polietylenową, lub inną 
chemicznie odporną uszczelką, albo podkładką tek
turową ,chron ioną folią · 

Masa opakowań n etto: 250, 500, 1000 g. 

Na życzenie odbiorców dopuszcza się ,inny ro
dzaj i wi·elkość op atkcow:arria, jeżeli 'prze pmw:adzo
ne próby wykażą, że opakowania :te za1b ezpiecza
ją produkt w sposób nie gorszy o d ww .opako
wań i jeżeli wymimy opalwwań są zgodne z za
sadami stosowanego do nkh systemu wymla,ro
w ego . 

5. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 
zgodnie z PN-70jC-80047. Ogólna masa średniej 

próbki pobranej powmna wyn·osić najm niej 

150 g. 

5.2. Rodzaje i opis badań 

5.2.1. Oznaczanie zawartości siarczanu glino
wego A12(S04h' 18Hp. 

5.2.1.1. Odczynniki i roztwory 

a) Wersenian dwusodowy 0,05 m roztworu 
przygotowanego wg PN- 68/C-04950 . 

b) Azotan cynko wy 0,05 m, roztwór przygoto
wany wg PN-68/C-04950. 

c) Oranż ksyJ-eno'lowy wskaŹJnik O,I-procento
wy, roztwór przygotowany wg PN -68 jC-06500 . 

d) Bufor octanowy przygotowa ny wg PN-68/ 
C-04950 . 

5.2.1.2. Wykonanie oznaczania. Okolo 0,5000 g 
badanego si-airczanu glirrowego rozpuścić w 70 cm3 

wody, do rO'2'Jtworu dodać 35 cm3 wersenilarru dwu
\Sodowego, 100m3 ['oztworu hufoI'owego i gotować 
w ciągu 5 m in. 

Następnie I'oztwór ostudzić, dodać do roztworu 
0,5cm3 roztworu oranżu k,sylenalowego i odmiia
reczkować nadmiar werseni.arnu dwu&odowego ro z
two·r em al50tanu cy1nlw wego do zmiaD.1y barwy 
z żółtej n a czerw:mo-cyklamenową. 

Zawartość (X]) siarczanu glinowego Aq SOah ' 
. l 8H 20 obliczyć w p w cen1ta'ch wg wzoru 

w któr ym : 

V ] - objętość ściśle 0,05 m r·ozLworu 
w ersenianu dwU'sodowego zuży,ta 

d o mi1arecz'kovvlania, cm 1 , 

V 2 - obj ętość śc iśl e 0,05 m roztworu azo
tanu cy nkowego, zużyta d o ·odmia
re cLf",o VJlaln ia , cm 3 , 

0,01666 ilość A12(SOJJ ' 18H20 odpowiada
jąca 1 cm3 ściśle 0,05 m r,oztworu 
wel'seni,anu dwuso:dowego, g, 

m - odważka badanego silarczanu glino
wego, g . 

5.2,2. Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie. \20,00 g badanego siarcza
nu ,glinowego rozpuścić w 100 'om3 wlody 0akwa
szonej .1 em3 kwasu s iarkowego cZ.d .a. {1,83). Da
lej wJlkonać O'llnaczanie wg PN -54/C-045 l7 . 

Badany siarczan glinowy odpowiada wymaga
niom 'IloI'my, jeżeli m asa wysuszonej pozostałości 
nie Iprzek1IiO!czy: 

dla odczynn.ik a ch.'cz. - 2 mg, 

dla ·odczynnika cZ.d.la. - 4 mg, 

dla ddozynnik!a cz. - 10 mg. 
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5.2.3. Oznaczanie pH 5-procentowego roztworu. 
5,00 .g badanego siarczanu glinowego ro:opuścić 

w 95 ,om3 wody, niezaw..ierająoej CO2. O:on aczaniie 
wyk'ol1Jać e'lek trom e.tryczmie . 

Badany si.arc7Ja!Il ghnowy 'odpo'W,iada wymaga
n iom norm y, j eż'eIl i pH otr zym anego ro'ztworu bę

dzie się mieś'cić w granicach: 

d la odczynnika ch.cz. - 3,0+3,5, 
dla odczynnika cZ.d. a. - 2,5+3,5. 

5.2.4. Oznaczanie zawartości chlorków (CI-). 

5.2.4.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 
C-0451 8. 

5.2.4.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane
go sia,rczanu glinu dla odczyrm~a ch.'cz. i 0,50 g 
dlaodczy:runika cZ.d.a. i cz. oo:zJpuścić w 15 cm3 

w ody. W r azie p otr:oeby 1I10ztwór przesączyć przez 
sączek przem yty 1-pI1ocentow ym gorącym r,oz
tw,orem k wasu a:o(}tawego. Dale j wykonać ozna
czanie wg PN-68/C-'04518 &posób A . 

Ba'dan y siarczan gEnowy odpowi:ada wymaga
n iom norm y, j eżeli powstała po 10 min opaliza
cja badanego l'oztw oru n ie będzi'e ,inte:n:sywniejsza 
od opaHzacji roz tworu porównawczego, przygoto
wanego równocześni'e i zawieraj ącego w tej s~amej 

objętości : 

dla odczynnika oh . cz. - 0,01 mg Cl-, 
dla odczynnika cz.d .a. - 0,01 mg 01-, 
ella ,od'czymniJk.a ~cz . - 0,05 mg Ol-

i te sam e ilośd odczYn!I1ików. 

5.2.5. Oznaczanie zawartości soli amonowych 
(NH~ ) 

5.2.5.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68j 
C-04525. 

5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g b adanego 
siarczanu glinowego Irozpuścić w 20 cm 3 w ody 
w ,cylindne pom iarowym o pojemności 50 cm 3. 

Dale j wykon:ać ozna'czanie wg PN-68/C-04525. 

Badany starczan glinowy odpowiada wym aga
niom normy, jeżeli powstałe w badanym l'oztwo
l'ze zabarwienie nie jest intensywnie jsze niż za
ban'Vienie roztwor u porównaw ozego przygotowa
nego równocześnie i zawieraj ącego w te j same] 
objętości t e same ilości odczynników oraz : 

dla odczynnika ch.cz. - 0,02 mg NH t , 
dla odczynnika cZ.d .a. 0,05 mg NH t , 
eUa odczynnika cz. - 0,2 mg NR 1-
5.2.6. Oznaczanie zawartości żelaza (Fe3+) 

5.2.6.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 
C-04521. 

5.2.6.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g b adane
go siarc:zJanu glilIlu dlia odczynnika ch.cz. i 0,50 g 

d la odczymnika cz.d.a. i cz. ro:z;puścić w 
wody. Dalej oznaczanie wykonać wg 
C-04521. 

20 cm 3 

PN-68/ 

Badany si:al'czan glinowy odpowi1ada wym aga
niom normy, j eżeli zabarwienie roztworu bada 
n ego nie j,est ,i:n tensywlll:iejsz'e od zabarwien ia 110Z
tworu p or ównawczego przygotowanego rÓWillocześ

n ie i :mwiemjącego w takiej samej objętości te 
same i lości odcz)'illln ików IOraz: 

dla odczynniika ch .'cz. - 0,015 mg Fe 3+, 
dla 'odczyrm·ika cz.d .a. 0,015 mg F e3+, 
d1a odczynnika cz. - 0,05 mg F e3+. 

5.2.7. Oznaczanie zawartości metali ciężkich 

(Pb2+) 

5.2.7.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68/ 
C-04515. 

5.2.7.2. Wykonanie oznaczania. 2, 00 g badane
go sim'1c:zJanu glinowego dla odczynniIDa ch.cz. 
i cZ.d.a. oraz 1,00 g d['a odczynnilka cz. rozpuśdć 

w 30 cm3 wody. Dalej oznaczać wg PN-68/ 
C-04515. 

Badany Siarczan glinowy odpowilarda wymaga
niom normy, jeżeli pow:stałe w h adrunym roztwo
rze zJaibcu:wienie ,n ie jest intensywnie jsze od za
barwienia rozbworu p orównawcz,ego rprzygotowa
n ego 'równ'ocz,eśnie i zJa'wierającego w tej samej 
obję tości tes-ame ilości odczynników oraz 0,02 mg 
Pb~ '" dla odczynnika ch .cz., cZ.d.a. i cz. 

5.2.8. Oznaczanie zawartości metali alkalicz-
nych (jako s iwrczany) 

5.2.8.1. Odczynniki i roztwory 

a) Amoniak cz.d.a., 25-rpmoentowy roztwór. 

,b) Kwas sim'k owy Icz.d .a. (1,83). 

5.2.8 .2. Wykonanie o~naczania . 2,00 g badane
go siarC'zaJnu glinowego rozpuścić w 130 cm3 wo
dy, dodać niewi-ełki nadmi:ar amon iaku. Roztwór 
ogrzewać laż -do zaprzestani'a wydzielania się za
p alchu lamoniaku , -dopełnić wodą do objętości 

150 cm3 i przesączyć. Do p obranych 75 cm3 prze
sączu ( l g badan ego pr epara:1Ju) -dodać 1 cm3 kwa
su s i:arkowego, odparować d o sucha i wyrpnażyć 

do stalej masy. 

Badwny s1ar,czan glinowy odp ow,iada wymaga
niom norm y, j eżeli masa wyprażonej pows-tałości 

nie przekroczy : 

d~a 100dczyrmillm oh.cz. 
,dla ,a d'Czynniika cz.d.a. 
dila od'czynnika cz. 

- 15 mg , , 
- 2,5 m g, 
- 5 mg. 

5.2.9. Oznaczanie zawartości arsenu (As) 

5.2.9.1. Odczynniki, roztwory i aparatura 
wg P N-68/C-04511 : 
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5.2.9.2. Wykonanie oznaczania. 5,00 g badane
go sia:rrczanu glinowego umieśdć rw kolbie apara
tu do oZ'I1acZJan,iia arsenu, rOZJpruśdć w 30 ems wo
dy i wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04511. 

Badany siarcz'a:n gliJnowy odpowi,ada wymaga
niom normy, jeŻJeh zalba·rwienie 'P'aJpierkra bromo
rtęciowego wywolane przez roztwór badany nie 
będzie intensyrwniejsz,e od .zaharwienia papierka 

bromo:rtę0iowego wywolaJnego przez roztwór 
W'b(Y.foowy, przygotowany równocze~nie 1 zawieIia
jący w tej samej obję1Joś·ci: 

dla odczyn:niJka ch.'cz. 

dla odczynnik,a cZ.d.!a. 

0,0025 mg As, 

0,005 mg As 

om'z30 em3 rOZJ1JWIQ!DU chlorku cynowego, 5 cm3 

roztworu jodku potasowego i 5 g cynku. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6191-112 

1. Istotne zmiany do PN-57/C-80086 

a) w prowadzono gatunek ch.cz. , 
b) wprowadzono oznaczani e arsenu dla gatunku ch.cz. 

i cz .d .a .• 
c) wprowadzono oznaczanie metali alkalicznych jako 

siarczany w miejsce oznaczania alkalii jako tlenki, 
d) zmieniono metodę oznaczania procentowej zawa r

tości z wagowej na kompleksometryczną, 

e) dos tosowano badania do zalecenia normalizacyjnego. 

2. Zalecenia międzynarodowe. 

Norma jest wdrożeniem zalecenia Normalizacyjnego PC 
2097-69. P eaKT'il.Bbl. A JllOMHlUICl Ce,p'HOK'lIiCJIblH 

Dotychczas obowiązująca PN-571C-80086 zostaje unie
ważniona z dniem l stycznia 1974 r. 


