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Siarczan glinowo-potasowy 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot norm, Przedmiotem norm;y jest 
siarczan glinowo-potasowy atosowany jako odczyn
nik chemiczny. 

Siarczan glinoVlo-potasow;y ma: 

a) wz6r chemiozny [AlK(S04)2 o 12 H20] • 
b) masę cząsteczkową 474.39. 

1.2. NormY zwiazanl 

PN/C-04511 Chemiczne badania i pr6by. Oznacza
nie małych zawartości arsenu 

PN-68/C-04515 Analiza chemiczna. Oznaczanie ma
łyoh zawartości metali cię~kich strącanych 

siarkowodorem 
PN-56/C-04517 Chemiczne badania i pr6by. Oznacza

nie substancji nierozpuszczalnyoh w wodzie w 
produktao.h chemicznyoh 

PN-68/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie ma
łych zawartości chlork6w w bezbarwnych roztwo
raoh metodą turbidymetryczną 

PN-68/C-04521 Analiza chemiczna. Oznaczanie ma
łych zawartości ~elaza 

PN-68/C-04950 Analiza chemiczna.Kompleksomet~cz
ne metody oznaczania zawartości substancji pod
stawowej 

PN-68/C-04953 Analiza chemiczna. Płomieniowo-fo
tometryczna metoda oznaczania małych zawartoś
ci sodu. potasu. wapnia i strontu 

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie 
odczynników. roztworów pomooniczych oraz roz
tworów do kolorymetrii i nefelometrii 

PN-70/C-80001 Odozynniki. Pakowanie. przechowywa-
nie i transport 

PN/C-80047 Odczynniki. Pobieranie pr6bek i przy
gotowanie średniej pr6bki laboratoryjnej 

i) Symbole wg SWW; 

dla cz.d.a. 1331-111y 

dla cz. 1331-427. 

Grupa kołolo~owo X 51 .!) 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości zanie
czyszczeń rozr6~nia się dwa gatunki siarczanu gli
nowo-potasowego oznaczone: 

cz.doa. - cZ3sty do analizy. 
cz. - czysty. 
202. Przykład oznaczenia siarczana 

tasowego czystego do analizy: 
glinowo-po-

SIARCZAN GLINO\W-parASOW'l cz.doa. BN - ?3/ 619'1-114 

3. WYMAGANIA 

2.1. Wymagania og6lne. Siarczan glinowo-potaso
wy powinien mieć postać bezbarwnych. przezroczys
tyoh kryształ6w lub krystalicznego proszku barwy 
białej. 

2.2. Wymagania chemiczne - wg tabl. 1. 

'rablica 1 

Wymagania Gatunki 

cz.d.a. cz. 

a ) Zawartość siarczanu g l ino-
wo-potasowego 

99 , 5 Slo 
[AlK(SOt)2· 12H20], %. nie 
mniej n ż 

b ) SUbstancji nierozpuszczal-
nych w wadzie, ~~. nie wi ęcej 0 , 005 0 , O~1 

niż 

c) Chlorków (Cl- ) , %, nie wię- O, OOiJ5 u , 004 
cej niż 

d) Sali amonowych (NH
4
+ ) , c' ,., 

0 , 005 u , u'l nie więcej niż 

e ) Uetali ciężkich (Pb2+ j , %. 0 , 001 O, W 2 
nie wię cej niż 

f ) Żel aża (Fe3+) . %. nie lId'i'cej 0 , 001 v ,UU2 
niż 

g) Arsenu (AS ) , %, nie \1i ęcej niż O, lX.!005 O, OC01 

h ) Sodu (Ua+) , '" nie wi ęce j ni ż 0,02 nie norma-l., li zuje si \, 

i ) pH 5-procentol-Iego roztworu, 2 , 5 ni e norca-
nie mniej niż li zuje: się 
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4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Siarczan glinowo-potasowy należy pakować ,prze
chowywać i transportować zgodnie z PN-70/0-80001. 

Rodzaj opakowania - słoiki szklane z nakręt

ką z tworzywa sztucznego z polietylenową podkład
ką. 

Masa opakowania netto: powinna wynosić 250, 
500, 1000 g. 

Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny ro
dzaj i wielkość opakowania, o ile zabezpiecza ono 
produkt w sposób nie go~szy niż wymienione opako
wania i ma wymiary zgodne z zasadami systemu wy
miarowego opakowań. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 
a) oznaczanie zawartości siarczanu glinowo-po

tasowego (3.2 a), 
b) oznaczanie zawartości substancji nierozpusz-

czalnychw wodzie (3.2 b), 
c) oznaczanie zawartości chlorków (3.2 c), 
d) oznaczanie zawartości soli amon~cll (3.2 d), 
e) oznaczanie zawartpści metali ciężkicll (3.2 e), 
f) oznaczanie zawartośoi żelaza (3.2 f), 
g) oznaczanie zawartości arsenu (3.2 g), 
h) oznaczanie zawartości sodu (3.2 h), 
i) oznaezanie pH 5-procentowego roztworu (3.2 j). 

5.2. Pobie~anie pr6bek. Pr6bki należy pobie
rać zgodnie z PN/0-80047. Masa średniej pr6bki la
boratoryjnej powinna wynosić 500 g. 

5.}. Opis badań 

5.,,1. Oznaczanie zawartości siarozanu glino
wo-potasowego [AlK(S04)2' 12 H20] 

5.~.1.1. OdczYnniki i roztwo;1 - wg PN-68/ 
0-04950 p. 2.4. 

5.}.1.2. Wykonanie oznaeząp1 a. 4,0000 g siar
czanu gl1D.owo-potasowego ~ozpuśeić w wodzie w kol-

- 3 2 bie pomiarowej pojemności 200 om . 20 om (0,4 g) 
otrzymanego roztwo~u umieścić w kolbie pojemnoś

ci 250 cm3 , następnie dodać 0,5 om3 25-p~00ento
wego ~oztwo~u kwasu azotowego. Dokładnie wymie
szać i z biurety dodać 25 cm3 roztworu wersenianu 
dwusodowego. 

Roztw6r ogrzać do zagotowania, następnie o~ 
bić i dodać mieszanin;y oranżu ksylenolowego i ±2 g 
urotropiny. Nadmiar roztworu we~senianu dwusodo
wego odm1areczkować azotanem cynkowym wg PN-68/ 
0-04950 do zmiany barwy ż6łtej na ~zerwonofiole

tową. 

Zawartość siarozanu glinowo-potasowego obli
czyć w prooentaell wg wzoru 

w kt6rym: 

x -
(V- ~) • 0,02372 . 200· 100 

m . 20 

V - objętość śeiśle O,05m roztworu wer
senianu dwusodowego zuż,tego w nad
miarze, cm3 , 

Vi - objętość ściśle 0,05m roztworu azo
tanu cynku zużytego do miareczkowa-

3 nia, om , 
m - odważka badanego siarczanu glinowo

-potasowego, g, 
0,02372 - ilość siarczauu glinowo-potasowego 

odpowiadająca ściś le 1 cm30,05m roz
tworu wersenianu dwusodowego , g. 

5.}.2. Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnyell. 60,00 g badanego siarczanu glino
wo-potasowego rozpuści6 w 600 c~ wody i wykonać 
oznaczanie wg PN-54/0-04517. 

Badany siarczan glinowo-potasowy odpowiada wy
maganiom normy, jeżeli masa odważonej pozostałoś
ci nie przekroczy: 

3 mg - dla odczynnika cz.d.a., 
6 mg - dla odczynnika cz. 

5.}.}. Oznaczanie zawartości ohlorków(Cl-) 

5.}.}.1. Odozypp1ki i roztwory - wg PN-68/ 
0-04518~ 

. 5.}.}.2. Wykonanie oznaczania. 2,00 g siarozan~ 
glinowo-potasowego rozpuścić w 300m3 oiepłej 
wody. Roztw6r w razie potrzeby przesąozyć przez 
sączek z bibUł" uprzednio dokładnie przemyt, go
rąoą wodą, i wykonać oznaozenie wg PN-68/0-04518 
spos6b A. 

Badany siarczan glinowo-potasowy odpowiada wy
maganiom normy, jeżeli powstała po 10 min opales
cenojabadanego roztworu nie będzie intensywniej-
3za od opalesoencji roztworu por6wnaWJzego, przy
gotowanego r6wnocześnie i zawierająoego w tej 
samej objętośoi: 

0,01 mg 01- - dla odczynnika oz.d.a., 
0,08 mg 01- - dla odozynnika oz. 

5,'3.4. Oznaczanie zawartośoi soli amonowych 

5.}.4.1. OdozYnniki i roztwory 

a) Wodo~otlenek sodowy oz.d.a.,roztw6~ 10-p~0-
oentowy nie zawierająo, NH4 +, przygotow~ wg 
PN-68/0-06500. 

b) Odczynnik Nesslera przygotow~ wg PN-68/ 
0-06500. 

o) Roztw6r wzoroowy zawierająo, NH4+, przygo
towany wg PN-68/0-065OO. 

5.}.4.2. Wykonanie oznaozania. 1,00 g siarozanu 
glinowo-potasowego rozpuśoić w wodzie w kolbie 
pomiarowej pojemnośoi 100 om3 , dopełnić wodą do 
kreski i dokładnie wymieszać. Do 200m3 otrzyma
nego ~oztworu (0,2 g) dodać 200m3 wody, roztw6r 
wodorotlenku sodowego do oałkowitego rozpuszoze
nia tworząoego się osadu oraz 10m3 odozynnika 
Nesslera. 

Badan, siarozan glinowo-potasowy odpowiada wy
Maganiom norm" jeżeli powstale zabarwienie ba
danego roztworu nie będzie intensywniejsze od z-a
barwienia roztworu por6wnawczego przygotowanego 
r6wnooześnie i zawierająoego w tej samej obj·ętoś- . 
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ci te same ilości wodorotlenku sodowego, odcz,n

nika Nesslera orazl 
. + 

0,01 mg NH4 - dla odcz,nnika cz.d.a., 
+ 0,02 mg NH4 - dla odcz,nnika cz • 

. 5~}. 5. Oznaczani ezawąrtośoi metali cięŻkich 

(Pb +) 

5.}.5.1. Odoz:vnpiki i roztwor:y 
0-04515. 

wg PN-681 

5,3,5.2. "kopep1e oznaozęp". 1,00 g siarozanu 
glinowo-potasowego rozpuśo~ć w 300m3 wody i wy
konać oznaczanie wg PN-68/0-04515 p. 2.5.2. 

Badan, siarczan glinowo-potasow, odpowiada w,
maganiom norm" jeŻeli powstałe po 10 min zabar
wienie roztworu badanego nie będzie intensywniej
sze od zabarwienia roztworu por6wnawczego prz,go
towanego r6wnooześnie i zawierającego w tej sa
mej objętości. 

0,01 mg Pb2+ dl d ik d a a o oz,nn a cz ••• , 

0,02 mg Pb2+ - dla odczynnika cz. 

5.}.6. Oznaczanie zawartości Żelaza (Fe3+) 

5.},6.1. Odcz~nnik1 i roztwory 
0-04521. 

wg PN-681 

5,3.6.2. Wykonanie oznaozania. 2,00 g siarcza
nu glinowo-potasowego rozpuścić w 30 cm3 wody i 
wykonać oznaczanie wg PN-68/0-04521 p. 2.5.5.1. 

Badany siarczan glinowo-potasow, odpowiada wy
maganiom norm" jeŻeli powstałe zabarwienie wars
twy alkollolowej w badanym roztworze, w 0iągu 5min, 
nie będzie intens,wniejsze od zabarwienia roztwo
ru por 6wnawc ze go przygotowanego równocześnie i 
zawierającego w 30 cm3 wody te same ilośoi od
czynnik6w orazl 

0,02 mg Fe3+ - dla odczynnika cz.d.a., 
0,04 mg Fe7+ - dla oczynnika cz. 

5.}.7. Oznaczanie zawartości arsenu (As). 
10,00 g siarczanu glinowo-potasowego rozpuścić w 
50 cm3 wody i wykonać oznaczanie wg PN/C-04511. 

Do roztwor6w por6wnawczyoh dodaćl 
0,005 mg Ąs - dla odczynnika oz.d.a., 
0,01 mg As - dla odozynnika cz. 

5.}.8. Oznaczanie zawartośoi sodu (Na+) 

5.}.8.1. Odcz~nniki i roztwor, - wg PN-681 
0-04953 oraz kwas siarkowy cz.d.a., roztw6r (1+~. 

5.3.8.2. Prz:ygotowęp1ę badanego roztworu", 2,OOg 

siarozanu glinowo-potasowego rozpuścić w wodzie 
w kolbie pomiarowej pojemności 100 om3 , dodać 
20m3 kwasu siarkowego, dopełnić wodą do kreski 
i dokładnie wymieszać. JeŻeli roztw6r jest męt

ny, naleŻ, go przesąoz,ć. 

5.3.8.3. Prngotowanie roztworów w~orcow:ych. 

Do 5 kolb pomiarowycll pojemności 100 om wprowa
dzić 20m3 kwasu siarkowego oraz ilości sodu wg 
tabl. 2 (roztw6r olllorku sodowego zawierająo, 

0,1 mg Na+ w 1 cm3). Objętość kaŻdego roztworu 
dopełnić wodą do kreski i dokładnie wymieszać. 

Tablica 2 

Zawartość Na+ Za·wartość Na+ 
Nr roztworu w roztworze w badanej 

wzorcowego wzorcowym próbce. % 

1 C O 

2 0,2 mg 0,01 

3 0.4 mg 0,02 

4 0.6 mg 0,03 

5 0.8 mg 0.04 

Następnie wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04953 
p. 2.6. 

5. 2' 9. Oznaczanie nH 5-procentowego roztworu 
5,00 g siarczanu glinowo-potasowego rozpuścić w 
wodzie w kolbie pomiarowej pojemności 100 cm3, 
następnie oznaczyć pH na pehametrze. pH badanego 
roztworu dla siarczanu glinowo-potasowego cz.d.a. 
nie powinno być niŻsze niŻ 2,5. 

KONIEC 

INF ORMACJE DODATKOiiE do BN-73/6191-114 

1. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastępuje ZN-59/ 

MPCb/N-859. 

2. Zalecenia międZynarodowe 

RWPG PC 2687-70 - norma zgodna. 


