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1. WSTĘP 

BN-88/6191-106 (eqv eT C3B 1697-79) 

cZ.d.a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 

Przedmiotem normy jest azotan potasowy stosowany 
jako odczynnik chemiczny. 

Azotan potasowy ma: 

2.2. Przykład oznabenia azotanu potasowego czyste­
go do analizy: 

a) wzór chemiczny KN03, 
AZOTAN POTASOWY cZ.d.a. BN-88/6191-106 

b) masę molową - 101,09 g/mol. 
3. WYMAGANIA 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W za leżności od il ości zanieczyszczeń, 

rozróżnia się dwa gatunk i azotan u potasowego: 

3.1. Wymagania ogólne. Azotan potasowy powinIen 
mieć postać białego drobnokrystalicznego proszku. 

3.2. Wymagania chemiczne - wg tablicy l. 

Tablica 1 

Wymagania 
Gatunki 

cZ.d .a. 

ił) Azotanu pota~owego (KNO J) w substancji wysuszonej , %(m/m), nie mniej niż 99,8 
b) Wod y, %(m/m), me więcej niż 0,2 
c) Substancji nierozpuszcza lnych w wodzie, %(m/ m) , nie więcej ni ż 0,005 
d) J oda nów (JO,-), %(m/m), 

. . . 
niż 0,0005 nie więcej 111 e 

e) Azotynów (NO,-), %(m/m) , 
. . . 

niż 0,0005 me więcej 

f) Siarczanów (SOr), %(m/m), nie więcej niż 0,003 
g) Fosforanów (PO,' -), %(m/m) , nie więcej niż 0,0003 
h) Chlorków (Cr), %(m/m), 

. . . 
ni ż 0,001 me więcej 

i) Chlora nów i nadchlo ranó w (CI-), %(m/m), l1Ie więcej niż 0,002 
j) Zwią zków amonowych (N H:), %(m/m), me więcej niż 0,005 
k) Żelaza (Fe'+), %(m/ m) , nie więcej niż 0,0002 
I) Wa pnia (Ca'+) , %(m/m), nie więcej ni ż 0,002 
I) Sodu (Na +) , %(m/m), me więcej niż 0,005 

m ) Magnezu (Mg'+) , %(m/m), rll e więcej niż 0,001 
n) Metal i ciężkich (Pb'+), %(m/m) me więcej niż 0,0003 
o) pH 5%(m/m) roztworu 5,5 -7- 8 111 e 

Zgłoszona przez Zakłady Azotowe im. Pawła Findera w Chorzowie 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 15 marca 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1989 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 8/ 1988, poz. 20) 

WYDAW NICTWA NORMALIZACYJNE "Al.FA" 1988. Druk . Wyd . Norm. W-wa . Ark. wyd . 0 .90 Nakl. 2100 + 40 Zam. 1434188 

cz. 

99,8 
0,5 
0,005 

norma I izu je Się 

0,001 
0 ,02 
0,001 
0 ,002 
0,005 
0 ,005 
0 ,001 
0 ,002 
0,005 
0,002 
0,0005 

normalizuj~ Się 

Cena ~~ 48.00 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Wytyczne ogólne. Pa kowanie, przechowywa nie 
transport azotanu potasowego powinny odbywać się 

zgodnie z PN-87 /C-8000 I. 
4.2. Pakowanie 
4.2.1. Opakowania jednostkowe stanowią słoje szkla­

ne typu POCH dla odczy nników chemicznych zgodnie 
z BN-84/6833-23 , za mykane na krętką z tworzywa 
sztucznego wg BN-73/64 19-02 z podkładką. 

Masa netto: 100, 250 , 500 i 1000 g. 
4.2.2. Opakowania transportowe s ta nowią : 

a) skrzynki drewnia ne wg BN-63/7 161-06 służące 

jako opa kowa nie produktu w słojach , zamknięte, od­
porne na . narażenia mec haniczne, sprawdzone wg 
PN-86/0-79 100 odpowiedni o dla grupy 2 klasy 3 i od­
miany I, 

b) worki papierowe 50 kg, pięci owa rstwowe z wkład­
ką bi tum iczną wg PN-76/ P-79005 i wymiarach zgod­
nych z PN-82/0-79027 z umieszczonymi w nich worka­
mi z fo lii po lietylenowej, wykonanymi wg wymagań 
ok reś l o n ych w PN-8 1/ 0-79781. 

Dopuszcza s i ę inny rodzaj i wielkość opa kowa nia 
transportowego po uprzed nim uzgodn ieni u z odbiorcą 

i przewoźnikiem, zabezpi eczający produkt w sposób nie 
go rszy niż podane o pa kowania oraz mający wymiary 
zgodne z PN-78/0-79021. 

Opakowanie do ce lów transportowych powinno być 
zgod ne z obowiązującymi przepisami o przewozie mate­
ri a łów niebezpiecznych I l. 

W przypadku stosowania pa letyzacj i, opa kowania 
tra nspo rtowe należy formować na paletach 
800 x 1200 mm wg PN-8I/M-782 16 zgod nie z PN-78/ 
0 -79021. Ładune k na palec ie powinien tworzyć zwartą, 
stabilną jed nos tkę ładunkową i nie powinien być wyż­
szy niż 1,7 m. 

4.2.3. Znakowanie opakowań jednostkowych - zgod­
ni e z PN-87/C-80001. 

4.2.4. Znakowanie opakowań transportowych. Na każ­
dym opa kowa niu transpo rtowym na leży umieścić trwa­
ł y napis, zawierajcy co naj mniej: 

a) nazwę lub znak wytwórcy, 
b) oznaczenie wg 2.2, 
c) numer partii , miesiąc i ro k produkcji , 
d) masę netto i brutto , 
e) ok res gwa ra ncj i, 
f) zna k ni e bezpi eczeń stwa ok reś l ają cy materiał y 

utleniające podtrzymujące pa lenie o raz napis utleniacz 
- kla sa 5.1 RID/ ADR, 

g) znak i manipulacyjne wg PN-85/0-79252 p. 2.4.1 
2.4.3 , 
h) lic zbę wa rstw ładowa ni a - 6, 
i) lic zbę warstw s kładowani a - 6. 

4.3. Przechowywanie. Azotan po tasowy w workach 
papierowych należy przec h owywać w pomieszczeniach 
krytych i zabezpieczonych przed wilgocią. Okres gwa­
ra ncji - 2 lata . Nie magazynować razem z substan-

11 Palrz In formacje dodatkowe. 

cja mi łatwozapalnymi i wybuchowymi. Przechowywać 
w 6 wa rstwach. 

4.4. Transport. Azotan po tasowy jest materiałem nie­
bezpiecznym kI. 5.1 I m. 501 RID o raz kI. 5.1 Im . 
2501 ADR i należy go przewozić krytymi ś rodkami 

transportowymi zgodnie z obowiąz ują cymi prze pisam i 
dla tran sportu kolejowego i drogowegol l. 

Do środka transportowego układać w 6 warstwach . 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań - wg tab l. 2. 

Tablica 2 

Rodzaje badania 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
b) Oznaczanie za wartośc i azotan u potaso­

wego 
c) Oznaczanie zawa rt ośc i wody 
d) Oznaczanie zawartości substancji nieroz-

puszcza lnych w wod zie 
e) Oznaczanie zawartośc i jodanów 
f) Oznaczanie zawa rtości azotynów 
g) Oznaczanie zawa rtośc i siarczanów 
h) Oznacza nie zawa rt ości fosforanów 
i) Oznaczanie zawa rtości ch lo rków 
j) Oznaczanie za wartości chlora nów i nad­

ch lo ra nów 
k) Oznaczanie zawartości zwią zków amo­

nowych 
I) Oznacza nie zawartośc i żela za 

I) Oznacza nie zawartości wapn ia 
m) Oznaczanie zawartośc i sodu 
n) Oznaczan ie zawa rt ości magnezu 
o) Oznaczanie zawartości metali c iężkich 

p) Oznaczanie pH 5% (mi m) roztwo ru 

Wymagan ia wg 

3. 1 

3.2a) 
3.2b) 

3.2c) 
32d) 
3.2e) 
3.21) 
3.2g) 
3.2h) 

3.2i) 

3.2j) 
3.2k) 
3.21) 
3.2/) 
3.2m) 
3.2n) 
3.20) 

5.2. Wielkość partii. Partię produktu w workach pa­
pierowych stanowi najwyżej 2000 kg azota nu potasowe­
go jednego ga tunku przeznaczonego dla jednego od­
biorcy. 

5.3. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek od­
czynnika cZ.d.a. należy stosować wytyczne wg PN-70/ 
C-80047, w przypadk u odczyn nika cz. - wg PN-67/ 
C-04500. .. 

Z każdej partii wysyłk owej produktu w workach na­
l eży pobrać próbki pierwotne z nas tę pującej liczby opa­
kowań: do trzech z każdego, powyżej trzech z co dru­
giego. Pró bki na leży pobi e rać próbnikiem 16 wg 
PN-74/ C-60008, w którym element wewnętrzny nie ma 
przegród. Masa ś redniej próbki labora toryjnej powinna 
wynosić około 500 g. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Wytyczne ogólne. Podczas ana li zy, jeżeli nie za­
znaczono inaczej , należy s tosować wyłącznie odczynn iki 
cZ.d.a. oraz wodę des ty l owaną lub wodę o równoważnej 
czystości. 

Podane liczby mas odważe k oraz dokładności waże­
nia na l eży interpre tować zgodnie z PN-8I/C-01055 
p. 2.4.3 lub 2.4.4 , jeżeli w opisie ni e podan o inaczej. 

5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wy­
konać wizualnie. 



BN-88/6 191-106 3 

5.4.3. Oznaczanie zawartości azotanu potasowe-
go (KN0 3) 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas siarkowy (p = 1,8 3 g/ mI ), roztwó r (1+4) , 
b) Węgla n amono wy. 
5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. Około 4 g drobn o 

rozta rtego bada nego azota nu potasowego suszyć przez 
ok oło 2 h w temperaturze 130 -:- 140°C i ostud zić 

w eksyka to rze . 
W tyglu porce la no wym , wypra żonym d o stałej masy 

w tempera turze 600 -:- 700°C i zważon ym z dokładnoś ­

c i ą d o 0 ,0002 g, odważyć z ta ką sa mą dokładn ośc i ą 

0 ,9 -:- I g bada nego wys uszo nego azo tanu potasowego. 
D o tyg la d odać 4 mI kwas u sia rko wego i ogrzewać 

pod wyc iągiem , podnosząc stopnio wo tempe raturę d o 
ok oł o 300°C , do za niku d ymów kwasu siarko wego 
i zes ta lenia się zawa rtośc i tygla . Po ostud ze niu tygla 
do tempera tury pokojo wej , d odać 0 ,1 -:- 0 ,2 g węg la nu 

amo no wego w drobn ych ka wałkac h , n a kryć tygiel przy­
krywką , og rze wać w tempera turze około 80°C d o cał­

kowitego rozkładu węg l a nu a mo nowego , us unąć przy­
krywkę i wyprażyć w tempera tu rze 600 -:- 700° C. D o­
da wanie węglanu a mo nowego i praże nie powtarzać d o 
uzys ka nia s tałej ma sy. 
Zawa rtość azotanu po tasowego w wys uszo nym od­

czynniku obli czyć w p roce ntach (X) wg wzoru 

w któ rym: 

a . I , I 604 . 100 
X= 

m 

a - masa wyprażonego osadu , g, 
m masa od ważki pró bki , g, 

( I ) 

1,1604 mnożnik prze li czenio wy sia rczanu potaso­
wego na azo ta n potasowy. 

5.4.3.3. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik k oń co­

wy oznacza ni a na l eży przyjąć ś rednią a rytme tyczną co 
naj mniej dwóch ró wno l egłyc h o znacza ń , międ zy któ­
rymi różnica nie prze kracza 0 ,2% wyniku ni ższego. 

5.4.4. Oznaczanie zawartości wody. W wys uszo nym 
d o s tał ej masy i zważo n ym z d o kładnośc i ą d o 0,0002 g 
naczynku wagowym od ważyć z t a ką samą d o kładnośc i ą 

okoł o 5 g bada nego azota nu potaso wego i og rzewać 

w suszarce w tempera tu rze 130°C d o s tał ej masy. 
Zawa rtość wod y obli czyć w proce ntach (XI) wg 

wzo ru 

(m - a ) ' 100 
(2 ) 

m 

w któ rym: 
m - masa od ważki pró bki , g , 
a - masa pró bk i po wys usze niu , g. 
Za wynik k ońcowy oznacza nia na l eży przyjąć ś rednią 

arytme t yczną co naj mniej dwóeh ró wno ległych ozna­
czań , międ zy któ rymi róż nica nie prze kracza 5% wy­
nik u ni ższego . 

5.4.5. Oznaczanie zawartości substancji nierozpusz­
czalnych w wodzie. Odważyć 50 ,0 g bada nego a zotanu 
po tasowego, rozpuś c i ć w około 250 mi gorącej wod y 
i pos tę pować da lej wg PN-54/C-04517 . 

Bada ny azotan potaso wy odpowiada wymaga nio m 
norm y, j eże li masa wys uszonej pozos ta łośc i nIe prze­
kracza: 

dla odczynnika cZ.d .a. i cz. - 2,5 mg. 
5.4.6. Oznaczanie zawartości jodanów (J0 3-) 
5.4.6.1. Odczynniki i roztwory 
a) J odek po ta su , roztwó r 1O%(m/m ). 
b) Kwas siarkowy (p = 1,83 g/mi ), roztwó r ( 1+4). 
c) Mocznik , roztwó r 20%(m/ m). 
d ) Roztwó r wzorcowy podsta wowy joda nu (J03-) 

przygo towany wg PN-8 I1C-06503 p. 2.2. 1.32. 1 mi tak 
przygotowa nego roztwo ru zawiera 1 mg J03- . 

e) Roztwó r wzorcowy ro boczy joda nu przygo towa ny 
w n as tę pujący sposó b: d o ko lby pomiarowej poj emnoś ­

ci 500 mi odmie rzyć 5,0 mi roztwo ru wzo rcowego pod ­
sta wo wego wg 5.4 .6. ld ), d opełnić wodą d o kres ki i wy­
mieszać. Roztwó r na l eży przygo towywać za wsze ś wieży . 

I mi ta k przygoto wa nego roztwo ru za wiera 0,01 mg 
J03-. 

f) Skrobia rozpuszcza lna, roztwór I%(m/m ), św ieżo 

przygo to wa ny wg PN-8I1C-06500 p . 2.2.6 1. 
5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 3,50 g ba­

da nego azota nu po tasowego , prze ni eść il ościowo do cy­
lindra ko lo rymetrycznego poj emnośc i 25 mi , r ozpuścić 

w 20 mi wod y, dodać kolej no I mi roztwo ru mocznika , 
I mi roztwo ru kwas u sia rk o wego, I mi roztwo ru skro­
bi , 1 mi roztwo ru jodku po taso wego, mieszając po d o­
da niu każdego z odczynników , d opeł nić wodą do 25 mi 
i wymieszać. 

Bada ny azotan potasowy cZ.d.a. od powiada wyma­
ga ni o m no rm y, j eże li niebieskie za ba rwienie powstałe 

w bada nym roztwo rze nie będ z i e po 2 mi n silniejsze ni ż 
za ba rwienie j edn ocześ ni e przygotowa nego roztwo ru po­
rów na wczego , zaw i e rającego w tej sa mej obję tości te 
sa me il ośc i odczynników i 0 ,500 g bada nego azota nu 
potasowego o raz 0 ,01 5 mg J03- . 

Bada ny roztwó r n a l eży po ró wnywać na bi ałym tl e, 
pa trzą c z gó ry wzdłuż osi cy lindrów. 

5.4.7. Oznaczanie zawartości azotynów (N0 2- ) 

5.4.7.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-86/ C-04536 
p. 2.3 .1 o raz roztwó r wzo rcowy roboczy azo tynu (N02- ) 

przygo towa ny w nas tę pujący sposó b: d o kolby po mia­
rowej poj emnośc i 500 mi odm ie rzyć 5,0 mi roztwor u 
wzo rcowego podstawowego wg PN-86/ C-04536 
p . 2.3. lb ), d opełnić wodą d o kreski i wymieszać. Roz­
twó r na leży przygot owywać za wsze ś wi eży. I mi tak 
przygo to wa nego roztwo ru za wiera 0,01 mg N02- . 

5.4.7.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 1,00 g ba ­
da nego azo ta nu potaso wego , prze ni eść il ości owo d o cy­
lindra poje mn ości 50 mi (z doszli fo wa nym ko rkiem), 
rozpuśc i ć w 40 mi wody i wyk onać oznacza nie wg 
PN-86/C-04536 p . 2.3.2 . Ba rwy roztwo rów na l eży po­
równ ywać na białym tle , pa trząc z gó ry wzdłuż OSI 
cy lindró w. 

Roztwór poró wnawczy powinien zawie rać dla: 
odczynnika cZ.d.a . - 0 ,005 mg N02-, 

odczynnika cz. - 0 ,01 mg N02- . 

5.4.8. Oznaczanie zawartości siarczanów (SOF ) 
5.4.8.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-82/C-0451 9 

p. 2.3.l a), c), h) , i). 
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5.4.8.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 2,00 g ba­
danego azotanu potasowego, przenieść ilościowo do 
szerokiej zlewki pojemności 100 mi , dodać 10 mi 
25%(m/m) kwasu solnego i odparować do sucha na 
wrzącej łaźni wodnej. Do suchej pozostałości dodać 

5 mi wody oraz 5 mi tego samego kwasu solnego 
i ponownie odparować do sucha. Otrzymaną pozosta­
łość rozpuścić w 46 mi wody i wykonać oznaczanie 
wg PN-82/C-04519 p. 2.5.3, nie zobojętniając próbki. 

Roztwór porównawczy powinien zawierać dla : 
odczynnika cZ.d.a. - 0,06 mg sor, 
odczynnika cz. - 0,4 mg sor. 

5.4.9. Oznaczanie zawartości fosforanów (POr ) 

5.4.9.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-82/C-04503 
p. 2.3.3. 

5.4.9.2 . Wykonanie oznaczania. Odważyć 5,00 g ba­
danego azotanu potasowego, rozpuśc ić przez słabe 

ogrzanie w 10 mi wody, ostudzić do temperatury po­
kojowej , objętość uzupełnić wodą do 15 mi i wykonać 
oznaczanie wg PN-82/C-04503 p. 2.3.5 przez wizualne 
po równanie barw roztworów próbki i porównawczego. 

Roztwór porównawczy powinien zawierać dla: 
odczynnika cZ.d .a. - 0,015 mg por , 
odczynnika cz. - 0,05 mg P04

3- . 

5.4.10. Oznaczanie zawartości chlorków (Cn 

5.4.10.1. Odczynniki roztwory wg PN-82/ 
C-045 18 p. 2.3.1. 

5.4.10.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 2,50 g ba ­
da nego azotanu potasowego , przenieść il ościowo do cy­
lindra kolory metrycznego pojemności 50 mi , rozpuścić 
w 30 mi wody i wykonać oznaczanie wg PN-82/ 
C-04518 p. 2.3.3 z tym, że o bjętości porównywanych 
roztworów należy uzupełnić wodą do 50 mi, zaś zmęt­
nienie próbek obserwować na ciemnym tle, patrząc 

z góry wzdłuż osi cyl indrów. 
Roztwór porównawczy powinien zawierać dla: 
odczynnika cZ.d.a. - 0,025 mg CI-, 
odczy nnika cz. - 0 ,05 mg cr. 
5.4.11. Oznaczanie zawartości chloranów i nadchlora­

nów (Cr) 
5.4.11.1. Odczynniki roztwory wg PN-82/ 

C-0451 8 p. 2.3.1. 
5.4.11.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 1,00 g ba­

da nego azota nu potasowego , przenieść il ościowo do 
tyg la porcela nowego, ogrzewać przez 30 min w tempe­
ra turze 650 -;- 700°C i ostud zić . Za wartość tygla roz­
puśc i ć w 10 -;- 15 mi wody, roztwór zobojętnić wobec 
papierka uniwersalnego 25%(mlm) kwasem azotowym, 
prze płuka ć wodą do cyl indra ko lorymetrycznego po­
j e mnośc i 50 mi tak, aby obję tość roztworu wynosiła 
ok oł o 30 mi i wykonać oznaczanie wg PN-82/ C-04518 
p. 2. 3.3 z tym , że objętości porównywanych roztworów 
n a l eży uzupełni ć wodą do 50 mi , zaś zmętnienie próbek 
obse rwować na ciemnym tle , patrząc z góry wzdłuż 
os i cylindró w. 

Roztwó r poró wnawczy powin ien zawierać dla: 
odczynnika cZ.d.a. - 0,02 mg cr, 
odc zynnika cz. - 0,05 mg cr 
doda tkowo 1,00 g badanego azo tanu potasowego . 

5.4.12. Oznaczanie zawartości soli amonowych (NH/) 
5.4.12.1. Odczynniki i roztwory wg PN-8l/ 

C-04525 p. 2.4. 
5.4.12.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 1,00 g ba­

danego azotanu potasowego , rozpuścić w 20 mi wody , 
przenieść ilościowo do kolby pomiarowej pojemności 
50 mi , rozcieńczyć wodą do około 40 mi i wykonać 
oznaczanie wg PN-8l/C-04525 p . 2.6 przez wizualne 
porównanie barw roztworu próbki i porównawczego. 

Roztwór porównawczy powinien zawierać dla od­
czynnika cZ.d.a. i cz. - 0 ,05 mg NH/. 

5.4.13. Oznaczanie zawartości żelaza (Fe3
) 

5.4.13.1. Aparatura i przyrządy wg PN-8l/ 
C-0452l/03 p . 3. 

5.4.13.2. Odczynniki i roztwory wg PN-8l/ 
C-0452l/03 p. 4c), e), g) . 

5.4.13.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 2,00 g ba­
danego azotanu potasowego, prze nieść do kolby stoż­
kowej pojemności 100 mi , rozpuścić wokoło 20 mi 
wod y i wykonać oznaczanie wg PN-81 /C-0452l/03 
p. 6, ustalając wynik za pomocą roztworu próbki po­
równawczej sposobem wg p. 9 . 

Badany azotan potasowy od powiada wymaganiom 
normy, jeżeli absorbancja roztworu badanego nie jest 
wyższa od absorbancji roztwo ru po równawczego , za­
wi erającego dla: 

odczyn nika cZ.d.a . - 0 ,004 mg Fe3+, 
odczyn nika cz. - 0 ,02 mg Fe3+. 
5.4.14. Oznaczanie zawartości wapnia i sodu (Ca2+, 

Na) 
5.4.14.1. Aparatura i przyrządy wg PN-68/ 

C-04953 p. 2.3. 
5.4.14.2. Odczynniki i roztwory 
a) Azotan potasowy wolny od wapnia i sodu otrzy­

man y przez co najmniej 3-krotne przekrystalizowanie 
azotanu pota sowego cZ.d.a. i wysuszenie go do stałej 

ma sy w temperaturze 120°e. 
b) Roztwór wzorcowy podstawowy wapnia (Ca2+) 

przygotowany wg PN-68/C-04953 p. 2.4b). l mi tak 
przygotowanego roztworu zawiera I mg Ca2+. 

c) Roztwór wzorcowy roboczy wapnia przygotowa­
ny w następujący sposób : do kolby pomiarowej pojem­
nośc i 500 mi odmierzyć 5,0 mi roztworu wzorcowego 
podstawowego wg 5.4 .14.2b) , dopełnić wodą do kreski 
i wymieszać. Roztwór należy przygotować za wsze świe­
ży . I mi tak przygotowanego roztwo ru zawIera 
0,01 mg Ca2 +. 

d) Roztwór wzorcowy podsta wowy sodu (Na+) przy­
go towany wg PN-68/C-04953 p. 2.4d). I mI tak przy­
gotowanego roztworu zawiera I mg Na +. 

e) Roztwór wzorcowy roboczy sodu przygotowan y 
w na stępujący sposób: do kolby pomiarowej pojemnoś­
ci 500 mi odmierzyć 5,0 mi roztwo ru wzorcowego pod­
stawowego wg 5.4.14.2d), dopełnić wodą do kreski 
i wymieszać. Roztwór należy przygotowywać zawsze 
świeży. I mI tak przygo towanego roztworu zawiera 
0,01 mg Na+. 

5.4.14.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5,00 g ba­
danego azotanu potasowego , rozpuścić wokoło 50 mi 
wody , przenieść ilościowo do kolby pomiarowej pojem-



BN-88/ 6 19 1- I06 5 

n ości 100 mI , dopełnić wodą do kreski , wymieszać 
i wykonać oznaczanie wg PN-68/C-04953 w sposób 
wg p. 2.5. 

Roztwór porówna wczy powinien zawierać dla od­
czynnika cz.d.a. i cz. - O, I mg Ca2+ i 0 ,25 mg Na + 

oraz 5,00 g azotanu potaso wego wolnego od wapnia 
sodu wg 5.4.14.2a) w 100 mI. 
5.4.15. Oznaczanie zawartości magnezu (Mg2

) 

5.4.15.1. Odczynniki i roztwory 
a) Chlorek wapniowy, roztwór przygotowany w na­

stępujący sposó b: odważyć 2,5 -;- 2,6 g, z dokładnością 

do 0,00 I g, węglanu wapniowego, uprzednio wysuszo­
nego do stałej masy w 105° C, dodać około 100 mI 
wody, a nastę pnie 6 -;- 7 mI kwasu solnego 
(p = 1,19 gi l). Po rozpuszczeniu s ię węglanu roztwór 
zago t ować, osudzić, zobojętnić przez dodanie kroplami 
roztworu wodorotl enku sodowego do pH 6 -;- 8 wobec 
uniwersa lnego papierka wskaźnikowego, a nastę pni e 

dodać lO -;- 12 mI roztworu wodorotlenku sodowego 
w nad miarze, dopełnić wodą do I I i wymieszać. Po 
ok oł o I h , roztwór przesączyć przez gęs ty sącze k ja­
k ośc i owy, a przesącz zoboję tnić tym sa mym kwasem 
solnym do pH 6 -;- 7 wobec uniwe rsa lnego papierka 
wskaźnikowego. 

b) Roztwór wzo rcowy pods ta wowy magnezu (Mg2+) 
przygotowa ny wg PN-8l/C-06503 p. 2.2.1.39. I mI tak 
przygotowanego roztworu zawiera I mg Mg 2+. 

c) Roztwór wzorcowy roboczy magnezu (Mg2+) przy­
gotowa ny w następujący sposób: do kolby p omiarowej 
pojemności 500 mI odmie rzyć 5,0 mI roztworu wzorco­
wego podstawowego wg 5.4 .15.lb), dopełnić wodą do 
kreski i wymieszać. Roztwór na leży przygotowywać 

za wsze świeży. I mI tak przygotowa nego roztworu za­
wiera 0,01 mg Mg2+. 

d) Wodorotlenek sodowy, roztwór około 30%(m/m), 
wolny od węglanów, przygotowany przez rozcieńczenie 
roztworu około 50%(m/m) wg PN-8l/C-06500 
p. 2.2 .68. Roztwór przechowywać w za mkniętym na­
czyniu po li etylenowym. 

e) Żółcień tytanowa - roztwór wodny 0,5%(m/m), 
św i eży przygotowany i przesączony. 

5.4.15.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć \ ,00 g ba­
danego azotan u potasowego, prze nieść ilościowo do 
cylindra kolorymetrycznego pojemnośc i 25 mI , rozpuś­
cić w 10 mI wody, dodać 2 mI roztworu chlorku 
wapniowego , na s tępnie 0,2 mI roztworu żółcieni tyta­
nowej, wymieszać, dodać 2 mI wodorotlenku sodowego, 
dopełnić wodą do 25 mI i powtórnie wymieszać. 

Bada ny azo tan potasowy odpowiada wymaganio m 
normy, jeżeli różowe zabarwienie powstałe w bada nym 
roztworze po 10 min nie będzie intensywniejsze od za­
ba rwienia j ednocześ ni e przygotowanego roztworu po­
równa wczego, zawi erającego w tej sa mej objętośc i te 
sa me il ośc i odczynników o raz dla: 

odczynnika cZ.d.a. - 0,0 I mg Mg2
+, 

odczynnika cz. - 0,02 mg Mg2+. 

Barwy roztworów na l eży porówn ywać na białym tle, 
pa trząc z gó ry wzdłuż osi cy lindró w. 

5.4.16. Oznaczanie zawartości metali ciężkich (Pb2+) 

5.4.16.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-801 
C-04515 p. 2.4.3. 

5.4.16.2. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5,00 g ba­
danego azotanu po tasowego, rozpuśc ić w 20 mi wody 
i wykonać oznaczanie wg PN-80IC-04515 p. 2.4.4 przy 
użyc iu cylindrów kolorymet rycznyc h z tą różnicą , że nie 
należy zobojętniać bada nej próbki przed doda niem wi­
nia nu pota sowo-sodowego. 

Roztwór porównawczy powinien zawie rać dla : 
odczynnika cZ.d.a. - 0,015 mg Pb2

+ , 

odczynnika cz. - 0,025 mg Pb2 +. 

5.4.17. Oznaczanie pH 5%(m/ m) roztworu 

5.4.17.1. Aparatura - wg PN-77 /C-04963 p. 2.2.2 ; 
peha metr powinien umożli wić pomia r z dokładn ością 

do 0 ,05 jednostki pH. 

5.4.17.2. Odczynniki roztwory wg PN-77 I 
C-04963 p. 2.2.3. 

5.4.17.3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5,00 g ba­
danego azota nu potasowego , rozpuścić w 95 mI wody 
wolnej do dwutlenku węgla i wykonać pomia r pH roz­
tworu wg PN-77 IC-04963 p. 2.2.6. 

5.4.17.4. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik koń­
co wy oznacza nia należy przyjąć ś rednią arytmetyczną 

co najmniej dwóch równo ległych oznaczań ró żn iącyc h 

s ię międ zy sobą najwyżej o 0,1 pH. 
5.5. Interpretacja wyników. Wartości liczbowe wyma­

gań i wyniki końcowe oznaczań należy porównać , sto­
s ując me todę Z wg PN-70/ N-02120. 

5.6. Ocena wyników badań. Part i ę produktu należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki 
badań próbki azotanu potasowego pobranej wg 5.3 od­
powiadają wymaganiom poda nym w rozdz. 3. 

5.7. Świadectwo wytwórcy o wynikach badań. Dla 
każdej pa rtii produktu wytwórca jes t obowią za ny wy­
stawić i przesłać odbiorcy świadec two z wynikami prze­
prowadzonych oznacza ń. 

KONI E C 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Azotowe im . Pa wła 
Findera w Cho rzowie. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/6191-106 
a) zaost rzo no większość wymagań i dostosowano do wymagań 

ST SEV 1697-79, 
b) dostosowa no opisy oznaczań do wymagań aktualnie obowi ą -

zujących norm czynnośc i owych , 

c) zmieni ono układ norm y, 
d) uwzględniono nowe prze pisy tra nsportowe. 
3. Normy i dokumenty związane 

PN-8 1/ C-01055 Analiza chemiczna. Wytyczne wykonywania badań 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. -Wytyczne pobierania i przy­

gotowywa nia próbek 
PN-82/C-04503 Ana li za chemiczna. Oznaczanie ma ł ych za wa rtości 

fosfora nó w w bezbarwnych roztworach me todą kolorymetryczną 

PN -80/C-04515 Analiza chemiczna . Oznaczanie mał ych zawa rt ości 

metali ciężkic h 

PN-54/C-04517 Chemiczne badania i prób y. Oznaczanie substa ncji 
nierozpuszcza ln yc h w wodzie w produktach chemicznych 

PN-82/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawa rtośc i 

chlorków me todą turbidyme tryczną 

PN-82/C-04519 Analiza chemiczna. Oznaczanie mał ych zawa rtości 

siarcza nów w bezbarwnych roztworach metodą turbidyme tryczną 

PN-8 1/ C-04521 / 03 Anali za chemiczna. Oznaczanie małych zawar­
tości żelaza metodę k o lo ryme tryczną z zastosowan iem ti ocyja nia­
nu (rodanku) amonowego 

PN -8 1/C-04525 Analiza chemiczna. Oznaczanie mał ych za wartośc i 

a monu 
PN-86/C-04536 Odczyniki. Oznaczanie małych zawartości azotynów 
PN -68/C-0495 3 Ana li za chemiczna. Płomieniowo-fotometryczna me­

toda oznaczania małych za wartości sod u, potasu, wapnia i stron tu 
PN-77/ C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roz­

two rów produktów chem icznych 
PN-8 1/C-06500 Analiza chemiczna . Przygotowa nie odczyn ników 

i roztworów pomocniczych 
PN-81 /C-06503 Analiza chemiczna. Przygo towa nie roztworów do 

kolorymetrii i nefelometrii 
PN-74/C-60008 Prób niki do pobierania próbek produktów bez­

ks ztałtn yc h 

PN-87/C-80001 Odczynniki i substa ncje specja lnie czyste. Pakowa­
nie , przechowywanie i transport 

PN-70/C-80047 Odczynniki . Wytyczne pobierania próbek i przygo­
towania śred niej próbki laboratoryjnej 

PN-8I/M-782 16 Palet y ładunkowe płas ki e jednoplytowe czterowejś -

ciowe bez skrzydeł drewniane 800X 1200 - EU R 
PN-70/ N-02120 Zasady zaokrągla nia i za pisywa nia liczb 
PN-78/ 0-7902 1 Opakowania . System wymiarowy 
PN-82/ 0-79027 Opakowania transportowe. Worki papierowe. Głów­

ne wymJary 
PN-86/0-79100 Opakowa nia transportowe . Odporność na narażenia 

mechaniczne. Wymagania i badania 

PN-85/ 0-79252 Opakowania transpo rtowe z zawart ością. Znaki 
i znakowani e. Wymaga nia podstawowe 

PN-8 1/ 0-79781 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztucznych . 
Torby z fo li i polietylenowej zgrzewane 

PN-76/P-79005 Opakowania tran sportowe . Wo rki papierowe 
BN-73/ 6419-02 Opak owa nia z tworzyw sztucznych . Zamknięcia. 

Wymaga nia i badania 
BN-84/ 6833-23 Opakowania jednostkowe szklane . Słoje typu POCh 

do odczynników chem icznych 
BN-6317 161 -06 Skrzynki i komplety skrzynko we z tarcicy do odczyn­

nikó w chem icznyc h 
Ustawa z dnia 15 li stopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. 

z 1984 r. nr 53, poz. 272) 
Regulamin Przedsię bi orstwa PKP o ładowaniu i za bezpieczaniu ko­

lejowych przesyłek towarowych (Dz. TiZK z 1985 r. nr 9, poz. 68) 
Przepisy o ładowa niu wagonów towarowyc h - Załącznik [] do Umo­

wy o wzajemnym użyt kowan iu wagonów towarowych w komu­
nikacji międzyna rodowej (RIV). (Dz. TiZK z 1981 r. nr 15, 
poz. 119) wraz z póź ni ejszymi zmiana mi 

Zarządzenie Mini stra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie 
ładowania sa mochodów ciężarowyc h i przyczep (Mo n. Pol. 
z 1963 r. nr 24, poz. 123 oraz z 1968 r. nr 35 , poz. 250) 

Specjalne warunki przewozu towarów niebezpiecznych w międzyna­
rod owej komunikacji ko lejowej. Załącznik nr 4 do um owy o mię­
dzynarodowej ko lejowej komunikacji towa rowej (SMGS). (Dz. 
TiZK z 1966 r. nr 7, poz. 35) wraz z późniejszymi zmianami 

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów nie­
bezpiecznych (RIO ) - Załącznik B do konwencji o międzynaro­
dowym przewozie ko lejami (COTIF) (Dz. TiZ K z 1985 r. nr 7, 
poz. 44) wraz z późniejszymi zmianami 

Załącznik A i B do Umowy europejskiej do t yczącej międ zy narodo­

wego prze wozu drogowego towarów niebezpiecznych (AD R) 
(Dz. U. PRL nr 35, poz. 189 z 1975 r.) wraz z późniejszymi 
zmJanaml 

Rozporządzenie Ministró w Komunikacj i i Spraw Wewnętrznych 

z dnia 2 grudnia 1983 r. w spra wie wa runków i kontro li prze­
wozu drogowego ma te riałów niebezpiecznych (Dz. U. PRL 
z 1983 r. nr 67, poz. 301 z 1983 r.) wraz z późniejszymi zmiana mi 

4. Normy i zalecenia międzynarodowe 
RWPG CT C3B 1697-79 PeaKTHBbl. KaJI HH a30THOKHCJIbIH 
Bułga ria BDS 11069-81 PeaKTHBbl. KaJI HeB HHTpaT 
NRD TGL 1661 1976 r. Labor- und Feinchemikalien. Ka liumnitrat 
Węgry MSZ 24217-82 Kalium-nitrat. Analitikai ce lokra 
ZSRR GOST 4217-77 PeaKTHBbl. KaJIHH a 30THO KHCJI bIH 

~ . Symbol wg SWW 
Azotan potasowy cZ.d .a . - 1311 - 11 , 
Azotan potasowy cz. - 133 1-42. 

6. Autorzy projektu normy - inż . J erzy Szaton , inż. Aleksandra 
Wartak-Iżyc k a, Zakłady Azotowe im. P. Findera w Ch orzowie. 


