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NORMA BRAN20WA BN 75 
WYROBY 6191·137 
PRZEMYSŁU Odczynniki 

• CHEMICZNEGO Zamiast 
Zelazocyjanek potasowy PN -63/C-80097 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy jest ż·elazocyjanek potasowy 
stosowany jako odczynnik chemiczny. 

Żelazocyjanek potasowy ma : 
a) wzór chemiczny: K4[Fe(CN)6] .3H20, 
b) masę cząsteczkową: 422,41. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Gatunki. W zależności od zanieczyszczeń 

norma ustala dwa gatunki żelazocyjanku potaso­
wego oznaczone : 

cz.d.a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 
2.2. Przykład oznaczania żelazocyj<llnku potaso­

wego czystego do anaHzy: 
Ż·ELAZOCYJANEK POTASOWY cz.d .a. BN-75/6191 -137 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymagania ogólne. Żelazocyjanek pottaS,owy 
powinien mieć postać cytrynowożółtych kryształów, 

łatwo rozpuszczalnych w wodzi'e, n-ierozpuszczalnych 

w alkoholu . 
3.2. Wymagania chemiczne 

Wymagania cz.d.·a . c·z. o 

a) Zawartość żelazocyjalnku I 
potasowego (K4 [iFe(CN)6] ' 

. 3H 20). %. w granicach 

nie mniej niż 99.0-+- 100.5 99 

b) Substancji nierozpuszczal-
nydh w wodzie. %, nie 

więcej niż 0.005 0.02 

c) Chl,arków (CI-). %. nie 

więcej niż 0.005 0.02 , 

d) Siarcza.nów (SO~ ' ). %. 
nie więcej niż 0.005 0.02 

e) Węglanów (CO~-), %. , 

nie więcej niż 0.002 0.02 
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Żelazocyjanek potasowy należy pakować, prze­
chowywać i transportować zgodnie z PN-70jC-80001. 

Rodzaj opakowania: słoiki szklane z nakrętką 
z tworzywa sztucznego z poli ,etylenową lub inną 

chemicln'ie odporną uszczelką, lub podkładką tek­
turową chronioną folią polietylenową albo folią 

z ,innego tworzywa sztucznego. 

Masa opakowań netto : 100, 250, 500, 1000, 50 kg . 
Na życz,enie odbiorców dopuszcza się inny rodzaj 

i wielkość opakowania, jeżeli przeprowadzona pró­
ba wykaże, że zabezpiecza ono produkt w sposób 
nie gorszy n'iż wyżej wymienione opakowania i ma 
wymiary zgodne z zasadamii systemu wymiarowego 
opakowań. 

5. BADANIA 

5.1. Pobieranie próbek. Średnią próbkę labora­
toryjną pobrać zgodnie z PN-70/C-80047. Do 
badań należy pobierać próbki opakowań jednostko­
wych wg tablicy. 

Liczba opakowań wchodzących Li cllba p róbe k 

w skład partii jednostkowych 

do 5 4 
6 -+- 1'0 6 

11 -+- 25 10 
26 -7- 50 14 
51 -+- 100 20 

101 ' -+- 250 22 
251 -+- 500 24 
501 -7- 1(1)00 '25 

, 
Masa średniej pr6b'kii 'la borato,ryj nej powinna 

wynosić co najmniej 240 g . 
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5.2. Rodzaje i wykonanie badań 

5.2.1. Oznacza~ie zawartości żelazocyjanku pota­
sowego (K4 [Fe(CN)6J .3H20) 

5.2.1.1. Odczynniki i roztwory 

a) Kwas siarkowy cz.d.a. (1,84). 
b) Nadmanganian potasowy cz.d.a., roztwór 0,1 n. 

5.2.1.2. Wykonanie oznaczania. 1,0000 g bada-
nego żelazocyjanku potasowego rozpuścić w 250 cm3 

wody, dodać 10 cm3 kwasu siarkowego i miarecz­
kować roztworem nadmanganianu potasowego aż 

do przejścia zabarwienia żółtozielonego w poma-
, 

ranczowe. 

Zawartość żelazocyjanku 

K4 [Fe(CN)6J .3H20) obliczyć 

wzoru 

potasowego 
w procentach 

X= V ·0,0422408·100 V.4,22408 
m m 

w którym: 

(X) 
wg 

V - objętość ściśle 0,1 n roztworu nad­
manganianu potasowego zużytego 

do miareczkowania, cm3, 

0:0422408 - ilość żelazocyjanku potasowego od­
powiadająca 1 cm3 ściśle 0,1 n roz­
tworu nadmanganianu potasowe­

go, g, 

m - odważka badanego żelazocyjanku 

potasowego, g. 

5.2.2. Oznaczanie zawartości substancj i nieroz­
puszczalnych w wodzie. 50,00 g badanego żelazocy­
janku potasowego rozpuścić w 500 cm3 wody i wy­
konać oznaczanie wg PN-54jC-04517. 

Badany żelazocyjanek potasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli masa wysuszonej pozosta­
łości nie przekracza: 

dla odczynnika cz.d.a. - 2,5 mg, 

dla odczynnika cz. 10,0 mg. 

5.2.3. Oznaczanie zawartości chlorków (CI- ) 

5.2.3.1. Odczynniki i roztwory - wg PN-68jC-04518 
oraz siarczan miedziowy cz.d.a., roztwór 12,5-pro­

. centowy nie zawierający jonów CI-. 

5.2.3.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego 
żelazocyjanku potasowego rozpuścić w 90 cm 3 wo ­
dy. Do roztworu dodać 10 cm 3 roztworu siarczanu 
miedziowego, wymi,eszać i pozostawić na 15--:-20 min. 
Po upływie tego czasu przesączyć przez sączek, 

przemyty uprzednio gorącą wodą do zaniku reakcji 

na jon CI-, odrzucić pierwsze 15 --:- 20 cm3 przesączu. 

Następnie pobrać dla odczynnika cz.d.a. 20 cm3 

przesączu (0,2 g) dla odczynnika cz. 50 cm3 prze-

sączu (0,5 g) i wykonać oznaczenie wg PN-68j 
C-04518. Sposób A. 

Badany żelazocyjanek potasowy odpowiada wy­
maganiom normy, Jeżeli opalizacja powstała w roz­
tworze badanym po upływie 10 min nie będzie in ­
tensywniejsza od opalizacj1i roztworu porownawcze­

go, przygotowanego równocześn'ie i zawierającego 
w tej samej objętości: 

dla odczynnika cz.d.a . - 0,01 
dla odczynnika cz. - 0,1 

mg CI- , 
mg CI-

1 cm3 roztworu kwasu azotowego i 1 cm 3 azotanu 
srebra. 

5.2.4. Oznacz:mie zawartości siarczanów (50 ~-) 

5.2.4.1. Odczynniki i roztwory - wg PN -68jC-04519 
oraz roztwór żelazocyjanku potasowego nie zawie­
rający SO~- , przygotowany w następujący sposób: 

100 g żelazocyjanku potasowego rozpuścić 400 cm 3 

wody, dodać 20 cm 3 lO-procentowego roztworu 
chlorku barowego, wymieszać i dopełnić objętość 

roztworu wodą do 1000 cm 3, pozostawić na okres 
24 godz i przesączyć. 

5.2..4 .. 2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g bada nego 
żelazocyjanku potasowego rozpuścić w 46 cm3 wo­

dy i wykonać oznaczenie wg PN-68/C-04519 p. 2.4.3. 
Badany ielazocyjanek potasowy odpowiada wy­

maganiom normy, jeżeli zmętnienie powstałe w ba­
danym roztworze po upływie 15 min nie będzie in­
tensywniejsze od zmętnienia roztworu porównaw­
czego, przygotowanego równocześnie i zawierają­

cego w tej samej objętości: 
dla odczynnika cz.d.a. - 0,05 mg SO~-, 
dla odczynnika cz. - 0,20 mg SO~-

10 cm 3 roztworu żelazocyjanku potasowego nie za­
wierającego siarczanów i te same ilości odczynni­

ków. 

5.2.5. Oznaczanie zawartości węglanów (jako 

CO~-) 

5.2.5.1. Odczynniki i roztwory 
a) Kwas solny cz.d .a., roztwór 0,01 n. 
b) Fenoloftaleina, roztwór alkoholowy l-procen­

towy . 

5.2.5.2. Wykonanie oznaczania. 10,00 g badane­
go żelazocyjanku potasowego rozpuścić w 100 cm 3 

świeżo wygotowanej ·i ostudzonej wody, dodać 
4 krople fenoloftaleiny i miareczkować roztworem 
kwasu solnego do zaniku czerwonego zabarwi,enia . 

Badany żelazocyjanek potasowy odpowiada wy­
maganiom normy, jeżeli do miareczkowanlia zużyto 

najwyżej: 

dla odczynnika cz.d.a. - 0,45 cm 3 kwasu solnego, 
dla odczynnika cz. - 4.5 . cm 3 kwasu solnego. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę: Przedsiębiorstwo P.rze­
mysłowo-Hand l owe POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE. 

2. Istotne zmiany w stosunku do normy PN-63j C-80007 
o) ustalono górną granicę % zawartości dla gat. cz.d .a. 
b) dostosowano metody badań do Zalecenia Normaliza-

cyjnego PC 
Dotychczas obow i ązująco norma PN -63j C-80007 zostaj e 

u nieważniono z dniem 1 styczn ia 1976 r. 

3. Normy związane 
PN -54j C-Q4517 Chemiczne badania i p róby. Oznaczanie sub ­

sta ncj i nierozp uszczalnych w wod zie w produktach che­

micznych 

PN-68j C-04518 Analiza chemiczno'. Oznaczanie małych za ­
warto ś ci ch lorków w bezbarwnych roztworach metodą tur­
bidymetrycmą 

PN-68j C-04519 Analiza chemiczno. Oznaczanie małych za ­
wartości siarczanów w bezbarwnych ,roztworach metodą 

tU>fbi dymetryczną 
PN -70j C-80001 Odczynniki. Pakowan i·e, przechowywani,e i tran ­

sport 
PN -70j C-80047 Odczynniki. Wytyczne pobi,erania próbek i przy­

gotowania średniej próbki laboratoryjnej 

4. Zalecenia międzynarodowe. Normo jest wdroź'eniem Za­
lecenia Normalizacyjnego PC 4294-73 PeaKTHBbl. KaJlHił >Ke­

Jle3HCTOCHHepOJlHCTblH 

• 


