
Sww ez.d .a. 1331 -111 
UK D 546 171 5-4 l cz 1331 425 

N O RMA BRAN Ż OWA 

BN-75 

WYROBY 6191-141 
PRZEMYSŁU Odczynniki 

CHEMICZNEGO Siarczan 

1. WSTEP 

l' rzedmiotem normy j est s iarczan h:,'drazyny sto-
sowany jako odczynnik chemiczny. 

;3iarczan b:yd:razJ ny ma: 

aj wzór chemiczny: NH? - NH?'H2S04 , 
bJ masę cząsteczkową: 130,12. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Ga~i. \V zależności od zawartości glóVJ­
nego składnika i zanieczyszczeń norma ustala dwa 
gatunki siarczanu hydrazYny oznaczone: 

cz.d.a. - czysty do analizy, 
cz. - czysty. 

2.2. Przykład oznaczenia siarczanu b:yd.J:az"y~ 

czystego do analizy. 

SIARCZAN HYDRAZYNY cz.d.a. BN-75/6191-141 

3. WYMAGANIA 

3.1. wymagania ogólne. 3iarczan hadrazyny powi­
nien. mieć postać bezbarw~ch krysztaló~ lub bia­
łego, krystalicznego proszku, rozpuszczalnego w 
wodzie, nierozpuszczalnego VI alkoholu. 

3.2. wymagania fizyczne i chemiczne 

Wymagania 

a) alarczaDU hydrazyny 

(NH2)2 '1125°4" %, nie mniej 
niż 

b) substa~~1 n1erozpuszczat­

nJch w ~odzie,%, nie więcej 
niż 

c) pozostalości po prażeniu 

(jako siarczany),%, nie ~ię­

cej niż 

d) chlork6w (Cl-),%, nie więcej 

niż 

e) żelaza 'F 3+) ~ e • %, nie wifcej 

niż 

f) metali ciężkich (Pb2+), %,nie 
więcej niż 

Gatunki 

cz. 

99,0 98,0 
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hydrazyny 
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4 . PAKOWAJHE, FRZE8HOWtWANIE I TRANSPORl' 

Siarczan hydrazyny należy pakować , przec hov.'YV1ać 

i transportować zgodnie z PN-70/ C- 80001. 
Rodza~ opako'l' alli.at sloiki s 'lok1.ane z <ios-z.lifo'lla­

nym korkiem, słoiki szklane z nakrętką z t worzy­
wa sztuczne go z pOdkładką polie tylenową. 

Masa opakowań netto: 100 g , 250 g , 500 g. 
Na życze ni e odbiorc ów dopus zcza s i ę inny r odza j 

i wielkoś ć opakowań , j e że li przeprowadzone próby 
wykażą , że zabezpi ecza ono prouukt w sposób nie 
gorszy od podanego opakowania. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań 

a) oznaczani e zawartości podst awowego składnika 

(' .2..a) 
b ) oznaczanie zawartości s ubs t ancji ni e rozpusz­

czalnych w wodzie (3. 2. b) 

c) oznaczanie zawartości pozostałości po praże-
niu · (3.2.c) 

d ) oznacźanie zawartości chlorków (3.2 d) 
e) oznaczanie zawartości żelaza (3. 2 e ) 
f) oznaczanie zawartości metali ciężkićh (3.2.tl. 

5.2. Fobieranie próbć k. Próbki nale ży pobierać 

zgodnie z PN-70/C-80047. j,Iasa średnie j próbk i la­
bora toryjnej powinna wynosić co najmniej 250 g . 

5.3. Opis badań 

5.3.1. Oznaczapie zawartości siarczanu hydrazy­
p.y (NH2 ) 2 . .H2S.Q4 

5.3,1,1. Odczynni ki i rozt~orI _ 

a) Kwaśny węglan s odowJ cz.d.a • . 
b ) Jod cz.d.B. roztwór O,1n. 
c ) Skrobia, roztwór O,1-procentowy. 

5.3.1. 2 . Wykonanie oznaczania. Około 1, 00 g ba­
danego siarczanu hydrazyny rozpuścić na gorąco w 
50 ~ 60 cm? wody w kolbie pomiarowej pojemności 
100 cm3 • Następnie roztwór ochłodzić, uzupełnić 
obję tość roztworu wodą do kreski i dobrze wymie­
Bzać . 10 cm3 otrzymanego roztworu pobrać pipetką 
do kolby stożkowej pojemności 250 cm3 • dodaĆ 15 c~ 
wody. 19 kwaśnego węglanu sodowego i powoli mia-
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reczkować roztworem jodu dodając przy końcu mia­
reczkowania 1 cm3 roztworu skrobi. 
Zawartość siarczanu hydrazyny (X) obliczyć w 

procentach według wzoru 

v '0,003253' 10· 100 
X = --'----:m=---.-.. --

w którym: 
V - objętoś ć roztworu jodu zużytego do 

miareczkowania, cm3, 

0,003253 - ilość siarczanu hydrazyny, odpowia­
dająca 1 cm3 ściśle 0,1n roztworu 
jodu, -g, 

m - odważka badanego siarczanu hydrazy­
ny, g. 

5.3.2. OZnaczapie zawartoŚci subs tancji nierał­
puszcz3.ln.ych w wodzie. 20,00 g badanego siarczanu 
hydrazyny rozpuścić w 300 cm3 gorącej wody i wy­
konać oznaczanie wg PN-54/G-04517. 

Zawartość substancji nie rozpuszczalnych w wo­
dzie (X, ) obliczyć w procentach wg wzoru 

w którym: 
4 - masa wy~uszonej po~ostałości, g, 
m - odważka badanego siarczanu QydrazyAY, g. 
5.3.3. Oznaczanie zawartości pozostałości po 

pra żeniu (jako siarczany). 2,00 g badanego siar­
czanu hydrazyny umieścić w parownicy porcelanowej 
zważonej z dokładnością do 0,0002 g i odparować 

do zaniku wydzielania się par kwasu siarkowego na 
łazni piaskowej, a następnie wyprażyć w temp~ra­

turze 700 + 7500C do stałej masy. 
Pozostałość po pra żeniu (X

2
) obliczyć w %, we-

dług wzoru 

a '100 X-i 
~- 2 

.. którymI -i - masa wyprażonej pozostałości po 
prażeniu, g. 

5;3;4~ Oznaczanie zawartości chlorków (Cl-) 

5.3.4.1. OdCZYnniki i roztwory 
C-04518 p.2.3. 

wg PN-68/ 

5,3.4.2. Wykonanie oZnaczania. 0,50 ~ badanec;o 
siarczanu hydrazyny rozpuścić w 40 cm"' wody, w 
kolbie stożkowe j pojemności 100 cm3• Dodać 2 cm3' 
25- procentowego roztworu kwasu azotowego, 1 cm3 

roztworu azotanu srebra i wymieszać. 
Badany siarczan hydrazyny odpowiada wymaganiom 

normy, jeżeli powstała po 10 min opalescencja 
badanego roztworu nie będzie intensywniejsza od 
opalescencji roztworu porównawczego przygotowane­
go równocześnie i zawierającego w t e j samej obję­
tości: 

dla odczynnika cz.d.a. - 0,01 mg Cl-
dla odczynnika cz. - 0, 025 mg Cl-
oraz t e same ilości odczynników. 

5.3.5. OZnaczanie zawartości żelaza \Fe 3+) 

5.3.5.1 • . 0dczynniki i roztwory - wg PN-68/C-04~ 
p. 2.4.2. 

5.3.5~2. Wykonanie oznaczania. 0 ,50 g badanego 
siarczanu hydrazyny rozpuścić ogrzewając w 5 cm3 

wody, po ochłodzeniu zobojętnić roztworem amonia­
ku, następnie uzupełnić wodą do 20 cm3 i wykonać 
oznaczanie wg PN-68/G-04521 p.2.4.3~ 

Zawartość żelaza nie powinna przekraczać: 
dla odczynnika cz.d.a. - 0,0025 mg Fe3+, 

dla odczynnika cz. - 0,005 mg Fe3+. 

5,3,6. Oznaczanie Zawartości metali cieżkich. 

stracanyoh siarkowodOrem <Pb2+) 

5.3.6.1. Odczynniki i rozt wory 

a) Winian sodowo-potasowy cz.d.a. roztwór 20-
-procentowy. 

b) Wodorotlenek sodowy cz.d.a. roztwór 10-pro­
centowy. 

c) Tioacetamid cz.d. a . roztwór 2-procentowy, 
trwały dwie doby. 

d) Roztwór wzorcowy zawierający jony Pb2+, 
przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony w 
stosunku 10+990. 1 cm3 rozcieńczone go roztworu 
0,01 mg Pb2+. 

5.3.6.2. Wykonanie oznaczania. 2 ,00 g badanego 
siarczanu hydrazyny rozpuścić, ogrzewając w 50cm3 

wody. Otrzymany roztwór oziębić, dodać 1 cm3 roz­
tworu. winianu sodowo-potasowego, 2 cm3 roztworu 
wodorotlenku sodowego, 1,5 cm3 roztworu tioaceta­
midu i dokładnie wymieszać . 

Badany siarczan hydrazyny odpowiada wymaganiom 
normy, jeżeli powstałe po upływie 10 min zabar­
wienie roz~voru badanego nie będzie intensywniej­
sze niż zabarwienie roztworu porównawczego przy­
gotowanego równocześnie i zawierającego w tej sa­
mej objętości te same ilości odczynników oraz: 

dla odCzYnnika cz.d.a. - 0,02 mg Pb2+, 

dla odczynnika cz. - , 0,05 mg Pb2+. 
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Inf ormacje dodatkowe do BN-75/ 6191-141 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująCa nor!! ~ Przedsiębiorstwo 

Przemyslowo-Handlowe Polskie Odczynniki Chemiczne · 

2. Istotne zmisnl w stosunku do ZN-57IHPCĄ(F-728 

a) przy oznaczaniu zawartości żelaZa w p. 5.3.5 vprowa-

dzono metodę z zastosowaniem 2,2-dwupirydylu wg 

C-04521 p. 5.4. 

PN-68/ 

b) przy oznaczaniu zawartości metali ciężkich w 5.2.6. 
wprowadzono metodę z tioacetamidem. 

c) wykreślono oznaczanie tożsamości siarczanu hydrazy-

ny. 

Dotychczas obowiązuj,ca ZN-57IMPChlF-728 zostaje unie­

ważniona z dniem 1 stycznia 1976r. 

3. Normy związane 

PN-54/C-04517 Chemiczne badania i pr6by oznaczania sub-

stancji nierozpuszczalnych w wodzie, w produktach che­
micznych 

PN-68/C-04521 Analiza chemiczna. Oznaczanie malych zawar­
tości żelaZa 

• 
PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. Przygotowanie odczynni-

k6w, roztwor6w pomocniczych oraz roztwor6w do kolory­
metrii i nefelometrii 

PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie 
transport 

i 

PN-70/C-B0047 Odczynniki. Wytyczne pobierania pr6bek i 

przygotowanie średniej pr6bki laboratoryjnej 

4. Zalecenia międzynarodowe 

Norma jest wdr ożeni em Zalecenia Normalizacyjnego RWPG 

PC 3616-72 peaKTHBbI. rH.ZJ:pa3HB CepBoKHcJIWł 

, 


