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STOP SREBRA O WYSOKIEJ OOPORNoSCI NA CZERNIENIE 

Przed.iota. wynalazku jeat .top erebra o wyeokiej odporn06ci na czornienia. 
Znane etopy jubilaraki. oparta ao na .topach arebrowo-.iedziowych i wytwerzana ., 

W czterach podatawowych legalnych pr6bachł I próba 94 I Ag i 6 I Cu, II pr6ba 87,5 ~ Ag 
1 12,5 I Cu, III pr6ba 80 I Ag l 20 I Cu, IV pr6ba 75 I Ag 1 25 I Cu. Stopy ta e, bar­
dzo podat~e na czarnienia l charakteryzuj, elt .al, trwał06cl,. Zneny jeet tet z pol­
akiago opieu p.tent~wego nr 110 ~1 aposób wytwarzania atopu arabr. o wyaokiej twardo­
'ci opartago na atopach Ag-Cu, z8wieraj,cago od 0,25 I do 1,5 I wagowo Ti. 

Iatot, atopu arabra odpornago na czarn1enia, opartego na _topie arabrowo .iedzio­
wy. o zawart06ci 75 I - 94 I Ag wagowo jaat to, te zawiera dodatek 0,05 I - 5,0 I Cr 
wagowo. 

P r z y k l a d I. Wykonano etop jublleraki pr6by I, Ag - 94 I wagowo zawieraj,­
cy 0,2 I Cr wegowo i 5,8 I Cu wagowo. Stop tan po prza.ycenlu w t •• p. eeooc w wodzie i 
etarzeniu w te.p. 230°C w czeei. 2h uzyakuje wzroet'tward06ci od 40 do 100 HV60. Je­
dnocze6nie powierzchnia etopu utrzy.uja .etaliczny polyek w 06rodkachegreeywnych Odł 
H2S, 602_ CS2' 

P r z y k ł • d II. Wykonano etop jubilereki próby III Ag - 80 I wagowo zawiara· 
j,cy 1,5 I Cr wagowo t 18,5 I Cu wagowo. Stop tan po prz.ayceniu wtemparaturze 7500 C 
w wodzie 1 etarzaniu w t •• paraturze 3OQoC w czaete 1,5 h uzyekuja wzroet tward06ci od 
40 - 140 HV60. Jadnocze6nie powierzchnia etopu utrzyauje .etaliczny poly.k wł.ściwy 
.topoe pr6by I w 06rodkach agra.ywnych od H2S, 602, CS2' HCl. 

z • e t r z • t a ni. P a t a n t o w • 

6top erab~a odpornego na czarnieni., opartago na etoPi_ erebrowo aiedziowy. o za­
warto6ci 75 I - 94 % Ag wagowo, z n a • i • n n y t y., ta zewiera dodatek 0.05 I 
- 5,0 I Cr wagowo. 
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