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'ąZEŁ USZCZELNIAJłCY PRZEW0DY DOPROliADZAJłCE GAZ DO WmUJłCEGO WAło::, 

ZlNŁASZCZA W ŁOŻYSKACH AEROSTATYCZNYCH ZASILANYCH OD STRONY CZOPA 

Przedmiotem wynalazh~ jest węzeł uszczelniający przewody doprowadzające gaz do wiru
jącego walu, zwłaszcza w łożyskach aerostatycznych zasilanych od strony czo~~. 

Dotychczas przy niewielkich prędkościach obrotowych wirujących elementów doprowadzano 
ga~: poprzez przewody uszczelniane przy wirujących elelOOntach uszczelkami wykcnanymi z materiałów 
podatnych, niejednokrotnie ~posażonych w układy sprężyn zaciskowych. Przy d~ch prędkościach 
obrotowych rzędu 1000 (Ez) rozwiązania te nie gwarantują uszczelnienia szcze=-1ny lub par kinema
tycznych, powodują zagr2ewanie się węzłów uszczelniających i stratę mocy. 

Celem wynalazku jest uniknięcie wy~ej wymienionych niedogodności. ~el ten osiągnięto 
poprzez konstrukcję węzła uszczelniającego przewody doprowadzające gaz do wi:ującego wału, zwłasz
cza w łożyskach aerostatycznych zasilanych od strony czopa, składającego się z nieruchomego, sztyw
nego przewodu walcowego umieszczonego w Obracającej się wspólnie z walem tulei poSiadającej od 
strony wewnętrznej labirynt, którego istota polega na tym, że przewód posiada dodatkowe kanały 
wzdłużne wykonane obwodowo w ścianie przewodu, łączące się z otworami promier.;iowym1 wychodzącymi 
na zewnętrznej powierzchni tworzącej przewodu w miejscu wytoczenia pierścien~owego wykonanego w 
tulei za częścią labiryntową, a labirynt Składa się z co najmniej dw6ch kanałów z powierzchnią 
stotkową skierowaną w kierunku Odpływu gazu przez uszczelnienie. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że węzeł uszczelniający por-ala na doprowadzenie 
sprężonego gazu do wirującego ezopa przy minimalnych przedmuchach gazu roboc~ego do otoczenia. 
li rozwiązaniu węzła uszczelniającego nie .ystępują straty tarcia pomiędzy poruszającymi się ele
mentamii Węzeł uszczelniający według wynalazku jest n1eskomplikowany i prosty technologicznie. 

Węzeł uszczelniający według wynalazku jest przedstawiony na rysunku w przekroju osiowym. 
\'fęzel składa się znieruchomego szty\mego przewodu 4 walcowego, umieszczonego w obraca

jącej się wspólnie z wałem 1 tulei 3, posiadającej od strony wewnętrznej labirynt 8. Przew6d 4 po
siada dodatkowe kanały wzdłu:!ne 5 wykonane obwodowo w ścianie przewodu. łączą.ee się z otworami pro
mieniowymi 6 wychodzącymi na ze~trznej powierzchni tworzącej przewodu 4 w ~jscu wytoczenia pierw 



2 137 424 

ścieniowego 7 wykor~ego w tulei 3 za częścią labiryntową 8~ Labirynt 8 składa się z co najmniej 
dwóch kanal6w z powierzcbnią stożkową skierowaną w kierunku odpływu gazu przez uszczelnienie. Do 
węzła vedl.ug wynal.azku doprowadza się dwa strumienie gazowe. Podstawowy, roboczy, doprowadza się 
do węzła centralnym otworem, kierowany jest kierownicą 9 do szczeliny smarnej pomiędzy czopem wa
łu 1 i panewką 2 oraz strumień pomocniczy, doprowadzany kana.łam 5 i otworami 6 do wytoczenia 7, 
gdzie tworzy kurtynę gazową zapobiegającą odpływowi gazu roboczego do otoczenia. 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

. 
. • • ~ Węzeł uszczelniający przewody doprowadzające gaz do wirującego walu, zwłaszcza w łożys-
kach aerostatycznych zasilanych od strony czopa, składający się z nierucbomego sztywnego przewodu 
wal~QW8go, umieszczonego w obracającej się wsp6lnie z wałem tulei, posiadającej od strony wewnętrz
ne.j'lab1tynt, z n a m i e n n y t Y m, że przew6d (4) posiada dodatkowe kanały wzdłużne (5) 
'tIJkonane obwodowo w ścianie przewodu, łączące się z otworami promieniowymi (6), wychodzącymi na 
zewnętrznej powierzchni tworzącej przewodu (4) w miejscu wytoczenia pierścieniowego (7), wykonanego 
w tulei (3) za częścią labiryntową, a labirynt składa się z co najmniej dw6cb kanałów (a) z po
wierzchnią stożkową skierowaną w kierunku odpływu gazu przez uszczelnienie. 
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