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Patent dodatkowy 
do patentu -----

Urzędu p(]jento","'~P 
"billi Im!,,~plli\.1 LnOlWlI l 

J!!"' ... " 

Zgłoszono: 80 12 13 lP. 2284801 

URZĄD 
PAT E N T O WY 

PRL 

Pierwszeństwo: 
Inl CI.3 e22e 38/22 

e22e 38/26 

Zgłoszenie ogłoszono:' 82 06 21 

Opis patentowy opublikowano: 1985 12 30 

b6rc1' w,rnalas;kuł Andrzej Weroliski, Sławomir SIIewcs1'k, 
Boguała. Ole;farski, Aleksander Łepecki, 
Krs78.tot KaSPrll1'k, ~a4eua. K1ds1ńati 

UprawnioQ1 II patentuł Politechnika LUbelaka, Lublin IPolaka/ 

STOP ODPORNI Xl ZMiOZBBIE OIBPLBE, PBZIZBACZOBY ZWŁASZCZA 
DO WIROBO KOKIL 

I' 

Przedmiotem .,ualazku ;feat stop 'odporQJ na ~ozeni. cieplne, prsellaaczoQ1 zwłaaz
e.a do wyrobu kokil do odŚrodkowego odlewania rur teliWQ7ch. 

Dot7Chozaa at o aowana, jest do tego oelu atal niakostopow. wg BB-68/0631-D3 w gatunku 
20B2K, zawieraj,oa wigowo: C - 0,15 - 0,25', MD • 0,5 - O,B~. SI • 0,17 - O,)7~. 
PII8X • 0,035_. Smaz • 0,035_, er • 1.70 - 2.0~, Mo • 0,45 - 0.65_. reazta telallo. kt6ra 
pozwala oBiągnąd z jedne~ kokili 200 - 400 odlewów, a łąoznie po .az1'Btkich regeneraojaoh 
trwał~'ó 900 - 1000 C1'~i ei.pl~h. 

Celem wynalazku ;fest opracowanie stopu, kt6r,r pozwoli podw,rżBz1'Ó trwałość kokil. 
Iatot, W7DBlazku ;fest to, te atop sawlera;f,c1' WSgOWOł O • 0,15 - O,25~, lin • 0,5 -

- O,8~, Si • 0,17 - 0.3~, P~ 0,035', 50( 0,035'. Cr • 1,70 - 2,Ga.'. Mo • 0,45 - 0,6~, 
reBzta telazo, .. wiera niob w ilo'c1 0,02 - O.~. korsyetnie O,O~ wagowo. 

St.ierdzono, te wprowacJzenie dodatku niobu do atali podw.rłss. kilkakrotnie odporno'6 
materiału na smoosenie oieplne stali. Podw.r*szenie odporno'c1 Da .. ęczenie cieplne atall 
• dodatkiem niobu ~eat etektem umoonienia roztworu atałego trudnorozpuszcsalQ1ll1 IpoW7łe;f 
11000 CI w1'dllieleniam1 w~g11ka niobu watanie dułe3 41'apera~i. Jut atosunkowo małe zawar
tości niobu W7WO~uj, z~awiBko twar40ści wł6rne;f, 00 powoduje wzron W7łrzJlll8ło'ci czaBowe;f 
w lIakresie 500 - 700°0. 

Korz1'stllPl akuttie. 1rJD8lazku ;f.st to. t. poz.ala na .wi~k.zenie odporności na .m~
osenie oieplne stali ., ~ • 8tol!rUDku do JateriałcSw dot7cho .. a S1;08OWSlqoh. Poswala to _ 
..aie;f •• enie suł70ia stali słopor,roh na kokil. o bliako ~. 

p r s 7 k ł: a eJ. W1'koaano w;ytop .tali .. wi.:ra~,o,. wagowel: C-O,~. lin - 0.6~, 

SI - 0,25., ,P - O,02~. S - O,02~, er - 1,7", Mo - O,~, Kb - 0,O~,re8zta ielaso. 
Z wlewka po prsekuob w,rkoDallo ctroR obrdbki .eeban1oBne;f prib7 ~ 180/12OxJQ clo bad~1i 
.. oc •• nia oieplnego. W słaBł. .normalisowsD1ll i po ulepszeniu oieplQJII pr6b,r lICielUj,o. 
s;fawisko ocll...ma rur łeUwrąoh. ąkonane s tege _1:erieh posiaclał:7 oclporno'6 na UIfOs.-
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nie cieplne wynoszlłcII ponad 1800 cykli, przy tSredniej trwa<l·otSo1 Dl8ter1ału dotyohczas a:to
sowanego wyn08zlłoej około 1000 cykli. 

Z a 8 t r z • t • n i e p e t e n t o w • 

stop odporny na zmęczenie oieplne, przeznaozoD7 Bw:taszcza do wyrobu kokil zawieraj,,-. 
01 wagowo: C .. 0,15 - 0,25%, Mn -.0,5.- 0,80%, Si. 0,17 - 0,31%, P(O,035~, S <0,035, .. 
Cr • 1,70 - 2,00%, Mo • O,~5 - 0,65%. reazta talesa, _ n 8 m i e D n y t Y m, te sawiera 
niob w 1lo~ci 0,02 - 0,50% wagowo, najkorzyałn1ej 0,07% wagowych. 

Pracownia poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz. 
Cena lOOzł 
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