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STOP ODPORNY NA ZMECZENIE CIEPLNE, PRZEZNACZONY IWLASZCZA
DO WYROBU KOKIL

Przedmiotem wynalazku Jest stop odporny na gmeczenie oieplne, przeznaczony zwlasg-
cza do wyrobu kokil do cdérodkowego odlewania rur feliwnych.

Dotychczas stosowana jest do tego celu stal wg BE~68/0631-03 w gatunku 20HZM, zawie-
rajqoa wagowo: C = 0,15 - 0,25%, Mu = 0,5 - 0,80%, 81 = 0,17 ~ 0,37%, sz = 0,035%,

Shax = © »035%, Cr = 1,70 = 2,008 1 Mo = 0,45 = O, 65% reszta %elezc, ktéra pozwala osieqgngé
2z jednej kokili 200~ 400 odlewéw, a 2gqcsznie po wlzystkich regeneracjach irwalodé 900 -
1000 oykli oleplnych. "

Celen wynzlagku jest opracowsnie stopu, ktéry pozwoli podwyiesyé trwatosdé kekil.

Igtotg wynalazku jeast to, 2e atop zawierajgcy wagowo: C = 0,15 -~ 0,25%, Mn = 0,5 -
- 0,80%, Si = 0,17 - 0,37%, P< 0,035, S £ 0,035%, Cr = 1,70 ~ 2,008, Mn = 0,45 - 0,65%,
reszta selaso, zawiera wanad w ilosoi 0,45 - 1,10% wagowych, korzysinia 0,508 wagowych.

Stwierdzono, e vpiowadzeni‘e dodatku wanadu pedwyisza kilkakrotnie wdporissé materia~
Iu na zmeczenie ciepine., Podwyiszenie odporacSci stali na rzmecsenie cieplne jest efektem
umoonienia rostworu stalego wydzieleniaml weglika wanadu o dutym stopniu Gyep=yeji. Zasto-
sowanie dodatku wanadu wywoluje zjawieke twardodci wtérne] i opéfnie spadek twerdoedcl pod-
czap odpuszcsania. Ponadto wanad, ktdéry mofe czgsclowe rozpussczad gio w weglikv molib-
denu sprzyjs zachowanin kokersncji wydzielel tego weglika, a przez to rozszerza gakren
twardodoi wtérmej do wyiszych temperatur.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, de pozvala ne gwiekszenie w 9topriu nlecocze~
iwenym odpornofci ra zmeczenie cieplne stali o 150% w stosunku do matsrialiw dotychozas
stosowanych. Pozwoll 2 na zmniejszenie zufycia atsii stopowych na kokile 5 kliske 150%.

Prezyki2a d. Wykonano wytop stall zawierajgcy wagowo:C - 9,2%, ¥n - 0,6%,
si - 0,25%, P - 0,020%, S5-0,020%, Cr - 1,90%, Ma ~ ©,50%, V = 0,50%, reazte felazo.

2 wlewxa po preekxuciu wykonano drogq ohréiil mechsriczne] préby § 180/120x3C do badad
smgczenia ciepinego. W stanie znormelizowenym jakx 1 5o ulspsteniu cieplnyam préby modelu-
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jgoe zjawisko odlewania rur fZeliwnych wykonsne 2 tego materialu posiadaty odpornosé na
zmgczenie cieplne wynoszgcg okodoe 2500 oykli, przy dredniej trwalodol materiau doiych-
ozas uiywanego wynoszgceJ 1000 cykli.

Zagtrze2enie patentowe

Stop odporny na zmgozenie cieplne, przeznaczony gwieszcza do wyrobu kokil zewiera-
Jacy wagowot C = 0,15 - 0,25%, ¥n = 0,5 = 0,80%, S1 = 0,17 - 0,37%, P< 0,035%,
s 0,035%, Or = 1,70 - 2,00%, Mo = 0,45 - 0,65%, reszta 2elezo,znamienny tym,
te zawiera wanad w ilosdci 0,45 « 1,10%, korzystnie 0,50% wagowych.

Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naktad 100 egz.
Cena 100 z¢



	Dane bibliograficzne
	Opis wynalazku
	Zastrzeżenia

