
..oJ 
a. 

RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

@OPIS PATENTOWY @PL @182449 
@B1 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

® Numer zgłoszenia: 

@ Data zgłoszenia: 

319696 

24.04.1997 

@IntCf 
B29C 47120 

® Głowica wytłaczarska 

® Zgłoszenie ogłoszono: 
26.10.1998 BUP 22/98 

® O udzieleniu patentu ogłoszono: 
31.01.2002 WUP 01/02 

® 1. Głowica wytłaczarsb do rur, zwłaszcza 
z tworzyw tennoplastycznych, mająca tylną 
część konstrukcyjną z pierścieniowym kanałem 
przepływowym, posiadająca powierzchnię 
o mniejszej średnicy pierścieniowego kanału 
przepływowego utworzoną przez powierzchnię 
rdzenia głowicy wytłaczarskiej, mamienna tym, 
że rdzeń głowicy wytłaczarskiej składa się z co 
najmniej dwóch walcowych odcinków kształto
wych (4, 5) zamocowanych na rdzeniu (3) głowi
cy wytłaczarskiej, nieruchomo centrycznie, sty
kających się bezpośrednio ze sobą lub przedzie
lonych innym elementem konstrukcyjnym, ko
rzystnie tarczowym, z wykonanymi na po
wierzchniach tworzących walcowych odcinków 
kształtowych (4, 5) makronierównościami 
w postaci makrowgłębień (6) i makrowznie
sień (7) powierzchni, korzystnie wzdłużnymi . 

® Uprawniony z patentu: 
Politechnika Lubelska, Lublin, PL 

@ Tw6rey wynalazku: 

Robert Sikora, Lublin, PL 
Janusz Sikora, Lublin, PL 

® Pełnomocnik: 
Milczek Tomasz 

L. 4 

A' 

. - .1. . ... ...' . .... _ ........... : ... - . , 
, 
, 



Głowica wytłaczarska 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Głowica wytłaczarska do rur, zwłaszcza z tworzyw termoplastycznych, mająca tylną 
część konstrukcyjną z pierścieniowym kanałem przepływowym, posiadająca po~erzc~ę 
o mniejszej średnicy pierścieniowego kanału przepływowego utworzoną przez pOWIerzchnIę 
rdzenia głowicy wytłaczarskiej, znamienna tym, że rdzeń głowicy wytłaczarskiej składa się 
z co najmniej dwóch walcowych odcinków kształtowych (4, 5) zamocowanych na rdzeniu (3) 
głowicy wytłaczarskiej, nieruchomo centrycznie, stykających się bezpośrednio ze sobą lub 
przedzielonych innym elementem konstrukcyjnym, korzystnie tarczowym, z wykonanymi na 
powierzchniach tworzących walcowych odcinków kształtowych (4, 5) makronierównościami 
w postaci makrowgłębień (6) i makrowzniesień (7) powierzchni, korzystnie wzdłużnymi. 

2. Głowica według zastrz. 1, znamienna tym, że makrowgłębienia (6) wzdłużne i ma
krowzniesienia (7) wzdłużne powierzchni są, korzystnie, liniowe, bezpośrednio przylegające 
do siebie lub oddzielone powierzchnią o innym kształcie, korzystnie powierzchnią walcową, 
zaś suma długości (L}, ~) walcowych odcinków kształtowych (4,5) jest mniejsza lub równa 
długości rdzenia (3) głowicy wytłaczarskiej. 

3. Głowica według zastn. 1 albo 2, znamienna tym, że makrowgłębienia (6) i makro
wzniesienia (7) powierzchni są rozmieszczone w sąsiadujących walcowych odcinkach 
kształtowych (4, 5) względem siebie naprzeciw. 

4. Głowica według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienna tym, że głębokość względna 
makrowgłębień (6) i wysokość względna makrowzniesień (7) wynoszą 0,001-0,05 mniejszej 
średnicy pierścieniowego kanału (2) przepływowego, a szerokości makrowgłębień (6) i ma
krowzniesień (7) wynoszą 0,025-0,3 mniejszej średnicy pierścieniowego kanału (2) przepły
wowego. 

* * * 
Przedmiotem wynalazku jest głowica wytłaczarska do rur, zwłaszcza z tworzyw termo

plastycznych. 
Znane dotychczas tylne części konstrukcyjne głowicy wytłaczarskiej do rur mają pier

ścieniowy kanał przepływowy, którego powierzchnia o większej średnicy jest ukształtowana 
w obudowie tylnej części konstrukcyjnej głowicy wytłaczarskiej, natomiast powierzchnia 
o mniejszej średnicy jest utworzona przez powierzchnię rdzenia głowicy wytłaczarskiej. Obie 
powierzchnie są współśrodkowe. Większa średnica pierścieniowego kanału przepływowego 
jest w przybliżeniu równa średnicy zewnętrznej rury, natomiast mniejsza średnica pierście
niowego kanału przepływowego jest w przybliżeniu równa średnicy wewnętrznej rury. Po
wierzchnia o większej średnicy pierścieniowego kanału przepływowego ma ukształtowane 
jednolite i jednorodne makronierówności lub ich nie ma i wówczas mówi się umownie, 
że powierzchnia ta jest gładka. Podobnie powierzchnia o mniejszej średnicy pierścieniowego 
kanału przepływowego ma ukształtowane jednolite i jednorodne makronierówności lub ich 
nie ma i wówczas mówi się umownie, że powierzchnia ta jest gładka. Głowica wytłaczarska 
do rur z tworzyw termoplastycznych stanowi element składowy linii technologicznej wytła
czania i jest umiejscowiona w linii technologicznej bezpośrednio po wytłaczarce oraz często 
do niej przymocowana na stałe . Rury są kształtowane w tylnej części konstrukcyjnej głowicy. 

Istotą głowicy wytłaczarskiej do rur, zwłaszcza z tworzyw termoplastycznych, mają
cych tylną część konstrukcyjną z pierścieniowym kanałem przepływowym, posiadająca po
wierzchnię o mniejszej średnicy pierścieniowego kanału przepływowego utworzoną przez 
powierzchnię rdzenia głowicy wytłaczarskiej jest to, że rdzeń głowicy wytłaczarskiej składa 
się z co najmniej dwóch walcowych odcinków kształtowych zamocowanych na rdzeniu gło-
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wicy wytłaczarskiej, nieruchomo centrycmie, stykających się bezpośrednio ze sobą l~b prze
dzielonych innym elementem konstrukcyjnym, korzystnie tarczowym~ z wykonanymI na po
wierzchniach tworzących walcowych odcinków kształtowych makronierównościami w posta
ci makrowgłębień i makrowzniesień powierzchni, korzystnie wzdłużnymi. Makrowgłębienia 
wzdłużne i makrowzniesienia wzdłużne powierzchni są korzystnie liniowe, bezpośrednio 
przylegające do siebie lub oddzielone powierzchnią o innym kształcie, korzystnie powierzch
nią walcową, zaś suma długości walcowych odcinków kształtowych jest mniejsza lub równa 
długości rdzenia głowicy wytłaczarskiej. Makrowgłębienia i makrowzniesienia powierzchni 
są rozmieszczone w sąsiadujących walcowych odcinkach kształtowych względem siebie na
przeciw. Głębokość względna makrowgłębień i wysokość względna makrowzniesień wyno
szą 0,001-0,05 mniejszej średnicy pierścieniowego kanału przepływowego, a szerokości ma
krowgłębień i makrowzniesień wynoszą 0,025-0,3 mniejszej średnicy pierścieniowego kanału 
przepływowego. 

Zastosowanie głowicy wytłaczarskiej do rur z tworzyw termoplastycmych według wy
nalazku powoduje, że rury posiadają na powierzchni wewnętrmej mikrofalistą, chaotycmą 
strukturę geometrycmą. Okazało się nieoczekiwanie, że takie rury odmaczają się mniejszym 
tarciem w kontakcie z kablem optotelekomunikacyjnym z powłoką tworzywową przy insta
lowaniu, co jest bardzo korzystne. 

Wynalazek jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia przekrój wzdłużny zakończenia tylnej części konstrukcyjnej głowicy wytłaczar
skiej, fig. 2 - przekrój A-A poprzecmy przez końcowy pierścień ksztahowy, a fig. 3 - przekrój 
B-B poprzecmy przez pierścień kształtowy bezpośrednio przylegający do poprzedniego. 

Głowica wytłaczarska do rur, zwłaszcza z tworzyw termoplastycmych, mająca tylną 
część l konstrukcyjną z pierścieniowym kanałem przepływowym, posiadająca powierzchnię 
o mniejszej średnicy pierścieniowego kanału 2 przepływowego utworzoną przez powierzch
nię rdzenia 3 głowicy wytłaczarskiej, ma rdzeń składający się z co najmniej dwóch walco
wych odcinków kształtowych 4, 5 jednakowej długoś~i LI, L2 zamocowanych na rdzeniu 3 
głowicy wytłaczarskiej, nieruchomo centrycmie, stykających się bezpośrednio ze sobą lub 
przedzielonych innym elementem konstrukcyjnym, korzystnie tarczowym, z wykonanymi na 
powierzchniach tworzących walcowych odcinków kształtowych 4, 5 makronierównościami 
w postaci makrowgłębień 6 i makrowzniesień 7 powierzchni, korzystnie wzdłużnymi. Ma
krowgłębienia 6 wzdłużne i makrowzniesienia 7 wzdłużne powierzchni są korzystnie liniowe, 
bezpośrednio przylegające do siebie lub oddzielone powierzchnią o innym kształcie, korzyst
nie powierzchnią walcową, zaś suma długości LI, L2 walcowych odcinków kształtowych 4, 5 
jest mniejsza lub równa długości rdzenia 3 głowicy wytłaczarskiej. Makrowgłębienia 6 i ma
krowmiesienia 7 są rozmieszczone względem siebie naprzeciw. Głębokości względne ma
krowgłębień 6 i wysokości względne makrowzniesień 7 wynoszą 0,001-0,05 mniejszej śred
nicy pierścieniowego kanału 2 przepływowego, a szerokości makrowgłębień 6 i makrowznie
sień 7 wynoszą 0,025-0,3 mniejszej średnicy pierścieniowego kanału 2 przepływowego. 
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Fig. 1 
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