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1. Sposób pomiaru wilgotności ciał sta-
@:v łych, sypkich, polegający na pomiarze rezy­

stancji lub napięcia badanej próbki, znamienny 
tym, że dokonuje się pomiaru dwóch rezystan­
cji próbki zawilgoconej, rezystancji powierz­
chniowej pomiędzy elektrodami przyłożonymi 
do powierzchni próbki i rezystancji skrośnej 
próbki pomiędzy elektrodami cylindrycznymi,' 
przy czym przy obu pomiarach próbka pozo­
staje pod jednakowym ciśnieniem, ustala się 
iloraz mierzonych rezystancji charakterysty­
czny dla zawartości wilgoci. 

2. Urządzenie do pomiaru wilgotności ciał 
stałych, sypkich składające się z układu pomia­
rowego z komputerem z urządzeniami perfe­
ryjnymi i z sondy, znamienne tym, że sonda 
posiada dwa rodzaje elektrod pierścieniowe (5 
i 6) i cylindryczne (1 i 2), przy czym elektrody te 
połączone są parami z układem pomiarowym. 
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sPosbe I UR~OZENIE DO POMIARU WILGOTNoSCI 
CIAŁ STAŁYCH SYPKICH 

Z a s t r z e ż e n i a P a t a n t o w e 

1. Sposób pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich, polegajocy na pomiarze rezys­
tancji lub napięcia badanej próbki, z n a m i e n n y t Y m , że dokonuje eię pomiaru 
dwóch razyatencji próbki zawilgoconej, rezystancji powierzchniowej pomiędzy elektrodami 
przyłotony~i do powierzchni próbki i rezystancji skrośnej próbki pomiędzy elektrodami cy­
lindrycznymi, przy czym obu pomiarach próbka pozosteje pod jednakowym ciśnieniem, ustala 
aię ilorez mierzonych rezyetencji charakterystyczny dla zawartości wilgoci. 

2. Urzodzenie do pomisru wilgotności ciał stsłych, sypkich składajoce eię z układu 
pomierowego z koaputerarn z urz,dzeniami peryferyjny~ii z aondy, z n e m i e n n e t y m, 
że sonda posiada dwa rodzaje elektrod pierścieniowe /5 i 6/ i cylindryczne /1 i 2/, przy 
czym elaktrody te poł,czone e, parami z układem pomiarowym. 

* * * 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urzodzenie do pomiaru wilgotnośCi ciał stałych, 
sypkich. 

Dotychczas w technikach analitycznych znane 80 i stoaowanG spoeoby pomiaru wilgo­
tności w ciałach etałych, sypkich nieniezczoce, szybkie i bez opózniań. Sposoby te so 
oparte na różnych własnościach fizykochemicznych wody i ciała stałego. Należo do nich 
sposoby radiometryczna, pojemnościowe, konduktometryczne przy zastosowaniu prQdu stałe­
go lub przemiennego i mikrofalowe. 

Znane jest z opisu patentowego ZSRR nr 536 423 urzędzen1e do pomiaru wilgoci w cia­
łach sypkich pOsiadajoce sondę składajQco się z elektrody w kształcie pionowego cylin­
dra ustawionego na płaskim izolatorze z oeiowo umieszczono w nim elektrodo cylindryczno 
przy czym badana próbka znajduje się w przestrzeni między tymi cylindrami, a na niej 
umieszczony jest obciożnik dielektryczny, zaś elektrody połoczone sQ z układem pomiaro­
wym. i'I polskim opisie patentowym nr 108 854 przedstawiony jest układ elektrod pierście­
niowych do pomiaru rezyetanCji powierzchniOwej. W znanych sposobach wartości sygnałów 
zależę nie tylko od zawartości wilgoci ale i od innych nie korelujQcych z wilgoci, wła­
sności jsk n8 przykład ciężar usypowy, wymiary Ziarna, skład ziarnowy, zawartość elek­
trolitu i inne. 

IstotO sposobu pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich. polegajocego na pomiarze 
rezystancji lub napięcia badanej próbki jest to, że dokonuje się pomiaru dwóch rezysta­
ncji próbki zawilgoconej, rezystancji powierzchniOwej pomiędzy elektrodami przyłożony­
mi do powierzchni próbki i rezystancji skrośnej próbki pomiędzy elektrodami cylindrycz­
nymi, przy czym przy obu pomiarach próbka pozostaje pod jednakowym ciśnieniem, ustala 
się ilorsz mierzonych rezystancji charakterystyczny dla zawartości wilgoci. . 

Istoto urzędzenia do pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich składającego się z 
układu pomiarowego z komputerem z urzędzeniami peryferyjnymi i z sondy jest to, że son­
da posiada dwa rodzaje elektrod pierścieniowe i cylindryczne, przy czym elektrody te 
połączone sę parami z układem pomiarowym. 

Korzystnym skutkiem wynalszku jest to, że pozwala na uzyskiwanie wyników niezale­
żnych od wymiarów ziarna, składów ziarnowych, ciężaru właściwago, zwilżalności materia­
łu, zawartości elektrolitów w oznaczonym materiale i inne. Rezystancja próbek ziarnis­
tych może być przedstawiona jako iloczyn dwóch funkcji. Pierwsza funkcja zależy od 
przewodnictwa fazy ciekłej i od wielkOŚCi ziarna, druga zależy od rozkładu wilgoci w 
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próbce. W próbkach ziarnistych inna jest postać drugiej funkcji dla powierzchni próbki 
i inna dla wnętrza próbki. Funkcja pierwszs jest w obu przypedkach identyczna. StQd wy­
niks, że iloraz spadków napięć na próbcs mierzonych na powierzchni próbki i na wskroś 
próbki zalety tylko od zawartości wilgoci w próbce. 

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na ryeunku schematycznym na którym fig. 1 
przedstawia widok urzQdzenia, a fig. 2 - charakter zależności ilorazu rezystancji w fun­
kcji zawartości wilgoci. 

UrzQdzenie do pomiaru wilgotności ciał stałych, sypkich, składa się z układu pomia­
rowego z komputerem z urzędzeniami peryferyjnymi i z sondy. Sonda składa się z elektro­
dy 2 w kształcie pionowego cylindra ustawionegQ na płaskim izolatorze z osiowo umiesz­
czono w nim elektrod, 1 cylindryczno pomiędzy którymi znajduje się badana próbka 3 z 
umieszczonymi ns niej od góry centrycznie płaskimi pierścieniowymi elektrodami 5, 6. Na 
elektrodach 5, 6 i próbce 3 umieszczony jest obcię1nik dielektryczny 4, 8 elektrody cy­
lindryczna 1 i 2 i płaskie pierścieniowe 5 i 6 współosiowe ~ołoczone so parami z układem 
pomiarowym 7. 

P r z y kła d. Mierzono zawartość wilgoci w węglu energetycznym dokonujoc pomiaru na­
pięć: próbki węgla zapełniajocej urzodzanie pod obcioteniem 5 kg, przy czym napięcie "objęto­
ściowe" wynosiło 30 v, a napięcie powierzchniowe wynosiło 14 v. Odczytano z wykresu wil­
gotności próbek węgla energetycznego pod obci,żeniem 5 kg - wilgotność wynosiła 11% wagowo. 
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