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Urządzenie do modelowania konstru­
kcji budowlanych składające się z co naj­
mniej jednego bloku, znamienne tym, re 
blok (1) betonowy zbrojony jest prętami (2) 
ferromagnetycznymi, otoczonymi uzbroje­
niami (3) zasilanymi prądem elektrycznym, 
przy.czym na prętach. fenomagnetycznych 
zamocowane są czujniki ( 4) naprężeń złączo­
ne z urządzeniami pomiarowymi. . 
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URZ~DZENIE DO MODELOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

Z a s t r z e t e n i e p a t e n t o w e 

UrzQdzenie do modelowania kCłnstrukcji budowlanych składające się z co najmniej jednego 
bloku, z n a m i e n n e t y m, te blok. /11 betonowy zbrojony jest prętami /2/ ferroma­
gnetycznymi, otoczonymi uzwojeniami /3/ zasilanymi prądem elektrycznym, przy czym na prętach 

ferromagnetycznych zamocowane SQ czujniki /4/ naprę:tet1 złączone z urządzeniami pomiarowymi. 

* * * 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do modelowania konstrukcji budowlanych, zwłaszcza 

konstrukcji betonowych zbrojonych elementami ferromagnetycznymi. Wynalazek dotyczy w szczeg6l­
no~ci konstrukcji do których badat1 tradycyjne metody laboratoryjne są utrudnione. 

Dotychczas w technikach modelowania konstrukcji bUdowlanych stosuje się stanowisko do 
badar1 modeli konstrukcji budowlanych według opisu patentowego ZSRR nr 894045 zawierające 

. platformę z otworami i ustawianym na jednym z jej kot1ców modelem do. którego zaczepiane są 

gi~tkie cięgła z obciątnikami, a drugi wolny koniec opiera się o pionową 4ciankę. Znane jest 
też z opisu patentowego ZSRR nr 76}509 urzQdzenie do modelowania konstrukcji budowlanych 
zawierające połączone ze sobQ bloki tworzące szczelinę ze wstawionymi \II nią dźwignikami 

wytwarzającymi obciążenia bloków, przy czym w urządzeniu tym nie daje się odtworzyć rozkładu 
, " , ' " 

wewn~trznych zmian napręteń zaletnych od temperatury. 
Istotą urzQdzenia do modelowania konstrukcji budowlanych składające się z co najmniej 

jednego bloku jest to, te blok betonowy zbrojony jest prętami ferromagnetycznymi, otoczonymi 
uzwojeniami zasil~nymi prętem elektrycznym, przy czym na prętach ferromagnetycznych zamocowane 
są .czujniki napręzer1 złączone z urządzeniami pomiarowymi. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to,. te działanie temperatury zastępowane jest przy 
. . 

pomocy prętów ferromagnetycznych z nawiniętym uzwojeniem. 
, . . • 

Urządzenie jest przedstawione na schematycznym rysunku, na którym fig. l przedstawia widok 
urządzenia, a fig. 2 widok pręta z uzwojeniem. 

Urządzenie składa się z bloku l betonowego, który zbrojony jest prętami 2 ferromagnety­
cznymi, otoczonymi uzwojeniami } zaSilanymi prQdemelektrycznym. Na prętach 2 ferromegnety­
cznychzamocowane są czujniki 4napręter1 połączone z urządzeniami pomiarowymi. 

Zasada działania polega na wykorzystaniu zjawiska magnetostrykcji. W wyniku zmian pola 
magnetycznego p,rzyi1amagnesowywanlu· prętów 2 ferromegnetycznych zachodzi zmiana ich geometrii, 
przy czym~mia~yich wymiaró~ są równowalne o~ksztaiceniom temperaturowym. 6ezwładno~~ cieplną . , . . ' , -

spowodowaną oporem termicznym bloku· l betonowego modeluje się zmienIając krok uzwoje'nia}. 
Zamocowane na prętach 2 czujniki 4 przejmują, a urządzenia pomiarowe rejestrujQ zmiany naprę­

żeń zachodzących pod działaniem modelowanych zmian temperaturowych. 
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