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Układ zabezpieczeń zwłaszcza do urządzeń pomiarowych śledzących 

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczeń zwłaszcza do urządzeń pomiarowych śledzących, znaj­
dujący zastosowanie w układach nadążnych do ciągłego kontrolowania położenia czujnika, odwzorowującego 
poziom płynów, substancji sypkich bądź też kontrolującego przepływ cieczy na dowolnym torze pomiarowym. 

Dotychczas znane rozwiązania układów zabezpieczeń zwłaszcza do urządzeń pomiarowych śledzących, 
realizowane w oparciu o technikę cyfrową, zawierały: komparatory napięć, układy pamięci rozróżniające kie­
runek ruchu oraz elementy pośredniczące. Układy te gwarantują poprawną pracę urządzeń, jadnakże ze wz~du 
na rozbudowaną strukturę, są trudne do opanowania technologicznego i niechętnie stosowane. 

Celem wynalazku jest usunięcie wad i niedogodności znanych układów zabezpieczeń przez rozwiązanie 
zagadnienia technicznego, polegającego na opracowaniu układu zabezpieczell w oparciu o technikę analogową. 
Cel ten został osiągnięty dzięki temu, że tor zabezpieczeń sterowany jest z wyjścia przedwzmacniacza pomiaru 
analogowego, który zawiera: dla napięć dodatnich - przerzutnik Schmitta, do którego wyjścia dołączona jest 
dioda czterowarstwowa, sterująca elementem pomocniczym, z którego wyjścia sterowane jest źródło prądowe, 
sterujące znanym wzmacniaczem mocy, natomiast dla napięć ujemnych -- szeregowo połączone elementy, prze­
rzutnik Schmitta, dioda czterowarstwowa oraz element pomocniczy, z wyjścia którego sterowane jest drugie 
źródło prądowe sterujące znanym wzmacniaczem mocy, przy czym układ kasowania pamięci załączony jest 
pomiędzy wyjściem członu funkcyjnego a wejściami diod czterowarstwowych. 

Układ zabezpieczeń zwłaszcza do urządzeń pomiarowych śledzących jest przedstawiony w przykładowym 
rozwiązaniu na rysunku, który przedstawia jego schemat. 

Układ zabezpieczeń d9 urządzeń pomiarowych śledzących jak i zasadę działania układu wyjaśniono 
w oparciu o pełny układ pomiarowy, który zawiera czujnik pomiarowy A w składa którego wchodzą: pływak 1, 
uzwojenia pomiarowe LI, L2, tor pomiaru analogowego A l oraz tor zihezpieczeń Al, przedwzmacniacz sygnału 
pomiarowego B, wzmacniacz mocy układu wykonawczego C do którego·wyjścia w punkcie D dołączone jest jest 
uzwojenie serwosilnika E, człon fukncyjny F oraz właściwy układ zabezpieczeń G. Układ zabezpi'!czeń zawiera 
dla toru dodatniego: przerzutnik Schmitta 2, diodę czterowarstwową 3 oraz element pomocniczy 4; dla napięć 
ujemnych będą to: przerzutnik Schmitta 5, dioda czeterowarstwowa 6, element pomocniczy 7, dodatkowo do 
wyjścia członu funkcyjnego F dołączono układ kasowania· plUnięCi 8.-
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Jeżeli pływak l kontrolujący poziom cieczy znajdzie się w położeniu zerowym, na wyjściu wz,macniacza 
wykonawczego C, w punkcie D jak również na wyjściu członu funkcyjnego F utrzymuje się zerowy stan napię­
cia. Powoduje to skasowanie pamięci' 3, 6 w efekcie układ zabezpieczeń jest w stanie wyłączenia. Przy powo­
mych \\ychyleniach pływaka w górę lub w dół, działa jedynie tor pomiaru analogowego Al, z którego sygnał 
wyjściowy steruje wzmacniacz mocy układu wykonawczego C, czujnik pomiarowy A wędruje za pływakiem l. 

W przypadku nagłych dużych przesunięć pływaka 1 w momencie pokrycia przez pływak 1 dolnego II 
bądź też górnego LI uzwojenia indukuje się w tym uzwojeniu maksymalna siła elektromotoryczna, która powo­
duje maksymalne wysterowanie wzmacniacza mocy C jak też zadziałanie np. przerzutnika Schmitta 2 uktadu 
zabezpieczeń G. Dioda czterowarstwowa 3jest w stanie przewodzenia, natomiast źródło prądowe H jest w stanie 
wyłączenia, źródło prądowe J maksymalnie wysterowuje wz.m~chiacz.<;:;uzwojenie E znąjduje się pod pełnym 
ujemnym napięciem zasilania. Układ czujnika A wędruje w kierunku pływaka 1. W momencie równowagi na 
wyjściu członu funkcyjnego F utrzymuje się niski stan napięcia, układ kasowania pamięci 8 jest w stanie 
załączenia, zabezpieczenie przestaje działać. 

Przy zadziałaniu przerzutnika Schmitta 5 wchodzi w stan przewodzenia dioda czterowarstwowa 6 w stanie 
wyłączenia znajduje się źródło prądowe J, natomiast źródło prądowe H maksymalnie wysterowuje wzmacniacz 
C, uzwojenie E znajduje się pod pełnym dodatnim napięciem zasilania. W momencie równ~wagi działa układ 
kasowania pamięci 8 zabezpieczenie G :znaj dtij e się w stanie wyłączenia. 

Zastrzeżenia patentowe 

l. Układ zabezpieczeń zwłaszcza do urządzeń pomiarowych śledzących, z n a m i e n n y t Y m, że tor 
zabezpieczeń układu (G), sterowany z wyjścia przedwzmacniacza (B), zawiera dla napięć dodlltnich - przerzu­
tnik Schrnitta (2), do którego wyjścia dołączona jest dioda czterowarstwowa (3), sterująca elementem pomocni­
czym (4), z wyjścia którego sterowane jest źródło prądowe (H), sterujące znanym wzmacniaczem mocy (C), 
:natomiast dla napięć ujemnych - szeregowo połączone elementy przerzutnik Schmitta (5), diodę czterowar­
stwową (6), elementy pomocnicze (7), z wyjścia którego sterowane jest drugie źródło prądowe (1), sterujące 
wzmacniaczem mocy (C). 

2. Układ zabezpieczeń według zastrz. l, z n a m i e n n y t Y m, że do kasowania pamięci realizowanej 
diodami czterowarstwowymi (3 i 6) włączony został układ kasowania pamięci (8), załączony pomiędzy wyj­
ściem członu funkcyjnego (F) a wejściem diod czterowarstwowych (3 i 6). 
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