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SPOsOs OTRZYMYWANIA ACETYLOACETONIANU ZElAZAWEGO 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania acetyloacetonianu telazawego. 
Dotychczas acetyloacetonian telazawy otrzymywano metodami chemicznymi na przykład 

przez wytręcanie wodorotlenku telazawego w obacności silnego reduktora. a następnie po 
odmyciui działaniem acetyloacetonem w roztworze wodnym. odparowania roztworu i krystali
zację. Opisana matoda i inne podobne metody chemiczne sQ pracochłonne i powoduję bardzo 
łatwe zanieczyszczenie produktu acetyloacetonianem telazowya. 

Celem wynalazku jest uniknięcie wytej wymienionych niedogodności. 
cel ten os1ęgn1ęto poprzez opracowanie sposobu otrzymywania ec~tylo8cetonianu tela

zawago w wodnym roztworze acetyloacetonu. którego ietota polega na elektrochemicznym roz
twarzaniu telaza zwłaszcza przy utyciu prędu elektrycznego przemiennego. w roztworze wodnym. 
zwłeszcza nasyconym acetyloacetonem zawierajQcym 0,1-5.0% wagowo kwasu arówkowego. przy cię
głYII przepływie przez roztw6r..~a%u n1eutlaniajęcego zwłaszcza azotu. Proces nalaty prowadzić 
w temperaturza 2O-900C korzyetnie 60-BOoC. 

P r z y kła d. W elektrolicie etanowiQcym nasycony wodny roztwór acetyloacetonu z 
dodatkiem t% wagowo kwasu mrówkowego umieszczono 2 płytki z telaza Armco. Płytki zaeilano 
prędem przemiennym o napięciu 4 V w teaperaturze 600 C przedmuchujQc przez roztwór azot. W tych 
warunkach następowało szybkie roztwarzanie telaza zWiQzana z intensywnym wydzielaniem wodoru. 
Po 4 godzinach z roztworu zaczęł krystalizować bręzowy acetyloacetonian telazawy. Po 7 go
dzinach proces przerwano. nie przerywajęc przepływu azotu. Zawiesinę acatyloacetonianu tela
zawego ostudzono do całkowitej krystalizacji. Roztwór z nad oaadu odeaeano. a osad suszono 
pod zmniejszonym ciśnieniem. Po wysuszeniu otrzymano produkt trwały w suchym powietrzu. WydaJ
ność prędowa wynosiła 60%. a stosunek molowy telaza II do acetyloacetonu był równy 111. 
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Z a e t r z e t e n i e p a t e n t ° W e 

Sposób otrzymywania acetyloacetonianu telazawego w wodnym roztworze acetyloacetonu. 
z n a m i e n n y t Y m. te telazo poddaja się elektrochemicznemu roztwarzaniu. zwłaszcza 
przy utyciu pr~du elektrycznego przemiennsgo, w roztworze wodnym acetyloacetonu, zwłaszcza 
nasyconym. zawierajęcym 0.1-5.0% wagowo kwasu mrówkowego, przy ciQgłym przepływie przez roz
twór gazu nieutleniajęcego. zwłaszcza azotu, w temperaturze roztworu 20-90oe. korzystnie 
60-BOoe. 
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