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Układ do jednoczesDego badania char.akteQTStyk easewo­
-prądowych wkładek topikowyeh 
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Przedmiotem wynalazku jest układ do jedno­
czesnego badania chankterystyłk czasowo-prądo­

wych wkładek topikowych o .prądach znamiOlllo.­
wych do 200A i napięciach mamionowych do 750V. 

ZnaJlle jest z opisu patentowego ZSRR nr 522528 
urządzenie do automaltycznej kontroli bezpiecmi­
ków zawierające przełąc=ik na przykład elektro­
magnetycmy, przekaźnLk maksymalnego prądu 

i pr,zyrząd rejestrujący, które charakteryzlliie się 

tym, że w celu zwięa.tJszenia pewności kOllltroli oraz 
uproszc~nia konstrukcji urządzenie wyposażone. 

jest w dodatkiowy przelkaźnik maksymaJ.nego prądu 
i przełącznik, przy czym oba przełączniki połącw-
ne są z wyjściami bezpiecmików i z przekaźni­

kiem maiksymalnego prądu i podłąc:rone są do 
wejść be'Lpieoz.ników. Znane jest też z opisu paten­
towego ZSRR nr 898 534 urządzenie do określaJllia 

stanu bezpieczników zruwierająceprzełącmik i na­
dajniki stanu be;zpiecmików, włącz,one równolegle 

lstot·ą układu do jedinoczeSlllego badania charakte­
~Ylltyk czasowo-prądowych wielu wkładek tapiko­
wych, składającego .się z obwodu prądowego .i ob­
wodu sterowania jest to, że obwód prądu probier-

5 czego zasilający badane wkładki ~opilkowe zawiera 
stabilizator napięcia, połącwny ;re wmnaoniaczem 
magnetycznym pracującym jako regulawprądu, 
połąc21onym z probierJCzym transformatorem .prą­

d'owym połączony z zespołem pomiarowym ,prądu 
10 i badanymi gniamami bezpieozniikowymi, :połączo­

nymi szeregoWlo z transformatorem prądow.ym, a 
obwód sterowania zawiera bl'ok sterujący, msilany 
z bloku za:silaJllia, na którego wejście podawane 
są sygnały z blokJU generatora impulsów. Jedno 

15 wyjście geneu-atora impulsów połącwne jest po­
przez blok sygnalizacji z blokami czujlllików.prądu, 
zawierników elektronic,z,nych, cyfrowych mierni­
ków czasu podłączonych do każde~o eniazda bada-

do bezpieczników poprzez kontakty, które ch arak- _ 
teryzuje się tym, że w celu zwiękisumia pewności 
przełącmik zawiera ilość wyjść kontrolowanych 
bezpieczników o jedno więcej niż ilość kontrolo­
wanych bezpieczników, przy czym wszystkie nie­
ruchome kon,takty przełącznika za wyjątkiem wol­
nego podłączone są do jednych wyprowadzeń prze­
łączników" a ruchome cZlUjni!ki stanu wykonaJlle w 
postaci s~regowo włączonych diJod świecących 

nego bezpiecznika, a drugie wyjście z obwodem 
prądowym poprzez zwiernik elektroniczny oraz ze 
wzmacniaczem magnetycznym, natomiaSJtpomiędzy 
drugie wyjście bloku gen&alt.ora impulsów i dru­
gie wyjście bloku sterowania włączony jest blok 
miernika czasu pracy. 

Korzystnym skutkiem wyna.1az.ku jest to,lie po­
zwala na jednoczesne badanie wieLu wkładek to­
pikowych przy bardzo stabilnym natężeniu prądu 
probierczego w czasie trwania próby w granicach 
±o,50f0. Urządzenie zapewnia cyfrowy pomiar czasu i rezy,stor6w podłączone są do innych odpo,wied­

nLch wyprowadzeń bezpieczników. 
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30 trwania próby dla każdej wkładki z dokładnością 
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do jednej sekundy, a z generatorem zewnęttmym 
z dokładnością do jednej milisekundy. 
Układ według wynala2lkiu jest przedstawilOny na, 

ry&unk.u, w postaci schematu blokowego. 
Uliząd:r.enie zaW1ęr<l W obwodzie probierczym sta­

pili zator napięCia" f/N,. transformator prądowy TP 
;połączony ze wzmltoo.laczem magnetycznym WM 

!ora!Zbl()kami ·zaik~sów prądu probierczego BZP 
i..r~~ii. ,prądu !pTobierczego BRP oraz zespół 
pomiaru prądu-PP i . gniazda be7lpiecZIilioowe ba­
d8!f1ych Wlkladek Bl-B8. Z każdym gniazdem bez­
piecznikowym Bl-BS. połąc2JOne są czujniki prą­
dowe CPl-CPS, z;wierniki elektroniczne ZEl-ZES 
OI".az inierniki cyfrowe czasu próby CMCl-CMCS. 
mok sterowanm US uxządz;e:nia połączony jest z 
generaAlorem impulsów Gl, z miernikiem czasu 
próby MCP, ze zwiemikiem elektrcmic1IDym ZEO 
i ZEl-ZES, a także z miernikiem cyfrowym czasu 
próby posz;czególnych wkładek CMCl-CMCS. 
~o włączeniu zasil:.i.nia napięcie zastaje podane 

na stabilimtor napięcia SN, zasilacz prądu ~tałego 
ZW ~acniacza m8gneltycznego 'WM, zasilacz uk­
ładów elektronicmych ZUE f . generator impulsów 
Gl. Ze stabilizatora· SN napięcie pod~ane jest na 
obwód pie1"1Wotny Składający się że. wzm~iacza 

mllfJDetycmego WM i h"an.sformato.r.a prądowego 
TP prądu probierc:zego.···Przełąc2llllikiem BZP wy­
biera się potrzebnyzak:res prądowy badanych 
wkładek topikow~łi~PóWiOldJuje to dókOlllwtie sa­
moczynnych przełączeń w układzie transformatora 
prądowego TP i w układzie poniiaru prądu pro­
biercz;ego PP. Wymaganą wartość prądu probier­
czego nastawia się za pomocą potencjometrów w 

~ bfbkuzasilacza prądu stałego ZW co powoduje 
oddziały'Wa:ńie na wzmacniacz magne~yczny WM 

.. i transformaitor prądOwy TP. O· gotowoścf urzą­
d7ll!lnia do pom~arów informuje lampka sygnaliza­
cyjna. Przyciśnięcie prZYCisku ,,start" powoduje 
przejście układu w pQzycję "pomiar". Od tego mo­
mentu następuje roowarcie zwiernika ZEO i w 
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wkładki topikowej umoiŻliwia wyeliminowanie sta­
mów nieustalonych prądu p:l1Obierczego wywołanych 
procesem przepalania .się wkładki. W tym czasie 
następuje odwrl:budzanie wzmacniacza magnetycz-

5 nego WM i po rozwarciu obWJOdu probierczego 
przez elektToniczny zWiernik ZEO, w obwodzie 
probierczym uzyslkiuje się łagodne narastanie prądu 
do wartości wymaganej przez próbę nastawtcmą 

wcześniej. Układ zachoWluje się podobnie w pTZy-
10 padikiu zadziałania następnej wkładki topikowej. 

Jeżeli przed upływem czasu próby mie nastąpi 

pr,wpalenie wlszylstikich wkładek, to z mieTlnilka czasu 
próby MCP sygnał jest przekazywany na układ 

Is,terujący US, któTy powoduje zadzial-a.nie zwier-
15 nika elektwnicznego ZEO i przejście układu w 

stan "k,oniec prÓby" z jediJ.qcz;esną )yg.nalizacją 
jej zakończenia. Następuje jednocześnie UiJtrzyma­
nie licznika czasu przez cyfrowe mierniki czasu 
CMCI-CMCS i na ich wslkaźnikach wyświetlany 

20 jest czas próby oddzielnie dla każdej wkładki. to­
pIkowej. W przypadku wcześniejs'zego zadziałania 

ostatniej ,wkł,adlki przed upływem nastawionego 
czasu. próby, następuje zatrzymanie układu przez 
p~jście jego w połJOże:nie "koniec próby" z jedno-

25 czesną sygnalizacją zakQńczenia pomiarów. Na 
wska:ź..ni.kach cyfroiWych mierników czasu CMCl­
-CMCS wyświetlOllle zostają czasy jakie upłynę­

ły od począ~ku próby do momentu z;adziałania 

poszczególnych wkładek topilrowych. Po naciśnię-
JO' du przydsku ,,kasowanie" układ przechodzi w SJtan 

gotowości do następnej próby, a wskaźniki cyfro­
wych mierników c'zasu zostają wyzerowane. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Układ do jednoczesnego badania charakterystyk 
czasow,o-prądowych wkładek topLkowych składają­

cy się z obwodu prądowego i obwodu sterowania, 
znamienny tym, że obwód prądu probierczego za-

40 silający badane wkładki top~kowe zawiera stabili­
zator napięcia (SN), połączOlllY ze wzmacniaczem 
ma:glIletyc.mym .(WM) pracującym jaJko regUlator 
prądu polączOil1.ym z probierczym transformatorem 

. chwili przejścia !prądu przez zer·o prąd probierczy, 
zos.taje skierowany do gniazd be7lpiec.znikowych 
Bt-BS z· badanymi wkładkami tOipikowY'ffii oraz 
pNJeZ dbWiody' pierwotne czujników prądu CPl­
---CPS, dzięki czemu zapewniono wyeliminowanie 4i 

składoWej pr:r.ej§ciowej prądu pr,obierc.zego. Nas­
'tępuje odliCZanie czasu próby. Prlzepalenie się do­
wolnej Wlkładki. tQpikowej poWlOduje zanik prądu 

prądowy'ID połączonym z zespołem pomiarowym 
prądru (PP) i badanymi gniaroami' bezpiecznikowy­
mi (Bl-8) , połączonymi szereg,owo z transforma-
torem prądowym (TP), a obwód sterowania zawie­
ra blok sterujący (US), zasilany z bloku zasilania 
(ZUE), na którego wejście podawane są sygnały w obwoiizie prolbierczym, a tym Samym i w obwo­

dach pierwotnych czujn1ków prądu CPl-CPS. 
Uikład wtórny czujników !poprzez układ elektro­

niczny pr.zeklllWje impuls na przekaźnik czasowy, 
kt6ry z okl-eśloo.ą zwłoką czasową załącza zWier­
rrllk elekitroniczny ZEO zwierający obwód probieT-:­
czy oraz włącza . dodatkową rez:}"stancję w obwód 
J)odmagnesowania wzmacniacza magnetycznego 
WM. Jednocz;eŚllie zootaje załącmny zwiernik ZEl 
-ZE8 zwierający gn.iamo be7lpieczni.kowe 2: prze­
paloną wkładką·i ,zos.ta.je zatrzymany odpowiedni 
cyfrowy miernik czasu CMCl-CMCS. Zwieranie 
obWlOdu probierczego w p~zypad:ku przepalenia 

10 z bIo.ku generatora impulsów (Gl), z którego jed­
no wyjście generatora impulsów (Gl) połąc2JOne jest 
POlPI1ZeZ blok sygnalizacji (BS) z blokami czujników 
prądu (CPl-8), zwierników elektronicznych (ZEl­
-8), cyfIrowYch mierników czasu (CMCl-S) podłą­
c7lonych d.o każdego gniazda badanego bezJpiec<milka 

" (Bl-8), a drugie wyjście .z obwodem prądowym 
poprzez2lWiemik eleiktronicmy (ZEO) oraz ze 
w:zm.ac:niaczem maglIletyc1IDym (WM), natomiast 
pomiędzy drugie wyjście bloku generarora impul-

60 sów (Gl) i drugie wyj.ście blolw sterowania (US) 
włączony jest blOk miernilka czasu pracy (MCP). 
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