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Sposób otrzymywania glukonianu żelazawego 
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Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywa
nia glukc:mianu żelazaweg.o na drodze elektroche
micznej. 

Glukonian żelazawy otrzymuje się dotychczas z 
nieorganic.mej soli żelazawej, zwłaszcza siarczanu 
żelazawego, plizez dodanie glukonianu wapnioweg.o 
i oddzielenie wytrą'conego siarczanu wapniowego 
lub przez roztwarzanie czystego .odpowiednio roz
drobnioneg.o żelaza w roztworze kwasu glukano
wego. 
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wprowadza się 0,1 dm' elektrolitu zawierającego 

4% kwasu glukonowego w r07lpuszczalnilku - mie
szaninie 7C1'/0 wag'owo wody i 3f1J/o wag,awo ace
tonu. Elektrolit w elektroliZIerze miesza się za po-

I mocą mieszadła magnetycznego, a nad elektrolitem 
prZlepuszcza się azot. Przez Uikład elektr.od prze
puszcza się prąd ele}ct;rycUlY przemienny o gęs

tości 2 Afdm!. Po prz,epłynięciu przez elektrolizer 
ładunku Q=5,4 Ah przerywa się proces elektrolizy. 

10 Wydzielony osad glukonianu żelazawego odfiltro-
wuje się, prZlemywa acetonem i suszy. Uzyskano 
30 g żółtozielonego OIS.adu o zawartości 98'/0 uwod
nionego glukonianu żelazawego co stanowi oIkoło 

6rl'/0 wydajności prądowej. 
Pr z y kła d II. Do elektrolizer,a hermetycmego 

z wmontowanymi elek.tr.odami z żelaza "Armco" 
wProwadza się 0,5 dma elektrolitu zawierającego 

10"/0 wagowo r.oztwór kwasu glukonowe.go w roz
puszczalniku - mieszaninie zawierającym 60"/. 

Sposób otr,zymywania glukonianu żelazawego 

według wynalazku polega na prowadzeniu reakcji 
elektrochemicznej z zastosowaniem elektrod z że

laza lub stali ni,skowęglowej w roztworze kwasu 
glukon.owego i przepuszczaniu prądu eleMrycznego 11 

zwłaszcza:przemiennego, przy czym jaw elektrolit 
stosuje się mieszaninę w,ody z ~ozpuszczalnikiem 

.or,garucznym zwłaszcza acetonem w ilości 0,5-50% 
wagowo ro7lpuszczalnillta organicznego, oraz 2-50% 
wagowo kwasu glukonowego, a gęstość prądu ano
dowego utrzymywanego w procesie wynosi 0,2--4 
A/dm!. Proces prowadzi się w podwyższonej tem
per,aturze w atmosferze nieutleniającej, zwłaszcza 

wytworz,onej z CO2, H2 i/lub N2. 

20 wagowo i 40% wagow.o etanolu. Elektrolit w elek
trolizerze miesza się za pomocą mieszadła magne
tycznego, a nad elektriOlitem przepuszcza się azot. 
Przez układ elektrod przeplKlzcza się przemienny 
prąd elektrycmy o gęstości 2 A/dm2, temperaturę 

Otrzymany 'VI ten sposób glukonian żelazawy nie 
zawiera glukonianu żelazowego, a ponadto produkt 
jest uzyskiwany bez koniecmości zatężania roz
tworu poreakcyjnego. 

P r z y kła d I. Do elektrolizera hermetycznego 
z wmontowanymi elektrodami z żelaza "Armoo" 
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21 elektrolitu utrzym.uje się 323 K i proces prowadzi 
się aż do uzyskania nasycenia względem glukonia-, 
nu żelaz.owego tj. przepływu ładunku Q";'6 Ah. 
Następnie elektrolit filtruje się i odstawia do krys
talizacji zachowując ciągle atmosferę azotu. Po od-

31 dzieleniu osadu gdukonianu żelaza i przemyciu go 
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etanolem ługi pokrystaliczne uzupełnia się kwalsem 
glukonowym i etanolem lic> st'~"en:a wyjśc:owegJ 

i poddaje ponownej elektroliz:e. I'roces ten prorvla
dzono czterokrotnie uzyskując każdora:z.owo 28-35g 
gluk()rnianu żelazawego co stanowi oko' o 60-75% 
wydajności prądowej. 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób otr.zymywania glukonianu żelazawego, 

znamienny tym, że prowadzi się elektwlizę roztwo- 11 
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ru kwasu glu~o:lowego z użyciem elektrod z że

laza lub stali niskJowęglowej przepuszczając przez 
elektrolit prąd zwłaszcza przemienny, przy czym 
elektroJ:t stanowi mieszanina wody z r,ozpuszczal
nikiem organicznym, zwłals71cza a,cetonem, zawiera
ją,ca 0,5-500/owagowo rozpuszc,zalnika organic:z.riego 
oraz 2-50010 kwasu glukonowego, gęstość prądu 

anodowego wynosi 0,2-4 A/dm2, a proces prowadzi 
.się w atmo,sferre nieutleniającej, zw:a.szcza wytwo
rzonej z CO2, H 2 i/lub N2 • 
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