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ZASILACZ UKŁADU STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW TYRYSTOROWYCH DO WSPÓŁPRACY 

Z WIBRATORAMI ELEKTROMECHANICZNYMI 

Przedmiotsm wynalezku jest zasilacz układu sterowania przekształtników tyrystorowych 
do współpracy z wibratorami elektromechanicznymi stosowanymi w procesie transportu mate­
riałów eypkich. Układ eterowania wibratora elektrom,echanicznego składa siO z generatora 
impulsów synchronizacyjnych. który w tradycyjnym wykonaniu zasilany jest z elektronicznego 
dzielnika ~zęstotliwości. Układ naetawczy, przez wzmacniacz. zasila generator steruj~cy, 
którego impuley odnieeienia pochodzQ z wymienionego genaratora impulsów synchronizacyjnych. 
Generator sterujęcy stosownie do sygnału, będ~cym różnicę sygnału odniesienia i sygnału 

zadanego,eteruje układem zapłonowym przekształtnika tyryatorowego. 
Zasilacz układu sterowania przekształtników tyrystorowych do współpracy z Wibratora­

mi elektromechanicznymi ekładajęcy siO z wibratora elaktromechanicznego zasilanego z prze­
keztałtnika tyrystorowego, któ~ego układ eteruj~cy zawiera blok wytwarzania impulsów syn­
chronizacyjnych, generator sterujęcy układ zapłonowy wzmacniacz i układ nastawczy, charak­
teryzuje się tym. że blok wytwarzajęcy impulsy synchronizacyjne jest zasilany z lIIagnetycz­
nego dzielnika częstotliwości. 

Korzystnym skutkism zasilacza według wynalazku jest to, że wykorzystuje siO w nim 
elementy zbudowane z powszechnie doetępnych materiałów konstrukcyjnych, jest łatwy i nie­

. zawodny w eksploatacji oraz jest niewrażliwy na'zewnętrzne zakłócenia elektryczne. 
Układ według wynalazku w przykładzie wykonania odtworzony jeat na rysunku przedeta­

wiaj~cym echelllatycznie etruktur, układu zasilanis wibratorów elektromechanicznych. 
Ukłsd składa ei, z wibratora elektromechanicznego 1, zaeilanego z przekształtnika 

tyrystorowego 2 zasilanego z sieci 50 HZi Sterowanie przekeztałtnikiem odbywa się ~a po mo­

c~ układu zapłonowego 6, który z kolei eteroweny je et generatorem ataruj,cym 5. Ne jedno 
wejście tego generatora podewany jeet sygnsł zadany, realizowany w układzie nastawczym B 
i wzmacniany we wzmacniaczu 7, a na drugie wejście generatora podawane e, impulsy eynchro-
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nlzacyjne z bloku synchronizacyjnego 4 zasilanego z sieci poprzez magnetyczny dzielnik 

częstotliwości 3 zmniejsza)ęcy częstotliwośt dwukrotnie. 

Zastrzeżenie p a t e n t o w e 

Zasilacz układu sterowania przekształtników tyrystorowych do współpracy z wibrato­

rami elektromechanicznymi, składajęcy się z wibratora elektromechanicznego zasilanego z 

przekształtnika tyrystorowego, którego układ sterujęcy zswiera blok wytwarzanis impulsów 

synchronizacyjnych, generator sterujęcy ukłed zapłonowy, wzmacniacz i układ nastawczy, 

z n a m i e n n y t Y m, że blok wytwarzajęcy impulsy synchronizacyjns /4/ jeet zasi­

lany z magnetycznego dzielnika częstotliwości /3/. 
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