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UKŁAD MAGNETYCZNEGO POTRAJACZA CZ~TOTLIWOŚCI 

przedmiotem wynalazku jest układ magnetycznego potrajacza częstotliwości o wejściu 
trójfazowym, zbudow~ na rdzeniach trój kolumnowych , który zapewnia zasilanie napięciem 
dwufazowym o potrojonej cZęstotliwości. 

Dotychczas magnetyczne potrajacze częstotliwości budowano o zasilaniu trójfazowym 
i wyjściu jednofazowym lub trójfazowym oraz o wejściu i wyjściu jednofazowym. Znane są 
również rozwiązania magnetycznych potrajaczy częstotliwości o zasilaniu jednofazowym i trój­
fazowym niesymetrycznym napięciu wyjściowym. 

celem wynalazku jest uzyskanie magnetycznego potrajacza częstotliwości o wyjściu 
dwufazowym, niewielkiej asymetrii i nieznacznym odkształceniu 'prądów pierwotnych, o kon­
strukcji zwartej i prostej, dogodnego w eksploatacji. 

Istotą układu magnetycznego potrajacza częstotliwości jeat to, że zbudowany jest 
z dwóch jednakowych transformatorów trójkolumnowych, w których jedna z kolumn zewnętrznych 
ma szczelinę powietrzną, uzwojenia pierwotne na kolumnach zewnętrznych mają sekcje połączo­
ne szeregowo, kt6re są połączone ze sobą w układ scotta, do którego dołączone są równolegle 
trzy kondensatory połllczone w trójkąt lub ~ gwiazdę a dalej trzy dławiki indukcyjne włączone 
szeregowo i przyłączone do zacisków wejściowych, przy czym do zacieków uzwojeń wtórnych są 
niezależnie przyłączone równOlegle stabilizatory napięcia składające się z równolegle połą­
czony~ kondensatora i d~awika nieliniowego. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to. że potrajacz częstotliwości zapewnia dwufa­
zowe i praktycznie sinusoidalne napięcie wyjściowe. charakteryzuje się niewielkim odkształ­
ceniem i nieznaczną asymetrią prąd6w pierwotnych. ponadto układ zapewnia małe zużycie materia­
łów konstrukcyjnych i prostotę eksploatacji. 

Układ magnetycznego potrajacza częstotliwości w przykładzie wykonania przedstawiony 
jest schematycznie na rysunku. potrajacz częstotliwości o trójfazowym zasilaniu i dwufazowym 
wyjściu 8kłada .i~ z dwóch jednakowycb transformatorÓw 3 i 3'0 rdzeniach trójkolumnowych. 
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w których jedna z kolumn zewnętrznych ma szczelinę powietrzną. Uzwojenia pierwotne tran­
sformatorów mają sekcje połączone szeregowo, dla transformatora) sekoje a 1x 1 i a~2' dla 
transformatora 3'sekcje b1Y1,c2z2,c1z1 i b2Y2' Liczby zwojów dla sekcji uzwojeń pierwotnych 
transformatora ). usytuowanych na jednej kolumnie. są sobie równe i są (frazy mniejsze 
niż dla odpowiadających sekcji transformatora ). Uzwojenia pierwotne transformatorów) i )' 
połączone są ze sobą w układ Scotta poprzez zwarcie zacisków a2, c2, Y2 i przyłączone do 
faz U, V. W, do których przyłączone są trzy kondensatory 2 połączone w trójkąt lub gwiazdę 
i poprzez szeregowo włączone dławiki indukcyjne 1 przyłączone są do zacisków wejściowych 
A, B, C. Uzwojenia wtórne transformatorów a3x), b)y) mają jednakową liozbę zwojów i 
umieszczone są na środkowych kolumnach. przy .czym zaciski uzwojenia a)x) przyłączone są do 
zacisków .y~ściowych a, a·, a zaciski uzwojenia b)y)' do zacisków wyjściowych b, b', ns 
których otrzymuje się napięcie dwufazowe o potrojonej częstotliwości. zasilające odbiornik 
5. DO zacisków wyjściowych potrajacza a, a' i b, b· dołączone S4 układy stabilizujące 4 
składające się z równolegle połączonych kondensatora i dławika nieliniowego. 

Układ potrajacza częstotliwości wykorzystuje dwa rdzenie trójkolumnowe. które mają 
po jednej kolumnie liniowej. pOłączenie uzwojeń pierwotnych i stosowana geometria obwodów 
magnetycznych zapewniają kompensowanie się podstawowych harmonicznych strumienia magnetycz­
nego \II środkowych kolumnach transformatorów i sumowanie się trzech harmonicznych, przy czym 
trzecie harmoniczne w transformatorach 3 i 3' przesunięte są względem siebie o kąt elektrycz­
ny ~-, co umożliwia uzyskanie dwufazowego układu napięć wyjściowych o potrojonej ozęstotli­
wości, zasilających odbiornik 5. Układy , i 2 stabilizują napięcie na zaciskach uzwojeń 
pierwotnych, poprawiają współczynnik mocy i kształt prądu pierwotnego, układy 4 stabilizują 
i poprawiają kształt napięć wyjściowych. 

Z a s t r z e Ż e n i e p a t e n t o .. e 

Układ magnetycznego potrajacza częstotliwości, z n a m i e n n y t Y m, że 

zbudowany jest z dwóch jednakowych transformatorów trój kolumnowych /3, 3' /, w których jedna 
z kolumn zewnętrznych ma szczelinę powietrzną, uzwojenia pierwotne na kolumnach zewnętrz­
nych mają sekcje połączone szeregowo dla jednego transformatora 13/ dwie sekcje /a,x 1 i 

a~2/' dla drugiego transformatora /)' / cztery sekcja fb,y" c2z2' c 1z, i b~2/' które są 
połączone ze sobą \II układ scotta, do którego dołąozone są równolegle trzy kondensatory /2/ 
połączone w trójkąt lub w gwiazdę a dalej trzy dławiki indukcyjne /1/ włączone szeregowo i 
przyłączone do zacisków wejściowycn /A, B, C/t przy czym do zacisków /a. a'i b, b' / uzwojeń 

wtórDych /s3X3 i b3Y3/ są niezależnie przyłączone równolegle stabilizatory napięcia /4/ 
składaJące się z rówDolegle połączonych Aondensatora i dławika nieliniowego. 
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