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Sposób zabezpieczania obiegów termostatujących przed 
powstawaniem osadów 

1 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpiecza­
nia obiegów termostatujących, zwłaszcza matryc 
wtryskarek i urządzeń o podObnych parametrach 
pracy przed powstawaniem osadów. 

Dotychczas w technice unikano powstawania osa- 5 

dów w układach termostatowania wtryskarek sto­
sując jako medium termostatujące płyny zawiera­
jące alkohole głównie wielowodorotlenowe lub ole-
je silikonowe. Niedogodnością termostatowania przy 
użyciu wymienionych cieczy organicznych jest ich 10 

wysoki koszt. Znane są również sposoby zabezpie­
czania układów obiegowych przy użyciu chro­
mianów lub chromianów wraz z solami cynku, albo 

2 

P r z y k ł a  d I. W układzie chłodzącym wtryskarki. 
przeźroczyste bezbarwne przewody elastyczne po­
malowano fioletowym lakierem poliuretanowym, a 
jednocześnie do wody chłodzącej wprowadzono 0,4 

mval/dm3 chromianu potasowego oraz 1,5 mval/dm3 
fosforanu dwusodowego. W przeciągu siedmiu mie-

sięcy nie stwierdzono wzrostu glonów w wodzie 
chłodzącej ani powstawania wyramego osadu na 
ściankach przewodów. 

P r z y k ł a  d II. W pomieszczeniu, w którym pra-
cują wtryskarki, szyby i klosze .lamp oświetlenio­
wych pomalowano niebieskim lakierem spirytuso­
wym a jednocześnie do wody Chłodzącej wprowa­
dzono 0,5 mval/dm8 nadmanganianu potasowego oraz też fosforanów. Sposoby te nie przeszkadzają jed­

nak powstawaniu osadów biologicznych, którym za­
pobiega się głównie przy użyciu chloru. W małych 
układach termostatujących znajdujących się w ca'" 
łości w hali produkcyjnej stosowanie chloru jest 
bardzo kłopotliwe a często i niebezpieczne. 

15 0,2 mval/dm3 siarczanu cynku. W przeciągu dzie­

więciu mIesięcy nie stwierdzono wzrostu glonów 
w wodzie chłodzącej ani powstawania wyraźnego 
osadu na ściankach przewodów. 

Sposób zabezpieczania obiegów termostatujących 20 

przed powstawaniem osadów, charakteryzuje się 
tym, że w procesie termostatowania do medium 
chłodzącego dopuszcza się fale elektromagnetyczne 
o długości do 520 nm przy jednoczesnym wprowa­
dzeniu do roztworu jonów zawierających utleniacz 25 

w postaci manganu na stopniu utlenienia powyżej 
+3 i/lub chromu na stopniu utlenienia +6 w łącz-

Za s t r z e ż e n i e  p a t e n t o w e  

Sposób zabezpieczania obiegów termostatujących 
przed powstawaniem osadów, znamienny tym, że 
w procesie termostatowania do medium chłodzące­
go dopuszcza się fale elektromagnetyczne o długoś­
ci do 520 nm przy jednoczesnym wprowadzeniu do 
roztworu jonów zawierających utleniacz w postaci 

nej ilości 0,1-1,0 mvalldm3 oraz jonów fosforano­
wych w ilości 0,2-5,0 mval/dm8 lub cynku w ilości 
0,05---0,5 mvalldm3• 30 manganu na stopniu utlenienia powyżej +3 i/lub 
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chromu na stopniu utlenienia +6 w łącznej ilości 
0,1-1,0 mval/dm3 oraz jonów fosforanowych w 

ilości 0,2-5,0 mval/dm8 lub cynku w ilości 0,05-

0,5 mvalldm3• 
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