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ELEKTROMAGNETYCZNE SP�GŁO KŁOWE LUB UZ�BIONE 
ZA4CZANE SYNCHRONICZNIE, AUTOr4ATYCZNIE BEZ PO�LIZGU 

Przedmiotem wynalazku jest elektroma.gnetyczne sprzęgło kłowe lub uzębione załączane syn­
chronicznie, automatycznie bez poślizgu. 

Dotychczas znane są i stosowane sprzęgła elektromagnetyczne zębate lub kłowe np. Według 

patentu PHL nr 85 153, w których zesprzęglenie z achodzi w czas ie ruchu jałowego, roboczego i 

postoju bez poślizgu zębów lub kł6w jednej częśc i z drugą . Sprzęgło posiada dwie części obra­
cające się: jedną posiadaj ącą rozbudowany element zesprzęglający najkorzystniej wydrą!ony wa­

lec, którego czołowa powierzchnia od drugiej strony sprzęgła uformowana jest w kształcie kil­

ku płaszczyzn pochylonych w kierunku osiowym, z uskokami r6wnoległymi do kierunku osi, a na 

drugiej przeciwnej części sprz ęgła umieszczone są odpowiednio płaszczyzny pochyłe odwrócone 

o 1500 w stosunku do poprzednich. 

Znane jest te� z opisu patentu PRL nr 86 220 urządzen ie do synchronicznego włączania 

sprzęgleł elektromagnetycznych, zwłaszcza z nieruchomą cewką, po siadające dwa pierścienie z 
materiału paramagnetycznego, umocowane na obu obracających się częściach sprzęgła, przy czym 
w pierścieniu związanym z jedną częśc ią sprzęgła wmontowanych jest kilka magnesów stałych, a 

w drugim pierścieniu związanym z drugą przeciwną częścią sprzęgła wmontowane są wstawki z 

miękkiej magnetycznej stali, w ilości będącej całkowitą krotno ścią ilości magnes6w. W części 

nieruchomej sprzęgła znajduje się cewka okrężna, w której wskutek pulsowania magnesów stałych 

spowodowanego ruchem wzajemnym obu pierścieni. wzbudzana jest pulSująca sila elektromotoryczna. 

Istotą elektromagnetycznego sprzęgła uzębionego lub kłowego załączanego synchronicznie, 

automatycznie bez po ślizgu , posiadającego dwa pierścienie z materiału paramagnetycznego, umo­

cowane na obu ruchomych cz ęściach sprzęgła, przy c zym w jednym pierścieniu wmontowanych jest 

kilka-magnes6w stałych, a w drugim pierścieniu wmontowane są wkładki z miękkiej stali, w iloś­

ci będącej krotnością ilości magnes6w, zaś w cz ęśc i nieruchomej sprzęgła znajduje się cewka 

okrę!na jest to, że na wale osadzona jest nieruchomo obracająca się wraz z walem cylindryczna 

tuleja, dookoła niej za pomocą wielowypustów zamocowana jest cylindryczna część zesprzęglająca, 
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przesu�ana osiowo na wpustach, z wykonanymi na czołowej powierzchni wieńcami o ró1nych średni­

cach zębów i klinów, przy czym powierzchnia czołowa klinów umieszczonych na jednej części obra­

cającej się jest wysunięta przed powierzc��ię czołową zębów, a dookoła części zesprzęglającej 

Jest zamocowany na wielowypustach cylindryczny nieruchomy pierścień z paramagnetycznego metalu, 

zamocowany śrubą do tulei z magnesami stałymi, wmontowanymi obwodowo i równolegle do wału przy 

powierzchni działowej, a na drugim wale obracająca się wraz z nim zamocowana jest nieruchowo 

cylindryczna część czynna sprzęgła z wytoczeniem pierścieniowym, w którym umieszczona jest nie­
ruchoma cylindryczna cewka elektromagnetyczna, zamocowana na pierścieniu ułożyskowanym poprzez 

lożyska toczne na cylindrycznej części, dookoła której i dookoła cewki p rzymocowany jest do 

części Obracający się z nią paramagnetyczny pierścień, z obwodowo i równolegle do wału wmonto­

wanymi wkładkami z miękkiej stali, w ilości b ędącej całkowitą krotnością i lości magnesów sta­
łych, a od strony płaszczyzny działowej na cylindrycznej części czynnej wykonane są wieńce zę­

bów i klinów współpracujące z zębami i klinami przesuwnej części zesprzęglającej. Od strony 

przeciwnej w p łaszczyźnie działowej i od strony wału w przesuwnej części zesprzęglającej wyko­

nane jest pierścieniowe wytoczenie, w którym ułożyskowany jest na dwu ło1yskach kulkowych 

wzdłużnych pierścień blokujący głowicy docisku hydraulicznego, nie obracający się. 

Korzyści płynące ze stosowania rozwiązania według wynalazku to przedłużenie trwałości 

sprzęgła, a calkowita synchronizacja obu zasadniczych części sprzęgła pozwala na zesprzęglanie 

bez powstawania uderzeń i szkodliwych momentów obrotowych. 

Wynalazek został przedstawiony na rysunku w przykładzie wykonania w przekroju osiowym. 

Na wale 1 osadzona jest nieruchomo obracająca się wraz z wałem cylindryczna tuleja 2, do­

okoła niej za pomocą wielowypustów 3 zamocowana jest cylindryczna część zesprzęglaj ąca 4, prze­

Buwana osiowo na wpustach, z wykonanymi na czołowej powierzchni wieńcami o różnych średnicach 

zębów 6 i klinów 7, Przy czym powierzchnia czołowa klinów umieszczonych na jednej części obra­

cającej się jest wysunięta przed powie�zchnię czołową zębów, a dookoła części zesprzęglającej 

jest zamocowany na wielowypustach 10 cylindryczny nieruchomy pierścień 11 z paramagnetycznego 

metalu, zamocowany śrubą 12 do tulei 2z magnesami stałymi 13, wmontowanymi obwodowo i równo­

legle do walu 1 przy powierzchni działowej, a na drugim wale 14 obracająca się wraz z nim za­

mocowana jest nierucha mo cylindryczna część czynna sprzęgła 15 z wytoczeniem pierścieniowym, 

w którym umieszczona jest nieruchoma cyljndryczna cewka 16 elektromagnetyczna, zamocowana na 

pierścieniu 19 uło�yskowanym poprzez łożyska toczne 20 na cylindrycznej cz ęści 15, dookoła któ­

rej i dookoła cewki 16 przymocowany jest do części 15 obracający się z nią paramagnetyczny 

pierścień 21, z obwodowo i równolegle do wału 14 wmontowanymi wkładkami 22 z miękk iej stali, 

w ilości będącej całkowitą krotnością ilości magnesów stałych 13, a od strony płaszczyzny dzia­

łowej na cylindrycznej części czynnej 15 wykonane są wieńce zębów 24 i klinów 23 współpraCUją­

ce z zębami 6 i klinami 7 przesuwnej części zesprzęglającej. Od strony przeciwnej w płaszczyź­

nie działowej i od strony wału 1 w przesuwnej części zesprzęglającej 4 wykonane jest pierśc ie­

niowe wytoczenie, w którym uło1yskowany jest na dwu łożyskach kulkowych wzdłużnych 5 pierścień 

blokujący 8 głowicy docisku hydraulicznego 9, nieobracający się. 

Z a s t r z e ż e n i a p a t e n t O w e 

Elektromagnetyczne sprzęgło kłowe lub uzębione załączane synchronicznie, autQmatycznie 

bez poś liZgu, posiadające dwa pierścienie z materiału paramagnetycznego, umocowane na obu rucho­

mych cz ęściach sprzęgła, przy czym w jednym pierścieniu wmontowanych jest k ilka magnesów stałych, 

a w drugim pierścieniu wmontowane są wkładki z miękkiej stali w ilo ści będącej krotnościąiloś­

ci magnesów, zaś w części nieruchomej sprzęgła znajduje się cewka okrę1na, z n a III i e n n e 

t y m,' 1e na wale (1) osadzona jest nieruchamo obracająca się wraz z walem cylindryczna tule­

ja (2), dookoła niej za pomocą wielowypustów (3) zamocowana jest cylindryczna część zesprzęgla­

jąca (4), przesuwana osiowo na wpustach, z wykonanymi na czołowej powierzchni wieńcami o różnych 
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średnicach zęb6w (6) i klinów (7), przy czym powierzchnia czołowa klinów umieszczonych na jed­
nej części obracającej się jest wysunięta przed powierzchnię czołową zęb6w, a dookoła części 

zesprzęglającej jest zamocowany na wielowypustach (10) cylindryczny nieruchomy pierścień (11) 

z paramagnetycznego metalu, zamocowany śrubą (12) do tulei (2) z magnesami stałymi (13), wmon­

towanj�i obwodowo i równolegle do wału (1) przy powierzchni działowej, a na drugim wale (14) 

obracająca się wraz z nim zamocowana jest nieruchoMo cylindryczna część czynna sprzęgła (15) 

z wytvczeniem pierścieniowym, w którym umieszczona jest nieruchom o cylindryczna cewka (16) elek­

tromagnetyczna zamocowana na pierścieniu (19) ułożyskowanym poprzez łożyska toczne (20) na cy­

lindrycznej części (15), dookoła której i dookoła cewki (16) przymocowany jest do części (15) 

obracający się z nią paramagnetyczny pierścień (21), z obwodowo i równolegle do wału (14) wmon­
tOWWlym1 wkładkami (22) z mi�kkiej stali, w ilości będącej całkowitą krotnością ilości magnesów 

stałych (13), a od strony płaszczyzny działowej na cylindrycznej cz ęści czynnej (15) wykonane 

są wieńce zębów (24) i klinów (23); współpracujące z zębami (6) i klinami (7) przesuwnej cz ęści 

zesprzęglającej, a od strony przeciwnej w płaszczyźnie działowej i od strony walu (1) w przesuw­

nej części zesprzęglającej (4) wykonane jest pierścieniowe wytoczenie, w którym ułożyskowany 
jest na dwu łożyskach kulkowych wzdłużnych (5) pierścień blokujący (8) głowicy docisku hydrau­
licznego (9), nieobracający się. 
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