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Urządzenie do badań korozji zmęczenio-
wej materiałów metalicznych składającego 
się z podstawy, na której zamocowany jest 
silnik oraz uchwyt próbki, znamienne tym, 
że do podstawy (1) zamocowany jest silnik (2) 
napędowy, na osi którego znajduje się krzyw-
ka (3), korzystnie wykonana z teflonu, która 
wymusza cykliczne odkształcanie próbki (4), 
zamocowanej w przesuwnym uchwycie (9) 
posiadającym szczęki chwytowe (5) wykonane 
z materiału izolacyjnego, przy czym środowisko 
korozyjne podawane jest poprzez układ (6) kro-
pelkowego podawania na porowatą otulinę (7)
umieszczoną w rejonie maksymalnych naprę-
żeń gnących w próbce (4), zaś wilgotność 
otuliny (7) mierzona jest elementem (10) po-
miarowym i regulowana jest ilością podawane-
go środowiska, natomiast ilość cykli zmęcze-
niowych zliczana jest za pomocą licznika (8).
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do badania korozji zmęczeniowej materiałów metalicz-

nych, zwłaszcza blach i taśm, w warunkach zginania jednostronnego lub odzerowo - tętniącego.
Znany jest z polskiego opisu patentowego Nr 91 318 przyrząd do mechanicznego łamania pró-

bek, zwłaszcza blach i taśm, zbudowany z płyty kadłuba, na której ustawiony jest uchwyt, w którym 
zamocowany jest jeden koniec próbki, drugi koniec próbki zamocowany jest w szczęce osadzonej 
przegubowo w łożysku i wykonującej ruch wahadłowy uzyskiwany od cięgna połączonego z korbowo-
dem wykonującym ruch obrotowy. Korbowód osadzony jest na osi silnika elektrycznego, przymoco-
wany do wspornika, który jest osadzony na płycie kadłuba.

Znana jest z polskiego opisu patentowego Nr 117 740 zginarka zmęczeniowa do wykonywania 
zalążka mikrokarbu w próbkach do badań wytrzymałościowych napędzana silnikiem elektrycznym, 
posiadająca suport wyposażony w mimośród uginający próbkę za pomocą ramienia osadzonego na 
swobodnym końcu próbki i dociskanego do mimośrodu za pomocą dociskacza i sprężyny, przy czym 
suport jest osadzony przesuwnie wzdłuż ramienia w celu zmiany amplitudy drgań próbki i naprężeń 
zginających.

Istotą urządzenia do badań korozji zmęczeniowej materiałów metalicznych składającego się 
z podstawy, na której zamocowany jest silnik oraz uchwyt próbki, jest to, że do podstawy zamocowany 
jest silnik napędowy, na osi którego znajduje się krzywka, korzystnie wykonana z teflonu, która wymu-
sza cykliczne odkształcanie próbki, zamocowanej w przesuwnym uchwycie posiadającym szczęki 
chwytowe wykonane z materiału izolacyjnego, przy czym środowisko korozyjne podawane jest po-
przez układ kropelkowego podawania na porowatą otulinę umieszczoną w rejonie maksymalnych 
naprężeń gnących w próbce, zaś wilgotność otuliny mierzona jest elementem pomiarowym i regulo-
wana jest ilością podawanego środowiska, natomiast ilość cykli zmęczeniowych zliczana jest za po-
mocą licznika.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że pozwala na badanie korozji zmęczeniowej w warun-
kach odzerowo - tętniącego lub jednostronnego zginania próbek płaskich z karbem, zwłaszcza blach 
i taśm, przy dowolnym kształcie fali wymuszenia uzyskiwanym poprzez zastosowanie krzywki o okre-
ślonym kształcie, ponadto pozwala kształtować środowisko korozyjne poprzez kropelkowe jego do-
starczanie w rejon maksymalnych naprężeń otoczony porowatą otuliną komórkową wchłaniającą śro-
dowisko, a natężenie dopływu środowiska w rejon maksymalnych naprężeń jest regulowane w zależ-
ności od wilgotności otuliny komórkowej. Zaletą urządzenia do badania korozji zmęczeniowej według 
wynalazku jest prosta konstrukcja, łatwa eksploatacja oraz poprzez zastosowanie izolacji galwanicznej 
wyeliminowanie korozji elektrochemicznej bądź stykowej, występującej w miejscach styku próbki 
i urządzenia, które to procesy mogą w istotny sposób zakłócić przebieg badań.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, który przedsta-
wia schemat urządzenia w widoku z boku.

Urządzenie do badania korozji zmęczeniowej materiałów metalicznych składa się z ramy 1, na 
której zamocowany jest silnik 2 napędowy, wraz z krzywką 3, korzystnie wykonaną z teflonu. Próbka 4 
mocowana jest w szczękach chwytowych 5, wykonanych z materiału izolacyjnego, których zadaniem 
jest galwaniczne odizolowanie próbki 4 od przesuwnego uchwytu 9. Urządzenie wyposażone jest 
również w układ 6 kropelkowego podawania środowiska z elementem 10 pomiarowym wilgotności 
porowatej otuliny 7 oraz licznik 8 cykli zmęczeniowych.

Działanie urządzenia do badań korozji zmęczeniowej według wynalazku polega na zamocowa-
niu próbki 4 w szczękach 5 uchwytu 9, następnie ustala się ugięcie próbki 4 poprzez odpowiednie 
przesunięcie uchwytu 9, po czym uruchamia się silnik 2 i rozpoczyna podawanie środowiska za po-
mocą układu 6 w rejon maksymalnych naprężeń gnących w próbce 4 otoczony porowatą otuliną ko-
mórkową 7. Silnik 2 napędza krzywkę 3, która obracając się cyklicznie ugina próbkę 4 aż do powsta-
nia pęknięcia zmęczeniowego.

Zastrzeżenie patentowe

Urządzenie do badań korozji zmęczeniowej materiałów metalicznych składającego się z pod-
stawy, na której zamocowany jest silnik oraz uchwyt próbki, znamienne tym, że do podstawy (1) za-
mocowany jest silnik (2) napędowy, na osi którego znajduje się krzywka (3), korzystnie wykonana 
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z teflonu, która wymusza cykliczne odkształcanie próbki (4), zamocowanej w przesuwnym uchwycie (9) 
posiadającym szczęki chwytowe (5) wykonane z materiału izolacyjnego, przy czym środowisko koro-
zyjne podawane jest poprzez układ (6) kropelkowego podawania na porowatą otulinę (7) umieszczoną 
w rejonie maksymalnych naprężeń gnących w próbce (4), zaś wilgotność otuliny (7) mierzona jest 
elementem (10) pomiarowym i regulowana jest ilością podawanego środowiska, natomiast ilość cykli 
zmęczeniowych zliczana jest za pomocą licznika (8).

Rysunek
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