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Układ korekcji kompensacji b.tędu kątowego powietrz.nago tranwform&tofa 
prądowo-napięciowego 

Przedmiotem wyn.alazku jest układ korekcji kompemacji bł~du kąt~ powiet~ tramformatora 
prądowo-rutpięciowe§O st<»owaneto w kompeniacyjnych puys.tawkach watomierwwyclt i ~ 
kompensacyjnych. 

W kompenaacyjnych przystawkach watomierrowych i Wftto,m.ii}rzach k~~ ~ są po­
wietrzne transformatory prądowo-napięciowe, które mierzą dokładnie tylko pfl~y ąt.owytR ~ioft.d.uko­
wanego napięcia wz~~dem prądu równym 9OQ

• lUeczywitte tranifOlm.atory mają,~ fll~ ró.Me od 
900 o błąd kątowy i koruecz:na jest kompensacja prU3uni.ęcia kątow-e&O do wartośeJ 9ft. Do ~ hlęGu 
kątowego stosuje si~ zwykle dławik włączony równolegle do uzwojenia tądow'łlfłO tr6MtforlU'toNl. Pr~ małych 
prądach dławik najczęściej ma dużo zwojów i przez dobór ich liczby moinIl ~ błę.d kątowy. Przy 
dużych prądach, dla uniknięcia znacznego lJ.łędU pomiaru mocy ~y pomiu-aclt ~ przyet,awką 
watomierzową, nie' stoauje się przekładników prądowych i trSAtformatory prą.dowo-~ ~ się na 
duże prądy. Do kompensacji błędu kątowego łtoauje ~ dlawik, ~y tyl:k.o kilka :&wo.j.ó>N; dokł.adM. Mmpen­
sacja przez zmianę liczby zwojów jest wtedy bardzo trudna do ~ęcia bą.dź wr-ęa: ~ 

Celem wynalazku jest zapewnienie dokładnej kompema.cji błtdu kątOWC@O trallif(){~. ~pię­
ciowego przy duży<:h prądach i bardzo małej liczbie zwojów dławika kompeniacyjJle8O. 

Cel ten Z03tał osiągnięty dzi.ęki temu, że na rdzeń dławika, równ~ wł~ z uz~if:m prą­
dowym transformatora powietrznego, nawinięto dodatkowe uzwojenie kompeNa.CY.jne z drutu o dowolnym 
przekroju, zwarte przez opornik o regulowanej wartości rezyttancji w mkresie urnoż1iwiaj.ą.cym kompensację 
błędu kątowego transformatora powietrznego. 

Główną zaletą układu stanowiącego przedmiot wynalazku jest łatwość dokładnej korn.peMaCji błędu 
kątowego transformatora prądowo-napięciowego, przez dobór rezystancji regulowaneso opornika. Strumień 
magnetyczny wzbudzany przez prąd w uzwojeniu zwartym zmienia fazę i wartość wypadkowego strumienia w 
rdzeniu dławika, co z kolei wpływa na waltość i fazę prądu dławika, a przez to pozwala płynnie zmieniać 
przesunięcie fazowe pomiędzy prądem i napięciem transformatora. 
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Przedmiot wynalazkuobjaŚlliony jest bliżej w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia sche­
mat ideowy układu korekcji kompensacji błędu kątowego powietrznego transformatora prądowo-napięciowego. 

Układ według wynalazku jest zbudowany z dwuuzwojeniowego dławika l, którego główne uzwojenie 2 
połączone jest równolegle z transformatorem powietrznym 3 i opornika regulowanego 4. Uzwojenie kompenśa­
cyjne 5 dławika l, wykonane z cienkiego drutu, zwarte jest przez opornik regulowany 4 o tak dobranej rezys­
tancji, że przepływ uzwojenia kompensacyjnego 5 stanowi tylko część przepływu uzwOfCoia głównego 2 dła­
wika 1. Za poś~ednictwem opornika regulowanego 4 zmieniana jest wartość prądu 12 w uzwojeniu kompensacyj­
nym 5 a to powoduje zmianę natężenia i fazy prądu Id w uzwojeniu głównym 2 dławika 1. Prąd It trall~forma­
tora' 3, stanowiący różnicę prądu głównego I) i prądu Id dławika 1, na skutek zmiany prądu Id zmieni swą 
wartość i fazę a wraz ze zmianą fazy prądu It zmieni si~ faza napięcia U2 • Opornik regulowany 4 powoduje 
płynną zmianę kąta między prądem l) a napięciem U2 i umożliwia uzyskanie potrzebnego do pomiarów kąta 
równego dokładnie 90°. 

Zastrzeżenie patentowe 

Układ korekcji kompensacji błędu kątowego powietrznego transformatora prądowo-napięciowego, z dła· 
wikiem równolegle połączonym z u2IWojeniem prądowym transformatora, z n a m i e n n y t Y m, że na rdze­
niu dławika (1) znajduje się dodatkowe uzwojenie kompensacyjne (5) z drutu o dowolnym przekroju, zwarte 
przez opornik (4), korzystnie o regulowanej wartości rezystancji (R) w zakresie umożliwiającym kompensację 
błędu kątowego. 
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