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NOR M A BRAN ŻOWA 

BN-82 
: SILNIKI Silniki o zapłon ie· samoczynnym 1345-10 

I MASZYNY Sprzęgła nastawne do pomp EN ERGETYCZN E 
N IEELEKTRYCZNE wtryskowych z napędem własnym 

' 

Główne wymiary 

1. PrzeO'Tliot normy, Przec:tniolem normy Sf główne wy

miary sprzęgi eł nastawnych przeznaczonych do pracy z 

~ie losekcyjnymi pompami ,,...,ry&kowym i z napędem włosnym. 

2. Rodzaje. w zależności od konstruk<"'ji rozróżnia się 

nas1ępujęce rodzaje sprzęgieł: 

a) sprzęgła kłowe - K, 

b) sprzęgła pł ytkowe - P. 

3, Odmiany. w zaletności od urz~dzen ia, ne kt6re bez

pośrednio pf"'zckazywany jesl napęd, rozr"6żnia się nas tę 

pujęce odniany sprzęgi eł: 

a) do pomp w tryskowych bez automatycznego przestawia

cza wtrysku - b (rys. 1 i 3), 

b) do pomp wtryskowych z au tomatycznym 

cz.em wtrysku - z (rys. 2 i 4). 

4
1 
Przykład oznaczeni a 

przes tawia-

a) sprzęgła kłowego ( K) do pomp w tryskowych bez auto

matycznego przestawiacza wtrysku (b), o średnicy gniazda 

sto.tkowego d
1 

• 17 mm, długości l • 65, 5 mm: 

. , 

Kb- 17-65, 5 

b) sprzęgła kłowego (K) do pomp w tryskowych z ou to 

ma tyczn~ p r zes t awiaczem wtrysku ( z ) : 

Kz 
c} sprz, głe płytkowego (P) do pomp wtryskowych bez au-

tomatycznegc. przestawiacza w trysku (b), o średnicy gnia.~ 

da sto.tkowe90 d, • 17 mm długości l • 91, 5 mm: 

Pb- 17-91, 5 

.. 
• 

Grupa lcolologowo 0524 

d ) spr zęgła płytkowego (P) do pomp wtryskowych z au

toma tycznym przcsu-awiaczcm wtrysku (z), o średnicy tar

czy rnocujęcoj d 
1 

• 129 mm: 

Pz- 129 

S, Wymi::ir y główne w mm 

a) sprzę.-gła kłowe do po.-np \:'tryskowych bez au1omatycz

no90 przcstnwiacza wtrysku Kb - wg rys. I i tabl. 1, 

b) sprzęgła kłowe do p0mp wtryskowych z automatycz

nym przestawieczem wtrysku Kz - wg rys. 2, 

c) sprzęgła płytkowe do IX)1np wtry~kowych bez automa

tycznego przesrn.wiacza wtrysku Pb - wg rys. 3 i tabl. 2 , 

d ) sprzęgła płytkO\..,,e do pomp wtryskowych z automatycz

nym przestawiaczem wtrysku Pz - wg rys. 4 ł tabl . 3 , 

Dopuszczalna odchyłka współosiowości łęczonych sP~{!9-

łami wał6w do O, 3 mm. 

Dopuszczalna odchyłka kę1a rozwar cia łęczonych sprzęg

łami wałów do O, s0
• Zakres wzajemnego usu,wionia wału 

napędowego w stosunk u do walu pompy wtryskowej powinien 

wynosić 30°. Znkros 1cn powinien być oznaczony podział-
o 

k~ co 3 . 

6, Powłoki zabczpiecza jace części stalowych 

być: 

a) tlenkowe Fe/Ox wg B N-74/36.02-01, 

b) cynkowe Fe/zn-b-12 wg PN-7 t /H-97005. 

pow inny 

• Zgłoszono przez lnslylul l o lniclwo (0 ) 
Ustanowiono p rzez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojoweg o Podstaw Techno logii i Konstrukcji Maszyn 

dnia 31 g rudnia 19 8 2 r. jo ko normo obowiqzujqco od d nia 1 lipca 1983 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 4 / 1983 po,. 6) 
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2 BN-82/ 1345- 10 

b a 

R ys . 1 

Tablica 1 

. 

d, 11) d, " b c, e, d, 
dJ c, ., i max 

65,5 

17 67 19,S 3 18, 8 

92 20 8 4 22,2 12 8 , 5 90 

67 

20 92 21 , 5 4 22,2 

73 13 
5 27,9 25 11 

14 ,o, 5 120 90 26,5 5 27,9 25 

1) Wym iar orientacyjny nolety uzgodnić z producentłłn"I . 

~90max 

15° 33 

-~~ --·7 
. ~ ' ' i· / \. .1 

\ I 1· . 

·I~ !j . ·7 
j !j . 

. ' 1-\ / I ' ,. ·1 ' I. 
L .-

__ j '--. _/' 

72max zestawiacz 

R ys. 2 
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C 

.. 

R ys. 3 

T ablica 2 

d, 
,,\ 

d, b ( ' 
I •, c, 

65,S 
17 19, S 3 18, 8 

91, 5 
20 4 

68 

20 104 2 1, 5 4 22,2 

140,5 

?42 25 5 
25 26, 5 5 27,9 

192 

1) W~iar- orientacyj ny należy uzgodnić z produc~,Hem. 

Informacje doda 1kow~ 

Automat• zn 
przeslawiacz wlrysl:u 

Rys . 4 

l 

l•H-H/u.-5-16-~ j 

KONIEC 

3 

II N-iZZ•S45- 10:J I 

•2 d, 
max " 

22,2 
90 

15° 

27,9 
120 

Tablica 3 

d, 11) 
d2 r, e2 " 

129 
8 1, 5 

25 5 27 , 9 15° 
93 

13 1 93 
l 

20 4 22 , 2 10° 

1) Wymiar or ientacyjny uzgodnić 
z pro-ducent em . 



• 4 Inform acje dodatkowe do BN-82/ 1345- 10 

INFORMACJE DODATKOWE 

.. 

1. lnsty1ucja opr acowujpca normę - Ośrodc,k B adawczo

- Rozwojowy Silników Wysokopręinych, warszawa. 

2. Normy zw ipzane 

PN-? I/H-9'7005 Ochrona p ,•zed korozif . Elek trol ityczne 

powłoki cynkowe 

BN-74/3602- 0 I Powłok i metailowc i konwersyjne na wyro

bach przemysłu motor yzacyjnego. Wymagania i badania 

3, Normy zc19r .:miczne 

NRD TGL 12382/03 Einspr i tzanla~n T:!r Oiese1mo1oron 

" K upplungen fur Einspri1zpumpcn mi1 Eigcnantri eb 

K lauenkupptungen. Haupt - und Anschlussmas&e 

• 

• 
• 

Wielka Brytania es AU 64: 1964 Compl ing for slze A fvel 

injc c tion pomp 

BS AU 65: 1964 Comp lin g for size B and N fue l injec t ion 

pomp 

F r ancja ~ R 16-306 (1953) Accoup lamont d1irtjection. 

4, Auto r projektu normy - Inż , wa1demal" Sui ich, Zbig

n i ew Kilian;Wy t w6rnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL 

Mielec. 
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