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Wymagania i bad.an.1a techniczne RN- 54/Jn'- 02- 196 

1 . 'IiSTF 

1 . 1. Przedmiot nON . Przedmiotem normy eą wymagania i badania techniczne od­

bioru pompy paliwowej o napędzie mechanicznym. 

1.2. Zastosowanie . Norma ma zastosowanie przy odbiorze pomp pali\l/o~ch o 
pędzie mechanicznym zar6wno nowych, jak i po li.a.prawie. 

2 . ~GANIA TlOClHNICZNE 

21 . Wymiary i materiały . WYlIliary i materiały części składowych pompy , jak 

i pompy kompletnej muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji techniczne j , 

runk:ów technicznych i :inetrukcji oper acyJnych. 

Niedopuszczalne jest utycie do montatu części lub materiał6w, kt6ne nie 

zostały odebrane przez kontrolę techniczną lub zostały wybrakowane. 

2 . 2 . 1II0ntat pompy . Yontat pompy powinien zabezpieczyć prawidłowy układ połą­

czeń bez luz6w i nadmiernych opor6w zgodnie z dokumentacją konstr;ukcyjną . Częś ... 

ci i połączenia powi.nn.y być dokręcone , sprawdzone i zabezpieczone przed od­

kręceniem się . Części pompy paliwowej nie powinny mieć zakaleczeń, pęknięĆ i 

uszkodzeń gwintów. 

2,2,1 . PłaSZCZYzna przylgowa kołnierza powinna byĆ r6wna . Dopuszczalll.a odcb;ył­

ka r6wnoległości nie powinna byĆ większa nH 0,1 mm , j eśli dokumentacja nie 

przewiduje :inaczej. 

2 . 2 . 2 . Siatka filtru pOlll.py powinna przylegaĆ na obwodzie do szkieletu filtru. 

Na powierzchni siatki nie powinno byĆ węzłów , zerwanych drut6w, wgnieceń i:in­
nych wad. 

2 . 2 . 3 . Uszczelka korkowa pOlll.p:r powinna. byĆ elastyczna , równa i zapewniaĆ 

ezczelno'ć pOlll.py . Dopuszcza a1ę nieszczelność pompy spowodowaną 'Wyl.lchnięciem 

uszczelki korkowej pod warunkieDl. zaniku nieszczelności po upływie 10 1Irl.n. 

2.2 . 4 . Po doci ' nieciu szklanki osadnika 'ruba nie powinna odchylać się od po_ 

łoten1a pionowego. 

2 2.5. Zawo;ki SSBCy i tloczacy po:npy powinnY być szczelne. Czas spadku pod­

cUnienia w zakresie 700 .;. 600 mm słupa wody powinien być nie krótszy niż 6 se­
kund. 

2.2.6. Pompa paliwowa 'powinna być wolna od zanieczyszczeń. 
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2 . 3. Działanie pompy 

2 . 3.1. Dźwignia napadu -ręcznego . Ramię dźwigni napędu ręcznego powinno swobod­

nie obracać się na swej osi. Po wykonaniu nie więcej nH 10 pelo;ych wychyleń 

p ompa, która pracowała wcześnrej 1 była zalane. paliwem , powinna napełnić si.ę 

paliwem zasysanym z wysokolIci nie mniejszej nH 0 ,4 m 1 przetłaczać je na wy­

sokość nie lTnlejszą nit 0 , 4 m. 

2.3.2. Szczelnol!!ć. Pompa nie powinna wykazywać wyciekania paliwa IV jakimkolwiek 
je.J miejscu , jak r6'/roiel!: zasysania powietrza. 'R osadniku wypel.nioo;ym paliwem 

nie powinn;y występować pęcherzyk! powietrza . Po wyłączeniu napędu pompy paliwo 

w oaadniku powinno utrzymywać si ę na stałym poziomie w ciągu co najmniej;o .sek. 

2 2 2 Podciśnienie ssania wytwarzane przez pompę p~wi.nno być zgodne 
tolicią podaną w dokwItent acji t echnicznej . 

2 .}.4 , Ciśnienie tłoczenia pompy powinno być· zgodne z wartością podaną w do­

kumentacjl- techniczne j . 

2 '5 5. Wydatek pompy powinien być zgodn.-v z wartością podaną VI dokumentacji 

technicznej., 

3 . BADANIA TECHNICZNE 

} 1. Zakres ba.da.it. Badania obejmują: 

a) oględziny, 
b) sprawdzenie płaszczyzny przylgowej kołnierz a , 

c) sprawdzenie szczelności zaworków , 

d) epra .... dzenie działania pompy . 

3 2 . Op).s badań 

},2,1. OgledzinY. Oględziny p olegaj" n.a sprawdzeniu nieuzbrojoD.J1ll okiem zgod­

ności . z wymaganiami 2.1, 2 . 2 , 2 . 2 .2 + 2 . 2 .4, 2.2.6 . 

}.2 2. Sprawdzeru..e płaszczyzny przy lgowej kołnierza. , Równoległość płaszczyzn;y 

przylgoweJ kołnierza pompy 6prawdz:a się na płycie traserskiej za p.omocą szcz:e­

lino!D.l.erza na z godnoŚĆ z WJIllI.agan1ami 2.2.1 . 

3.2 . } . Sprawdz:en1e sz:czelności zaworków. Szczelność zaworków sprawdza się na 

urządzeniu umożliwiającym wytworzenie podciśnienia o W;YSOkOŚCi 7oo:mm słupa 

wody. Czas spadku podciśnlenia w zakresie 700 + 600 mm słupa wody mierz:y się 

z:a pomocą sekundomierza . Cz:as spadku podciśnienia powi.n1en odpowiadać w;ymaga­

niom 2 , 2 . 5 . 

}, 2 . 4. Bprawdz:enie działania pompy. Działanie pompy bada się na stanOlldJ:iku umoż... 

liwiając;ym sprawdzenie szczelności, w;ydatku , podciśnienia ssania , .ciśnienia 

tłoci'len1a . SchelIlat przykładowego stanowiaka przedstawiony jeat na rywnku VI za­

łączniku 1. 

}.2 , 4,1. Sposób lIIocowania pompy na stanowisku do badań. Pompa na stanowisku po­

winna być zamontowana tak , aby odległość pomiędzy płaszczyzną przylgową koł­

:lierza a osią walka napędz ającego (wymiar b na rymmIru) oraz odległość · pomię­

dzy osią o Jrotu dŹWigni i osią, wałka napędzającego (w:Ym1ar CI na rysunku) były 
zgodne to dokumentacją . Użyty do napędu pompy mimośrM polri..nien mieć średnicę 

i mimośrodowość (1'ymiary c i d na rysunku) zgodne z dokumentaoją techn1cmą . 
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Po zamontowaniu pompy na stanowisku , dźwignia napędzająca powinna. prl:\.}'le­
gać do mimośrodu przy wszyatkich jego połoieniach , prz.}' maksymalnym ·Il;ych.}'le­

niu ml.lllośrodu i odciągnięciu dźwigni. Odległość pOlD.l.ędzy dźwi gnią a mimośrodem 
nie powinna być mniejsza nU 1 mm. 

3 .2.4 . 2 . Dźwignia napedu recznego. Po zamontowe.n.1u pompy na stanowisku zgod­

nie z 3.2 . 4.1 nal.eży ustawić mimośród walka napvdzającego na minimalne IQ'chy­
lenie. Przy napędzl.$ dźwignią napędu ręcznego pompa powinna spełniać wymagania 

podane w 2 .3.1. 

3.2.4.3 . Szczelność. SzczelnoŚĆ pompy sprawdza się na zgodność z wymaga­

niami 2. 3 . 2 podczas pracy pompy oraz po wyłączeniu napędu. 

3. 2 . 4 4. Podciśnienie ssania . Po uruchomieniu napędu i stwierdzeniu przepl;ywu 
palJ.wa przez pompę odcina się dopływ paliwa i mierzy się podciśnienie ssania . 
Po wyłączeniu napędu podciśnienie sl.'e.n.1a nie powinno opllić więcej n1ź o 0 , 1 atn 
w ciągu 30 sek . Wielkość podciśnienia powinna odpowiadać wymaganiom · 2 . 3.3. 

3.2.4.5. Ciśnienie tłoczenia. Po uruchomieniu napędu i stwierdzeniu przepływu 

paliwa przez pompę , zamyka się dopływ plll.1wa i mierzy się c:.iśn1enie t łoczenia. Clt­

n.i,enie nie powinno opaść więcej niż o 0 , 05 atn w ciągu 30 sek . ',helkoM ciś­

nienia t łoczenl.a pompy powinna odpowiadać wymaganiom 2 .3.4. 

3.2.4 . 6 . WYdate.k. Po uruchomieniu napędu i stwierdzeniu przepływu mierzy się 

ilość podawanego przez pompę paliwa w ciągu 1 minuty . Wydatek powinien być zg:>d­
ny z wymaganiami 2 . 3 . 5 . Dopuazcza eię .przeprowadzanie pomiaru wydatku pompy 
prz.}' .. = 1000 obr/min. 

4 . OCENA ·WYNIKO'N BADAlt 

4 . 1. Pompa paliwowa dobra . Pompę paliwową nale~y ·uznaĆ za dobrą , je:!:eli prze­

szła z wynikiem dodatnim przez wszystkie badania wg 3.1. 

4.2 . Pompa paliwowa niedobra. Pompę . pallwową należy uznać za niedobrą , jeteli 

nie przeszł a z wynikiem dodatnim chocia:!:by przez jedno badanie wg 3.1 . 

4.3 . Postepowanie z pompa paliw'Jwa nledobra . Pompa paliwowa n1edobra moM być 
ponownie przedstawione. do odbioru.po dokonaniu poprawek i usunięciu usterek. 

5. POSTANOWIENIA KO:!tCmv'E 

5.1 . CZynności po przyjęciu pompy paliwowej. Pompę pali\ł'Qwą po przyjęciu prrez 

kontrolę teohniczną. należy : 

al opr6tnić z paliwa , 
_ bl zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą : znak kontroli techl:L1cznej oraz 

przeznaczenie uwzględniające typ silnika. 
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5. 2. Przechowywanie . Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pOlllp paliwo­
wyeh powinno być suche i wolne od czynników powodującycll korozję . 

Załącznik 1 

do BN- 63/1351-06 

Schemat prz;yklndowep;o stanowiska. do badania pomp paliWOwYch , 

h, I "2 "le ..,nl.j. .... N~ 0,.1;,.,.., 

Sc~_t przykładowego .ta.nowbk .. do b.Sanu 1'0'"'1' paliwowych " Dapfd,s11 ueb.a1l1czn,JIIII 
1 _ "biornik , 2 - sbi or ni k poml u OWT. J _ •• katrdlt ei PUl:IU . ł- _ prsew6d tloczący . $- .n­

!lik e bktryczl1J', 6 - wekam1t podoUnll ... 1a, , _ ... ;1:.,1< napędZ& j~:f . 4 _ p,*pa paUwowa , 
g - prl ... 64 ... cy , IO - w.kaini k POf,10 1ll1.l , H - f iUr, 12_ W&IUI.& 'obkowa , 

z ••• • z. - s awory·odo l nal llca 

Ustawienie zawor ów przy badaniu pompy pal iwowej na et8I1owlsku 

z.e..,or,. L,. Rcxlr.ajbda.nl a 

Ei PollilU' aUni onia UoaSl!!.!. 

1 POIII.1ar wydatku 

8 Opr6tnhn1. "bi ornika 

o - ,...,.ór otwArt y. 
Z - l aw6r a&lllm1 U )' , 

R - "at awl "oh .... or\l .... l.nu . 1 ,11' "Iall. prdb1 . 
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PoIIIpa paliwowa zamontowana na stanowisku napędzana jest silnikiem elek­
trycz~ j o mocy 0 , 25 K'I . Silnik sprzęgnięty jest paskiem klwo1r)'ll1 z wał_ 

kiem no.p,dzającym. r. Nasadzony na wałek m.1.mośrM napttclza dtwign.ię badanej pom­

py. Paliwo zasysane jest ze zbiornika ' I o pojemności " l 1 przewodelll 9 do­
prowadzane jest do pompy . Wskaźnik podcilmienia I o zakresie sk311 0 7 1 kC/d 
z działkę elelllentarną nis wltks:tą ni:!: 0 ,1 kG/Cli, pod.łączOllJ jest do przewodu ssą­
cego w celu pomiaru podciśnienia . Z pompy paliwo przetlo.czane jest pr:>;Bwodem 
tloczącym 4. przez zbiornik pomiarowy 2 o pojemności 1 , 5 l do zbiornika 1 • 

Podlączon,y do przewodu tłoczącego wskażnik ciśnienia 3 o zakresie skali 
O .;. 0 , 6 kG/9m2 i działce eleme.o:ta.rnej nie większej niż 0 ,05 kG/cm2 służy do 

pomiaru ciśnienia tłoczenia . Szczelność stanowiska nalety sprawdzać po stro­
nie ssącej oraz tłoczącej . Po wytworzeniu ciśnienia wzgltdnie podciśnienia i 

zamknięciu zawor6· ... wskazówki manometr6w powimly utrzy:JyWać się stale na jed­

nakowych wielkościach. 

Załączru.k 2 

do BN-63/1351-06 

Dane charakterystyczne pomp paliwowych stosowanyCh 
IV samochodach "Star" i ,,',7arszawa" 

Wyncu,61n10n1& 

PocIcUniln10 .. an1_, kG/CIII2 , nie .nhl"'" nit 

'lI)'d_tok w l/lIin prz;y n • 1000 obr/llin , n1e mn10 j <l"'y n1~ 

OdloS ito '~ pOIll1"'z)' pOW'1erzchnii\ przylgO' .. ą kołn1erza pompy 
aoal"walkanapęd,zaJąclso , wllll 

OdloSbU pOlrl"'.y odaad obrotu dźY1&n1 1 waitka napoclla-
j"CISO,1IIII • 

Poap_ paliwowo ... ochodu 

O, , O,, 

0 , 2 ~ 0 , ) 0 , 2 : 0 , 3 

0 " 0 , 8 

" 
" 39,6 .. " 

) , 5 l,' 
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