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I NO R MA B R ANZO WA I BN-?2 
SILNIKI 13, 3-06 

I MASZYNY Silniki samochodowe 
Zamiast NIEELEKTRYCZNE 

I 
Filtry oleju bocznikowe BN -66/1353-06 J 

I 

1. WSTĘP 

1.1. P rzedmiot normy. Przedmiotem normy są 

bocznikowe flItry oleju o promieniowym kierunku 
przepływu oleju. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować dla bocznikowych filtrów oleju silników 
samochodowych i przemysłowych o pojemności 

skokowej do 8 dm3• 

1.3. Normy związane 

PN-71/C-04205 Guma. Oznaczanie własności me
chanicznych przy rozciąganiu 

P N-56/C-04214 Guma. Oznaczanie temperatury 
kruchości w niskich temperaturach metodą ude
rzeniową 

PN -62/C-04236 Guma. Oznaczanie odporności na 
działanie cieczy 

PN-71/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości me
todą Shore' a 

PN-70/C-04254 Guma. Oznaczanie wytrzymałości 
na r OZldzieranie 

PN -69/C-04290 Guma. Oznaczanie trwałego od
k ztałcenia pr zy ściskaniu 

PN-70/M-02001 Gwinty. Nazwy i określenia 
PN-71 /M-59101 Materiały i wyroby ścierne . Na

zwy i określenia 

l) Symbol wg SWW : 1029-69. 

I Grupa ~atalogowa V 24 1) 

PN-71/M-59107 Wyroby ścierne. Ścierniwo. Kla
syfikacja wielkości ziaren 

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach tran
sportowych. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe 

BN-70/3602-01 Powłoki metalowe i konwersyjne 
na wyrobach przemysłu motoryzacyjnego. Wy
m agania i badania 

BN-65/3602-02 Powłoki lakierowe na wyrobach 
przemysłu motoryzacyjnego. Wymagania i ba
dania 

2. PODZIAL 

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia roz
różnia się dwa rodzaje filtrów: 

- HItr z wkładem wymiennym - A wg ,rys. 1, 
- filtr wymienny - B wg rys. 2. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wykonanie. Filtr oraz części składowe po
winny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną i niniejszą normą. Konstrukcja filtru 
r odzaju A powinna umożliwiać szybką i łatwą wy
mianę wkładów filtracyjnych. 
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3.2. Główne wymiary filtrów - wg rys. 1 i 2 3.5. Uszczelki gumowe powinny być wykonane 
oraz tabl. 1. z materiału o własnościach wg tabl. 2. 

D 

Rys. 1 

Rys. 2 

Wymiary gwintu 5/8"-18UNF-2B: 

D - min 15,87'5 
Dl - min 14,351 max 14,681 
D2 - min 14,958 max 15,110 
p - 1,411 

1(3$3-06-11 

Oznaczenia D, Dl, D 2, P - wg PN-70/M-02001. 

Tablica l 

I 
D I h I Rodzaj filtru 

mm 

A 125 140 

B 85,5 -

H 

205 

137,5 

3.3. Szczelność. Przecieki obudowy i połączeń 

filtrów A i B są niedopuszczalne. 

3.4. Wytrzymałość. Podczas badań nie powinny 
występować uszkodzenia filtru jak również prze
cieki w połączeniach i spojeniach. 

Tablica 2 

Wymagamia 

I 
J.ed -

I 
Wartości l) 

wytrzymalościowe n ostki rodzaj A 1 r odzaj B 
, 

Twardość ShA 65 ±5 85 ±5 

rozciąga- kG/cm2 120 120 

nie MN/m 2 12 12 
Wy trzy- .--
onalość kG/mm 
na: r ozdziera- grubo- 3 2 

nie ści 

N/mm 30 20 

'I'rwałe odk.s~tałce- 50 80 
nie iprzy ściskaniu w tempe- w tempe-
metodą staŁego od- % 

rawrze raturze 
ksztaŁcenia po 125°C 100°C 
70 godz 

T emperatura kru- oC -20 -20 
chości 

twardość ShA +6 +5 
Zmiany 

wytmy-po sta-
rzeniu małość na 

R % -30 -40 
woleju l'oZiciąga -

f-125 2) 
nie 

obję1JoŚć V % ±6 ±6 

l) Wartości otrzymane na próbkach liniowych (wio-
sełkach) . 

2) 200 godz w temperaturze 140 ±3°e dla rodzaju A, 
70 godz w temperaturze 100 ±3°e dla rodzaju B. 

War1Jości w tablicy określają maksymalne zmiany 
w stosunku do rzeczywistych wartości otrzymanych 
przed 'S tal'zeniem . 

3.6. Powłoki ochronne. Powłoki ochronne lakie
rowane powinny być wykonane w klasie 2 wg 
BN-65/3602-02, a pawłoki ochronne metalowe 
w grupie U wg BN-70/3602-01. 

3.7. Odł1orność na wstrząsy. Podczas badań na 
wstrząsarce nie powinny występować pęknięcia 

oraz trwałe odkształcenia jak również uszkodzenie 
wkładów filtru. 

3.8. Przepustowość oleju powinna być zgodna 
z podaną w dokumentacji technicznej. 

3.9. Slmteczność oczyszczania oleju TI określana 
stosunkiem ilości zanieczyszczeń zatrzymanych 
przez filtr do ilości zanieczyszczeń doprowadzo
nych do fil tru powinna wynosić: 

- dla filtru, którego konstrukcja zapewnia peł
ny :przepływ oleju .pr!l8Z element filtrujący rJ -
minimum 0,95, 

- dla filtru z wprowadzonym otworkiem obie
gowym (częściowe filtrowanie) rJ - minimum 0,50. 

3.10. Cechowanie. Na filtrze w miejscu wska
zanym na rysunku konstrukcyjnym należy umie-
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ścić w sposób trwały i wyraźny co najmniej: 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Kompletny filtr pOWImen być 
pakowany w sposób zabezpieczający przed me
chanicznym uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. 
Przed zapakowaniem otwory należy zaślepić. Czę
ści zewnętrzne nie 'zabezpieczone pokryciami na
leży zabezpieczyć smarem antykorozyjnym. Spo
sób pakowania w pudełkach tekturowych uzgad
nia producent z odbiorcą. 

N a opakowaniu należy umieścić co najmniej: 
- nazwę lub znak wytwórni, 
- nazwę i nr katalogowy filtru, 
- datę produkcji (miesiąc i rok, np.: 06.71 r.), 
- hczbę sztuk. 

4.2. Opakowanie zbiorcze. Pudełka z filtrami 
należy pakować w pojemniki lub skrzynie tak, 
aby nie miały możliwości przesuwania się . N a po
jemniku lub skrzyni powinien znajdować się na
pis ostrzegawczy : "Nie rzucać" zgodnie z PN-67/ 
0-79252. Masa opakowania z filtrami nie powinna 
przekraczać 50 kg brutto. Dopuszcza się inne wa
r unki pakowania po uzgodnieniu z odbiorcą. 

4.3. Przechowywanie. Filtry należy przechowy
wać w opakowaniu wg 4.1 lub 4.2 w pomieszcze
niach krytych o wilgotności względnej max 80% 
i temperaturze 5-:-35°C zabezpieczonych przed 
działaniem materiałów żrących i innych substan
cji powodujących korozję. 

4.4. Transport. Filtry opakowane zgodnie z 4.1 
i 4.2 powinny być przewożone krytymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających 

przed uszkodzeniem. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania niepełne (odbiorcze) obejmują: 
a) sprawdzenie wykonania i cechowania (3.1 

i 3.10), 
b) sprawdzenie wymiarów (3.1 i 3.2), 
c) sprawdzenie szczelności (3 .3). 

5.1.2. Badania pełne pr7Jeprowadzane co naj
mniej dwa razy w roku oraz w przypadku wpro
wadzenia zmian konstrukcyjnych, technologicz
nych, materiałowych mogących mieć wpływ na 
właściwości użytkowe i trwałość filtJ;'a obejmują: 

a) badania wg 5.1.1, 
b) sprawdzenie wytrzymałości (3.4) , 
c) sprawdzenie uszczelek gumowy,ch (3.5), 
d) sprawdzenie powłok ochronnych (3.6), 

e) sprawdzenie odporności na wstrząsy (3.7), 
f) sprawdzenie przepustowości oleju (3.8), 
g) sprawdzenie skuteczności oczyszczania (3,9) . 

5.2. Partia. W skład partii wchodzą filtry oleju 
jednego rodzaju wykonane w jednakowych wa
runka·ch produkcyjnych i przedstawione jednora
zowo do odbioru. 

5.3. Pobieranie próbek 

5.3.1. P obieranie próbek do badań nie pełnych. 
Badaniom wg 5.1.1 poddaje się 100% filtrów 
przedstawionych do odbioru. 

5.3.2. Pobieranie próbek do badań pełnych. Do 
badań wg 5.1.2 należy pobrać w sposób losowy 
co najmniej 5 filtrów, które przeszły z wynikiem 
dod,atnim badania wg 5.1.1. 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzenie wykonania i cechowania na
leży przepJ'owadzać na zgodność z 3.1 i 3.10 przez 
oględziny nieuzbrojonym okiem. 

5.4.2. Sprawdzenie wymiarów na zgodność z do
kumentacją techniczną i niniejszą normą należy 

przeprowadzać przy pomocy narzędzi pomiaro
wych uniwersalnych i sprawdzianów, po uprzed
nim rozebraniu filtru na części składowe. 

5.4.3. Sprawdzenie szczelności należy przepro
wadzać wprowadzając d o wnętrza filtru przez łą
cznik wlotu oleju sprężone powietrze o ciśnieniu 
6 ± 0,5 kG/cm2 (600 ±50 kN/m2), jeśli dokumenta
cja techniczna nie przewiduję inaczej. Filtr nale
ży zanurzyć w wodzie o temperaturze 20 ± 5°C 
(293 ± 5 K) na okres 2 min. 

5.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości należy prze
prowadzać przy cIsmeniu oleju 10 kG/cm2 

(1000 kN/m 2), jeśli dokumentacja techniczna nie 
przewi:duje inaczej. Filtr poddaje się badaniu 
w ciągu 1 min. W tym okresie niedopuszczalne 
jest występowanie odkształceń i pęknięć jak rów
nież nieszczelności. 

5.4.5. Sprawdzenie uszczelek gumowych prze
prowadza się na zgodność z 3.5, w szczególności: 

sprawdzenie twardości wg PN-71/C-04238, 
sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie wg 

PN -71/C-04205, 
sprawdzenie wytrzymałości na rozdziera nie wg 

PN-70/C-04254, 
sprawdzenie trwałego odkształcenia wg PN-69/ 

C-04290, 
sprawdzenie temperatury kruchości wg PN-56/ 

C-04214, 
sprawdzenie zmiany po starzeniu wg PN-62/ 

C-04236. 

5.4.6. Sprawdzenie powłok ochronnych. Powło
ki lakierowe powinny być sprawdzane zgodnie 
z BN-65/3602-02, a powłoki metalowe z BN-70/ 
3602-01. 
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5.4.7. Sprawdzenie odporności na wstrząsy na
leży pr2Jeprowadzać na wstrząsarce montując filtr 
w pozycji odpowiadającej zamocowaniu na silni
ku. Filtr poddaje się wstrząsom o amplitudzie 
drgań ± 1 mm i częstotliwości 16,5 ±0,5 Hz w cza
sie 8 h. W okresie próby należy doprowadzić do 
filtru powietr;~e o ciśnieniu zgodnie z wartością 

podaną w 5.4.4. 

5.4.8. Sprawdzenie przepustowości oleju należy 
przeprowadzać na stanowisku wg rys. 3, wykonu
jąc pomiar ilości pr:liepływającego przez filtr oleju 
w funkcji ciśnienia mierzonego przed filtrem. Do 
sprawdzenia należy stosować olej silnikowy 
o temperaturze 80 ± 2°C i lepkości odpowiadają
cej l'epkości oleju SAE-30:9,7--;-13 cSt przy 100°C 
(373 K) oraz 87--;-130 cSt przy 37°C (310 K). 

A,~ B~adanyfillr 
,.------TI~ 0 ------" 

I cb rui Naczynie l 11anometr .1 =_i= __ - o pomiarowe 
Mieszadia o 

[Dpa I kowo 

Zawory 
reqtdacyjne 

Pompa zębata * 
RYis.3 

5.4.9. Sprawdzenie skuteczności oczyszczania 
oleju przeprowadza się na stanowisku wg rys. 3 
przy użyeiu oleju silnikowego w ilości 20 + 5 dm3, 

temperaturze 80 ± 5°C i lepkości odpowiadającej 

lepkości oleju SAE-30 wg 5.4.8. 
Badanie przeprowadza się w ciągu 1 godz utrzy

mując w układzie, przy clsrueniu 3 kG/cm2 

(300 kN/m2) ciągły przepływ oleju zanieczyszczo
nego mikroproszkiem ściernym SC wg PN-71/ 
M-59101 o numerZie ziarna F600/9 wg PN-71/ 
M-59107, dawkując olej z proszkiem do obiegu 
na początku badań oraz po upływie każdych ko
Lejnych 10 min w ilości 9 ± 0,5 g/dm3. Pobór pró-

bek o objętości co najmrueJ 50cm3 przed i za 
filtrem dokonywany jest po upływie 2 min od 
chwili dawkowania oleju z proszkiem. Jakość 

oczys:liczania oleju ocenia się na podstawie pomia
ru z aw,ar toś ci (objętościowej lub wagowej) za
nieczyszczeń w pobranych próbkach. 
Skuteczność oczyszczania r; należy okreś'lać wg 

wzoru: 

w którym : 
;~p zawartość zanieczyszczeń doprowadza

n ych do filtru, g/dm3, 

h z zawartość zanieczyszczeń w próbce po
branej za filtrem, g/dm3• 

5.5. Ocena wyników badań 

G.5.1. Wynik badań niepełnych. Filtry nie od
powiadające wymaganiom 5.l.1 a)--;-c) odrzuca się. 

5.5.2. Wynik badań pełnych należy uznać za 
dodatni, j eżeli wszystkie filtry przeszły próby wy
mienione w 5.l.2 z wynikiem dodatnim. 

Jeżeli którakolwiek próba dała na którymkol
wiek filtrze wynik ujemny, próbę tę należy prze
prowadzić powtórnie na próbce o podwójnej licz
bie f~ltrów pod branych ponownie do badań. 

Jeżeli powtórna próba da wynik dodatni, to 
wyn ik badań pełnych należy uznać za dodatni. 

5.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach ba
dań. Na każdą partię filtrów uznanych za zgodne 
z wymagani,ami normy wytwórca obowiązany Jest 
przedstawić zaświadczenie zawierające co naj
mniej: 

a) nazwę wytwórni, 
b) datę odbio[U, 
c) liczność partii, 
d) stw1erdzenie zgodności wykonania filtrów 

z wymaganiami n iniejszej normy. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Do dnia 1 lipca 1973 r. dopuszc:ua się nieprze
prowadzanie badania uS:liczelek gumowych wg 
5.4.5. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/1353-06 

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/1353-06 

a) zmieniano podział fiHrów; 
b) wiprowadrono fi,ltr wymienny; 
c) wprowadzono badania : 
- wytrzymałości, 

- uszczelek .gumowych, 
- odpo!rności na wstrząsy, 

- przepustowośd oleju, 
- skuteczności o czyszczania oleju. 

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych 
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