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1 . 1 . Przedmiot nOrm::! . Przedmiotem norm,y są wymagania i badania techniczne po na­
prawie kOl:!pletnycb pomp olejowych do silników s8.ll10chodo\ł'ych . 

1.2. Zastosowanie . Niniejszą normę należy stosować przy odbiorze przez kontrolę 

techniczną lub zWllawiającego naprawionych pomp olejowych . 

2 . '':i'YMAGANIA T~NICZNE 

2 . 1. ·.vymagania ogólne 

2 . 1.1. Stan naprawionej pompy olejowej przeo!ltawione:l do odbioru. Pompa olejowa 
po naprawie przedotawiona do odbioru powinna byĆ kompletna , tzn . złotona z części 

objętych wykazem części obo"iązujących dla danego typu pompy i sprawdzona przez kon­
trolę międzyoperacyjną VI zakresie z godności z obowiązującą dokumentacją . 

2 . 2 . '·Iymaganla szczegółowe 

2 . 2 . 1 . Powierzchnie zewnetrzne pompy nie powinny mieć "gnieceń, pęknięĆ , zadzio­
rów i ostrych krawędzi . !.Ialowane powierzchnie nie powinny mieć pęcherzy , zacieków i 
odprysków . 

<! . 2. 2 . Nakretki badt śruby mocujące pokrywę pompy powinny być dokręcone 1 za_ 

bezpieczone przed odkręceniem aię zgodnie z ob?wiązującą dokumentacją . 

2 . 2 . 3. Luz A miedzy kadłubem pompy a kołem zębatym napędzającym pompę wg rys . 1 
powini en być zgodny z wymaga.nia.cl ry sW1ku konstrukcyjnego danegó typu pompy . 

Odległość B między płaszczyzną przylgową kołnierza Ił płaszczyzną czołową walka. 
pompy olejowe j po;~inna byĆ zgodna z wym.agauilłlll1 rysunku konstrukcyjnego danego typu 
pompy . \'/le).kości A i B dla pompy olejowej silnika M-20 '.I'arazlłwa i Star 20 i 21 podane 

... są w z:lłąc2nlku . 
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2.2.4. Wałek pomp:)' olejowej powinien obracać się swobodnie bez zacięć i opor6w. 

2.2. 5 . W:ydatek oleju tłoczonego przez pompę olejową powinien być zgodny z okI'eś-

lonym dla danego typu pompy . 

Wielkości wydatku dla pompy olejowej silnika 11-20 'Narazawa i Star 20 i 21 podane 

są 'w załączniku. 

2.2 . 6. Otwieranie sie zaworu regulac;y;lnePio powiano następować przy ciśnieniu 

oleju . określonym dla danego typu pompy . Wielkośoi oHmienia otwierania się Z8woru:re­
gulacyjnego dla pompy olejowe j silnika 1.1_20 Ylarszawa i star 20 i 21 podane są 

łączniku. 

2.2. 7 . W:ysokość ssania powinna wynosić 100 .;. 150 mm. 

2 .3. Zabezpieczenie przed korozją . Pompy olejowe uznane w wyniku badań za zgodne 

z wymaganiami norm;y nale:!:y zabezpieczyć przed korozją, pokrywając niemalowane po­

wierzchnie amarem stałym. 

2.4. Przechowywanie. Pompy olejowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

such;ych , ~abezpieczone przed działaniem atmosferycz~ i uszkodzeniem . 

3. BADANIA TEX:HNICZNE 

3 . 1. ROdzaje badań. W celu stwierdzenia zgodności naprawiBĄych kompletnych pOIllp 

olejowych z wymaganiami niniejszej normy. nale:!:y kaMą pompę poddać następującym ba-

daniom: 

a) oględz~ zewnętrzne. 
b) sprawdzenie luzu między kadłubellI pompy a kołenl. zębatym (wielkość A - rys. 1). 

c) sprawdzenie odległości między płaszczyzną przylgową kołnierza a płaszczyzną 

czołową wałka pompy olejowej (wielkość B _ rys. 1) , 

d) sprawdzenie współpracy części , 

e) próby stanowiskowe • 

2.2. PrZYf!jotowanie do badań . Do badań należy przedstawić partię pOlll.p jednego 

typu. 

2. 2. Opis badań 

3.3.1. Oe;ledzin.y zewnetrzne przeprowadza si~ nieuzbrojonym okiem przy dobrze roz­

proszonym świetle na zgodność z wymaganiam.1 2 . 1.1, 2 . 2 . 1 i 2 . 2.2 . 

2.3. 2. Sprawdzenie wielkości luzu A (rys. 1) między kadłubem pompy a kołem zęba­

tym napędzającym pompę oraz odległości B (rys. 1) . między płaszczyzną przylgową koł­

nierza a płaszczyzną czołową wałka pompy olejowej wykonuje się przy użyciu uni'lli'e:t"­

aalnych przyrządów pomi8J:'owych na zgodność z wymaganiami 2.2.3 . 

3. 3'2. Sprawdzenie współpracy CZęści na zgodność z punktem 2.2.4 wykonuje sit 

przez obracanie walka pompy ręką . 

2.2.4. Sprawdzenie działania pompy. Działanie pompy sprawdza si~ na specjalnym 

stanowisku , którego schemat podany jest Da rys. 2. Głębokość zanurzenia smoka pompy 

olejowej powinna zape'lli'Diać spełnienie warunku podanego w 2 . 2 . 7 . Z/lIIIocowanie pompy na 

etanowisku powinno zapewnić całkowitą szczelnośĆ wszelkich połączeń układu. Do prób 
należy utywaĆ mieszaniD;y o zawartości 90% nafty i 10J' oleju silnikowego . Czae trwa_ 

nia próby wynosi 10 f 15 minut. . 



1 - badlUl.ll.po,"paolej<Ma, 
2 - pr%.ekładn1a zębata, 

,- beutopn1owa prukbdn1a pa-
sowa, 

If -alln1kelektryezn,y, 

5 - rurka OdprO'll'R,,"zaj'lCa, 
6 - rurka o kalibrowanej kóńcówce, 
r - manometr, 
8 - zbiornik oleju, 
~ - smok po"'PY olejowej. 

Rya.:? 

3.3.4.1. Wydatek tłoczonego oleiu mierzy się za pomocą skalowanego naczynia oraz 
chronometru. Olej powinien wyplywać przez kalibrowaną końc6wkę o długości 5 mm i śred­
nicy wewnętrznej 1 , 5 mm . 

3.3.4.2 . Ci/mienie przy kt6r:ym otwiera sie zaw6r regulaCyjny pompy olejowej, od_ 

gzytuje się na manometrze. 

3.3.4 . 3. Przeciekania oleju przez uszczelnienia sprawdza się wzrokowo. 

3. 4. Ocena w:vnik6w badań 

3. 4.1. Pompe olejowa na1eb uznaĆ za zgodna z w,ymaganiami niniej!>zej normy , o 11e 
wszystkie przeprowaqzone badania wg 3.1 dały ',r;ynik dodatni . 

3. 4.2. Pompe olejowa na.1eb uznać za niez!!jodna z w:ymaganiami niniejszej norm,y, je­
teli chociat jedno z badań wymienionych w 3.1 dało wynik ujemny . 

4 . POSTANONIENIA KOnCO'IIE 

4.1 . Ozynności po przyjeciu pompY olejowej. Pompę olejową przyjętą przez kontrolę 
techniczną należy : 

a) opr6tnić z oleju, 
b) zaopatrzyć w przywieszkę zawierającą znak kontroli technicznej, 
c) zabezpieczyć przed korozją zgodnie z 2.3. 

4 . 2. Zaświadczenie o Zgodności pompy Olejowej z w;rmaganiam1 normy. Na tądan.1e zle­
cającego naprawę zakład naprawczy powinien wydać zaświadczenie st-... ierdzające zgodność 
przeprowa.dzonej na.prawy z wymaganiami niniejszej norm,y. 

Zah,cznik 
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