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Przedllllotem not'1llJ są wymagania i badania techniczne po naprawie kOll1pletn;ych pomp 
wodnych do silnik6w samochodowych . 

2. WYMAGANIA TreHNICZNE 

2.1. Stan flapra.ioneJ pompy wodne1. Pampa wodna po naprawie przedstawiona do od­
bioru powinna być : 

a) kompletna , tz.n. zł010na z cz,6ci objotych katalog18J11 , 
b) czysta, 
o) zabezpieczona przed korozją "fi spos6b trwały , zwłaszcza dla powierzchni llie-

pracujących kadłuba oraz kola pasowego. 

2.2 . Po!rl.erzchn1e ze-.metrzne. Powierzchnie zewnętrzne pompy nie polll'innJ lII1eć znie:­
kształceń. pęknięć i zadzior6w. Otworek kontro1DJ przecieku wody powinien być drotĄy. 

2 . 3. Poło:tenie wirnika. Odleglo6ć A wg r'16 . 1 nie powinDa być mn1ajsza nit. 0,"5 mm 
i rlokaza ni:t 2 , 5 mm , o 11e dolrultentacja nie przewiduje inaczej. 

~ RJ'a . 1 

i-: 2.4. 'lalek pompY wodne:! . Wałek pompy wodnej powinien obracać się bez wycz'!"alnych ji luz6w , naprę:teń , zaci,ć 1 oporÓW. 

!- 2.5. Działanie pomPY. Pompa wodna na stanowisku kontrol..n.ym nie powinna wykazywać: 
ł~ ol .,e,~oln •• o ~gr" .. ,,,,-o ," 'o.'ubo ___ mi.j"o" ,,",,"'-a loty.', 
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b) ocierania się i zaczepiania wirnika o kadłub pompy , 
c) przeciekania wod;y przez uszczelki ; dopu.szczalne jest wyciekanie pojedynczych 

kropli \vody w odstępach czasu nie mniej szych nit 5 minut przez otworek kontroln;y w 
kadłubie poepy , 

d ) r 6 ±nicy ciśnień w przewodzie dopływowym i odpływowym wody poniżej 0 , 8 i powy_ 
tej 1 , 2 atn . 

3 . PRZECHOWYWA..1ijIE 

Poepy powinny być przechowywane w spos6b zabezpieczający przed wechruJiczr:J;YlIli 
kodzeniami w pomie szczeniach chroniących je przed wpływami atmosferycznymi. 

4. BADANIA T:EX:H1HC ZNE 

4. 1 . Rodzaje badań. W celu stwierdzenia zgodności naprawion,ych kompletnych pomp 
vio~ch z wymaganianu norlllY , nale±y ka±dą pompę poddać następującym badaniom : 

a ) oględziny zewnętrzne , 

b) s prawdzenie odle głości A wg rys. 1 między powierzchnią kadłuba pompy a wirni-
kiem, 

c) sprawdzenie prawidłowości monta±u. 
d ) sprawdzenie działania pompy. 

4.2. PrZygotowanie do badan. Pompy powinns być przygotowane do badań w stanie 
kompletnie zmontowanym oraz powinny być jednego t ypu . 

4.3 . Pobieranie pr6bek . Badaniom wg 4 . 1 podlega 100% p omp przedstawion,ych do od­
bioru. 

4 . 4 . Opis badań 

4.4.1. Op;lędzin;y zewnętrzne przeprowadza aię nieuzbrojonym okiem przy dobrze I"Q2-

proszonym lIwietle w celu stwierdz enia zgodności z wymagani ami 2 . 1 i 2 . 2. 

4 . 4 . 2 . Sprawdzenie odległości między powierzchnią kadłuba pompy a wirnikiem wy_ 

konuje się przy u±yciu un1wersaln;ych przyrząd6w pomiarowych w cel u stwierdzenia~_ 
ności z wymaganiami 2.3. 

4 . 4.3. Sprawdzenie prawidłowości montażu wykonuje się ręką w celu stwierdzenia 
zgodności z wymaganiami 2 . 4 . 

4 . 4.4. Sprawdzenie działania pompy. Działanie pompy w cel u stwierdzenia zgodności 

z wymaganiami 2 . 5 spr awdza się na specjalnym stanowisku , kt6r ego schemat podano na 
rys . 2 . Czas t rwania pr6by powinien wynosić 10 :- 15 minut . 

, , 

' _s t ojak . 
2 - zb1orn1lc",odny . 
J - wymienna Jery za l:Iocowa n1a po"'py 

wodnej Z zawor"'" odc1nającYlIl , 

ł - badanapo;opa_odna. 
5_ przelcbldn1apasowa, 
, - wąt gumowy . 
7 - B1 lni lc e lelc t ryczny , 

" - .... norne t ry . 
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4 . 4 .5. Stanowisko do sprawdzenia pompy . Pompa kompletna zamocowana jest na. sta-
nowisku w sposób podobny jak na silniku. Pompa napędzana jest silnikiem elektrycznym 

poprzez przekładnię paso\'I'ą. Kierunek obrotów pompy wodnej pO"Ninien być zgodny z kie­

runJtiem obrotów silnika, na którym jest montowana. pompa wodna . Ilość obrotów wałka 

pompy powinna wynosić około 2500 obr/min. Woda zasysana jest ze zbiornika i doprowa­

dzana jest do pompy. Z pompy woda przetłaczana jest z powrotem do tego s3IIlego zbiOl'­

nika. Zbiornik powinien być napełniony czystą wodą o temperat urze otoczenia tak, aby 
odległość B na rys. 2 wynosiła nie mniej nH 200 tun . 

Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę z pompy powi.nDy mieć średnicę Wfm­

nętrzną równą średnicy przewodów zSlllontowillllch na silniku . Przewody powinny być 

opatrzone w manometry w miejscach podillllCh na rys. 2 . 
Podczas próby pompy wodnej sprawdza się : 

a ) grzanie się ło:l:ysk przez dotyk ręką, 
b) ocieranie się i zaczepianie wirnika o kadłub pompy - słuchowo, 

c) przeciekanie wody przez uszczelnienie - wzrokowo , 
d) r6:l:nicę ciśnień wody w przewodach dopływowym i odpływowym _ wzrokowo na mano_ 

metrach. 

4.5. Ocena wyników badań 

4.5. 1. Pompa zgodna z wymaganiami normy. Pompę wodną należy uznać za zgodną z wy­
maganiami normy, jeżeli wszyst kie przeprowadzone badania wg 4 . 1 dadzą wynik dodatni. 

4 . 5.2 . Pompa niezgodna z w:vmaganiami normy. Pompę wodną należy uznać za niezgod­
ną z wymaganiami normy, je:l:eli chocia:l: Jedno z badań wg 4.1 da wynik ujemny. 

5 . POSTANO'HIENIA KOtl"COWE 

5.1. Czynności po prz:yjeciu pompy wodnej. Pompę wodną po przyjęciu przez Joontrolę 
techniczną i uznaną za zgodną z wymaganiami no~ należy : 

a) opróżnić z wodJ i osuszyć sprę:l:oDylll pO""'ietrzem, 

b) zaopatrzyć w przywieszkę zawierająCą znak kontroli technicznej. 

5.2. Zaśwtadczeille o zgodności pompy wodnej z wymaganiami norm.y . Na ~ądanie zle­
cającego naprawę zakład naprawczy powinien wydać zaświsdczenie zawi.erające symbol 

pompy , wyniki badań i stwierdzające ich zgodność z postanowieni,runi niniejszej normy. 
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