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N O R M A B R A N ŻOW A BN-69 
ELEMENTY Okucia budowlane 5051-04 

WYPOSAŻENIA Zatrzaski wierzchnie 
BUDOWN ICTWA zapadkowe 

Zaczepy Grupa kata logowa 0734 

l. P rzedm iot normy . P rzedmio t em normy sę z a czepy do 

za trzasków wie r zchn ich z apadkowych . 

2. Zakres s t osowania przedmio tu no rm y . Zaczepy wy -

gię t e przyst osowane sę do okiennych e l emen t ów s to la rk i 

budo wl anej . Z aczepy p ł a ski e p r zys tosowane sę do o k ien-

nych e lemen t ów s ta lowych budow l anych . 

W iel kość nomina l nę h zaczepu należy dobie rać w za l eż ­

ności od różni cy wy sokości pomię dzy p ł aszczy znę oścież­

nicy i szczeb liny a p ł a szczyznę sk rzyd ł a u c hylnego i o b l i­

czać wg wzo r u h = 16 + d ( mm) , w k tórym d jes t różnicę 

wysokoś ci , w mm . 

Zaczep wyg i ę t y o zal ecanej wysokości h = 3 2 m m przy-

3. Podz iał 
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stosowa ny jes t do drewnianych okien i drzwi b a lkonowych 

z espo lonych wg BN-72j7 152- 0 3 o grubości przy l gi 16 mm . 
1) W i el kość za I e c ana ( podstawo wa). 

Wydanie 2 

Zgłoszona przez Zj ednoczen ie Przemysł u Okuć i Instalacji Budowlanych 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczen ia Przemysłu Okuć 

i Instalacj i Budowlanych dnia 3 września 1969 r. 
jako norma obow i ązująca od dn ia 1 lipca 1970 r. 

(Mon . Pol. nr 51 / 1969 poz. 404) 

WYDAWNI CTWA NOR MALIZACYJNE . .ALFA·· 1986 Druk Wyd Norm W-wa Ark w yd 0. 30 Nakl. 500+55 Zam 1805/86 Cena 71 9.00 



2 BN-69/S0S1-04 

4, Przykład oznaczenia zaczepu wygię tego 

h = 32 mm: 

wielkośc i 

ZACZEP WYG IĘTy 32 BN-69/S0 S1-04 

lub 

Z A CZEP 1/32 BN-69/ S0S 1- 0 4 

5 . Wymiary funkcjona lne , mm - w g rysunku . 
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Rodzaj 3 

Rozwięzania konstrukcyjne podano przykładowo . 

W i el kość h z a czepów podano w tabl icy w p . 3. 

6. Mater i ał za l ecany: stoPY aluminium lub stal . 

7, Pozostał e wymagania badania - wg PN-69/B-941 00. 

Rodzaj 2 
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K ON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins t ytuc ja op racowująca normę - Centralny Oś rodek 

Badawczo-Rozwojowy Przemys ł u El ementów Wyposażenia 

Budo wni c twa MET ALPLAST, Poznań, ul . Chudoby 12. 

2. Normy związane 

PN-69/B- 94100 Okuc ia budowlane. Za tr zaski wierzchni e 

zapadkowe. Wyma gania i b adania 

BN-72/7 1S2-03 Okna i drzwi ba lk o n o we zespo lone 

3. Normy zagraniczne 

" CSRS CSN 16626 1 Shoby k za r azeni 
v 
CSN 16 6283 V odici shoby k pakovym uzaver um 

NRD TGL 5560 Fensterbeschlage fur da s 

Oberl i c htschnapper und Kloben 

Bauwesen 

4. Wydanie 2 _ s tan aktualny: wrzesi eń 1965 r .; uaktu­

alniono normy zwięzane i poprawiono błędy . 
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