UKD 682.6:683.375

NORMA BRANZOWA BN-77
Okucia budowlane ¢ = /4
ELEMENTY Zakretki 5051-15/10
WYPOSAZENIA ¢
BUDOWNICTWA Zakretki wierzchnie
Z klameCZka Grupa katalogowa 0734
. WETED 2, PODZIAL | OZNACZENIE
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa zak retki 2.1, Podziat szczegotowy - wg tabl, 1,
wierzchnie z klameczka. 2,2, Przyktad oznaczenia zakretki wierzchniej z kla-

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy, der‘gtki meczkg jednot‘amiermg (3)' e okl‘eélonego rodzaju ('0),

wierzchnie z klameczka stosowane sa w budownictwie ogél-
nym, w stolarce budowlanej do zamykania okien i drzwi

balkonowych drewnianych,

do okien i drzwi balkonowych drewnianych (1), ze stopéw
aluminium (3) z powtoka tlenkowa (02), uniwersainej (8),

z zaczepem ptaskim (2), Zz narozami prostokatnymi (I), o

wielkosci ¢ =1,5mm (02), odlegtoéci b =11mm (3), 2

1.3, Okreslenia. Okreslenia zakretek - wg BN-76/ wkretami (1);
5051-15/01, Okreslenia elementow stolarki budowlanej ZAKRETKA WIERZCHNIA 301-302-821-023-1
- wg BN-82/7150-04, BN-77/5051-15/10

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy METALPLAST
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Elementow Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
dnia 31 marca 1977 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1977, poz. 42)

Wydanie 2
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BN-77/5051-15/10

Tablica 1

|

Symbol Nazwa
L
g o by
N 5 £ S 5 & wyrobu wg SWW, typu, rodzaju, przezna-
5 g © S 2 S 5 @ 4 N czenia, materiatu, wykofczenia, odmiany,
g N c s o ® @ x gm 4 postaci, obrysu, wielkoéci, odlegtosci,
g 8 ¢ I = £ 3 5 I = 2 wyposazenia
2 £ a £ 2 s o 0 2 o 2
zakretki wierzchnie
3 - z klameczkg jednoramienna
4 - z klameczka dwuramienna
0 - nie okreéla sig
1 - do okien i drzwi balkonowych drewnianych
3 - ze stopdéw aluminium
01 - bez powtoki
02 - z powtoka tleﬁkowg
70 - z powtoka z tworzyw sztucznych
1
5 - prawe )
6 - fowe T}
8 - uniwersalne
2 - 2z zaczepem ptaskim
> - z zaczepem hakowym
1 - z narozami prostokatnymi
2 - z narozami zaokraglonymi
02 -c =1,5mm
11 - C=11,5mm
3 -b=11mm
[0} - nie okreéla sig¢

- z wkretami

1)

Odmiany: lewa i prawa

odnosza sig tylko do formy plastycznej klameczki,




BN-77/5051-15/10

3, WYMAGANIA

_—
3,1, Wymiary. Wymiary zakretek w mm - wg rys, 1 i 2, Wymiary zaczepéw - wg BN-81/5051-13, Ksztattu uchwytu kla-

meczek nie normalizuje sie. Ograniczenie wysokoéci zakretek (43 mm max) dotyczy tylko zakretek do okien podwdjnych

skrzynkowych, pétskrzynkowych i oécieznicowych,

Klameczka jednoramienna

35 j c;\] q iolk (ary wmm|

Rys. 1
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Klameczka dwuramienna

-

/

60-0‘5
90+
i m

Wietkosc|Vumiary wmm
b

S c
02 | 15
717 11

Rys, 2
3.2._Ctowne czesci i material - wg tabl, 2, Tablica 3
Tablica 2 ‘Liczba sztuk
N—— w zestawach
_— Wyszczegolnienie
I s sedel 1 1 mi v
: I —— lli 2 Nazwa czesci Materiat zalecany
i e Zakretka 1 1 1 1
1 klameczka stop aluminium
Zaczep ptaski wg BN-81/5051-13| 1 1 = -
2 ptytka tasma stalowa wg
PN-73/H-92327 Iub wg Zaczep hakowy wg BN-81/5051—13 - - 1 1
3 jezyk PN-76/M-92334
i Wkrety do drewna @ 4 mm o za-
4 podktadka lecanej dtugo$ci 30 mm wg 2 - 2 -
PN-85/M-82503
zaczep ptaski '
wg BN-81/5051-13 Wkrety do drewna @ 3,5mm o
zaczep hakowy zalecane] dtugosci 30 mm wg 2 - - -
PN-85/M-82503
Szczegotowe oznaczenie materiatu - wg dokumenta-
cji technicznej, Instrukcja okuwania 1 - 1 -
Zestaw | i 11l przeznaczony jest dla odbiorcéw rynko-
3.3, Pozostale wymagania i badania - wg BN—‘??/ wych
5051-15/02, Zestaw Il i IV przeznaczony jest dla odbiorcéw poza-
rynkowych,

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4,2, Pozostate wymagania dotyczace pakowania, prze-
Sl omplelowanie ZakFotek = Wy tabl. 3, chowywania i transportu - wg BN-77/5051-15/02,

KONIEC

Informacje dodatkowe



5 Informacje dodatkowe do BN-77/5051-15/10

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy PEWB METALPLAST Poznan,
ul, Chudoby 12,

2, lIstotne zmiany w stosunku do PN-72/8-94009

a) podziat szczegbétowy zakretek oparto na BN-76/
5051-15/01,

b) zagadnienie normalizacji zakretek objeto kompleksowo
norma arkuszowa okre$lajac w oddzielnych arkuszach:
okreslenia i podziat, wymagania i badania,

c) uaktualniono pod wzgledem normalizacyjnym rysunki,

d) zmieniono wymiary ptytki z 80 mm x 20 mm na 60 mm x
X 22 mm,

e) wyeliminowano zakretki z jezykiem o dtugo$ci 33 mm,

f) okreslono materiatly jako zalecane,

g) wprowadzono przyktady zastosowania wyrobu,

h) przy ustalaniu wymiaréw chwytowych klameczek
uwzgledniono wyniki badari antropometrycznych,

i) ujednolicono symbol "wielkoéé! wyrobu przez ustale-
nie wspélnej podstawy wymiarowania dla wszystkich zakre-
tek objetych BN-76/5051-15.

Dotychczas obowiazujaca PN-72/B-94009 zostaje unie-

wazniona z dniem 1 stycznia 1978 r,

3, Normy zwigzane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane, Podziat

PN-73/H-92327 Taéma walcowana na zimno ze stali nisko-
weglowej

PN-76/H-92334 Tas$ma walcowana na zimno ze stali kon-
strukcyjnej weglowej zwyktej jakosci

PN-.85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

BN-81/5051-13 Okucia budowlane, Zasuwnice i zakretki,
Zaczepy i ptytki czotowe

BN-76/5051-15/01 Okucia budowlane, Zakretki, Okreéle-
nia i podziat

BN-77/5051-15/02 Okucia budowlane, Zakretki. Wymaga-

nia i badania

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana, Drzwi i okna, Ter-
minologia
4. Przyktad zastosowania zakretki wierzchniej z kla-

meczka do okna drewnianego krosnowego z zaczepem ptas-

kim wg rys. I-1 i z zaczepem hakowym wg rys, 1-2,

lakretka

/ wq BN~17/5051-15710

Zaczep plaski
wg BN-81/5057- 13

-
\< I
J

Okno drewniane

olwierane "
na zewngtrz
wq BN-13/7152- 05 >/
M
[BN —77/5057=157/1G-1-1]
Rys. I-1
Zaczep hakowy

g BN=61/5057-13

Zakretka
wg BN-T7/5051-75/10

Okno drewniane
otwierane

do wewngtrz
wg BN-73/7152-05

5051 15/10 - I-2]
Rys. 1-2

5, Symbol wg SWW - 0654-152.

6, Wydanie 2 - stan aktualny: stycze 1987 - uaktualnio-

no normy zwiazane,
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