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NORMA BRANZOWA BN-77
ELEMENTY Okucia budowlane 5051-15/11
WYPOSAZENIA Zakretki
. . . Zamiast
BUDOWNICTWA Zakretki wierzchnie PWiryiop el
SerYde{kOWG Grupa katalogowa 0734
1. WSTEP 1.3. Okreslenia, Okreslenia zakretek - wg BN-76/

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa zakretki 5051-15/01: okreslenia elementéw stolarki budowlane] -

wg BN-82/7150-04.

wierzchnie skrzydetkowe jedno- i dwuramienne,
1,2, Zakres stosowania przedmiotu normy, Zakretki
wierzchnie skrzydetkowe jedno- i dwuramienne stosowane

2, PODZIAL | OZNACZENIE

sa w budownictwie do zamykania okien drewnianych i stalo-

wych, 2. 1. Podziat szczegdtowy wg tabl, 1.

Tablica 1

Symbol Nazwa
Typu | Ro- Prze-| Mate-| Wy~ | Od- Po- Obry-| Wiel-| Odlegt Wypo wyrobu, typu, rodzaju, przeznaczenia,
dzaju| zna- | riatu | koA~ | miany| staci | su kosci | tosci [saze- materiatu, wykonczenia, odmiany, postaci,
cze- cze- nia obrysu, wielkosci odlegto$ci, wyposazenia
nia nia
zakretki wierzchnie
S - skrzydetkowe jednoramienne
6 - skrzydetkowe dwuramienne
0 - nie okresla sie
1 - do okien drewnianych
2 - do okien stalowych
5 - z zeliwa
01 - bez powloki
31 - z powtoka lakierowa
50 - z powtoka cynkowa

8 - uniwersalne

1 - bez zaczepu

4 - Z zaczepem prgtowym

0 - nig okresla sie

1

03 - C 2 mm

08 w & 8 mm

I

0 - nie okresla sig

0 - nie okreéla si¢

1 - z wkretami

Zgtoszona przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Elementéw Wyposazenie Budownictwa METALPLAST
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Elementéw Wyposazenia Budownictwa METALPLAST
dnia 30 wrzesnia 1977 r.,
jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1978 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 35/1977, poz. 118)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE L ALFA" 1987 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nak! 300 + 40 Zam. 862/87 Cena zt 18,00



2 BN-77/5051-15/11

skrzy-
(o)

dc. okien drewnianych (1) z zeliwa (5) z powtoka lakierowa

2,2, Przyktad oznaczenia zakretki wierzchniej

detkowe] jednoramiennej (5) nie okreslonego rodzaju
(31) unhiwersalnej (8) z zaczepem pretowym (4) o nie
okreslonym obrysie (0) o wielkoéci - ¢ =2(03) o nie
okreslonej odlegtosci b (0) z wkretami (1):

ZAKR%TKA WIERZCHNIA 501-531-840-030-1

BN-77/5051-15/11

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary - w mm, Ksztattu zakretki nie normalizuje
sie. Zakretka skrzydetkowa jednoramienna - wg rys. 11 2
wg

oraz tabl, 2; zakretka skrzydetkowa dwuramienna -

rys. 1i 3oraz tabl, 2; zaczep pretowy - wg rys. 4,

lub PN-85/M~-82207
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Tablica 2
Wymiary, mm
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Rys. 3

BN —77/5051—15/11 — 4

Rys. 4
3,2, Wyszczegdlnienie gtdwnych czeséci i materiat - wg
tabl, 3,
Tablica 3
Numer
czesci \é . 2
Nazwa czesci Materiat zalecany
wg rys,
1:4
1 skrzydetko jedno-
ramienne zeliwo ciagliwe czarne
- wg PN-82/H-83221
2 skrzydetko dwura-
mienne
3 zaczep pregtowy Drut stalowy 2,0 wg
PN-67/M-80026
podktadka okragta Tarnamid d T wg
: @ 16/5,8 X2 BN-80/6336-01/00
k tadk K t
podktadka okragla | o pN_79/M-82019
5,8
Szczegbtowe oznaczenie materiatu - wg dokumentacji
technicznej,




BN-77/5051-15/11 3

Tablica 4 3.3. Pozostate wymagania i badania - wg B8N-77/
5051-15/02,
Zestaw
Wysaczegblrdenis ) i W i 4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
sztuk 4, 1. Kompletowanie zestawdw zakretek - wg tabl, 4,
Skrzydetko jednoramienne 1 - 1 W 4,2, Pozostate wymagania dotyczace pakowania, prze-
Skrzydetko dwuramienne - 1 < 1 chowywania i transportu - wg PN-77/5051-15/02,
Zaczep pretowy 1 2 - -
Podktadka 1 1 1 1
Wkret @ 5 o zalecanej dtu-
goséci 30 - wg PN-85/ 1 1 - -
M-82503
Wkret M5 o zalecanej diu-
goéci 20 = 25 wg PN-85/ - = 1 1
M-82207
Zestaw | i |l przeznaczony jest do okien drewnianych,
Zestaw |1l i IV przeznaczony jest do okien stalowych,
Dopuszcza sie inne sktady kompletéw po uzgodnieniu
z odbiorca,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytuc ja opracowujaca norme - Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy METALPLAST Poznah, ul, Chudo-

by 12,

2, Istotne zmiany w stosunku do PN-60/8B-94018

a) podziat szczegétowy zakretek wykonano wg  BN-76/
5051-15/01,

b) dobor materiatu zmieniono z obowiazujacego na zale-
cany,

¢) wymagania i badania dla zakretek skrzydetkowych
okreslono wg BN-77/5051-15/02,

d) wyeliminowano z normy zakretki wierzchnie z ptytka,

3, Normy zwiazane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane, Podziat

PN-82/H-83221 Zeliwo ¢ iagliwe, Gatunki

PN-79/M-82019 Podktadki okragte do konstrukcji drewnia-
nych

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogol-

neqo przezndac zenia

PN-85/M-82207 Wkrety z tbem stozkowym

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

BN-76/5051-15/01 Okucia budowlane, Zakretki, Okresle-
nia i podziat

BN-77/5051-15/02 Okucia budowlane, Zakretki, Ogdlne
wymagania i badania

BN-80/6336-01/00 Two: 2ywa poliamidowe, Tarnamid T,

Postanowienia ogdine i zakres normy

4, Symbol wg SWW - 0654-152,

5. Autor projektu normy - Andrzej Michalak - Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy P, E,W,B, METALPLAST,

Poznah ul, Chudoby 12,

6. Wydanie 2 - stan aktualny: luty 1987 - uaktualniono

normy zwiazane,
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